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	[bookmark: dsource]Propuestas Comunes Africanas

	[bookmark: dtitle1]PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

	[bookmark: dtitle2]

	[bookmark: dtitle3]Punto 7(D1) del orden del día


7	considerar posibles modificaciones para responder a lo dispuesto en la Resolución 86 (Rev. Marrakech, 2002) de la Conferencia de Plenipotenciarios: «Procedimientos de publicación anticipada, de coordinación, de notificación y de inscripción de asignaciones de frecuencias de redes de satélite» de conformidad con la Resolución 86 (Rev.CMR-07), para facilitar el uso racional, eficiente y económico de las radiofrecuencias y órbitas asociadas, incluida la órbita de los satélites geoestacionarios;
7(D1) 	Tema D1 – Modificaciones del Apéndice 1 al Anexo 4 del Apéndice 30B del RR



[bookmark: _Toc46417522][bookmark: _Toc46417613][bookmark: _Toc46474344][bookmark: _Toc46475747]APÉNDICE 30B (Rev.CMR‑19)
[bookmark: _Toc46417523][bookmark: _Toc46417614][bookmark: _Toc46474345][bookmark: _Toc46475748]Disposiciones y Plan asociado para el servicio fijo por satélite en
las bandas de frecuencias 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz,
10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz y 12,75-13,25 GHz
[bookmark: _Toc46417536][bookmark: _Toc46417618][bookmark: _Toc46474349][bookmark: _Toc46475754]            ANEXO 4     (REV.CMR‑19)
[bookmark: _Toc330560579][bookmark: _Toc42084228]Criterios para determinar si se considera afectada 
una adjudicación o una asignación [footnoteRef:1]15bis [1: 15bis Para las asignaciones inscritas en la Lista y puestas en servicio antes del 23 de noviembre de 2019, el criterio del § 2.2 del presente Anexo no es aplicable.     (CMR-19)] 

MOD	AFCP/87A22A4/1#2010
APÉNDICE 1 AL ANEXO 4     (REV. CMR‑0723)
Método para determinar el valor global de la relación portadora/interferencia de una sola fuente y de la relación portadora/interferencia combinada promediada en la anchura de banda necesaria de la portadora modulada

NOC	AFCP/87A22A4/2#2011
[bookmark: _Toc125102009][bookmark: _Toc134196826]1	C/I de una sola fuente

MOD	AFCP/87A22A4/3#2012
[bookmark: _Toc46417539][bookmark: _Toc125102010][bookmark: _Toc134196827]2	C/I combinada
La (C/I)com combinada en el punto de prueba del enlace descendente viene dada por:

		                dB
		j  =  1, 2, 3 . . . n,
donde:
	(C/I)tj:	es la relación portadora/ruido global debido a la interferencia causada por la ijésima‑ésima adjudicación o asignación calculada mediante el método para la (C/I)t global de una sola fuente, que figura en el § 1 del Apéndice 1 al presente Anexo; y
	n:	es el número total de asignaciones o adjudicaciones interferentes para las que la separación orbital con el satélite deseado es inferior o igual a 107° en el caso de la banda 6/4 GHz e inferior o igual a 96° en el caso de la banda 13/10-11 GHz.
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