2
WRC23/100(Add.12)-R
	[image: A close up of a sign

Description automatically generated]
	Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23)
Дубай, 20 ноября – 15 декабря 2023 года
	[image: ]

	
	

	
	

	ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
	Дополнительный документ 12
к Документу 100-R

	
	27 октября 2023 года

	
	Оригинал: английский

	

	[bookmark: dsource]Общие предложения арабских государств

	[bookmark: dtitle1]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

	[bookmark: dtitle2]

	[bookmark: dtitle3]Пункт 1.12 повестки дня


1.12	в соответствии с Резолюцией 656 (Пересм. ВКР-19), провести и завершить своевременно до начала ВКР-23 исследования возможности нового вторичного распределения спутниковой службе исследования Земли (активной) для радиолокационных зондов на борту космических аппаратов в диапазоне частот около 45 МГц с учетом защиты действующих служб, в том числе в соседних полосах;
Введение
В соответствии с Резолюцией 656 (Пересм. ВКР-19), МСЭR предлагается провести исследования потребностей в спектре и исследования совместного использования частот спутниковой службой исследования Земли (активной) и радиолокационной, фиксированной, подвижной, радиовещательной и любительской службами, а также службой космических исследований в диапазоне частот 40−50 МГц и соседних полосах. ВКР23 предлагает рассмотреть результаты исследований потребностей в спектре для возможного нового вторичного распределения спутниковой службе исследования Земли (активной) для радиолокационных зондов на борту космических аппаратов в диапазоне частот около 45 МГц с учетом защиты действующих служб и принять надлежащие меры.
В сообществе климатологов существует интерес к дистанционному зондированию близких к поверхности слоев земной коры в полосе частот около 40–50 МГц с помощью бортовых космических активных датчиков для получения радиолокационных карт подповерхностных рассеивающих слоев, по которым можно определить места залегания воды, льда и различных отложений, а также исследовать подледные поверхности ледникового ложа. Основанием для распределения бортовым космическим зондирующим радарам в диапазоне от 40 МГц до 50 МГц являются следующие критерии выбора: проникновение сквозь поверхность, шкала длин волн наблюдений, область применимости модели электромагнитного рассеяния и ранее проведенная работа.
Предложения
В свете результатов исследований МСЭ-R по данному пункту повестки дня и анализа, который показывает, что текущие исследования совместного использования частот и совместимости не продемонстрировали в полной мере, что действующие службы могут быть защищены от потенциальных вредных помех от работы радиолокационных зондов на борту космических аппаратов в полосе частот 40−50 МГц, администрации ASMG поддерживают метод D, в котором предлагается не вносить изменений в Регламент радиосвязи (РР).
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Основания:	Результаты исследований МСЭ-R не свидетельствуют о достаточной защите действующих служб.
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