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	الجلسة العامة
	الإضافة 14
للوثيقة 100-A

	
	27 أكتوبر 2023

	
	الأصل: بالإنكليزية

	

	مقترحات مشتركة مقدمة من الدول العربية

	مقترحات بشأن أعمال المؤتمر

	

	بند جدول الأعمال 14.1


14.1	استعراض وبحث التعديلات المحتملة لتوزيعات التردد الحالية أو ربما منح توزيعات تردد جديدة على أساس أولي لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في مدى التردد GHz 252-231,5 لضمان مواكبة المتطلبات الأكثر حداثة لعمليات الرصد بالاستشعار عن بُعد، وفقاً للقرار 662 (WRC-19)؛
مقدمة
يتمثل الهدف من البند 14.1 من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 (WRC23) في استعراض وبحث التعديلات المحتملة لتوزيعات التردد الحالية أو ربما منح توزيعات تردد جديدة على أساس أولي لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في مدى التردد GHz 252-231,5 لضمان مواكبة المتطلبات الأكثر حداثة لعمليات الرصد بالاستشعار عن بُعد، وضمان أن تتوافق التوزيعات لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) ضمن مدى التردد قيد البحث مع متطلبات الرصد لخدمة الاستشعار المنفعلة الساتلية بالموجات الصغرية دون تقييد بدون مبرر تشغيل الخدمات الأولية الأخرى الموزعة حالياً في مدى التردد هذا، مع مراعاة التأثير المحتمل على الخدمات الأولية الأخرى في مدى التردد قيد البحث.
ويشتمل الاستشعار بالموجات الصغرية في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) أساساً على قياسات السحب الجليدية وقياس غازات الغلاف الجوي. وتقوم أداة تصوير السحب الجليدية (ICI)، وهي مقياس إشعاع بالموجات يعمل بالمسح المخروطي بالمليمتر/دون المليمتر، بقياس مسارات المياه الجليدية في السحب والسحب الرقيقة وتعمل في نطاقين طيفيين تناظريين هما GHz 242,2239,2 وGHz 247,2244,2. وتراقب أداة مسابير السبر العاملة بالموجات الصغرية (Microwave Limb Sounder (MLS)) باستمرار الانبعاث الحراري الناتج عن استخدام مقاييس الطيف لقنوات عديدة داخل نطاق التردد GHz 252-231,5 لقياس العمليات الكيميائية والمركبات داخل الغلاف الجوي للأرض.
وتظهر دراسات التوافق أن التقاسم بين أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة بالمسح المخروطي (مثل ICI) وأنظمة الخدمة الثابتة (FS)/الخدمة المتنقلة (MS) غير ممكن في نطاقي التردد GHz 242,2239,2 وGHz 247,2244,2. وتظهر الدراسات أيضاً أن أجهزة الاستشعار المنفعلة لسبر الحافة متوافقة مع أنظمة الخدمة الثابتة/الخدمة المتنقلة في مدى التردد GHz 252231,5 بأكمله. وعلاوةً على ذلك، فإن التقاسم بين الخدمة الثابتة الساتلية (FSS) (المستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO)، فضاءأرض) وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) ممكن في مدى التردد GHz 240-232 بأكمله.
المقترحات
بناء على نتائج الدراسات المتعلقة بهذا البند وتحليلها، تؤيد الإدارات المنضمة إلى فريق إدارة الطيف في البلدان العربية الأسلوب B، الخيار 3: إضافة توزيعات أولية جديدة لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في نطاقي التردد GHz 242,2239,2 وGHz 247,2244,2، وتبديل التوزيعات الحالية للخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة في نطاق التردد GHz 241239,2 إلى نطاق التردد GHZ 238235 وقصر التوزيع لخدمة استكشف الأرض الساتلية (المنفعلة) في نطاق التردد GHZ 238235 على عمليات سبر الحواف.
فيما يلي، الاعتبارات الإجرائية والتنظيمية:
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القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)
MOD	ARB/100A14/1#1863
GHz 248-200
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	235-232		ثابتة
				ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)
				متنقلة
				تحديد راديوي للموقع

	238-235		استكشاف الأرض الساتلية (منفعلة) ADD B114.5
				ثابتة
				ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)
				متنقلة
				أبحاث فضائية (منفعلة)
				563A.5  563B.5

	239,2240-238		ثابتة
				ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)
				متنقلة
				تحديد راديوي للموقع
				ملاحة راديوية
				ملاحة راديوية ساتلية

	240-239,2238		ثابتةاستكشاف الأرض الساتلية (منفعلة)
				ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)
				متنقلة
				تحديد راديوي للموقع
				ملاحة راديوية
				ملاحة راديوية ساتلية

	241-240		ثابتةاستكشاف الأرض الساتلية (منفعلة)
				متنقلة
				تحديد راديوي للموقع

	242,2248-241		استكشاف الأرض الساتلية (منفعلة)
				فلك راديوي
				تحديد راديوي للموقع
				هواة
				هواة ساتلية
				138.5  149.5

	244,2-242,2248-241	فلك راديوي
				تحديد راديوي للموقع
				هواة
				هواة ساتلية
				138.5  149.5

	247,2-244,2248-241	استكشاف الأرض الساتلية (منفعلة)
				فلك راديوي
				تحديد راديوي للموقع
				هواة
				هواة ساتلية
				138.5  149.5

	248-247,2241		فلك راديوي
				تحديد راديوي للموقع
				هواة
				هواة ساتلية
				138.5  149.5




ADD	ARB/100A14/2#1866
B114.5	يقتصر استخدام خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) لنطاق التردد GHz 238235 على تشغيل أجهزة الاستشعار المنفعلة لسبر الحافة. وفي هذا النطاق، يجب ألا تطالب المحطات في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) بالحماية من المحطات في الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة.     (WRC-23)

SUP	ARB/100A14/3#1862
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استعراض توزيعات التردد لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) 
في مدى التردد GHz 252-231,5 والنظر في التعديل المحتمل وفقاً 
لمتطلبات رصد أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة بالموجات الصغرية


2
WRC23/100(Add.14)-A
2
WRC23/100(Add.14)-A

P:\ARA\ITU-R\CONF-R\CMR23\100\100ADD14A.docx   (530184)
P:\TRAD\A\ITU-R\CONF-R\CMR23\100\100ADD14A (Montage).docx   (530184)
P:\ARA\ITU-R\CONF-R\CMR23\100\100ADD14A.docx   (530184)
. 5.2.5/14.1/3	توضيح لمفهوم الأسلوب B
	GHz 232-231,5
	GHz 235-232
	**GHz 238-235
	GHz 239,2-238
	GHz 240-239,2
	GHz 241-240
	GHz 242,2-241
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	*GHz 247,2-244,2
	GHz 248-247,2
	GHz 250-248
	GHz  252250
(340.5)

	
	
	
	
	خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة)
GHz 242,2-239,2
	
	خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة)
GHz 247,2-244,2
	
	
	

	
	
	خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة)
الرقم B114.5 من لوائح الراديو
	
	
	
	
	
	
	
	
	خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة)

	
	
	خدمة الأبحاث الفضائية (المنفعلة)
	
	
	
	
	
	
	
	
	خدمة الأبحاث الفضائية (المنفعلة)

	
	
	
	
	
	
	خدمة الفلك الراديوي
	خدمة الفلك الراديوي
	خدمة الفلك الراديوي
	خدمة الفلك الراديوي
	
	خدمة الفلك الراديوي

	ثابتة
	ثابتة
	ثابتة
	ثابتة
	ثابتة
	ثابتة
	
	
	
	
	
	

	متنقلة
	متنقلة
	متنقلة
	متنقلة
	متنقلة
	متنقلة
	
	
	
	
	
	

	
	الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض)
	الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض)
	الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض)
	الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	التحديد الراديوي للموقع
	التحديد الراديوي للموقع
	التحديد الراديوي للموقع
	التحديد الراديوي للموقع
	التحديد الراديوي للموقع
	التحديد الراديوي للموقع
	التحديد الراديوي للموقع
	
	

	
	
	
	الملاحة الراديوية
	الملاحة الراديوية
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	الملاحة الراديوية الساتلية
	الملاحة الراديوية الساتلية
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	خدمة الهواة
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	خدمة الهواة الساتلية
	

	التحديد الراديوي للموقع
	التحديد الراديوي للموقع
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	خدمة الهواة
	خدمة الهواة
	خدمة الهواة
	خدمة الهواة
	
	

	
	
	
	
	
	
	خدمة الهواة الساتلية
	خدمة الهواة الساتلية
	خدمة الهواة الساتلية
	خدمة الهواة الساتلية
	
	

	
	
	** الرقم 536B.5 من لوائح الراديو: يوزع النطاق GHz 238237,9 على خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) فقط للرادارات المحمولة في الفضاء لرصد السحب.
	
	
	* الرقم 138.5 من لوائح الراديو: يخصص النطاق 246244 للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية.
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