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1.14	examiner et envisager la possibilité d'apporter des ajustements aux attributions de fréquences existantes ou de faire de nouvelles attributions de fréquences à titre primaire au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans la gamme de fréquences 231,5-252 GHz, pour s'assurer qu'elles correspondent aux besoins récents en matière d'observation des systèmes de télédétection, conformément à la Résolution 662 (CMR-19);
Introduction
L'objectif du point 1.14 de l'ordre du jour de la CMR-23 est d'examiner et d'envisager la possibilité d'apporter des ajustements aux attributions de fréquences existantes ou de faire de nouvelles attributions de fréquences à titre primaire au service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (passive) dans la gamme de fréquences 231,5-252 GHz, pour s'assurer qu'elles correspondent aux besoins récents en matière d'observation des systèmes de télédétection, et de faire en sorte que les attributions au SETS (passive) dans la gamme de fréquences considérée correspondent aux besoins en matière d'observation des capteurs passifs à hyperfréquences par satellite, sans imposer de contraintes excessives à l'exploitation des autres services primaires bénéficiant actuellement d'attributions dans cette gamme de fréquences, compte tenu des conséquences que cela pourrait avoir sur les autres services primaires dans la gamme de fréquences considérée.
La détection à hyperfréquences dans le SETS (passive) comprend principalement les mesures des nuages de glace et les mesures des gaz de l'atmosphère. L'instrument «Ice Cloud Imager», (ICI) (imageur de nuages de glace) est un radiomètre à ondes millimétriques/submillimétriques à balayage conique qui effectue des mesures de la trajectoire de la glace dans les nuages de glace et les cirrus et fonctionne dans deux bandes spectrales symétriques de 239,2-242,2 GHz et 244,2247,2 GHz. Le limbosondeur hyperfréquences (Microwave Limb Sounder, MLS) est un instrument qui permet d'observer en permanence les émissions thermiques provenant de spectromètres de plusieurs canaux dans la bande de fréquences 231,5-252 GHz pour mesurer les processus et composés chimiques à l'intérieur de l'atmosphère terrestre.
Les études de compatibilité montrent que, dans les bandes de fréquences 239,2-242,2 GHz et 244,2247,2 GHz, le partage entre les capteurs passifs à balayage conique (comme les imageurs ICI) et les systèmes du service fixe (SF)/service mobile (SM) est impossible. Il ressort également des études que les capteurs passifs par sondage du limbe sont compatibles avec les systèmes du SF/SM dans la totalité de la gamme de fréquences 231,5-252 GHz. En outre, le partage entre le service fixe par satellite (SFS) (OSG, espace vers Terre) et le SETS (passive) est possible dans la totalité de la gamme de fréquences 232-240 GHz.
Propositions
Compte tenu des résultats des études sur ce point et de leur analyse, les administrations du Groupe ASMG sont favorables à l'Option 3 de la Méthode B: Adjonction de nouvelles attributions à titre primaire au SETS (passive) dans les bandes de fréquences 239,2-242,2 GHz et 244,2247,2 GHz, transfert dans la bande de fréquences 235-238 GHz des attributions actuelles au SF et au SM dans la bande de fréquences 239,2-241 GHz et limitation de l'attribution au SETS (passive) dans la bande de fréquences 235-238 GHz aux sondages du limbe.
Ci-après figurent les considérations réglementaires et de procédure:
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Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD	ARB/100A14/1#1863
200-248 GHz
	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	232-235		FIXE
				FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
				MOBILE
				Radiolocalisation

	235-238		EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) ADD 5.B114
				FIXE
				FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
				MOBILE
				RECHERCHE SPATIALE (passive)
				5.563A  5.563B

	238-240239,2	FIXE
				FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
				MOBILE
				RADIOLOCALISATION
				RADIONAVIGATION
				RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

	238239,2-240	EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
				FIXE
				FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
				MOBILE
				RADIOLOCALISATION
				RADIONAVIGATION
				RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

	240-241		EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
				FIXE
				MOBILE
				RADIOLOCALISATION

	241-248242,2	EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
				RADIOASTRONOMIE
				RADIOLOCALISATION
				Amateur
				Amateur par satellite
				5.138  5.149

	241-248	242,2-244,2	RADIOASTRONOMIE
				RADIOLOCALISATION
				Amateur
				Amateur par satellite
				5.138  5.149

	241-248244,2-247,2	EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
				RADIOASTRONOMIE
				RADIOLOCALISATION
				Amateur
				Amateur par satellite
				5.138  5.149

	241247,2-248	RADIOASTRONOMIE
				RADIOLOCALISATION
				Amateur
				Amateur par satellite
				5.138  5.149



ADD	ARB/100A14/2#1866
5.B114	L'utilisation de la bande de fréquences 235-238 GHz par le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) est limitée à l'exploitation des capteurs passifs de limbosondage. Dans cette bande de fréquences, les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations des services fixe et mobile.     (CMR-23)

SUP	ARB/100A14/3#1862
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[bookmark: _Toc35933884][bookmark: _Toc39829342]Examiner les attributions de fréquences au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans la gamme de fréquences 231,5-252 GHz et envisager la possibilité d'apporter des ajustements en fonction des besoins en matière d'observation des capteurs passifs à hyperfréquences
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3/1.14/5.2.5	Illustration du concept de la Méthode B
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	**	Numéro 5.563B du RR: la bande de fréquences 237,9-238 GHz est attribuée au SETS (active) uniquement pour les radars spatioportés d'observation des nuages.
	
	
	*	Numéro 5.138 du RR: La bande de fréquences 244-246 GHz est utilisable pour les applications ISM.
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