	[image: A close up of a sign

Description automatically generated]
	Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23)
Дубай, 20 ноября – 15 декабря 2023 года
	[image: ]

	
	

	
	

	ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
	Дополнительный документ 14
к Документу 100-R

	
	27 октября 2023 года

	
	Оригинал: английский

	

	[bookmark: dsource]Общие предложения арабских государств

	[bookmark: dtitle1]предложения ДЛЯ работЫ конференции

	[bookmark: dtitle2]

	[bookmark: dtitle3]Пункт 1.14 повестки дня


1.14	в соответствии с Резолюцией 662 (ВКР-19), проанализировать и рассмотреть возможные корректировки существующих распределений частот или возможные новые первичные распределения частот спутниковой службе исследования Земли (пассивной) в диапазоне частот 231,5–252 ГГц для обеспечения согласования с самыми современными требованиями систем дистанционного зондирования;
Введение
Задачей пункта 1.14 повестки дня ВКР23 является анализ и рассмотрение возможных корректировок существующих распределений частот или возможных новых первичных распределений частот спутниковой службе исследования Земли (пассивной) в диапазоне частот 231,5−252 ГГц для обеспечения согласования с самыми современными требованиями систем дистанционного зондирования, обеспечения того, чтобы распределения ССИЗ (пассивной) в рассматриваемом диапазоне частот соответствовали требованиям для наблюдений с помощью пассивного микроволнового зондирования без чрезмерных ограничений работы других первичных служб, которым в настоящее время распределен этот диапазон частот, учитывая возможное влияние на другие первичные службы в рассматриваемом диапазоне частот.
Пассивное микроволновое зондирование в ССИЗ (пассивной) включает в основном измерения ледяных облаков и измерение атмосферных газов. Инструмент формирователя изображений ледяных облаков (ICI), который представляет собой конический сканирующий радиометр миллиметровых/ субмиллиметровых волн, выполняет измерения траекторий движения ледяной воды облаков и перистых облаков, работая в двух симметричных спектральных полосах 239,2–242,2 ГГц и 244,2−247,2 ГГц. Инструмент микроволнового зонда лимба (MLS) ведет постоянное наблюдение за термальными излучениями от использования спектрометров различных каналов в полосе частот 231,5–252 ГГц для измерения химических процессов и соединений в атмосфере Земли.
Исследования совместимости показывают, что в полосах частот 239,2–242,2 ГГц и 244,2–247,2 ГГц нецелесообразно совместное использование частот коническими сканирующими пассивными датчиками (таким как ICI) и системами фиксированной службы (ФС)/подвижной службы (ПС). Исследования также показывают, что пассивные датчики зондирования лимба совместимы с системами ФС/ПС во всем диапазоне частот 231,5–252 ГГц. Кроме того, совместное использование частот фиксированной спутниковой службой (ФСС) (ГСО, космос-Земля) и ССИЗ (пассивной) возможно во всем диапазоне частот 232–240 ГГц.
Предложения
На основании результатов исследований по этому пункту и их анализа администрации ASMG поддерживают метод B, вариант 3: добавление новых первичных распределений ССИЗ (пассивной) в полосах частот 239,2–242,2 ГГц и 244,2−247,2 ГГц, перевод существующих распределений ФС и ПС в полосе частот 239,2−241 ГГц в полосу частот 235−238 ГГц и ограничение распределения ССИЗ (пассивной) в полосе частот 235−238 ГГц операциями по зондированию лимба.
Ниже представлены соображения по регламентарно-процедурным вопросам:
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Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)


MOD	ARB/100A14/1#1863
200–248 ГГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	232–235
	ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная

	235–238
	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)  ADD 5.B114
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.563А  5.563В

	238–240239,2
	ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ

	238239,2–240
	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ

	240–241
	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

	241–248242,2
	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
5.138  5.149

	241–248242,2–244,2
	РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
5.138  5.149

	241–248244,2–247,2
	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
5.138  5.149

	241247,2–248
	РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
5.138  5.149



ADD	ARB/100A14/2#1866
5.B114	Использование полосы частот 235–238 ГГц спутниковой службой исследования Земли (пассивной) ограничивается работой пассивных датчиков зондирования лимба. В этой полосе станции спутниковой службы исследования Земли (пассивной) не должны требовать защиты от станций фиксированной и подвижной служб.     (ВКР-23)

SUP	ARB/100A14/3#1862
РезолюциЯ  662  (ВКР19)
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пассивных микроволновых датчиков
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3/1.14/5.2.5	Иллюстрация концепции метода B
	231,5−232 ГГц
	232−235 ГГц
	235−238 ГГц**
	238−239,2 ГГц
	239,2−240 ГГц
	240−241 ГГц
	241−242,2 ГГц
	242,2−244,2 ГГц*
	244,2−247,2 ГГц*
	247,2−248 ГГц
	248−250 ГГц
	250−252 ГГц (5.340)

	
	
	
	
	ССИЗ (пассивная)
239,2−242,2 ГГц
	
	ССИЗ (пассивная)
244,2−247,2 ГГц
	
	
	

	
	
	ССИЗ (пассивная)
п. 5.B114 РР
	
	
	
	
	
	
	
	
	ССИЗ (пассивная)

	
	
	СКИ (пассивная)
	
	
	
	
	
	
	
	
	СКИ (пассивная)

	
	
	
	
	
	
	РАС
	РАС
	РАС
	РАС
	
	РАС

	ФИКСИРО-ВАННАЯ
	ФИКСИРО-ВАННАЯ
	ФИКСИРО-ВАННАЯ
	ФИКСИРОВАННАЯ
	ФИКСИРО-ВАННАЯ
	ФИКСИРО-ВАННАЯ
	
	
	
	
	
	

	ПОДВИЖ-НАЯ
	ПОДВИЖ-НАЯ
	ПОДВИЖНАЯ
	ПОДВИЖНАЯ
	ПОДВИЖНАЯ
	ПОДВИЖНАЯ
	
	
	
	
	
	

	
	ФСС (к-З)
	ФСС (к-З)
	ФСС (к-З)
	ФСС (к-З)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	РАДИОЛО-КАЦИОННАЯ
	РАДИОЛО-КАЦИОННАЯ
	РАДИОЛО-КАЦИОННАЯ
	РАДИОЛО-КАЦИОННАЯ
	РАДИОЛО-КАЦИОННАЯ
	РАДИОЛО-КАЦИОННАЯ
	РАДИОЛО-КАЦИОННАЯ
	
	

	
	
	
	РАДИОНАВИ-ГАЦИОННАЯ
	РАДИОНАВИ-ГАЦИОННАЯ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	РАДИОНАВИ-ГАЦИОННАЯ-СПУТНИ-КОВАЯ
	РАДИОНАВИ-ГАЦИОННАЯ- СПУТНИ-КОВАЯ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЛЮБИТЕЛЬ-СКАЯ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЛЮБИТЕЛЬ-СКАЯ СПУТНИ-КОВАЯ
	

	Радиолокационная
	Радиолокационная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Любительская
	Любительская
	Любительская
	Любительская
	
	

	
	
	
	
	
	
	Любительская спутниковая
	Любительская спутниковая
	Любительская спутниковая
	Любительская спутниковая
	
	

	
	
	** п. 5.563B РР: Полоса 237,9−238 ГГц распределена ССИЗ (активной) только для радаров изучения облачного покрова.
	
	
	* п. 5.138 РР: Полоса 244−246 ГГц предназначена для применений ISM.
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