	[image: A close up of a sign

Description automatically generated]
	Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-23)
Dubái, 20 de noviembre - 15 de diciembre de 2023
	[bookmark: ditulogo][image: ]

	[bookmark: dhead]
	

	
	

	SESIÓN PLENARIA
	Addéndum 14 al
Documento 100-S

	
	27 de octubre de 2023

	
	Original: inglés

	

	[bookmark: dsource]Propuestas Comunes de los Estados Árabes

	[bookmark: dtitle1]PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

	[bookmark: dtitle2]

	[bookmark: dtitle3]Punto 1.14 del orden del día


1.14	examinar y considerar posibles ajustes de las atribuciones de frecuencias existentes o posibles nuevas atribuciones de frecuencias a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en la gama de frecuencias 231,5-252 GHz, con el fin de garantizar la armonización de los requisitos más recientes para la observación por teledetección, de conformidad con la Resolución 662 (CMR-19);
Introducción
El objetivo del punto 1.14 del orden del día de la CMR-23 es examinar y considerar posibles ajustes de las atribuciones de frecuencias existentes o posibles nuevas atribuciones de frecuencias a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en la gama de frecuencias 231,5-252 GHz, con el fin de garantizar la armonización de los requisitos más recientes para la observación por teledetección y la correspondencia de las atribuciones al SETS (pasivo) en la gama de frecuencias considerada con los requisitos de observación para la detección pasiva satelital por microondas, sin limitar de forma indebida el funcionamiento de otros servicios primarios atribuidos actualmente en dicha gama de frecuencias y teniendo en cuenta los posibles efectos sobre otros servicios primarios en la gama de frecuencias considerada.
La teledetección por microondas en el SETS (pasivo) incluye, principalmente, las mediciones de partículas de hielo en las nubes y de gases atmosféricos. El instrumento Ice Cloud Imager (ICI), un radiómetro de barrido cónico en ondas milimétricas/submilimétricas, realiza mediciones de trayectos de agua en el hielo en las nubes y los cirros y funciona en dos bandas espectrales simétricas, a saber, 239,2-242,2 GHz y 244,2-247,2 GHz. La sonda de limbo por microondas (MLS) es un instrumento que observa de forma continua las emisiones térmicas utilizando espectrómetros de numerosos canales en la banda de frecuencias 231,5-252 GHz, a fin de medir los compuestos y los procesos químicos en la atmósfera terrestre.
Los estudios de compatibilidad muestran que, en las bandas de frecuencias 239,2-242,2 GHz y 244,2-247,2 GHz, no es viable la compartición entre los sensores pasivos de barrido cónico (como el ICI) y los sistemas del servicio fijo (SF)/el servicio móvil (SM). Los estudios muestran además que los sensores pasivos de sondeo de limbo son compatibles con los sistemas del SF/SM en toda la gama de frecuencias 231,5-252 GHz. Además, la compartición entre el servicio fijo por satélite (SFS) (OSG, espacio-Tierra) y el SETS (pasivo) es viable en toda la gama de frecuencias 232-240 GHz.
Propuestas
Dados los resultados de los estudios relativos a este punto y los análisis conexos, las administraciones del Grupo de Gestión del Espectro de los Estados Árabes (ASMG) apoyan la Opción 3 del Método B: Añadir nuevas atribuciones a título primario al SETS (pasivo) en las bandas de frecuencias 239,2-242,2 GHz y 244,2-247,2 GHz, trasladar las atribuciones actuales al SF y el SM en la banda de frecuencias 239,2-241 GHz a la banda de frecuencias 235-238 GHz y limitar la atribución al SETS (pasivo) en la banda de frecuencias 235-238 GHz a las operaciones de sondeo de limbo.
A continuación se exponen consideraciones reglamentarias y de procedimiento.
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Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD	ARB/100A14/1#1863
200-248 GHz
	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	232-235		FIJO
		FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 
		MÓVIL
		Radiolocalización

	235-238		EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) ADD 5.B114
		FIJO
		FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
		MÓVIL
		INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
		5.563A  5.563B

	238-240239,2		FIJO	
		FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 
		MÓVIL
		RADIOLOCALIZACIÓN
		RADIONAVEGACIÓN
		RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE

	238239,2-240		FIJOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
		FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 
		MÓVIL
		RADIOLOCALIZACIÓN
		RADIONAVEGACIÓN
		RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE

	240-241		FIJOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
		MÓVIL
		RADIOLOCALIZACIÓN

	241-248242,2		EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
		RADIOASTRONOMÍA
		RADIOLOCALIZACIÓN
		Aficionados
		Aficionados por satélite
		5.138  5.149

	2412,2-248244,2	RADIOASTRONOMÍA
		RADIOLOCALIZACIÓN
		Aficionados
		Aficionados por satélite
		5.138  5.149

	2414,2-2487,2	EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
		RADIOASTRONOMÍA
		RADIOLOCALIZACIÓN
		Aficionados
		Aficionados por satélite
		5.138  5.149

	2417,2-248		RADIOASTRONOMÍA
		RADIOLOCALIZACIÓN
		Aficionados
		Aficionados por satélite
		5.138  5.149




ADD	ARB/100A14/2#1866
5.B114	La utilización de la banda de frecuencias 235-238 GHz por el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) se limita a las operaciones de sensores pasivos de sondeo de limbo. En esta banda, las estaciones en el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) no reclamarán protección contra las estaciones de los servicios fijo y móvil.     (CMR -23)

SUP	ARB/100A14/3#1862
RESOLUCIÓN 662 (CMR-19)
Examen de las atribuciones de frecuencias al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en la gama de frecuencias 231,5-252 GHz y consideración
de posibles ajustes con arreglo a los requisitos de observación 
de los sensores pasivos de microondas
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3/1.14/5.2.5	Ilustración del concepto del Método B
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	** número 5.563B del RR: el SETS (activo) está atribuido a la banda 237,9-238 GHz exclusivamente para radares de nubes a bordo de vehículos espaciales.
	
	
	* número 5.138 del RR: le banda 244-246 GHz está dedicada a las aplicaciones ICM.
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