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1.2	в соответствии с Резолюцией 245 (ВКР19), рассмотреть вопрос об определении полос частот 3300−3400 МГц, 3600−3800 МГц, 6425−7025 МГц, 7025−7125 МГц и 10,0−10,5 ГГц для Международной подвижной электросвязи (IMT), включая возможные дополнительные распределения подвижной службе на первичной основе;
Введение
Цель данного пункта повестки дня заключается в определении полос частот 3300−3400 МГц, 3600−3800 МГц, 6425−7025 МГц, 7025−7125 МГц и 10,0−10,5 ГГц для Международной подвижной электросвязи (IMT).
Появляющиеся информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют важную роль в поддержке социально-экономического развития. Системы IMT способны поддерживать различные сценарии использования, включая усовершенствованную подвижную широкополосную связь (eMBB), потоковую связь машинного типа (mMTC) и сверхнадежную передачу данных с малой задержкой (URLLC).
Поскольку спрос на применения IMT продолжает расти, необходимо рассмотреть дополнительные определения спектра для IMT в диапазонах средних частот, чтобы сделать возможным развертывание в будущем, когда эти применения и службы, вероятно, станет трудно внедрять с использованием диапазонов более низких или более высоких частот.
Диапазон частот 3300−3400 МГц распределен радиолокационной службе (РЛС) на первичной основе. Полосы частот, соседние с этим диапазоном частот, распределены ФС, ФСС и ПС (за исключением воздушной) и РЛС. Подробную информацию о распределении этих и соседних полос частот можно найти в Регламенте радиосвязи.
Предложения
На основании результатов исследований по этому пункту и их анализа, вышеуказанные администрации поддерживают метод 1F: распределение подвижной службе на первичной основе в полосе частот 3300−3400 МГц в Таблице распределения частот и определение для IMT в Районе 1 без каких-либо условий путем добавления нового примечания.
[bookmark: _Toc43466450]Ниже представлены соображения по регламентарно-процедурным вопросам:
СТАТЬЯ 5
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Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)


MOD	ARB/100A2A2/1#1347
2700–3600 МГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	3 300–3 400
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	3 300–3 400
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Фиксированная
Подвижная
	3 300–3 400
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская

	5.149  5.429  5.429А 5.429В  5.430  ADD 5.A12-1F
	
5.149  5.429С  5.429D
	
5.149  5.429  5.429Е  5.429F



SUP	ARB/100A2A2/2#1345
5.429А

ADD	ARB/100A2A2/3#1349
5.A12-1F	В Районе 1 полоса частот 3300−3400 МГц определена для Международной подвижной электросвязи (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР19).     (ВКР23)
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