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7	рассмотреть возможные изменения в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, в соответствии с Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07) в целях содействия рациональному, эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая геостационарную спутниковую орбиту;
7(J)	Тема J – Изменения к Резолюции 76 (Пересм. ВКР-15)
Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
Для метода J3: внести изменения в резолюцию 76 (Пересм. ВКР-15), чтобы ввести понятие "процесса консультаций/консультационных собраний"
Примечание. − Данный проект изменений представлен для стимулирования обсуждений, поскольку по-прежнему может быть необходимо внесение других изменений, не указанных в настоящем документе.


MOD	ARB/100A22A12/1#2160
РЕЗОЛЮЦИЯ 76 (Пересм. Вкр-1523)
Защита геостационарных сетей фиксированной и радиовещательной спутниковых служб от максимальной суммарной эквивалентной 
плотности потока мощности, создаваемой несколькими 
негеостационарными системами фиксированной спутниковой 
службы в полосах частот, для которых приняты пределы 
эквивалентной плотности потока мощности
Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2015 г.Дубай, 2023 г.),
учитывая,
a)	что на ВКР-97 в Статье 22 были приняты временные пределы эквивалентной плотности потока мощности (э.п.п.м.), которые должны выполняться негеостационарными системами фиксированной спутниковой службы (НГСО ФСС) с целью защиты сетей ГСО ФСС и ГСО РСС в некоторых участках диапазона 10,7−30 ГГц;
b)	что ВКР-2000 пересмотрела Статью 22 для обеспечения надлежащей защиты систем ГСО на основе содержащихся в ней пределов без наложения чрезмерных ограничений на любые системы и службы, совместно использующие эти полосы частот;
c)	что на ВКР-2000 было решено, что сочетание проверочных и эксплуатационных пределов, а для некоторых диаметров антенн также и дополнительных эксплуатационных пределов э.п.п.м. для единичной помехи, приведенных в Статье 22, вместе с суммарными пределами, указанными в Таблицах 1A–1D Дополнения 1 к настоящей Резолюции, которые применяются к системам НГСО ФСС, обеспечат защиту сетей ГСО в этих полосах частот;
d)	что эти проверочные пределы для единичной помехи были получены на основе масок суммарных э.п.п.м., приведенных в Таблицах 1A–1D Дополнения 1, принимая максимальное эффективное число систем НГСО ФСС равным 3,5;
e)	что суммарные помехи, создаваемые системам ГСО ФСС всеми системами НГСО ФСС, работающими на одной частоте в этих полосах частот, не должны превышать уровней пределов суммарной э.п.п.м., приведенных в Таблицах 1A–1D Дополнения 1;
f)	что для достижения цели, указанной в пункте e) раздела учитывая, администрациям, эксплуатирующим системы НГСО ФСС, необходимо будет на основе сотрудничества в рамках консультационных собраний определить процесс оценки пределов суммарных помех всех соответствующих космических станций и осуществлять меры по обеспечению того, чтобы эти космические станции НГСО ФСС не превышали пределы суммарной э.п.п.м., что необходимо для защиты сетей ГСО ФСС;
fg)	что на ВКР-97 было решено, а на ВКР-2000 подтверждено, что для систем НГСО ФСС, работающих в рассматриваемых полосах частот, должна проводиться взаимная координация частот в этих полосах в соответствии с положениями п. 9.12;
gh)	что орбитальные характеристики таких систем, возможно, будут неоднородными;
hi)	что, как результат этой возможной неоднородности, уровнипределы суммарной э.п.п.м., создаваемой несколькими системами НГСО ФСС, не будут непосредственно связаны с действительным числом систем, совместно использующих данную полосу частот, и что число таких систем, работающих на одной частоте, вероятно, будет незначительным;
ij)	что, по возможности, следует избегать неправильного использования пределов для единичных помех,
признавая,
a)	что для систем НГСО ФСС может, вероятно, понадобиться применять методы ослабления помех на совместно используемых частотах;
b)	что с учетом использования таких методов ослабления влияния помех число НГСО ФСС, вероятно, останется небольшим, равно как и величина суммарных помех, создаваемых системами НГСО ФСС системам ГСО;
c)	что, несмотря на пункты d) и e) раздела учитывая и пункт b) раздела признавая, возможны случаи, когда суммарные помехи, создаваемые системами НГСО ФСС, будут превышать уровнипределы помех, приведенные в Таблицах 1А–1D Дополнения 1;
d)	что администрации, эксплуатирующие системы ГСО, могут пожелать обеспечить, чтобы суммарная э.п.п.м., создаваемая сетям ГСО ФСС и/или ГСО РСС всеми работающими на одной частоте системами НГСО ФСС в полосах частот, указанных в пункте а) раздела учитывая, выше, не превышала уровнейпределов суммарных помех, приведенных в Таблицах 1А–1D Дополнения 1;
e)	что не существует подходящей методики для расчета суммарной э.п.п.м., создаваемой системами НГСО ФСС, которые отвечают применимым критериям, указанным в Дополнении 2, работают на одной частоте в полосах частот, упомянутых в пункте a), выше, в сетях ГСО ФСС и ГСО РСС;
f)	что не существует методики для адаптации работы всех систем НГСО ФСС, которые соответствуют применимым критериям, указанным в Дополнении 2, и которые работают на одной частоте в полосах частот, упомянутых в пункте a) раздела учитывая, выше, для обеспечения соответствия пределам суммарной э.п.п.м., указанным в Таблицах 1A–1D Дополнения 1;
Примечание. – В целях соблюдения положений пункта 2 раздела решает в настоящее время разрабатывается две методики для расчета суммарной э.п.п.м., создаваемой всеми системами НГСО, и для адаптации работы всех систем НГСО при превышении применимых критериев.
g)	что до тех пор, пока не будет доступна методика, упомянутая в пункте d) раздела признавая, выше, в случае, если администрация, эксплуатирующая сеть ГСО ФСС, выявит, что э.п.п.м. систем НГСО ФСС превышает суммарные пределы, указанные в Таблицах 1A–1D, эта администрация может немедленно применить положения п. 22.5K, чтобы просить администрации, эксплуатирующие эти системы НГСО ФСС, оперативно принять все необходимые меры для снижения суммарной э.п.п.м. до пределов, указанных в Таблицах 1A–1D, или до более высоких пределов, если эти пределы приемлемы для затронутой(ых) администрации(й) ГСО;
h)	что любая администрация может присутствовать на этих консультационных собраниях в качестве наблюдателя,
отмечая
Рекомендацию МСЭ-R S.1588 "Методологии для расчета суммарной эквивалентной плотности потока мощности на линии вниз, создаваемой несколькими негеостационарными системами фиксированной спутниковой службы в сетях геостационарной фиксированной спутниковой службы",
решает,
1	что администрации, эксплуатирующие или планирующие ввести в эксплуатацию системы НГСО ФСС, в отношении которых соответствующая информация для координации или заявления была получена после 21 ноября 1997 года, в полосах частот, указанных в пункте а) раздела учитывая, выше, должны индивидуально или совместно принимать все возможные меры, включая, если необходимо, соответствующую модификацию своих систем, чтобы суммарные помехи, создаваемые сетям ГСО ФСС и ГСО РСС такими системами, работающими на одной частоте в данных полосах частот, не приводили к превышению суммарных уровнейпределов мощности, указанных в Таблицах 1A–1D Дополнения 1 (см. п. 22.5K);
2	что в случае превышения уровнейпределов суммарных помех, указанных в Таблицах 1А–1D Дополнения 1, администрации, эксплуатирующие системы НГСО ФСС, соответствующие применимым критериям, указанным в Дополнении 2, в данных полосах частот, должны незамедлительно принимать все необходимые меры для снижения суммарных уровнейпределов суммарной э.п.п.м. до значений, указанных в Таблицах 1А–1D Дополнения 1, или до более высоких значений в тех случаях, когда они допускаются затронутой администрацией ГСО (см. п. 22.5K),;
3	что администрации, оценивая суммарные пределы мощности в соответствии с пунктами 1 и 2 раздела решает, выше, должны учитывать все спутники, включенные в соответствующую информацию, сообщенную Бюро в соответствии с применимыми положениями Резолюции 35 (ВКР19) в рамках представления администрациями, эксплуатирующими системы НГСО ФСС, соответствующие применимым критериям, указанным в Дополнении 2, в полосах частот, охватываемых Таблицами 1A–1D Дополнения 1, наряду с соответствующей информацией, представленной на консультационные собрания, упомянутые в пункте f) раздела учитывая;
3bis	что для определения систем НГСО, упомянутых в пункте 3 раздела решает, выше, должны использоваться критерии, перечисленные в Дополнении 2;
4	что администрации, участвующие в консультационных собраниях, при разработке соглашений для выполнения своих обязательств в соответствии с пунктами 1 и 2 раздела решает, выше, должны создать механизмы для обеспечения всем администрациям полной ясности относительно процесса;

5	что, поскольку пределы, указанные в Таблицах 1A–1D Дополнения 1, были основаны на предположении о том, что одновременно будут работать 3,5 системы НГСО ФСС, как только по крайней мере [четыре] системы НГСО в каждой из полос частот, указанных в Таблицах 1A–1D Дополнения 1, удовлетворят применимым критериям, включенным в Дополнение 2, соответствующим администрациям, участвующим в этом процессе расчета э.п.п.м., следует проводить консультационные собрания по мере необходимости, но не ранее, чем когда методики, упомянутые в пунктах 1 и 2 раздела предлагает Сектору радиосвязи МСЭ, будут утверждены и доведены до сведения членов;


Примечание. −– Было выражено мнение, что если такая методика, разработанная ограниченным числом стран в ходе консультационных собраний, не включена в Регламент радиосвязи, то администрации не обязаны использовать эту методику. 
5bis	что администрации, заявляющие сети ГСО, отвечающие применимым критериям, указанным в Дополнении 2, и работающие в полосах частот, указанных в Таблицах 1A–1D Дополнения 1, могут участвовать в процессе, упомянутом в пункте 5 раздела решает, выше, и представлять замечания в отношении результатов вычислений;
5ter	что администрации, заявляющие сети ГСО, отвечающие применимым критериям, указанным в Дополнении 2, и работающие в полосах частот, определенных в Таблицах 1A–1D Дополнения 1, и принимающие более высокие уровнипределы (см. п. 22.5K), чем те, которые указаны в Таблицах 1A и 1D Дополнения 1, в соответствии с пунктом 2 раздела решает, могут присутствовать участвовать вна консультационных собраниях, и при этом не в качестве наблюдателей;
5quater	что для управления первым консультационным собранием, упомянутым в пункте 5 раздела решает, выше, должен использоваться круг ведения, включенный в Дополнение 3;
6	что администрации, участвующие в консультационном собрании, должны назначить одну администрацию, которая должна сообщать Бюро о результатах любых технических или эксплуатационных изменений в соответствующих системах НГСО ФСС в соответствии с пунктом 2 раздела решает, выше;
7	что любые изменения в соответствующих системах НГСО ФСС, упомянутые в пункте 6 раздела решает, не должны влиять на регламентарный статус затронутых систем НГСО, в том числе после внесения любых изменений в их опубликованные характеристики,
предлагает Сектору радиосвязи МСЭ
1	продолжить исследования и разработать в зависимости от обстоятельств и в срочном порядке соответствующую методику расчета суммарной э.п.п.м., создаваемой сетям ГСО ФСС и ГСО РСС всеми системами НГСО ФСС, соответствующими применимым критериям, указанным в Дополнении 2, и действующими или планируемыми к вводу в действие на одной частоте в полосах частот, указанных в пункте а) раздела учитывая, выше, которая может использоваться для определения соответствия данных систем суммарным уровням мощности, указанным в Таблицах 1А−1D Дополнения 1, с учетом соответствующих элементов Рекомендации МСЭ-R S.1588 и Рекомендации МСЭ-R S.1503, в зависимости от случая;
2	в срочном порядке разработать соответствующую методику для адаптации работы всех систем НГСО ФСС, которые соответствуют применимым критериям, указанным в Дополнении 2, работающих на одной частоте в полосах частот, упомянутых в пункте a) раздела учитывая выше, для обеспечения соответствия суммарным пределам мощности, указанным в Таблицах 1A–1D Дополнения 1,
2	продолжить исследования и разработать Рекомендацию по точному моделированию помех, создаваемых системами НГСО ФСС сетям ГСО ФСС и ГСО РСС в полосах частот, указанных в пункте а) раздела учитывая, выше, с целью оказания помощи администрациям, планирующим к вводу в эксплуатацию или эксплуатирующим системы НГСО ФСС, в их усилиях по ограничению суммарных уровней э.п.п.м., создаваемых их системами сетям ГСО, а также с целью предоставления разработчикам геостационарных спутниковых сетей руководства по максимальным ожидаемым уровням э.п.п.м., создаваемым всеми системами НГСО ФСС, при использовании исходных данных точного моделирования;
3	разработать Рекомендацию, содержащую процедуры, которые должны использоваться администрациями с целью обеспечения того, чтобы операторами систем НГСО ФСС не превышались суммарные уровни э.п.п.м., указанные в Таблицах 1A–1D;
4	попытаться разработать методы измерения уровней создаваемых системами НГСО помех, превышающих предельные уровни суммарных помех, приведенные в Таблицах 1А–1D, и методы подтверждения соответствия этим предельным уровням,
поручает Директору Бюро радиосвязи
1	оказать помощь в разработке методики, указанной в пункте 1 раздела предлагает Сектору радиосвязи МСЭ, выше;
2	представить на будущей компетентной конференции отчет о результатах исследований, о которых идет речь в пунктах 1 и 3 раздела предлагает Сектору радиосвязи МСЭ, выше.
поручает Бюро радиосвязи
1	принимать участие в консультационных собраниях, упомянутых в пункте 6 раздела решает, и тщательно рассматривать результаты расчетов э.п.п.м., упомянутых в пункте 5 раздела решает;
2	публиковать в Международном информационном циркуляре по частотам (ИФИК БР) информацию, упомянутую в пункте 6 раздела решает и в пункте 1 раздела поручает Бюро радиосвязи.
[bookmark: _Toc125730309]ДОПОЛНЕНИЕ 1 К РЕЗОЛЮЦИИ 76 (Пересм. вкр-1523)
…
[bookmark: _Toc125730310]ДОПОЛНЕНИЕ 2 К РЕЗОЛЮЦИИ 76 (ПЕРЕСМ. ВКР-23)
[bookmark: _Toc134642700]Критерии для определения в зависимости от обстоятельств систем НГСО и сетей ГСО, которые учитываются для оценки пределов суммарной э.п.п.м. в соответствии с пунктами 1 и 2 раздела решает
[bookmark: _Toc125646205]A	Критерии для систем НГСО
1	Представление соответствующей информации для заявления в соответствии с п. 11.2 Регламента радиосвязи; и
2	представление информации, указанной в пунктах 2 или 3 раздела решает Резолюции 35 (ВКР-19), в зависимости от обстоятельств. 
Примечание. − Эти критерии определяют, какие системы НГСО будут учитываться при расчете суммарной э.п.п.м., но стоит отметить, что при расчете будут использоваться только действующие спутники, что может привести к применению пункта 2 раздела решает.
[bookmark: _Toc125646206]B	Критерии для сетей ГСО
1	Представление соответствующей информации для заявления в соответствии с п. 11.2 Регламента радиосвязи; и
2	Представление информации, указанной в пункте 11.44B Регламента радиосвязи.
Примечание (в отношении варианта 2). − Принимая во внимание, что предел суммарной э.п.п.м. определяется для защиты всех существующих и будущих сетей ГСО, требуется дополнительно рассмотреть необходимость установления критериев в отношении участия заявляющей администрации сетей ГСО.
[bookmark: _Toc125730311]ДОПОЛНЕНИЕ 3 К РЕЗОЛЮЦИИ 76 (ПЕРЕСМ. ВКР-23
[bookmark: _Toc134642701]Круг ведения, регулирующий проведение первых консультационных собраний в соответствии с пунктом 5 раздела решает
1	В соответствии с настоящей Резолюцией, между администрациями, эксплуатирующими системы НГСО в фиксированной спутниковой службе (ФСС) в полосах частот, указанных в Таблицах 1А–1D Дополнения 1, будут проводиться консультационные собрания. Эти собрания обеспечат, чтобы э.п.п.м., создаваемая всеми работающими спутниковыми системами НГСО, не превышала соответствующих пределов, указанных в Дополнении 1 к настоящей Резолюции.
2	Заявляющие администрации операторов ГСО могут участвовать в консультационных собраниях в соответствии с пунктами 5bis и 5ter раздела решает настоящей Резолюции. Бюро может участвовать в консультационных собраниях в качестве наблюдателя и должно также выполнять функции, возложенные на него в пунктах 1 и 2 раздела поручает Директору Бюро радиосвязи настоящей Резолюции.
3	Для каждого консультационного собрания назначается созывающая администрация. Назначение производится по окончании предыдущего консультационного собрания, а решение принимается администрациями тех систем, в рамках которых работают участвующие системы НГСО. Созывающая администрация отвечает за:
a)	организацию работы, которая будет проводиться во время консультационного собрания; 
b)	подготовку проекта краткого отчета о консультационном собрании и отчета, содержащего результаты, для обсуждения и утверждения участвующими администрациями, при этом заключительный отчет должен быть утвержден и представлен в Бюро не позднее чем через 45 дней после окончания собрания.
4	Не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до начала консультационного собрания созывающая администрация должна предоставить участникам практическую информацию о месте проведения собрания.
5	Не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до начала консультационного собрания Бюро следует предоставить участникам перечень систем НГСО и сетей ГСО, представленных в соответствии с п. 11.2 Регламента радиосвязи и имеющих присвоения в соответствующих полосах частот. Для каждой из этих систем Бюро должно также предоставить всю информацию, необходимую для применения методики, упомянутой в п. 1 раздела предлагает Сектору радиосвязи МСЭ, с указанием геометрической конфигурации для наихудшего случая, имеющей значение для вычисления пределов э.п.п.м. единичной помехи и рассчитанной в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R S.1503.
6	Не позднее чем за 4 (четыре) месяца до начала консультационного собрания, с учетом критериев, включенных в Дополнение 2 к настоящей Резолюции, администрациям следует указать, какие из их спутниковых систем НГСО и сетей ГСО должны учитываться на консультационных собраниях. Для каждой из этих систем и сетей администрации должны предоставить следующую информацию (копия такой информации должна быть направлена в Бюро):
a)	наименование спутника МСЭ и ссылки на публикацию (номер ИФИК, дата публикации в ИФИК, ссылки на Специальную секцию) для каждой из систем НГСО и сетей ГСО;
b)	техническую информацию для каждой из спутниковых систем НГСО, как указано в Дополнении 4 к настоящей Резолюции.
7	Если несколько заявок на регистрацию в МСЭ[footnoteRef:1]1 соответствуют одной действующей спутниковой системе НГСО, то для целей выполнения расчетов суммарной э.п.п.м. эти заявки будут рассматриваться как одна действующая спутниковая система НГСО. Заявляющая администрация или администрации, участвующие в процессе, должны определить соответствующие заявки на регистрацию по участникам. [1: 1	Термин "заявка на регистрацию в МСЭ" означает, в зависимости от обстоятельств, публикации CR/C и/или Заявления относительно спутниковой системы НГСО, включенные в Международный информационный циркуляр БР по частотам (ИФИК БР).] 

8	Не позднее чем за 4 (четыре) месяца до начала консультационного собрания администрации представят (после проведения проверки соответствия данных для представления) всю информацию вариант 1: по эксплуатационным параметрам своих систем НГСО ФСС, необходимую для расчета функций плотности вероятности (PDF) и интегральных функций плотности (CDF) для расчета суммарной э.п.п.м. с использованием методики, указанной в пункте 1 раздела предлагает Сектору радиосвязи МСЭ вариант 2: в соответствии с методикой, разработанной МСЭ-R, в соответствии с геометрическими конфигурациями для наихудших случаев (рассчитанными в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R S.1503) каждой системы НГСО, за которую они ответственны.
9	Не позднее чем за 1 (один) месяц до начала консультационного собрания администрациям следует предоставить (после проведения проверки соответствия данных для представления) всем участникам результаты расчета функции плотности вероятности (PDF) и интегральной функции плотности (CDF) э.п.п.м. единичной помехи по каждой системе НГСО. Каждая администрация несет ответственность за программное обеспечение, используемое для расчета PDF и CDF э.п.п.м. единичной помехи.
10	После получения результатов, указанных в п. 9, выше, и до начала консультационного собрания созывающей администрации следует провести проверку соответствия для подтверждения формата полученных входных данных единичной помехи с целью обеспечения суммарной э.п.п.м. на основании методики, упомянутой в п. 1 раздела предлагает Сектору радиосвязи МСЭ, а также надлежащего выполнения процесса свертки.
11	На каждом консультационном собрании следует проводить по крайней мере:
a)	проверку соответствия полученных исходных данных;
b)	выполнение всех случаев суммарной э.п.п.м. на основе методики, упомянутой в п. 1 раздела предлагает Сектору радиосвязи МСЭ;
c)	анализ результатов: указание соответствия или несоответствия для каждой свертки.
12	Если в рамках методики, разработанной в соответствии с пунктом 1 раздела предлагает Сектору радиосвязи МСЭ, по результатам всех случаев суммарной э.п.п.м. подтверждается, что все предельные уровни соблюдены, никаких действий до следующего консультационного собрания не требуется;
Вариант 1
13	Если при проведении расчетов результат одной или нескольких сверток подтверждает несоответствие пределам суммарной э.п.п.м., консультационное собрание должно применять методику, разработанную в соответствии с пунктом 2 раздела предлагает Сектору радиосвязи МСЭ, а превышение пределов суммарной э.п.п.м. должно быть устранено в течение месяца после окончания консультационного собрания.
Вариант 2

Вариант 3

14	К концу консультационного собрания должно быть обеспечено соблюдение всех пределов суммарной э.п.п.м., указанных в Дополнении 1 к настоящей Резолюции. 
15	По окончании каждого консультационного собрания созывающей администрации следует составить отчет, который Бюро должно незамедлительно опубликовать на веб-сайте МСЭ.
16	После получения отчета о консультационном собрании все администрации могут представить комментарии, которые Бюро должно незамедлительно опубликовать на веб-сайте МСЭ.
[bookmark: _Toc125730312]ДОПОЛНЕНИЕ 4 К РЕЗОЛЮЦИИ 76 (ПЕРЕСМ. ВКР-23)
[bookmark: _Toc134642702]Информация, которая должна быть предоставлена 
для каждой спутниковой системы НГСО
[bookmark: _Toc125646207]1	Наименование системы МСЭ
[bookmark: _Toc125646208]2	Технические параметры системы НГСО
[bookmark: _Toc125646209]2.1	Орбитальные параметры
Подлежит определению
[bookmark: _Toc125646210]2.2	Эксплуатационные параметры (требуемые для применения методики, включенной в Рекомендацию МСЭ-R S.1503)
•	Максимальное количество лучей спутников НГСО, передающих/принимающих на одной частоте в направлении одной точки;
•	Минимальный угол места;
•	Минимальная длительность интервала слежения за спутником;
•	Подлежит определению на основе возможного пересмотра Рекомендации МСЭ-R S.1503.
[bookmark: _Toc125646211]3	Результаты расчетов э.п.п.м. единичной помехи
	бин э.п.п.м.
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