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7	considerar posibles modificaciones para responder a lo dispuesto en la Resolución 86 (Rev. Marrakech, 2002) de la Conferencia de Plenipotenciarios: «Procedimientos de publicación anticipada, de coordinación, de notificación y de inscripción de asignaciones de frecuencias de redes de satélite» de conformidad con la Resolución 86 (Rev.CMR-07), para facilitar el uso racional, eficiente y económico de las radiofrecuencias y órbitas asociadas, incluida la órbita de los satélites geoestacionarios;
7(J)	Tema J – Modificaciones de la Resolución 76 (Rev.CMR-15)
Consideraciones reglamentarias y de procedimiento
Para el Método J3: Modificar la Resolución 76 (Rev.CMR-15) para introducir el concepto de «procesos de consulta/reuniones»
Nota: Este proyecto de modificación se presenta para estimular los debates ya que puede que sigan siendo necesarias otras modificaciones no identificadas en este documento.



MOD	ARB/100A22A12/1#2160
RESOLUCIÓN 76 (REV.CMR-1523)
Protección de las redes del servicio fijo por satélite geoestacionario y del servicio de radiodifusión por satélite geoestacionario contra la máxima densidad de flujo de potencia equivalente combinada producida por múltiples sistemas del servicio fijo por satélite no geoestacionario en las bandas de frecuencias donde han sido adoptados límites de densidad de flujo de potencia equivalente
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2015Dubái, 2023),
considerando
a)	que la CMR97 adoptó, en el Artículo 22, límites provisionales de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) que deben satisfacer los sistemas del servicio fijo por satélite (SFS) no geoestacionario (no OSG) para proteger las redes del SFS OSG y del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) OSG en algunas partes de la gama de frecuencias 10,730 GHz;
b)	que la CMR2000 revisó el Artículo 22 para asegurar que los límites contenidos en el mismo proporcionan la protección adecuada a los sistemas OSG sin introducir indebidamente limitaciones a cualquiera de los sistemas y servicios que comparten estas bandas de frecuencias;
c)	que la CMR2000 decidió que una combinación de límites de dfpe de validación, operacionales y, para algunos tamaños de antena, operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia incluidos en el Artículo 22, junto con los límites combinados de los Cuadros 1A a 1D incluidos en la presente Resolución que se aplican a los sistemas del SFS no OSG, protege las redes OSG en estas bandas de frecuencias;
d)	que dichos límites de validación para una sola fuente de interferencia se han obtenido de las curvas de dfpe contenidas en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1, suponiendo un número efectivo máximo de 3,5 sistemas del SFS no OSG;
e)	que la interferencia combinada causada por todos los sistemas del SFS no OSG que funcionan en la misma frecuencia en estas bandas de frecuencias a los sistemas del SFS OSG no debe rebasar los niveles límites de dfpe combinada que aparecen en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1;
f)	que para lograr el objetivo señalado en el considerando e), las administraciones que explotan sistemas del SFS no OSG tendrán que establecer conjuntamente, mediante reuniones de consulta, la evaluación de los límites de interferencia combinada de todas las estaciones espaciales en cuestión y la aplicación de medidas que garanticen que dichas estaciones espaciales no OSG no rebasan los límites de la dfpe combinada para proteger las redes del SFS OSG;
fg)	que la CMR97 decidió, y la CMR-2000 confirmó, que los sistemas del SFS no OSG que funcionan en las bandas de frecuencias en cuestión deben coordinar la utilización de estas frecuencias entre sí con arreglo a las disposiciones del número 9.12;
gh)	que es probable que las características orbitales de estos sistemas no sean homogéneas;
hi)	que como resultado de esta probable falta de homogeneidad, los niveles límites de dfpe combinada procedente de múltiples sistemas del SFS no OSG no estarán directamente relacionados con el número de sistemas reales que comparten una banda de frecuencias y es probable que el número de tales sistemas que funcionan en la misma frecuencia sea pequeño;
ij)	que debería evitarse la posible aplicación errónea de los límites para una sola fuente de interferencia,
reconociendo
a)	que probablementepuede que los sistemas del SFS no OSG deberándeban aplicar técnicas de reducción de la interferencia para compartir frecuencias entre ellos;
b)	que como la utilización de estas técnicas de reducción de la interferencia probablemente hará que el número de sistemas no OSG sea reducido, la interferencia combinada causada por los sistemas del SFS no OSG a los sistemas OSG también será probablemente pequeña;
c)	que no obstante ellos considerando d), el considerando y e) y el reconociendo b) puede haber casos en que la interferencia combinada provocada por los sistemas no OSG pueda rebasar los niveles límites de interferencia indicados en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1;
d)	que es posible que las administraciones que explotan sistemas OSG deseen asegurar que la dfpe combinada producida por todos los sistemas del SFS no OSG que funcionan en la misma frecuencia en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a) en las redes SFS OSG y/o SRS OSG no rebasen los niveles límites de interferencia combinada indicados en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1,;
e)	que no hay una metodología apropiada para calcular la dfpe combinada producida por los sistemas del SFS no OSG que cumplen los criterios aplicables indicados en el Anexo 2 y que funcionan en la misma frecuencia en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a) en las redes del SFS OSG y del SRS OSG;
f)	que no existe ninguna metodología adecuada para adaptar el funcionamiento de todos los sistemas del SFS no OSG que cumplen los criterios aplicables indicados en el Anexo 2 y que funcionan en cofrecuencia en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a) anterior a fin de garantizar que se satisfacen los límites de la dfpe combinada que figuran en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1;
Nota: para cumplir las disposiciones del resuelve 2, se están preparando dos metodologías para calcular la dfpe combinada producida por todos los sistemas no OSG y adaptar el funcionamiento de todos los sistemas no OSG cuando se rebasen los criterios aplicables;
g)	que, hasta que se encuentre disponible la metodología indicada en el reconociendo e), en el caso de que una administración que explote una red del SFS OSG detecte una dfpe de sistemas SFS no OSG que supere los límites combinados establecidos en los Cuadros 1A a 1D, dicha administración puede aplicar inmediatamente las disposiciones del número 22.5K para solicitar a las administraciones que explotan dichos sistemas SFS no OSG que adopten urgentemente todas las medidas necesarias para reducir los límites de dfpe combinada a los límites indicados en los Cuadros 1A a 1D o a límites superiores cuando son aceptables para las administraciones OSG afectadas,
h)	que toda administración pueda asistir a dichas reuniones de consulta en calidad de observador,
observandoseñalando
la Recomendación UIT-R S.1588 «Métodos de cálculo de la densidad de flujo de potencia equivalente del enlace descendente combinada producida por múltiples sistemas del servicio fijo por satélite no geoestacionarios en una red del servicio fijo por satélite geoestacionaria»,
resuelve
1	que las administraciones que explotan o tienen previsto explotar sistemas del SFS no OSG, sobre los cuales la información de coordinación o de notificación, según el caso, se recibió después del 21 de noviembre de 1997, en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a), individualmente o en colaboración, tomen todas las medidas posibles, incluyendo los medios para introducir las modificaciones adecuadas en sus sistemas si es necesario, a fin de asegurar que la interferencia combinada causada a las redes del SFS OSG y del SRS OSG por tales sistemas que funcionan en la misma frecuencia en estas bandas de frecuencias no provoca un aumento de los niveles límites de potencia combinada indicados en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1 (véase el número  22.5K);
2	que, si se rebasan los niveles límites de interferencia combinada señalados en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1, las administraciones que explotan los sistemas del SFS no OSG de conformidad con los criterios aplicables indicados en el Anexo 2 en estas bandas de frecuencias tomen urgentemente todas las medidas necesarias para reducir los niveles límites de dfpe combinada a los valoreslímites indicados en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1 o a valores límites superiores cuando son aceptables por la administración del sistema OSG afectado (véase el número 22.5K),;
3	que, al evaluar los límites de potencia combinada de conformidad con los resuelve 1 y 2 anteriores, las administraciones tengan en cuenta todos los satélites incluidos en la información pertinente comunicada a la Oficina con arreglo a las disposiciones aplicables de la Resolución 35 (CMR-19) presentadas por las administraciones que explotan sistemas del SFS no OSG que cumplen los criterios aplicables indicados en el Anexo 2 en las bandas de frecuencias que figuran en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1, junto con la información pertinente proporcionada a las reuniones de consulta indicadas en el considerando f);
3bis	que, para definir los sistemas no OSG mencionados en el anterior resuelve 3, se utilicen los criterios mencionados en el Anexo 2;
4	que las administraciones que participan en las reuniones de consulta, al elaborar acuerdos para cumplir sus obligaciones en virtud de los resuelve 1 y 2, creen mecanismos para asegurar que el proceso es transparente para todas las administraciones;

5	que, como los límites de los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1 se basan en la hipótesis de que 3,5 sistemas del SFS no OSG funcionarían simultáneamente, una vez que al menos [4] sistemas no OSG en cada una de las bandas de frecuencias indicadas en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1 satisfacen los criterios aplicables indicados en el Anexo 2, las administraciones implicadas que participan en este proceso de cálculo de la dfpe deberían celebrar reuniones de consulta en caso necesario, pero no antes de cuando se aprueban y pongan de los Miembros de las metodologías mencionadas en los invita al Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 1 y 2;

Nota: Se manifestó la opinión de que si la metodología elaborada por un número reducido de países durante las reuniones de consulta no se incluye en el Reglamento de Radiocomunicaciones, las administraciones no estarán obligadas a seguirla.
5bis	que las administraciones notificantes de redes OSG que satisfacen los criterios aplicables indicados en el Anexo 2 y que funcionan en las bandas de frecuencias indicadas en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1 puedan participar en el proceso mencionado en el resuelve 5 anteriormente citado y formular observaciones con respecto a los resultados de los cálculos;
5ter	que las administraciones notificantes de redes OSG que satisfacen los criterios aplicables indicados en el Anexo 2 y utilizan las bandas de frecuencias definidas en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1 y que aceptan límites más altos (véase el número 22.5K) que los definidos en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1, de conformidad con el resuelve 2, puedan participar en las reuniones de consulta y no como observadores;
5quater	que para regular la primera reunión de consulta mencionada en el resuelve 5 se utilice el mandato que figura en el Anexo 3;
6	que las administraciones participantes en la reunión de consulta designen a una administración para que comunique a la Oficina los resultados de cualquier modificación técnica y operativa a los sistemas del SFS no OSG pertinentes tras la aplicación del resuelve 2 anterior;
7	que toda modificación de los sistemas del SFS no OSG pertinentes mencionados en el resuelve 6 no deberá afectar a la categoría reglamentaria de los sistemas no OSG afectados, incluidas las modificaciones a sus características publicadas,
invita al Sector de Radiocomunicaciones de la UIT
1	a que prosiga sus estudios y elabore una metodología apropiada y de manera urgente para calcular la dfpe combinada producida por todos los sistemas del SFS no OSG que cumplen los criterios aplicables indicados en el Anexo 2 y que funcionan o tienen previsto funcionar en la misma frecuencia en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a) en las redes del SFS OSG y del SRS OSG, que pueda utilizarse para determinar si los sistemas se ajustan a los niveles de potencia combinada que figuran en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1, teniendo en cuenta elementos pertinentes de la Recomendación UIT-R S.1588 y la Recomendación UIT-R S.1503, según proceda;
2	a que elabore con carácter urgente una metodología adecuada para adaptar el funcionamiento de todos los sistemas del SFS no OSG que cumplan los criterios aplicables indicados en el Anexo 2 y que funcionan en la misma frecuencia en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a) anterior para garantizar que se satisfacen los límites de potencia combinada que figuran en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1,
2	a que continúe sus estudios y prepare una Recomendación sobre el establecimiento de modelos precisos de la interferencia causada por los sistemas del SFS no OSG a las redes del SFS OSG y del SRS OSG en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a) a fin de ayudar a las administraciones que explotan o tienen previsto explotar sistemas del SFS no OSG en sus esfuerzos para limitar los niveles de dfpe combinada producida por sus sistemas en las redes OSG y proporcionar orientación a los encargados de la concepción de redes sobre el nivel de la dfpe máximo que se espera que produzcan todos los sistemas del SFS no OSG cuando se utilizan hipótesis de modelado exactas;
3	a que elabore una Recomendación donde figuren los procedimientos que deben utilizar las administraciones entre sí para asegurar que los operadores de sistemas del SFS no OSG no rebasen los límites de dfpe combinada contenidos en los Cuadros 1A a 1D;
4	a que trate de desarrollar las técnicas de medición necesarias para identificar los niveles de interferencia procedente de sistemas no OSG que rebasen los límites combinados que aparecen en los Cuadros 1A a 1D y que verifique el cumplimiento de dichos límites,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
1	que colabore en la elaboración de la metodología indicada en el invita al Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 1;
2	que informe a una futura conferencia competente sobre los resultados de los estudios que se derivan de los invita al Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 1 y 3.
encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones
1	que participe en las reuniones de consulta indicadas en el resuelve 6 y respete escrupulosamente los resultados del cálculo de la dfpe mencionados en el resuelve 5;
2	que publique en la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (BR IFIC) la información mencionada en el resuelve 6 y en el encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones 1.
[bookmark: _Toc125118580][bookmark: _Toc134779190]ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 76 (REV.CMR-1523)
…
[bookmark: _Toc125118581][bookmark: _Toc134779191]ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN 76 (REV.CMR-23)
Criterios para identificar sistemas no OSG y redes OSG, según proceda, 
que deberán tenerse en cuenta para evaluar los límites de la dfpe 
combinada, de conformidad con los resuelve 1 y 2
[bookmark: _Toc125102063][bookmark: _Toc134196889]A	Criterios para sistemas no OSG
1	Presentación de la correspondiente información de notificación con arreglo al número 11.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones; y
2	Presentación de la información mencionada en los resuelve 2 ó 3, según proceda, de la Resolución 35 (CMR-19).
Nota: estos criterios determinan qué sistemas no OSG se tendrán en cuenta al calcular la epfd combinada, pero cabe mencionar que sólo se utilizarán los satélites operativos para el cálculo que podría dar lugar a la aplicación del resuelve 2.
[bookmark: _Toc125102064][bookmark: _Toc134196890]B	Criterios para redes OSG
1	Presentación de la correspondiente información de notificación con arreglo al número 11.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones; y
2	Presentación de la información mencionada en el número 11.44B del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Nota (relacionada con la opción 2): habida cuenta de que los límites de la dfpe combinada se definen para proteger todas las redes OSG existentes y futuras, es necesario seguir estudiando la necesidad de establecer criterios para la participación de la administración notificante de las redes OSG.
[bookmark: _Toc125118582][bookmark: _Toc134779192]ANEXO 3 A LA RESOLUCIÓN 76 (REV.CMR-23)
Mandato que reglamenta las primeras reuniones de consulta 
que tienen lugar en aplicación del resuelve 5
1	De conformidad con esta Resolución se celebrarán reuniones de consulta entre las administraciones que explotan sistemas no OSG del servicio fijo por satélite (SFS) en los Cuadros 1A a 1D del Anexo 1. Estas reuniones garantizarán que la dfpe producida por todos los sistemas de satélites no OSG operativos no rebasa los límites pertinentes especificados en el Anexo 1 a la presente Resolución.
2	Las administraciones notificantes de operadores OSG pueden participar en las reuniones de consulta de conformidad con los resuelve 5bis y 5ter de la presente Resolución. La Oficina puede participar en las reuniones de consulta en calidad de observador y desempeñar asimismo las funciones que se le han asignado en los encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 1 y 2 de esta Resolución.
3	Se nombra una administración para cada reunión de consulta. El nombramiento se efectuará al final de la anterior reunión de consulta y será decidido por las administraciones de los sistemas en los que funcionen los sistemas no OSG participantes. La administración convocante se encarga de:
a)	organizar los trabajos que se realizarán durante la reunión de consulta; y
b)	preparar un proyecto de resumen de los debates de la reunión de consulta y un informe con los resultados, para su discusión y aprobación por las administraciones participantes, con el informe final aprobado y sometido a la Oficina a más tardar 45 días después del final de la reunión.
4	A más tardar seis (6) meses antes de la reunión de consulta, la administración convocante deberá proporcionar a los participantes información práctica sobre el lugar de celebración de la reunión.
5	A más tardar seis (6) meses antes de la reunión de consulta, la Oficina debería proporcionar a los participantes una lista de los sistemas no OSG y redes OSG presentados con arreglo al número 11.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones y que tengan asignaciones en las bandas de frecuencias en cuestión. La Oficina proporcionará toda la información necesaria definida en la metodología indicada en el invita al Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 1, que señala la configuración geométrica más desfavorable para el cálculo de los límites de dfpe de una sola fuente realizado de conformidad con la Recomendación UIT-R S.1503 para cada uno de estos sistemas.
6	A más tardar cuatro (4) meses antes de la reunión de consulta, y teniendo en cuenta los criterios incluidos en el Anexo 2 a la presente Resolución, las administraciones deberían indicar qué sistemas de satélites no OSG y redes OSG se tendrán en cuenta en las reuniones de consulta. Para cada uno de estos sistemas y redes, las administraciones facilitarán la siguiente información (se enviará una copia de dicha información a la Oficina):
a)	el nombre de los satélites y las referencias de publicación de la UIT (número de la IFIC, fecha de publicación de la IFIC, referencias a la Sección Especial) para cada uno de los sistemas no OSG y redes OSG;
b)	la información técnica para cada uno de los sistemas de satélites no OSG, según se indica en el Anexo 4 a la presente Resolución.
7	Cuando múltiples notificaciones de la UIT[footnoteRef:1]1 correspondan a un solo sistema de satélites en funcionamiento no OSG, las notificaciones se tratarán como un solo sistema de satélites no OSG operativo a fin de realizar los cálculos de la dfpe combinada. La administración o las administraciones notificantes implicadas identificarán las notificaciones en cuestión a los participantes. [1: 1	Los términos «notificación a la UIT» indican las publicaciones CR/C y/o de notificación relativas a un sistema de satélites no OSG, según proceda, incluidas en la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias de la BR (BR IFIC).] 

8	A más tardar cuatro (4) meses antes de la reunión de consulta, las administraciones presentarán (tras haber realizado una verificación de conformidad de los datos que se han de presentar) toda la información opción 1: sobre los parámetros operativos de sus sistemas SFS no OSG necesaria para calcular las funciones de densidad de la probabilidad (PDF) y las funciones de densidad acumulativa (CDF) de la dfpe de una sola fuente a fin de permitir el cálculo de la dfpe combinada utilizando la metodología indicada en el invita al Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 1 / opción 2: conforme a la metodología elaborada por el UIT-R; según las configuraciones geométricas más desfavorables (calculadas mediante la Recomendación UIT-R S.1503) de cada sistema no OSG de los que son responsables.
9	A más tardar un (1) mes antes de la reunión de consulta, las administraciones deberían proporcionar (tras haber realizado una verificación de conformidad de los datos que ha de presentar) a todos los participantes resultados, para cada sistema no OSG, de las funciones de densidad de probabilidad de la dfpe (PDF) y de las funciones de densidad acumulativa (CDF). Cada administración es responsable del soporte lógico utilizado para calcular las PDF y las CDF de la dfpe de una sola fuente.
10	Tras recibir los resultados del § 9 anterior y antes de la reunión de consulta, la administración convocante debería efectuar una comprobación de conformidad para verificar el formato de los datos recibidos de una sola fuente a fin de garantizar la dfpe combinada adecuada de acuerdo con la metodología mencionada en el invita al Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 1; que el proceso de convolución se lleva a cabo adecuadamente.
11	Cada reunión de consulta tendrá lugar al menos:
a)	verificación de la conformidad de los datos de entrada recibidos;
b)	ejecución de todos los casos de dfpe combinada de acuerdo con la metodología mencionada en el invita al Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 1;
c)	análisis de los resultados: indicación de «paso» o «fallo» para cada convolución.
12	Si, aplicando la metodología elaborada en aplicación del invita al Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 1, todos los casos de dfpe combinada verifican que se cumplen los límites combinados, no será necesario tomar ninguna medida hasta la próxima reunión de consulta.
Opción 1
[bookmark: _GoBack]13	Si una o más convoluciones no superan el cálculo de los límites de la dfpe combinada, la reunión de consulta aplicará la metodología elaborada en aplicación del invita al Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 2; y el rebasamiento de los límites combinados de dfpe deberá eliminarse en el plazo de un mes después de haber finalizado la reunión de consulta.
Opción 2

Opción 3

14	Al final de la reunión de consulta, se cumplirán todos los límites de dfpe combinada que se indican en el Anexo 1 a la presente Resolución.
15	Al final de cada reunión de consulta, la administración convocante debería redactar un informe que la Oficina publicará rápidamente en el sitio web de la UIT.
16	Una vez disponible el informe de la reunión de consulta, todas las administraciones podrán formular observaciones que la Oficina publicará rápidamente en el sitio web de la UIT.
[bookmark: _Toc125118583][bookmark: _Toc134779193]ANEXO 4 A LA RESOLUCIÓN 76 (REV.CMR-23)
Información que debe facilitarse para cada sistema de satélites no OSG
[bookmark: _Toc125102065][bookmark: _Toc134196891]1	Nombre del sistema de la UIT
[bookmark: _Toc125102066][bookmark: _Toc134196892]2	Parámetros técnicos del sistema no OSG
[bookmark: _Toc125102067][bookmark: _Toc134196893]2.1	Parámetros orbitales
Por determinar
[bookmark: _Toc125102068][bookmark: _Toc134196894]2.2	Parámetros operativos (requeridos para la aplicación de la metodología incluida en la Recomendación UIT-R S.1503)
•	Número máximo de haces de satélite no OSG que transmiten/reciben en la misma frecuencia hacia el mismo punto
•	Elevación mínima
•	Duración mínima de la traza del satélite
•	Por determinar, basándose en la posible revisión de la Recomendación UIT-R S.1503
[bookmark: _Toc125102069][bookmark: _Toc134196895]3	Resultados de la dfpe procedente de una sola fuente
	Bin de dfpe
	Nº de ocurrencias
	PDF
	CDF

	−210
	
	
	100

	−209,9
	
	
	99,99

	−209,8
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