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7	根据第86号决议（WRC-07，修订版），考虑为回应全权代表大会关于卫星网络频率指配的提前公布、协调、通知和登记程序的第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）而可能做出的修改，以便为合理、高效和经济地使用无线电频率及任何相关联轨道（包括对地静止卫星轨道）提供便利；
7(C)	议题C - 针对在相同频段和相同方向上运行的非对地静止卫星系统的发射，向在7/8 GHz和20/30 GHz频段工作的卫星移动业务中的对地静止卫星网络提供保护
引言
阿拉伯国家频谱管理组（ASMG）支持方法C2的备选方案1，为在《无线电规则》第22条中制定一项新条款，扩展《无线电规则》第22.2款概念的应用，以保护在本议题所考虑的频段内操作的卫星移动业务的GSO卫星网络。
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第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）


MOD	ARB/100A22A3/1#2003
7 250-8 500 MHz
	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	7 250-7 300	固定
		卫星固定（空对地）
		移动
		MOD 5.461

	7 300-7 375	固定
		卫星固定（空对地）
		移动（航空移动除外）
		MOD 5.461

	…

	7 900-8 025	固定
		卫星固定（地对空）
		移动
		MOD 5.461



[bookmark: _Hlk149904029]注：为了保护卫星移动业务中的地球静止卫星网络免受非地球静止卫星系统的影响，可以适用《无线电规则》第22.2款的概念。然而，这种方法会对必须应用《无线电规则》第9.21款的卫星移动业务中的GSO卫星网络造成不一致。这可以由WRC-23解决，下面描述了可能的解决方案的示例。
[bookmark: _Hlk149904044]下文给出了解决上述因自2023年12月16日起修改《无线电规则》第5.461款而产生的不一致的可能示例，对于无线电通信局自[2023年12月16日或WRC-23《最后文件》生效]起收到的non-GSO系统，GSO MSS卫星网络的指配不需要适用《无线电规则》第9.21款。
MOD	ARB/100A22A3/2#1999
5.461	 附加划分：7 250-7 375 MHz（空对地）和7 900-8 025 MHz（地对空）频段亦划分给作为主要业务的卫星移动业务，但须按照第9.21款达成协议。例外情况是，第9.21款不得适用于针对无线电通信局从[2023年12月16日或WRC-23最后文件生效之日]起酌情收到完整的协调或通知信息的non-GSO系统的卫星移动业务中的对地静止卫星网络，亦不得适用于针对卫星移动业务中的对地静止卫星网络，无线电通信局自[2023年12月16日或WRC-23最后文件生效之日]起收到完整协调信息的卫星移动业务中的非对地静止卫星系统。（WRC-23）
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第II节 – 对对地静止卫星系统的干扰控制
ADD	ARB/100A22A3/3#2001
22.2之二	在7 250-7 750 MHz（空对地）、7 900-8 025 MHz（地对空）、20.2-21.2 GHz（空对地）和30-31 GHz（地对空）频段，无线电通信局自[2023年12月16日或WRC-23的《最后文件》生效之日]起酌情收到完整协调或通知信息的非对地静止卫星系统，不得对按照本《规则》操作的卫星移动业务的对地静止卫星网络造成不可接受的干扰，亦不得要求给予保护。第5.43A款不适用于此情况。（WRC-23）
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[bookmark: _Toc330994401][bookmark: _Toc330995592][bookmark: _Toc458503217][bookmark: _Toc42803550][bookmark: _Toc42850219]实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格
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电台的特性2（WRC-12，修订版）
2
WRC23/100(Add.22)(Add.3)-C

P:\CHI\ITU-R\CONF-R\CMR23\100\100ADD22ADD03C.docx (530195)
P:\CHI\ITU-R\CONF-R\CMR23\100\100ADD22ADD03C.docx (530195)
表A、B、C和D的脚注
MOD	ARB/100A22A3/4#2002
表A
卫星网络、地球站或射电天文电台的一般特性（WRC23，修订版）
	附录中的项目
	A – 卫星网络或系统、地球站或射电天文
电台的一般特性 
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照
第9条
第II节
进行协调的非对地静止卫星网络或系统的提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作
功能)
	非对地静止卫星网络或系统的通知或协调
	地球站的通知或协调
(包括按照附录
30A或
30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知
(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A.25
	7 250-7 750 MHz（空对地）、7 900-8 025 MHz（地对空）、20.2-21.2 GHz（空对地）和30-31 GHz（地对空）频段non-GSO系统的特性，用于提前公布不受第9条第二节规定的协调约束的非对地静止卫星网络或系统和/或这些卫星网络或系统的通知
	
	A.25
	 

	A.25.a
	选项1：
单个non-GSO星座/配置的相关non-GSO地球站在朝向对地静止弧内的任何一点的最大集总e.i.r.p.
	 
	-
	X
	
	+
	 
	 
	 
	 
	A.25.a
	

	A.25.b
	选项1：
申报资料/配置中所有non-GSO空间电台在GSO可视区域内的地球表面任何一点产生的最大集总pfd
选项2：
由单个non-GSO星座的non-GSO空间电台在GSO可视区域内的地球表面任意一点产生的最大pfd
	 
	-
	X
	
	+
	 
	 
	 
	 
	A.25.b
	

	A.25.c
	对于对地静止卫星轨道的隔离区、隔离区类型（基于顶心角或基于卫星的角以确定禁区）
	-
	-
	X
	
	+
	
	
	
	
	A.25.c
	

	A.25.d
	对于对地静止卫星轨道的隔离区，如果区是根据一个顶心角或卫星的角确定，区的宽度（度）
	-
	-
	X
	
	+
	
	
	
	
	A.25.d
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