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	[bookmark: dsource]Propuestas Comunes de los Estados Árabes

	[bookmark: dtitle1]PROPuestas para los trabajos de la conferencia

	[bookmark: dtitle2]

	[bookmark: dtitle3]Punto 7(C) del orden del día


7	considerar posibles modificaciones para responder a lo dispuesto en la Resolución 86 (Rev. Marrakech, 2002) de la Conferencia de Plenipotenciarios: «Procedimientos de publicación anticipada, de coordinación, de notificación y de inscripción de asignaciones de frecuencias de redes de satélite» de conformidad con la Resolución 86 (Rev.CMR-07), para facilitar el uso racional, eficiente y económico de las radiofrecuencias y órbitas asociadas, incluida la órbita de los satélites geoestacionarios;
7(C) 	Tema C – Protección de las redes de satélites geoestacionarios del servicio móvil por satélite que funcionan en las bandas 7/8 GHz y 20/30 GHz contra las emisiones de los sistemas de satélites no geoestacionarios que funcionan en las mismas bandas de frecuencias y en los mismos sentidos
Introducción
El ASMG se plantea apoyar el Método C2, Alternativa 1, que prevé una nueva disposición en el Artículo 22 del RR para ampliar la aplicación del concepto de las disposiciones del Artículo 22.2 del RR para la protección de las redes de satélites OSG que operan en el servicio móvil por satélite en las bandas de frecuencias consideradas en este Tema.



[bookmark: _Toc48141301]ARTÍCULO 5
[bookmark: _Toc48141302]Atribuciones de frecuencia
Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD	ARB/100A22A3/1#2003
7 250-8 500 MHz
	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 1
	Región 1

	7 250-7 300	FIJO
				FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
				MÓVIL
				MOD 5.461

	7 300-7 375	FIJO
				FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
				MÓVIL salvo móvil aeronáutico
				MOD 5.461

	…

	7 900-8 025	FIJO
				FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
				MÓVIL
				MOD 5.461



NOTA: A fin de proteger las redes de satélites geoestacionarios del servicio móvil por satélite contra los sistemas de satélites no geoestacionarios, podría aplicarse el concepto del número 22.2 del RR. Sin embargo, este enfoque generaría incoherencias para las redes de satélites OSG del servicio móvil por satélite que están obligadas a aplicar el número 9.21 del RR, incoherencia que podría resolver la CMR-23, en cuyo caso se describe a continuación un ejemplo de posible solución. 
A continuación se muestran posibles ejemplos para resolver la incoherencia mencionada que surge de la modificación del número 5.461 del RR, a partir del 16 de diciembre de 2023, las asignaciones a las redes de satélites OSG del SMS no están obligadas a aplicar el número 9.21 del RR con respecto a los sistemas no OSG que reciba la Oficina a partir del [16 de diciembre de 2023 o de la entrada en vigor de las Actas Finales de la CMR-23].
MOD	ARB/100A22A3/2#1999
5.461	Atribución adicional:  las bandas de frecuencias 7 250-7 375 MHz (espacio-Tierra) y 7 900-8 025 MHz (Tierra-espacio) están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21., con la excepción de que el número 9.21 no se aplicará a las redes de satélites geoestacionarios del servicio móvil por satélite con respecto a los sistemas de satélites no geoestacionarios para los que la Oficina haya recibido la información de coordinación o notificación completa, según proceda, a partir del [16 de diciembre de 2023 o de la entrada en vigor de las Actas Finales de la CMR-23], ni a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite para los que la Oficina reciba información completa de coordinación a partir del [16 de diciembre de 2023 o de la entrada en vigor de las Actas Finales de la CMR23] con respecto a las redes de satélites geoestacionarios del servicio móvil por satélite.      (CMR-23)

[bookmark: _Toc48141342]ARTÍCULO 22
[bookmark: _Toc48141343]Servicios espaciales1
Sección II – Medidas contra las interferencias causadas
a los sistemas de satélites geoestacionarios
ADD	ARB/100A22A3/3#2001
22.2bis	En las bandas de frecuencias 7 250-7 750 MHz (espacio-Tierra), 7 900-8 025 MHz (Tierra-espacio), 20,2-21,2 GHz (espacio-Tierra) y 30-31 GHz (Tierra-espacio), los sistemas de satélites no geoestacionarios para los que la Oficina haya recibido la información de coordinación o notificación completa, según proceda, a partir del [16 de diciembre de 2023 o de la entrada en vigor de las Actas Finales de la CMR-23] no causarán interferencia inaceptable a las redes de satélites geoestacionarios del servicio móvil por satélite que funcionan de conformidad con el presente Reglamento, ni reclamarán protección contra las mismas. No es de aplicación en este caso el número 5.43A.      (CMR-23)

[bookmark: _Toc46417123][bookmark: _Toc46417552][bookmark: _Toc46474283][bookmark: _Toc46475662]APÉNDICE 4 (REV.CMR-19)
[bookmark: _Toc46417124][bookmark: _Toc46417553][bookmark: _Toc46474284][bookmark: _Toc46475663]Lista y cuadros recapitulativos de las características
que han de utilizarse en la aplicación de
los procedimientos del Capítulo III
[bookmark: _Toc46417126][bookmark: _Toc46417555][bookmark: _Toc46474286][bookmark: _Toc46475666]ANEXO 2
[bookmark: _Toc328648893][bookmark: _Toc42084140][bookmark: _Hlk150174576]Características de las redes de satélites, estaciones terrenas o estaciones de radioastronomía2     (Rev.CMR12)
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Notas a los Cuadros A, B, C y D
MOD	ARB/100A22A3/4#2002
CUADRO A
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA O LA RED DE SATÉLITES,
DE LA ESTACIÓN TERRENA O DE LA ESTACIÓN
DE RADIOASTRONOMÍA     (Rev. CMR-1923)
	Puntos del Apéndice
	A – CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA O LA RED DE SATÉLITES,
DE LA ESTACIÓN TERRENA O DE LA ESTACIÓN DE RADIOASTRONOMÍA
	Publicación anticipada de una red 
de satélites geoestacionarios
	Publicación anticipada de un sistema o
una red de satélites no geoestacionarios sujeto a coordinación con arreglo
 a la Sección II del Artículo 9
	Publicación anticipada de un sistema o
una red de satélites no geoestacionarios no sujeto a coordinación con arreglo 
a la Sección II del Artículo 9
	Notificación o coordinación de una 
red de satélites geoestacionarios (incluidas las funciones de operaciones espaciales del Artículo 2A de los Apéndices 30 o 30A)
	Notificación o coordinación de una 
red de satélites no geoestacionarios
	Notificación o coordinación de un
 sistema o una red de satélites 
no geoestacionarios
	Notificación o coordinación de una
 estación terrena (incluida notificación según los Apéndices 30A o 30B)
	Notificación para una red de satélites
de enlace de conexión según el 
Apéndice 30A (Artículos 4 y 5)
	Notificación para una red de satélites 
del servicio fijo por satélite según 
el Apéndice 30B (Artículos 6 y 8)
	Puntos del Apéndice
	Radioastronomía

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A.25
	CARACTERÍSTICAS DE POTENCIA DE LOS SISTEMAS NO OSG EN LAS BANDAS DE FRECUENCIAS 7 2507 750 MHz (ESPACIO-TIERRA), 7 900-8 025 MHz (TIERRA-ESPACIO), 20,2-21,2 GHz (ESPACIOTIERRA) Y 30-31 GHz (TIERRA-ESPACIO) PARA LA PUBLICACIÓN ANTICIPADA DE UNA RED O SISTEMA DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS NO SUJETOS A COORDINACIÓN CON ARREGLO A LA SECCIÓN II DEL ARTÍCULO 9 Y/O LA NOTIFICACIÓN DE DICHAS REDES O SISTEMAS DE SATÉLITES
	
	A.25
	

	A.25.a
	Opción 1:
p.i.r.e. máxima combinada de estaciones terrenas no OSG asociadas de una única constelación/configuración no OSG hacia cualquier punto del arco geoestacionario.
	 
	-
	X
	
	+
	 
	 
	 
	 
	A.25.a
	

	A.25.b
	Opción 1:
dfp máxima combinada causada por todas las estaciones espaciales no OSG de una notificación/configuración en cualquier punto de la superficie terrestre dentro de la zona de visibilidad de la OSG.
Opción 2:
dfp máxima causada por una estación espacial no OSG de una única constelación no OSG en cualquier punto de la superficie terrestre dentro de la zona de visibilidad de la OSG.
	 
	-
	X
	
	+
	 
	 
	 
	 
	A.25.b
	

	A.25.c
	Para la zona de exclusión en torno a la órbita de satélites geoestacionarios: el tipo de zona (basada en el ángulo topocéntrico, en un ángulo cuyo vértice sea el satélite apropiado para establecer la zona de exclusión).
	-
	-
	X
	
	+
	
	
	
	
	A.25.c
	

	A.25.d
	Para la zona de exclusión en torno a la órbita de satélites geoestacionarios: si la zona se basa en un ángulo topocéntrico o un ángulo cuyo vértice sea el satélite, anchura de la zona en grados.
	-
	-
	X
	
	+
	
	
	
	
	A.25.d
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