2
WRC23/100(Add.22)(Add.4)-C
	[bookmark: dorlang][image: A close up of a sign

Description automatically generated]
	[bookmark: dtemplate]世界无线电通信大会（WRC-23）
2023年11月20日-12月15日，迪拜
	[bookmark: ditulogo][image: ]

	[bookmark: dhead]
	

	
	

	全体会议
	文件 100 (Add.22)(Add.4)-C

	
	2023年10月27日

	
	原文：英文

	

	[bookmark: dsource]阿拉伯国家共同提案

	[bookmark: dtitle1]有关大会工作的提案

	[bookmark: dtitle2]

	[bookmark: dtitle3]议项7(D)


7	根据第86号决议（WRC-07，修订版），考虑为回应全权代表大会关于卫星网络频率指配的提前公布、协调、通知和登记程序的第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）而可能做出的修改，以便为合理、高效和经济地使用无线电频率及任何相关联轨道（包括对地静止卫星轨道）提供便利；
7(D1)	议题D1 – 对《无线电规则》附录30B附件4的附录1的修改
7(D2)	议题D2 – ITU-R S.1503建议书更新的新附录4参数
7(D3)	议题D3 – 无线电通信局关于启用/重新启用（BIU/BBIU）的提醒函


议项7(D1)
7(D1)	议题D1 – 对于《无线电规则》附录30B附件4的附录1的修改
附录30B（WRC-19，修订版）
4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz、10.70-10.95 GHz、
11.20-11.45 GHz和12.75-13.25 GHz频段内
卫星固定业务的条款和相关规划
附件4（WRC19，修订版）
[bookmark: _Toc458503313][bookmark: _Toc42803642][bookmark: _Toc42850311]用于判定一项分配或指配是否
受到影响的标准15之二
MOD	ARB/100A22A4/1#2010
[bookmark: _Toc42850312]附件4的附录1（WRC-0723，修订版）
用于判定已调载波必要带宽平均全链路
单入和集总载干比的方法

NOC	ARB/100A22A4/2#2011
[bookmark: _Toc121916309][bookmark: _Toc121916714][bookmark: _Toc122006820][bookmark: _Toc133485525]1	单入载干比

MOD	ARB/100A22A4/3#2012
[bookmark: _Toc121916310][bookmark: _Toc121916715][bookmark: _Toc122006821][bookmark: _Toc133485526]2	集总载干比
在一个给定的下行链路测试点，集总载干比(C/I)agg由下式表示：

		     dB
		j    1, 2, 3 . . . n,
其中，
	(C/I)tj：	指由第j个分配或指配产生的全链路载干比，该值根据本附件附录1第1段提供的全链路单入(C /I)t方法计算的；且
	n：	是与所需卫星的轨位间隔在6/4 GHz频段情况下小于或等于107°，在13/10-11 GHz频段情况下小于或等于96°的各干扰分配或指配的总数。

议项7(D2)
7(D2)	议题D2 – ITU-R S.1503建议书更新的新附录4参数
[bookmark: _Toc42803549][bookmark: _Toc42850218]附录4（WRC-19，修订版）
[bookmark: _Toc330994401][bookmark: _Toc330995592][bookmark: _Toc458503217][bookmark: _Toc42803550][bookmark: _Toc42850219]实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格
[bookmark: _Toc42803553][bookmark: _Toc42850222]附件2
[bookmark: _Toc458503221][bookmark: _Toc42803554][bookmark: _Toc42850223]卫星网络、地球站或射电天文
电台的特性2（WRC-12，修订版）
表A、B、C和D的脚注
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MOD	ARB/100A22A4/4#2013
表A
卫星网络、地球站或射电天文电台的一般特性（WRC-1923，修订版）
注：这些提议的更改仅供参考，因为ITU-R将在ITU-R 4A工作组2023年6月/7月会议上继续讨论对ITU-R S.1503-3建议书的修订。关于哪些内容将作为ITU-R S.1503-3建议书更新的一部分提交给第4研究组，还没有达成一致意见。这些讨论可能导致附录4数据项的增加或删除，包括在下面的规则案文示例中。如果需要可在批准对ITU-R S.1503-3建议书的修订后对这些项目添加额外的解释，以阐明其适用性（上行链路或下行链路等）。

	附录中的项目
	A _ 卫星网络或系统、地球站或射电天文
电台的一般特性 
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照
第9条
第II节
进行协调的非对地静止卫星网络或系统的提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作
功能)
	非对地静止卫星网络或系统的通知或协调
	地球站的通知或协调
(包括按照附录
30A或
30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知
(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A.14
	对在适用第22.5C、22.5D、22.5F或22.5L款的频段中操作的电台：频谱掩模
	
	A.14
	 

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A.14.b.6
	参考带宽内以功率定义的掩模图，它是纬度和非对地静止地球站瞄准线与非对地静止地球站到对地静止轨道弧上一点连线偏轴角的函数或者作为纬度的函数，非对地静止地球站指向角（方位角，仰角）和非对地静止地球站与对地静止弧上的点之间的经度差
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	A.14.b.6
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A.14.c.4
	掩模类型，为下列类型之一（基于地球的排除区角、经度差、纬度）、（基于卫星的排除区角、经度差、纬度）或（卫星方位角、卫星仰角、纬度）
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	A.14.c.4
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A.14.d
	对于每一套非对地静止卫星系统操作参数集
如A.4.b.6之二注明采用操作参数的扩展集，则需要。
注 – 在不同频段可能有不同的参数集，但非对地静止卫星系统使用的任何频段只有一组操作参数集
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.14.d
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A.14.d.x1
	地球表面与任何两个活动的非静止卫星之间连线间的最小角度（以度为单位）。如不提供，假设为零
	
	
	
	
	 O
	
	
	
	
	A.14.d.x1
	

	A.14.d.x2
	在non-GSO卫星上，任何两个有源non-GSO地球站之间的最小角度（度）。如不提供，假设为零
	
	
	
	
	O
	
	
	
	
	A.14.d.x2
	

	A.14.d.x3
	非对地静止卫星同频跟踪的非对地静止地球站的最大数量，如果未提供数值，则假定非同步卫星同频跟踪的地球站的最大数量等于为epfd↑运行创建的地球站的数量。
	
	
	
	
	O
	
	
	
	
	A.14.d.x3
	

	A.14.d.x4
	非地球静止卫星的α角小于或等于为某一纬度范围定义的一组给定值的可能性，其中α角是到non-GSO卫星的直线和到可见地球静止弧上任何一点的直线之间的最小顶心角。注：仅当A.14.d.8中的最小跟踪时间设置为零时才能予以规定。
	
	
	
	
	O
	
	
	
	
	A.14.d.x4
	

	…
	…
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议项7(D3)
7(D3)	议题D3 – 无线电通信局关于启用/重新启用（BIU/BBIU）的提醒函
[bookmark: _Toc45109488]第11条
[bookmark: _Toc35938692][bookmark: _Toc45109489]频率指配的通知和
登记1, 2, 3, 4, 5, 6, 7（WRC-19）
第II节 – 通知单的审查和频率指配
在《频率登记总表》中的登记
MOD	ARB/100A22A4/5#2014
11.44B		如果一个具有发射或接收频率指配能力的对地静止卫星轨道空间电台部署在所通知的轨道位置并连续保持90天25, 26, ADD26之二，则该频率指配须视为已启用。通知主管部门须在自90天期限结束之日起的30天内，将此情况通报无线电通信局。无线电通信局在收到该款规定的资料后，须尽快在国际电联网站上提供该资料并将其在无线电通信局《国际频率信息通报》中公布。第40号决议（WRC-19，修订版）须适用。（WRC-1923）

ADD	ARB/100A22A4/6#2015
_______________
[bookmark: _Hlk120029024]26之二	11.44B.3和11.44C.5	如果通知主管部门已向无线电通信局确认90天的投入使用期开始的日期，但截至90天的投入使用期结束后15天尚未根据第11.44B款或11.44C款告知无线电通信局投入使用期已完成，无线电通信局须立即向通知主管部门发送第11.44B款或第11.44C款规定的提醒函，提醒该主管部门有告知无线电通信局投入使用期已完成的义务。（WRC-23）

MOD	ARB/100A22A4/7#2016
11.44C		当一个具有发射或接收频率指配能力的非静止空间电台被部署并保留在非对地静止卫星网络或系统中的一个已通知轨道平面27并连续保持90天时，卫星固定业务、卫星移动业务或卫星广播业务的一非对地静止卫星轨道网络或系统内空间电台的频率指配均须视为已投入使用，无论网络或系统中每轨道平面上的已通知轨道平面数量和卫星数量是多少。通知主管部门须在自90天期限25, ADD26之二, 28, 29结束之日起的30天内，将此情况通报无线电通信局。无线电通信局须在收到根据此款提交的资料后，尽快在国际电联网站上提供该资料并随后在BR IFIC中公布。（WRC1923）

MOD	ARB/100A22A4/8#2017
11.49		只要一个卫星网络的空间电台或一个非静止卫星系统的所有空间电台的已登记频率指配暂停使用超过六个月，通知主管部门须通知无线电通信局关于该指配暂停使用的日期。当已登记的指配重新投入使用时，通知主管部门须依据第11.49.1、11.49.2、11.49.3或11.49.4款将此情况尽快通知无线电通信局。无线电通信局在收到该款规定的资料后，须尽快在国际电联网站上提供该资料并将其公布在BR IFIC中。已登记指配的重新投入使用32, ADD32之二, 33, 34, 35, 36日期不得晚于频率指配暂停使用日期的三年后，前提是通知主管部门在自频率指配暂停使用之日起的六个月内将暂停情况通知无线电通信局。如果通知主管部门在自频率指配使用暂停之日起的六个月后才将暂停情况通知无线电通信局，那么上述三年时间须缩短。在此情况下，从三年时间中扣减的时间等于从六个月期限结束之日起到将暂停情况通知无线电通信局之日止之间的时间。如果通知主管部门在频率指配暂停使用之日起超过21个月后才将暂停使用情况通报无线电通信局，那么须取消所涉及的频率指配。在暂停期结束前90日，无线电通信局须向通知主管部门寄送提醒函。如果在根据本条款规定的暂停期期限三十日内无线电通信局未收到重新投入使用的声明，则无线电通信局须在《登记总表》中注销该项登记。但是，无线电通信局须在采取该行动前通知所涉主管部门。（WRC1923）

ADD	ARB/100A22A4/9#2018
[bookmark: _Hlk116382922]_______________
32之二	11.49.1之二和11.49.2之二	如果通知主管部门已通知无线电通信局90天的重新投入使用期开始的日期，但截至90天的重新投入使用期结束后15天尚未根据第11.49.1款或第11.49.2款向无线电通信局确认已完成90天的重新投入使用期，无线电通信局须立即向通知主管部门发送第11.49.1款或第11.49.2款规定的提醒函，提醒该主管部门有告知无线电通信局重新投入使用期已完成的义务。（WRC-23）

[bookmark: _Toc42803608][bookmark: _Toc42850277]附录30（WRC-19，修订版）*
[bookmark: _Toc458503280][bookmark: _Toc42803609][bookmark: _Toc42850278]关于11.7-12.2 GHz（3区）、11.7-12.5 GHz（1区）和
12.2-12.7 GHz（2区）频段内所有业务的条款以及
与卫星广播业务的相关规划和指配表1（WRC-03）
第5条（WRC-19，修订版）
卫星广播业务空间电台频率指配的通知、审查
和在国际频率登记总表中的登记18（WRC-07）
5.2	审查和登记
MOD	ARB/100A22A4/10#2019
5.2.10	当任何在《国际频率登记总表》登记的空间电台的频率指配和来自1区和3区列表的频率指配暂停使用超过六个月时，通知主管部门须通知无线电通信局这类使用的停用日期。当登记的指配重新投入使用时，通知主管部门须将此情况尽早通知无线电通信局。无线电通信局在收到本款规定的信息后，须尽快在国际电联网站上提供该资料并将其公布在无线电通信局的《国际频率信息通报》中。已登记指配的重新投入使用日期[footnoteRef:1]20之二, [footnoteRef:2]20之三不得晚于频率指配暂停使用日期的三年后，前提是通知主管部门在自频率指配暂停使用之日起的六个月内将暂停情况通知无线电通信局。如果通知主管部门在自频率指配暂停使用之日起的六个月后才将暂停情况通知无线电通信局，那么上述三年时间须缩短。在此情况下，从三年时间中扣减的时间等于从六个月期限结束之日起到将暂停情况通知无线电通信局之日止之间的时间。如果通知主管部门在频率指配暂停使用之日起超过21个月后才将暂停使用情况通报无线电通信局，那么须取消所涉及的频率指配。（WRC-1923） [1: 20之二	对地静止卫星轨道上某一空间电台的频率指配的重新投入使用日期须为下列规定的90天开始日期。如果一个具有发射或接收频率指配能力的对地静止卫星轨道空间电台，部署在已通知的轨道位置上并连续维持运行90天时，则该对地静止卫星轨道空间电台的频率指配须视为已重新投入使用。通知主管部门须在90天期限结束后30天内通知无线电通信局。第40号决议（WRC-19，修订版）须适用。（WRC19）]  [2: 20之三	如果通知主管部门已通知无线电通信局90天的重新投入使用期开始的日期，但截至90天的重新投入使用期结束后的15天尚未根据脚注20之二向无线电通信局确认已完成90天的重新投入使用期，无线电通信局须立即向通知主管部门发送脚注20之二规定的提醒函，提醒该主管部门有告知无线电通信局重新投入使用期已完成的义务。（WRC-23）] 


[bookmark: _Toc42803624][bookmark: _Toc42850293]附录30A（WRC-19，修订版）*
[bookmark: _Toc458503296][bookmark: _Toc42803625][bookmark: _Toc42850294]关于1区和3区14.5-14.8 GHz2和17.3-18.1 GHz及2区17.3-17.8 GHz
频段内卫星广播业务（1区11.7-12.5 GHz、2区12.2-12.7 GHz
和3区11.7-12.2 GHz）馈线链路的条款
和相关规划和列表1（WRC-03）
第5条（WRC-19，修订版）
卫星固定业务中发射地球站和接收空间电台馈线链路
频率指配的协调、通知、审查和在《国际频率
登记总表》中的登记21, 22（WRC19）
5.2	审查和登记
MOD	ARB/100A22A4/11#2020
5.2.10	当任何在《国际频率登记总表》登记的空间电台的频率指配和来自1区和3区列表的频率指配暂停使用超过六个月时，通知主管部门须通知无线电通信局这类使用的停用日期。当登记的指配重新投入使用时，通知主管部门须将此情况尽早通知无线电通信局。无线电通信局在收到本款规定的资料后，须尽快在国际电联网站上提供该资料并将其公布在无线电通信局的《国际频率信息通报》中。已登记指配的重新投入使用日期[footnoteRef:3]24之二, [footnoteRef:4]24之三不得晚于频率指配暂停使用日期的三年后，前提是通知主管部门在自频率指配暂停使用之日起的六个月内将暂停情况通知无线电通信局。如果通知主管部门在自频率指配暂停使用之日起的六个月后才将暂停情况通知无线电通信局，那么上述三年时间须缩短。在此情况下，从三年时间中扣减的时间等于从六个月期限结束之日起到将暂停情况通知无线电通信局之日止之间的时间。如果通知主管部门在频率指配暂停使用之日起超过21个月后才将暂停使用情况通报无线电通信局，那么须取消所涉及的频率指配。（WRC-1523） [3: 24之二	对地静止卫星轨道上某一空间电台的频率指配的重新投入使用日期须为下列规定的90天开始日期。对地静止卫星轨道上某个有能力发射或接收该频率指配的空间电台，在所通知的轨道位置上部署并连续维持运行90天时则该对地静止卫星轨道空间电台的频率指配须视为已重新投入使用。发出通知的主管部门须在90天期限结束后30天内通知无线电通信局。第40号决议（WRC19，修订版）须适用。（WRC19）]  [4: 24之三	如果通知主管部门已通知无线电通信局90天的重新投入使用期开始的日期，但截至90天的重新投入使用期结束后15天尚未根据脚注24之二向无线电通信局确认已完成90天的重新投入使用期，无线电通信局须立即向通知主管部门发送脚注24之二规定的提醒函，提醒该主管部门有告知无线电通信局重新投入使用期已完成的义务。（WRC-23）] 


[bookmark: _Toc42803634][bookmark: _Toc42850303]附录30B（WRC-19，修订版）
[bookmark: _Toc458503306][bookmark: _Toc42803635][bookmark: _Toc42850304]4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz、10.70-10.95 GHz、
11.20-11.45 GHz和12.75-13.25 GHz频段内
卫星固定业务的条款和相关规划
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]第8条（WRC-15）
卫星固定业务11, 12规划频段的指配通知和登入
《登记总表》的程序（WRC19）
MOD	ARB/100A22A4/12#2021
8.17	每当将用于空间电台的已登记指配暂停使用超过6个月时，通知主管部门须通知无线电通信局暂停使用的日期。当已登记的指配重新投入使用时，通知主管部门须将此情况尽快通知无线电通信局。无线电通信局在收到本款规定的资料后，须尽快在国际电联网站上提供该资料并将其公布在无线电通信局的《国际频率信息通报》中。该指配的重新投入使用日期[footnoteRef:5]14之三, [footnoteRef:6]14之四不得晚于暂停使用日期的三年后，前提是通知主管部门在自频率指配暂停使用之日起的六个月内将暂停情况通知无线电通信局。如果通知主管部门在自频率指配暂停使用之日起的六个月后才将暂停情况通知无线电通信局，那么上述三年时间须缩短。在此情况下，从三年时间中扣减的时间等于从六个月期限结束之日起到将暂停情况通知无线电通信局之日止之间的时间。如果通知主管部门在频率指配暂停使用之日起超过21个月后才将暂停使用情况通报无线电通信局，那么须从频率总表中取消这一指配，且无线电通信局须应用第6.33段的规定。（WRC-1923） [5: 14之三	对地静止卫星轨道空间电台频率指配重新投入使用的日期须为下述90天期限的起始日期。当具有传输和接收对地静止卫星轨道空间电台频率指配能力的对地静止卫星轨道空间电台部署并在持续90天的时间段内保持在所通知的轨位上，则该频率指配可被视为重新投入使用。通知主管部门须在90天期限截止后的30天内向无线电通信局通报这一信息。第40号决议（WRC-19，修订版）须适用。（WRC19）]  [6: 14之四	如果通知主管部门已通知无线电通信局90天的重新投入使用期开始的日期，但截至90天的重新投入使用期结束后15天尚未根据脚注14之三向无线电通信局确认已完成90天的重新投入使用期，无线电通信局须立即向通知主管部门发送脚注14之三规定的提醒函，提醒该主管部门有告知无线电通信局重新投入使用期已完成的义务。（WRC-23）] 
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