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1.7	в соответствии с Резолюцией 428 (ВКР19), рассмотреть вопрос о новом распределении воздушной подвижной спутниковой (R) службе для воздушной ОВЧ-связи в направлениях Земля-космос и космос-Земля во всей полосе частот 117,975−137 МГц или ее части, не допуская введения каких бы то ни было чрезмерных ограничений на существующие ОВЧ-системы, работающие в воздушной подвижной (R) службе, воздушной радионавигационной службе и в соседних полосах частот;
Введение
Настоящий пункт повестки дня касается возможного нового распределения ВПС(R)С в полосе частот 117,975−137 МГц для ретрансляции стандартных сообщений в диапазоне ОВЧ в рамках ВП(R)С и для дополнения наземной инфраструктуры в океанических и отдаленных районах. В рамках рассмотрения настоящего пункта повестки дня в соответствии с Резолюцией 428 (ВКР-19) МСЭ-R провел исследование возможного нового распределения воздушной подвижной спутниковой службе (на трассе) (ВПС(R)С) для обеспечения ретрансляции сообщений в диапазоне ОВЧ. В ходе этих исследований были определены системы, работающие в соответствии с распределением либо в данной полосе, либо в соседних полосах, и проведены исследования совместного использования частот и совместимости для определения эксплуатационных условий для систем, предназначенных для работы в соответствии с новым распределением ВПС(R)С.
Предложение
Основываясь на результатах исследований по этому вопросу и их анализе, вышеупомянутые администрации поддерживают новое распределение воздушной подвижной спутниковой службе (на трассе) в полосе частот 117,975−137 МГц с добавлением предела плотности потока мощности (п.п.м.) для нежелательных излучений космических станций ВПС(R)С, попадающих в полосу выше 137 МГц, для обеспечения защиты служб, работающих в соседних полосах на частотах выше 137 МГц. Вышеупомянутые администрации также предлагают координацию для сосуществования ВПС(R)С и других первичных служб в одной полосе в соответствии с п. 9.11A Регламента радиосвязи (РР) с применением порога координации, предложенного в Дополнении 1 к Приложению 5 к РР. Кроме того, предлагается добавить новую Резолюцию [SAT-VHF] (ВКР-23) об использовании полосы частот 117,975−137 МГц ВПС(R)С, в которой представлены некоторые элементы регламентарной базы ВПС(R)С, в частности, касающиеся соответствующих ролей МСЭ и ИКАО.

[bookmark: _Toc43466450]СТАТЬЯ 5
[bookmark: _Toc331607682][bookmark: _Toc43466451]Распределение частот
Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)


MOD	ARB/100A7/1#1593
75,2–137,175 МГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	117,975–137
	ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R)  ADD 5.A17  ADD 5.B17
5.111  5.200  5.201  5.202



ADD	ARB/100A7/2#1594
5.A17	При использовании полосы частот 117,975−137 МГц воздушной подвижной спутниковой (R) службой должна применяться координация в соответствии с п. 9.11А РР. Такое использование также ограничивается негеостационарными спутниковыми системами и системами воздушной связи, стандартизированными на международном уровне. Применяется Резолюция [SAT-VHF] (ВКР23).      (ВКР23)
Основания:	Обеспечение сосуществования между системами ВПС(R)С, а также между системами ВПС(R)С в отношении ВП(R)С и ВП(OR)С в полосе частот 117,975–137 МГц. Обеспечение использования нового распределения ВПС(R)С только негеостационарными спутниковыми системами и системами воздушной связи, стандартизированными на международном уровне. Кроме того, добавление новой Резолюции [SAT-VHF] (ВКР-23) об использовании полосы частот 117,975−137 МГц ВПС(R)С, в которой представлены некоторые элементы регламентарной базы ВПС(R)С, в частности, касающиеся соответствующих ролей МСЭ и ИКАО.
ADD	ARB/100A7/3#1595
5.B17	В полосе частот 117,975−137 МГц космические станции, работающие в воздушной подвижной спутниковой (R) службе, должны обеспечивать, чтобы плотность потока мощности их нежелательных излучений в соседней полосе 137–138 МГц не превышала −166,6 дБ(Вт/(м2 · 14 кГц)) на поверхности Земли.     (ВКР-23)
Основания:	Обеспечение защиты действующих служб в соседней полосе 137−138 МГц, учитывая, что нежелательные излучения в области побочных излучений для ВПС(R)С относятся к излучениям ниже 136,9375 МГц.
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1	Пороги координации при совместном использовании одних и тех же полос частот ПСС (космос-Земля) и наземными службами, фидерными линиями НГСО ПСС (космос-Земля) и наземными службами, а также ССРО (космос-Земля) и наземными службами в тех же полосах частот    (ВКР-12)
MOD	ARB/100A7/4#1596
1.1	Ниже 1 ГГц[footnoteRef:1]* [1: *	Эти положения применяются только к ПСС.] 

1.1.1	В полосах 137–138 МГц и 400,15–401 МГц координация космической станции подвижной спутниковой службы (космос-Земля) относительно наземных служб (за исключением сетей воздушной подвижной (OR) службы, используемых администрациями, перечисленными в пп. 5.204 и 5.206, с 1 ноября 1996 г.) требуется только в том случае, если плотность потока мощности, создаваемая этой космической станцией у поверхности Земли, превышает −125 дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)).
1.1.2	В полосе 137–138 МГц координация космической станции подвижной спутниковой службы (космос-Земля) относительно воздушной подвижной (OR) службы требуется только в том случае, если плотность потока мощности, создаваемая этой космической станцией у поверхности Земли, превышает:
–	–125 дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)) для сетей, в отношении которых полная информация для координации согласно Приложению 3[footnoteRef:2]** была получена Бюро до 1 ноября 1996 года; [2: **	Примечание Секретариата. – Издание 1990 г., пересмотренное в 1994 году.] 

–	–140 дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)) для сетей, в отношении которых полная информация для координации согласно Приложению 4/S4/3** была получена Бюро после 1 ноября 1996 года для администраций, указанных в § 1.1.1, выше.
1.1.3	В полосе 137–138 МГц координация требуется также для космической станции на заменяющем спутнике сети подвижной спутниковой службы, в отношении которой полная информация для координации согласно Приложению 3** была получена Бюро до 1 ноября 1996 года, а плотность потока мощности у поверхности Земли превышает –125 дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)) для администраций, указанных в § 1.1.1, выше.
1.1.4	В полосе частот 117,975−137 МГц координация космической станции воздушной подвижной спутниковой (R) службы (космос-Земля) в отношении воздушной подвижной (R) службы и воздушной подвижной (OR) службы требуется только в том случае, если значение п.п.м., создаваемой космической станцией, превышает −148 дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)) на поверхности Земли над территорией какой-либо страны.     (ВКР23)
ПРИМЕЧАНИЕ. − Элемент этого положения возможно использовать для разработки возможного нового примечания.
Основания:	Необходимо внести изменения для уточнения порога координации, который будет использоваться для определения требований по координации в отношении наземных служб в полосе 117,075–137 МГц в соответствии с п. 9.27 РР.
ADD	ARB/100A7/5#1608
Проект новой Резолюции [SAT-VHF] (ВКР23)
Использование полосы частот 117,975−136,8 МГц 
воздушной подвижной спутниковой (R) службой
Всемирная конференция радиосвязи (Дубай, 2023 г.),
учитывая,
a)	что для оптимизации организации воздушного движения (ОВД) над океаническими и отдаленными районами необходимы надлежащие средства воздушного наблюдения и связи, для того чтобы обеспечить требуемые характеристики связи для сокращения минимумов эшелонирования;
b)	что ВКР-23 распределила полосу частот 117,975–137 МГц воздушной подвижной спутниковой (R) службе ВПС(R)С, ограниченной негеостационарными спутниковыми системами, которые эксплуатируются в соответствии с международными стандартами и рекомендуемой практикой (SARPS) и процедурами, установленными в соответствии с Конвенцией Международной организации гражданской авиации (ИКАО), и подлежат координации в соответствии с положениями п. 9.11A;
c)	что распределение полосы частот 117,975−137 МГц ВПС(R)С предназначено для ретрансляции сообщений в диапазоне ОВЧ через спутник в рамках ВП(R)С, а также для дополнения наземной инфраструктуры связи при эксплуатации воздушных судов в океанических и отдаленных районах;
d)	что в некоторых районах ОВЧ-каналы оказываются перегруженными, и новые системы ВПС(R)С необходимо эксплуатировать таким образом, чтобы не ограничивать существующие системы и не вносить изменения в оборудование воздушных судов,
отмечая,
a)	что существуют SARPS, разработанные ИКАО, в которых подробно описаны критерии планирования присвоения частот для систем ОВЧ-связи воздух-земля;
b)	что в соответствии с SARPS ИКАО аварийный канал (121,5 МГц) должен использоваться только для целей реальной аварийной ситуации, а если установлено требование об использовании частоты, дополнительной к частоте 121,5 МГц, то должна использоваться частота 123,1 МГц;
c)	что частотное планирование станций, эксплуатируемых в рамках ВП(R)С и ВП(OR)С в полосе 117,975–137 МГц, осуществляется компетентными авиационными организациями, находящимися в ведении ИКАО;
d)	что ответственность за разработку критериев совместимости новых систем ВПС(R)С, предлагаемых для работы в соответствии с пунктом c) раздела учитывая, и стандартизированных ИКАО воздушных систем в полосе частот 117,975−137 МГц лежит на ИКАО;
e)	что в ходе мероприятий ИКАО по частотному планированию воздушных систем в полосе 117,975–137 МГц будут учитываться районы обслуживания станций воздушных судов ВП(R)С/ВП(OR)С и земных станций воздушных судов ВПС(R)С, в том числе при отсутствии возможности регистрации частотных присвоений в Международном справочном регистре частот (МСРЧ);
f)	что в фиксированной спутниковой службе могут быть размещены фидерные линии систем ВПС(R)С,
признавая,
a)	что полоса частот 117,975–137 МГц распределена на первичной основе ВПС(R)С и используется системами воздух-земля, воздух-воздух и земля-воздух, которые работают в соответствии с SARPS ИКАО и обеспечивают критически важную голосовую связь и передачу данных для ОВД, на всемирной основе;
b)	что в соответствии с п. 5.200 частота 121,5 МГц является воздушной аварийной частотой, и, если требуется, то дополнительной к частоте 121,5 МГц является частота 123,1 МГц; 
c)	что в соответствии с пп. 5.201 и 5.202 полосы частот 132–136 МГц и 136–137 МГц в ряде стран распределены также воздушной подвижной (OR) службе на первичной основе;
d)	что космические станции ВПС(R)С подлежат координации согласно п. 9.14 в отношении станций ВПС(R)С и ВП(OR)С, когда превышен порог п.п.м., указанный в Дополнении 1 к Приложению 5;
e)	что земные станции воздушных судов ВПС(R)С и воздушные станции или станции воздушных судов ВП(R)С/ВП(OR)С подлежат координации согласно пп. 9.15 и 9.16 РР в отношении станций, расположенных в соответствующих координационных зонах, с использованием заранее установленных координационных расстояний, указанных в Таблице 10 Приложения 7, для которых перекрывающиеся присвоения зарегистрированы в МСРЧ;
f)	что в Приложении 10 к Конвенции о международной гражданской авиации содержатся SARPS для систем безопасности воздушной радионавигации и радиосвязи, используемых в международной гражданской авиации,
решает,
1	что использование ВПС(R)С полосы частот 117,975–137 МГц должно быть ограничено стандартизированными ИКАО воздушными системами; 
2	что использование полосы частот 117,975−137 МГц воздушной подвижной спутниковой (R) службой подлежит координации согласно п. 9.11А;
3	что до разработки ИКАО стандартов в отношении ВПC(R)С и критериев частотного планирования, обеспечивающих сосуществование воздушных служб, работающих в диапазоне ОВЧ, при работе в одной полосе и соседних полосах администрации должны эксплуатировать станции ВПС(R)С только в экспериментальных целях в сотрудничестве с ИКАО;
4	что использование нового распределения ВПС(R)С должно быть ограничено ретрансляцией воздушной ОВЧ-связи, используемой для организации воздушного движения в целях обеспечения безопасности и регулярности воздушных полетов. Кроме того, внедрение, планирование и эксплуатация этих систем должны осуществляться в соответствии с международными SARPS и процедурами, установленными в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации;
5	что использование частот 121,5 МГц и 123,1 МГц, указанных в пункте c) раздела отмечая, для ВПС(R)С требует координации на глобальной основе под контролем ИКАО;
6	что определение каналов для возможного использования ВПС(R)С должно:
–	учитывать текущее эксплуатационное развертывание станций, работающих в ВПС(R)С;
–	не оказывать негативного влияния на потенциальные изменения в развертывании ВПС(R)С, когда это необходимо;
–	принять во внимание пункт c) раздела отмечая о включении космического сегмента в существующий процесс управления использованием частот с целью получения согласия на координацию в соответствии с п. 9.11A,
предлагает Международной организации гражданской авиации
разработать SARPS для ВПС(R)С и работать над мероприятиями по планированию частот воздушных систем в полосе частот 117,975–137 МГц, принимая во внимание пункт c) раздела учитывая и пункт b) раздела отмечая,
поручает Генеральному секретарю
довести настоящую Резолюцию до сведения ИКАО.

SUP	ARB/100A7/6#1611
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