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1.7	considerar la posibilidad de efectuar una nueva atribución al servicio móvil aeronáutico (R) por satélite de conformidad con la Resolución 428 (CMR-19), tanto para el sentido Tierra-espacio como espacio-Tierra, de las comunicaciones aeronáuticas en ondas métricas en toda la banda de frecuencias 117,975-137 MHz, o en parte de la misma, sin imponer restricciones indebidas a los sistemas en ondas métricas existentes del servicio móvil aeronáutico (R), el servicio de radionavegación aeronáutica y en bandas adyacentes;
Introducción
Este punto del orden del día trata de una posible nueva atribución al SMA(R)S en la banda de frecuencias 117,975-137 MHz, a fin de retransmitir las comunicaciones normales en ondas métricas que funcionan en el SMA(R), y de complementar las infraestructuras terrenales en zonas oceánicas y remotas. Para abordar este punto del orden del día, el UIT-R ha realizado estudios, de conformidad con la Resolución 428 (CMR-19), sobre una posible nueva atribución al servicio móvil aeronáutico (en rutas) por satélite (SMA(R)S) para acomodar la transmisión de las comunicaciones en la banda de ondas métricas. En esos estudios se estableció cuáles son los sistemas que funcionan en el marco de una atribución en banda o en banda adyacente, y se realizaron estudios de compartición y compatibilidad para determinar las condiciones de funcionamiento de los sistemas que funcionan en una nueva atribución al SMA(R)S.
Propuesta
Habida cuenta de los resultados de los estudios sobre este punto y de su análisis, las administraciones antes mencionadas apoyan una nueva atribución al servicio móvil aeronáutico (en rutas) por satélite en la banda de frecuencias 117,975-137 MHz con la adición de un límite de densidad de flujo de potencia (dfp) a las emisiones no deseadas de las estaciones espaciales del SMA(R)S por encima de 137 MHz, a fin de garantizar la protección de los servicios en banda adyacente por encima de esa frecuencia.
Las administraciones antes mencionadas proponen también que se coordine la coexistencia entre el SMA(R)S y otros servicios primarios en banda con arreglo al número 9.11A del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) con un umbral de coordinación propuesto en el Anexo 1 del Apéndice 5 del RR. Además, se propone la adición de una nueva Resolución [SAT-VHF] (CMR-23) sobre la utilización de la banda de frecuencias 117,975-137 MHz por el SMA(R)S, que proporcione ciertos aspectos del marco reglamentario del SMA(R)S, en particular sobre las respectivas funciones de la UIT y la OACI.
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Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD	ARB/100A7/1#1593
75,2-137,175 MHz
	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	117,975-137	MOVIL AERONÁUTICO (R)
				MOVIL AERONÁUTICO (R) POR SATÉLITE  ADD 5.A17  ADD 5.B17
				5.111  5.200  5.201  5.202



ADD	ARB/100A7/2#1594
5.A17	La utilización de la banda de frecuencias 117,975-137 MHz por el servicio móvil por satélite (R) está sujeta a coordinación en virtud del número 9.11A. Dicha utilización está asimismo limitada a sistemas de satélites no geoestacionarios y a sistemas aeronáuticos normalizados a nivel internacional. Se aplica la Resolución [SAT-VHF] (CMR-23).     (CMR-23)
Motivos:	Garantizar la coexistencia entre los sistemas del SMA(R)S, así como entre los sistemas del SMA(R)S con respecto al SMA(R) y al SMA(OR) en la banda de frecuencias 117,975-137 MHz. Asegurar que la nueva atribución al SMA(R)S se utiliza únicamente por sistemas de satélites no geoestacionarios y sistemas aeronáuticos normalizados internacionalmente. Además de la adición de una nueva Resolución [SAT-VHF] (CMR-23) sobre la utilización de la banda de frecuencias 117,975-137 MHz por el SMA(R)S, con el fin de detallar ciertos aspectos del marco reglamentario del SMA(R)S, en particular para abordar las respectivas funciones de la UIT y la OACI.
ADD	ARB/100A7/3#1595
5.B17	En la banda de frecuencias 117,975-137 MHz, las estaciones espaciales del servicio móvil aeronáutico (R) por satélite deberían garantizar que su densidad de flujo de potencia de emisiones no deseadas en la banda adyacente 137-138 MHz no rebasa −166,6 dB(W/(m2 · 14 kHz)) en la superficie de la Tierra.     (CMR-23)
Motivos:	Garantizar la protección de los servicios establecidos en la banda adyacente 137-138 MHz, habida cuenta de que las emisiones no deseadas en el dominio no esencial del SMA(R)S son las emisiones por debajo de 136,9375 MHz.
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[bookmark: _Toc46417128][bookmark: _Toc46417557][bookmark: _Toc46474288][bookmark: _Toc46475669]Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse
una coordinación o cuyo acuerdo se ha de obtener a tenor
de las disposiciones del Artículo 9
[bookmark: _Toc46417129][bookmark: _Toc46417558][bookmark: _Toc46474289][bookmark: _Toc46475670]ANEXO 1     (Rev.CMR19)
[bookmark: _Toc46417130]1	Umbrales de coordinación para la compartición entre el SMS (espacioTierra) y los servicios terrenales en las mismas bandas de frecuencia y entre los enlaces de conexión del SMS no OSG (espacioTierra) y los servicios terrenales en las mismas bandas de frecuencias y entre el SRDS (espacio-Tierra) y los servicios terrenales en las mismas bandas de frecuencias     (CMR12)
MOD	ARB/100A7/4#1596
1.1	Por debajo de 1 GHz[footnoteRef:1]* [1: *	Estas disposiciones sólo se aplican al SMS.] 

1.1.1	En las bandas 137-138 MHz y 400,15-401 MHz, se requiere la coordinación de una estación espacial del SMS (espacio-Tierra) con respecto a los servicios terrenales (salvo las redes del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan en las administraciones enumeradas en los números 5.204 y 5.206 el l de noviembre de 1996) solamente si la dfp producida por la estación rebasa el valor de –125 dB(W/(m2  4 kHz)) en la superficie de la Tierra.
1.1.2	En la banda 137-138 MHz, se requiere la coordinación de una estación espacial del SMS (espacio-Tierra) con respecto al servicio móvil aeronáutico (OR) solamente si la dfp producida por la estación en la superficie de la Tierra rebasa el valor de:
–	–125 dB(W/(m2  4 kHz)) en redes para las cuales la Oficina ha recibido información completa de coordinación con arreglo al Apéndice 3[footnoteRef:2]** antes del 1 de noviembre de 1996; [2: **	Nota de la Secretaría: Edición de 1990, revisada en 1994.] 

–	–140 dB(W/(m2  4 kHz)) en redes para las cuales la Oficina ha recibido información completa de coordinación con arreglo al Apéndice 4/S4/3** después del 1 de noviembre de 1996 respecto de las administraciones mencionadas en el § 1.1.1 supra.
1.1.3	En la banda 137-138 MHz, se requiere también la coordinación para una estación espacial en un satélite de sustitución de una red del SMS para la cual la Oficina ha recibido información completa de coordinación con arreglo al Apéndice 3** antes del 1 de noviembre de 1996 y la dfp sobrepasa de –125 dB(W/(m2  4 kHz)) en la superficie de la Tierra, en las administraciones mencionadas en el § 1.1.1 supra.
1.1.4	En la banda de frecuencias 117,975-137 MHz, se requiere la coordinación de una estación espacial del servicio móvil aeronáutico (R) por satélite (espacio-Tierra) con respecto al servicio móvil aeronáutico (R) y al servicio móvil aeronáutico (OR) solamente si la dfp de la estación espacial rebasa el valor de –148 dB(W/(m2 · 4 kHz)) en la superficie de la Tierra sobre el territorio de un país.      (CMR-23)
Nota: Elementos de esta disposición podrían utilizarse para redactar un posible nuevo número.
Motivos:	Modificación necesaria para especificar el umbral de coordinación que se ha de utilizar para identificar los requisitos de coordinación con respecto a los servicios terrenales en la banda 117,075-137 MHz, en virtud del número 9.27 del RR.
ADD	ARB/100A7/5#1608
PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN [SAT-VHF] (CMR23)
Utilización de la banda de frecuencias 117,975-136,8 MHz por el 
servicio móvil aeronáutico (R) por satélite
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Dubái, 2023),
considerando
a)	que para optimizar la gestión del tránsito aéreo (GTA) en zonas oceánicas y remotas es necesario disponer de medios de vigilancia y comunicación aeronáutica adecuados, que permitan alcanzar la calidad de comunicación requerida para reducir la separación mínima;
b)	que la CMR-23 atribuyó la banda de frecuencias 117,975-137 MHz al servicio móvil aeronáutico (R) por satélite (SMA(R)S), sólo para los sistemas de satélites no geoestacionarios que funcionan de conformidad con las Normas y Prácticas Recomendadas (SARP) internacionales y los procedimientos establecidos de conformidad con el Convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y a reserva de realizar la coordinación con arreglo al número 9.11A;
c)	que la atribución de la banda de frecuencias 117,975-137 MHz al SMA(R)S está destinada a la retransmisión por satélite de comunicaciones en ondas métricas del SMA(R), y a complementar la infraestructura de comunicaciones terrenales cuando las aeronaves se hallan en zonas oceánicas y remotas;
d)	que en algunas zonas los canales en ondas métricas están saturados y que los nuevos sistemas de SMA(R)S deben funcionar sin imponer limitaciones a los sistemas existentes, ni modificar los equipos de las aeronaves,
observando
a)	que la OACI ya ha elaborado SARP en las que se detallan los criterios de planificación de asignaciones de frecuencias para los sistemas de comunicación aire-tierra en ondas métricas;
b)	que, de conformidad con las SARP de la OACI, el canal de emergencia (121,5 MHz) se utilizará exclusivamente en caso de emergencia real, y cuando se establezca la necesidad de utilizar una frecuencia auxiliar a la de 121,5 MHz, se utilizará la frecuencia 123,1 MHz;
c)	que la planificación de frecuencias entre las estaciones que funcionan en el SMA(R) y el SMA(OR) en la banda 117,975-137 MHz corresponde a las organizaciones de aviación competentes en el ámbito de la OACI;
d)	que corresponde a la OACI establecer los criterios de compatibilidad entre los nuevos sistemas del SMA(R)S previstos para funcionar con arreglo al considerando c) y los sistemas aeronáuticos normalizados por la OACI en la banda de frecuencias 117,975-137 MHz;
e)	que los ejercicios de planificación de frecuencias de la OACI entre sistemas aeronáuticos en la banda 117,975-137 MHz tendrán en cuenta las zonas operativas de las estaciones de aeronave del SMA(R)/ SMA(OR) y de las estaciones terrenas de aeronave del SMA(R)S, aun cuando no sea posible inscribir las asignaciones de frecuencias en el MIFR;
f)	que los enlaces de conexión de los sistemas del SMA(R)S pueden integrarse en el servicio fijo por satélite,
reconociendo
a)	que la banda de frecuencias 117,975-137 MHz está atribuida a título primario al SMA(R) y la utilizan los sistemas aire-tierra, aire-aire y tierra-aire que funcionan de conformidad con las SARP de la OACI, que proporcionan comunicaciones esenciales de voz y datos para la GTA a escala mundial;
b)	que, en virtud del número 5.200, la frecuencia 121,5 MHz es la frecuencia aeronáutica de emergencia y, en caso necesario, la frecuencia 123,1 MHz es la frecuencia aeronáutica auxiliar de la de 121,5 MHz;
c)	que, en virtud de los números 5.201 y 5.202, las bandas de frecuencias 132-136 MHz y 136-137 MHz también están atribuidas en varios países al SMA(OR) a título primario;
d)	que la coordinación de las estaciones espaciales del SMA(R)S con arreglo al número 9.14 debe efectuarse con respecto a las estaciones del SMA(R) y del SMA(OR) cuando se rebasa el umbral de dfp establecido en el Anexo 1 del Apéndice 5;
e)	que la coordinación entre las estaciones terrenas de aeronave del SMA(R)S y las estaciones terrenas o de aeronave del SMA(R)/SMA(OR) con arreglo a los números 9.15 y 9.16 debe efectuarse con respecto a las estaciones situadas en las respectivas zonas de coordinación, utilizando las distancias de coordinación predeterminadas indicadas en el Cuadro 10 del Apéndice 7, cuyas asignaciones solapadas están inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias (MIFR);
f)	que el Anexo 10 al Convenio de Aviación Civil Internacional de la OACI contiene SARP para la seguridad de la radionavegación aeronáutica y los sistemas de radiocomunicaciones utilizados por la aviación civil internacional,
resuelve
1	que la utilización de la banda de frecuencias 117,975-137 MHz por el SMA(R)S se limite a los sistemas aeronáuticos normalizados por la OACI;
2	que la utilización de la banda de frecuencias 117,975-137 MHz por el servicio móvil aeronáutico (R) por satélite está sujeta a coordinación en virtud del número 9.11A; 
3	que, hasta tanto la OACI no elabore las normas del SMA(R)S y los criterios de planificación de frecuencias que garanticen la coexistencia, tanto en banda como en bandas adyacentes, entre los servicios aeronáuticos que funcionan en la banda de ondas métricas, las administraciones sólo exploten las estaciones del SMA(R)S con fines experimentales en cooperación con la OACI;
4	que la utilización de toda nueva atribución al SMA(R)S se limite a la retransmisión de comunicaciones aeronáuticas en ondas métricas de gestión del tráfico aéreo para la seguridad y regularidad de las aplicaciones aeronáuticas de vuelo. Además, la implementación, planificación y explotación de estos sistemas será conforme a las SARP internacionales y los procedimientos establecidos con arreglo al Convenio sobre Aviación Civil Internacional;
5	que la utilización de las frecuencias 121,5 MHz y 123,1 MHz mencionada en el observando c) por el SMA(R)S requiera una coordinación a escala mundial bajo la supervisión de la OACI;
6	que la identificación de canales para su posible utilización por el SMA(R)S:
–	tome en consideración el actual despliegue operativo de estaciones que funcionan en el SMA(R);
–	no afecte negativamente a las posibles modificaciones en el despliegue del SMA(R) que resulten necesarias;
–	tenga en cuenta el observando c) para incluir la componente espacial en el actual proceso de gestión de frecuencias con el fin de obtener el acuerdo para la coordinación con arreglo al número 9.11A,
invita a la Organización de la Aviación Civil Internacional 
a elaborar SARP para el SMA(R)S y a preparar ejercicios de planificación de frecuencias entre sistemas aeronáuticos en la banda de frecuencias 117,975-137 MHz, habida cuenta del considerando c) y el observando b),
encarga al Secretario General
que ponga esta Resolución en conocimiento de la OACI.

SUP	ARB/100A7/6#1611
RESOLUCIÓN 428 (CMR-19)
Estudios sobre una posible nueva atribución al servicio móvil aeronáutico (R) por satélite en la banda de frecuencias 117,975-137 MHz para las comunicaciones aeronáuticas en la banda de ondas métricas
en los sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra
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