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1.11	examiner les mesures réglementaires qui pourraient être prises en vue de permettre la modernisation du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et la mise en œuvre de la navigation électronique, conformément à la Résolution 361 (Rév.CMR-19);
Introduction
Question A (point 1 du décide):
L'Indonésie appuie la proposition de modifier le Règlement des radiocommunications (RR) pour tenir compte:
•	de la suppression de l'impression directe à bande étroite (IDBE) pour les communications de détresse et de sécurité dans le SMDSM;
•	de la mise en œuvre du système de connexion automatique (ACS) dans les fréquences des bandes d'ondes hectométriques et décamétriques au moyen de l'appel sélectif numérique (ASN);
•	de la mise en œuvre des données de navigation (NAVDAT) dans les fréquences des bandes d'ondes hectométriques et décamétriques à l'Article 5 du RR; et
•	de la mise en œuvre des émetteurs AIS-SART (recherche et sauvetage – système d'identification automatique) à l'Appendice 15 du RR.
En ce qui concerne la Question A, la bande de fréquences 1 645,5-1 646,5 MHz, qui n'est plus utilisée exclusivement par les radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS), est traitée en modifiant le numéro 5.375 du RR et le Tableau 15-2 de l'Appendice 15 du RR.
Étant donné que les RLS par satellite sont désormais actives sur la fréquence de 406 MHz, le satellite Cospas-Sarsat étant utilisé, l'Indonésie appuie la variante A1 qui permet l'utilisation de la bande de fréquences 1 645,5-1 646,5 MHz pour le SMDSM et comme deuxième bande de fréquences de remplacement pour les radiocommunications maritimes générales, à titre non prioritaire.
Question C (point 3 du décide)
L'Indonésie appuie la Méthode C1, estimant que le SMDSM est important pour la sécurité, mais que l'exploitation du SMS en Indonésie constitue une priorité pour l'avenir. Dès lors, l'Indonésie propose de n'apporter aucune modification (NOC) au Règlement des radiocommunications et de supprimer le point 3 du décide de la Résolution 361 (Rév.CMR-19).

Propositions relatives à la Question A (point 1 du décide)
[bookmark: _Toc455752914][bookmark: _Toc455756153]ARTICLE 5
[bookmark: _Toc455752915][bookmark: _Toc455756154]Attribution des bandes de fréquences
Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD	INS/117A11/1#1682
5.375	L'utilisation de laLa bande de fréquences 1 645,5-1 646,5 MHz est utilisée par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et pourpar les liaisons intersatellites est limitée auxpour les communications de détresse, d'urgence et de sécurité (voir l'Article 31). De plus, pour le service mobile par satellite, l'utilisation de cette bande de fréquences par les stations terriennes fonctionnant dans le cadre du SMDSM à des fins autres que pour des communications de détresse est également autorisée.     (CMR-23)
Motifs:	La bande de fréquences 1 645,5-1 646,5 MHz a été utilisée par les RLS par satellite à 1,6 MHz, mais le service assuré par les RLS a été retiré. À moins que l'utilisation autorisée de cette bande soit mise à jour, cette bande de fréquences de 1 MHz demeurera inutilisée. Le fait d'élargir son utilisation autorisée aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité plus générales contribuera à assurer la sécurité des marins et du transport maritime. De plus, afin de rendre l'utilisation de cette bande de fréquences plus efficace, les communications autres que les communications de détresse pourront aussi être utilisées à titre non prioritaire depuis les stations terriennes assurant des communications de détresse, d'urgence et de sécurité dans cette bande de fréquences.
[bookmark: _Toc455752947][bookmark: _Toc455756186]ARTICLE 19
[bookmark: _Toc455752948][bookmark: _Toc455756187]Identification des stations
Section I – Dispositions générales
MOD	INS/117A11/2#1685
19.11		5)	Toutes les émissions de radiobalises de localisation des sinistres (RLS) par satellite fonctionnant dans la bande 406-406,1 MHz ou dans la bande 1 645,5-1 646,5 MHz, ou de RLS utilisant des techniques d'appel sélectif numérique doivent comporter des signaux d'identification.     (CMR23)

Propositions relatives à la Question C (point 3 du décide)
NOC	INS/117A11/3#1776
ARTICLES

NOC	INS/117A11/4#1777
APPENDICES

SUP	INS/117A11/5#1773
[bookmark: _Toc450207202][bookmark: _Toc450208690][bookmark: _Toc39829257]RÉSOLUTION 361 (rÉv.CMR19)
[bookmark: _Toc450208691][bookmark: _Toc35933832][bookmark: _Toc39829258]Examen des mesures réglementaires qui pourraient être prises pour permettre la modernisation du Système mondial de détresse et de sécurité en mer 
et la mise en œuvre de la navigation électronique
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