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	[bookmark: dtitle1]Propuestas para los trabajos de la Conferencia
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	[bookmark: dtitle3]Punto 1.11 del orden del día


1.11	considerar las posibles medidas reglamentarias para facilitar la modernización del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos y la implementación de la navegación electrónica, de conformidad con la Resolución 361 (Rev.CMR-19);
[bookmark: _GoBack]Introducción
Tema A (resuelve 1):
Indonesia respalda las revisiones del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) propuestas para abordar:
•	la supresión de la impresión directa en banda estrecha para las comunicaciones de socorro y seguridad del SMSSM,
•	la introducción de un sistema de conexión automática (SCA) que utiliza la llamada selectiva digital (LLSD) en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas,
•	la introducción de los datos de navegación (NAVDAT) en ondas hectométricas y decamétricas en el Artículo 5 del RR, y
•	la implementación del transmisor de búsqueda y salvamento del sistema de identificación automática (AIS SART) en el Apéndice 15 del RR.
Por lo que se refiere al Tema A, se aborda la banda de frecuencias 1 645,5-1 646,5 MHz, que ya no se utiliza exclusivamente para las radiobalizas de localización de siniestros (RLS) por satélite, mediante la modificación del número 5.375 del RR y el Cuadro 15-2 del Apéndice 15 del RR.
[bookmark: _Hlk150266436]Habida cuenta de que actualmente se han habilitado las RLS por satélite a una frecuencia de 406 MHz utilizando el satélite Cospas Sarsat, Indonesia apoya la Alternativa A1, de modo que se autorice la utilización de la banda de frecuencias 1 645,5-1 646,5 MHz para el SMSSM y la alternativa secundaria relativa a las radiocomunicaciones marítimas generales con carácter no prioritario.
Tema C (resuelve 3):
Indonesia apoya el Método C1, reconociendo que el SMSSM es importante para la seguridad y que el funcionamiento del SMS de Indonesia es una prioridad en el futuro. Por consiguiente, Indonesia propone que no se realicen cambios en el Reglamento de Radiocomunicaciones y se suprima el resuelve 3 de la Resolución 361 (Rev.CMR 19).

[bookmark: _Toc48141301]Propuestas para el Tema A (resuelve 1)
ARTÍCULO 5
[bookmark: _Toc48141302]Atribuciones de frecuencia
Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD	INS/117A11/1#1682
5.375	El empleo de la banda 1 645,5-1 646,5 MHz por el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y paralos enlaces entre satélites está limitado autilizan la banda de frecuencias 1 645,51 646,5 MHz para las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad (véase el Artículo 31). Asimismo, también se autoriza que el servicio móvil por satélite pueda utilizar esta banda desde las estaciones terrestres que funcionan en el SMSSM con fines distintos a los de socorro.     (CMR23)
Motivos:	La banda de frecuencias de 1 645,5 a 1 646,5 MHz se utilizaba para las RLS por satélite a 1,6 GHz, pero estas ya no se utilizan. A menos que se autorice su utilización, esta banda de 1 MHz seguirá sin utilizarse. Ampliar su autorización a un uso más general en el ámbito de socorro, urgencia y seguridad contribuirá a la seguridad de los navegantes y de la navegación. Asimismo, a fin de mejorar la eficiencia en la utilización de esta banda, las comunicaciones distintas a las de socorro podrán utilizarse de forma no prioritaria desde las estaciones terrestres que dan soporte a las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en esta banda.
[bookmark: _Toc48141334]ARTÍCULO 19
[bookmark: _Toc48141335]Identificación de las estaciones
Sección I – Disposiciones generales
MOD	INS/117A11/2#1685
19.11		5)	Todas las transmisiones de radiobalizas de localización de siniestros (RLS) por satélite que funcionen en la banda de 406-406,1 MHz o en la banda de 1 645,5-1 646,5 MHz, o de las RLS que emplean técnicas de llamada selectiva digital, deberán llevar señales de identificación.     (CMR-23)

Propuestas para el Tema C (resuelve 3)
NOC	INS/117A11/3#1776
ARTÍCULOS

NOC	INS/117A11/4#1777
APÉNDICES

SUP	INS/117A11/5#1773
RESOLUCIÓN 361 (REV.CMR-19)
Consideración de posibles medidas reglamentarias para facilitar
la modernización del Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos y la implementación
de la navegación electrónica

____________
P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR23\100\117ADD11S.docx (530469)

Document2	08.11.23	19.02.03
P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR23\100\117ADD11S.docx (530469)
image1.jpeg




image2.png
b

DUBAI2023




