2
WRC23/117(Add.22)(Add.12)-C
	[bookmark: dorlang][image: A close up of a sign

Description automatically generated]
	[bookmark: dtemplate]世界无线电通信大会（WRC-23）
2023年11月20日-12月15日，迪拜
	[bookmark: ditulogo][image: ]

	[bookmark: dhead]
	

	
	

	全体会议
	文件 117 (Add.22)(Add.12)-C

	
	2023年10月29日

	
	原文：英文

	

	[bookmark: dsource]印度尼西亚（共和国）

	[bookmark: dtitle1]有关大会工作的提案

	[bookmark: dtitle2]

	[bookmark: dtitle3]议项7(J)


7	根据第86号决议（WRC-07，修订版），考虑为回应全权代表大会关于卫星网络频率指配的提前公布、协调、通知和登记程序的第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）而可能做出的修改，以便为合理、高效和经济地使用无线电频率及任何相关联轨道（包括对地静止卫星轨道）提供便利；
7(J)	议题J - 修改第76号决议（WRC-15，修订版）
引言
印度尼西亚支持修改第76号决议（WRC15，修订版），引入non-GSO系统主管部门之间的“磋商进程/会议”概念，以便在出现集总epfd超标的情况时，他们能以合作的方式就降低其集总epfd达成一致。因此，印度尼西亚支持方法J2。
此外，印度尼西亚支持方案2，即定义ITU-R第4研究组批准关于集总epfd计算方法的建议书的批准，以便non-GSO系统通知主管部门参与。操作中的或计划操作的non-GSO系统都将被纳入集总epfd的计算中，并采取必要的措施来减少集总epfd。计划操作的non-GSO系统由18个月期限内的初始发射日期确定。印度尼西亚的立场以黄色高亮显示。
提案


MOD	INS/117A22A12/1#2159
第76号决议（WRC-1523，修订版）
保护对地静止卫星固定业务和对地静止卫星广播业务网络
不受已采用等效功率通量密度限值的频段内多种非对地
静止卫星固定业务系统产生的最大集总等效
功率通量密度的影响
世界无线电通信大会（2015年，日内瓦2023年，迪拜），
考虑到
a)	WRC-97在第22条中通过了非对地静止卫星固定业务（非non-GSO FSS）应满足的临时性等效功率通量密度（epfd）限值，以便在10.7-30 GHz的部分频段内保护GSO FSS和GSO卫星广播业务（BSS）；
b)	WRC-2000修订了第22条，以确保其所包含的限值能够为GSO系统提供适当的保护，而不给共用这些频段的任何系统和业务施加不应有的限制；
c)	WRC-2000决定，第22条所含的综合的单入校验、单入操作和用于某些天线体积的单入补充操作的epfd限值以及适用于非non-GSO FSS系统的表1A至1D中的集总限值，可以保护这些频段内的GSO网络；
d)	这些单入校验限值表是从附件1表1A至1D中所含的集总epfd掩模中生成的，假定非non-GSO FSS系统的最大有效数量为3.5；
e)	non-GSO FSS系统的有效数量与系统的实际数量不同，因为每个操作的系统可能导致epfd曲线，至少在累积分布曲线的某些部分，远低于epfd限值曲线；
ef)	这些频段内的所有同频段非non-GSO FSS系统对GSO FSS系统所产生的集总干扰不应超过附件1表1A至1D中规定的集总epfd水平电平；
[bookmark: _Hlk131598274]g)	在集总epfd限值超出且为了实现考虑到f)的目标，操作和/或计划操作non-GSO FSS系统的主管部门需要通过磋商会议以合作方式就共同分配的集总epfd达成一致，确保这些non-GSO系统的操作不超过保护GSO FSS系统的集总电平；
h)	计划操作non-GSO FSS系统的主管部门也可以参加此类会议，但其系统只有在开始操作时才会在集总计算中予以考虑；
fi)	WRC-97决定，并经WRC-2000确认，这些频段内的非non-GSO FSS系统应根据第9.12款的规定协调这些频段内频率的使用；
gj)	这种系统的轨道特性可能是不均匀的；
hk)	由于这种可能产生的不均匀性，多种非non-GSO FSS系统的集总epfd电平可能与共用一个频段的系统的实际数量没有直接的关系，进行共频操作的这种系统的数量可能很少；
il)	应避免错误地应用单入限值，；
m)	关于空间业务所使用的无线电频谱和相关卫星轨道资源的可持续性的2022年全权代表大会第219号决议（2022年，布加勒斯特）指出，迫切需要解决大量non-GSO系统发射和操作之前在外层空间的持续和扩大的发射和操作问题，

认识到
a)	为了相互共用频率，非non-GSO FSS系统可能也许需要实施干扰减缓技术；
b)	考虑到这种干扰减缓技术的使用，非GSO系统的数量可能仍然很小，就像非GSO FSS系统对GSO系统的集总干扰一样系统间的协调将防止发生从几个系统同时发射到一个GSO地球站的主波束；
c)	尽管存在考虑到d)、和e)和f)以及认识到b)中所述的情况，但非non-GSO系统的集总干扰可能超过附件1表1A至1D中规定的干扰电平；
d)	操作和/或计划操作GSO系统的主管部门可能希望能够确保在上述考虑到a)中所提的频段内所有操作共频的非non-GSO FSS系统对GSO FSS和/或GSO BSS网络产生的epfd不会超过附件1表1A至1D中规定的集总干扰电平，
注意到
ITU-R S.1588建议书 – “计算由多个非对地静止卫星固定业务系统对对地静止卫星固定业务网络产生的集总下行链路等效功率通量密度的方法”，
做出决议
1	在下一个18个月内，操作和/或计划在上述考虑到a)所述的频段内单独或合作操作其协调或通知资料已在1997年11月21日之后收到的非non-GSO FSS系统的主管部门，应采取所有可能的步骤，包括在必要时对其系统进行相应的修改，以确保在这些频段内操作共频的系统对GSO FSS和GSO BSS网络的集总干扰不会导致超过附件1表1A至1D中规定的集总干扰电平（见第22.5K款）；
2	如果表1A至1D中规定的集总干扰电平被超过，在这些频段内根据做出决议1且按照附件2提供了相关信息的、操作和/或计划操作非的nonGSO FSS系统的主管部门应尽快采取所有必要的措施，将集总epfd电平降低到附件1表1A至1D中规定的水平或受影响的GSO主管部门可以接受的更高水平（见第22.5K款），；
3	主管部门在履行上述做出决议1和2的义务时，须考虑到在附件1表1A至1D所涵盖频段内按照做出决议1操作和/或计划操作的、所有满足了本决议附件2所列的所有标准并提供相关信息以及考虑到g)中提到的向磋商会议提供的、epfd计算所需要的任何其他相关技术和操作参数的nonGSO FSS系统；
以下做出决议旨在实施做出决议3
5	在磋商会议范围内进行的集总epfd计算须进行两个评定输出，一个考虑操作中的non-GSO系统，另一个考虑根据附件3定义的标准中做出决议1正在操作的和计划中的nonGSO系统；
6	做出决议5中提及的、考虑到根据附件3定义的标准中所含的做出决议1的规定操作和计划的non-GSO系统的集总epfd计算，仅供参考；
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]7	主管部门在制定协议履行上述做出决议1和2规定的义务时，须确保所有在表1A至1D的频段内同频段操作的nonGSO FSS系统之间共同分配对GSO FSS和BSS集总干扰量；

5	参与此epfd计算进程的主管部门应定期举行磋商会议（例如每年一次），但不得在请国际电联无线电通信部门1中所述的方法获得批准并提供给成员之前举行；
6	参与磋商的各主管部门须指定一个主管部门：
i)	将实施上述做出决议2所做出的任何集总共用判定的结论通知无线电通信局，而不管此结论是否会导致需要对其各自系统或网络的已公布特性进行修改；
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]ii)	提供每次磋商会议的记录草案；并且
iii)	按照附件1向无线电通信局（BR）提供经批准的记录，
请国际电联无线电通信部门
1	继续就此议题开展研究并酌情作为紧急事项且考虑到现有的相关ITUR建议书（包括但不限于ITU-R S.1588建议书）制定一项有关出一种适当的方法的建议，以计算在上述考虑到a)中所提的频段内根据做出决议1同频段操作或计划操作共频的所有非non-GSO FSS系统对GSO FSS和GSO BSS网络产生的集总epfd，这可以用来确定这些系统是否符合附件1表1A至1D中规定的集总功率电平；
2	作为紧急事项，制定一项包含主管部门在做出决议2所述的情况下采用的程序的建议书，
2	继续进行研究，并就在上述考虑到a)中所提的频段内非GSO FSS系统对GSO FSS和GSO BSS网络干扰的精确模式制定一份建议书，以便帮助正在计划或操作GSO FSS系统的主管部门限制其系统对GSO网络产生的集总epfd电平，并就在使用精确的模式假定时所有非GSO FSS系统可能产生的最大epfd↓电平向GSO网络设计者提供指导；
3	制定一份包括各主管部门可以使用的程序的建议书，以确保非GSO FSS系统运营商不超过表1A至1D中规定的集总epfd限值；
4	努力研究测量技术，以确定非GSO系统产生的超过表1A至1D中规定的集总限值的干扰电平，并确认与这些限值的一致性，
责成无线电通信局主任
1	帮助制定上述请国际电联无线电通信部门1中所述的方法；
2	向未来有权能的大会报告上述请国际电联无线电通信部门1和3中所述的研究结果。
责成无线电通信局
1	参加做出决议6中涉及的磋商会议，并密切关注做出决议5所述的epfd计算结果；
2	在无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）中公布做出决议6和责成无线电通信局1所提到的资料；
3	根据相关的ITU-R建议书开发集总epfd计算工具，
请主管部门
1	酌情参与做出决议6中所述的讨论和磋商；
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]2	根据需要，解决non-GSO FSS系统间问题；
3	向无线电通信局和磋商会议的所有参与者提供已开发的软件以计算做出决议1中提到的epfd电平，考虑到请国际电联无线电通信部门1所述方法。
[bookmark: _Toc122369591][bookmark: _Toc122450985]第76号决议（WRC-1523，修订版）附件1
…
[bookmark: _Toc122369592][bookmark: _Toc122450986]第76号决议（WRC-23，修订版）附件2
集总epfd计算结果
−	会议摘要记录；
–	对集总干扰计算方法的详细说明；
−	提交会议的所有输入材料；以及
−	会前或会中开展的研究以及显示符合表1A到1D必备的任何其他资料。
[bookmark: _Toc122369593][bookmark: _Toc122450987]第76号决议（WRC-23，修订版）附件3
应用做出决议3的条件列表
操作中的non-GSO FSS卫星系统：
[bookmark: _Toc133485569]A	卫星系统资料
1)	卫星系统名称/标识；
2)	通知主管部门名称；
3)	国家符号；
4)	对协调请求或通知资料（如有）的参引；
5)	在卫星系统每个已通知的轨道平面上部署的具有发射或接收频率指配能力的空间电台总数；
6)	在BR IFIC IS部分中公布的频率指配最新通知资料中所示的、每个空间电台所部署的轨道平面编号。
[bookmark: _Toc133485570]B	应为每个已部署的空间电台提供的发射信息
1)	运载火箭提供商名称；
2)	运载火箭名称；
3)	发射设施的名称和所在地；
4)	发射日期。
[bookmark: _Toc133485571]C	已部署的每个空间电台的空间电台特性
1)	上文A节4)中所述的、空间电台可进行发射或接收的频段；
2)	空间电台的轨道特性（远地点和近地点的高度、倾角以及近地点幅角）；
3)	空间电台名称。
计划的non-GSO FSS系统：
1	提交non-GSO FSS系统适当的协调和/或通知资料。
2	达成卫星制造阶段或签署购买协议，并且达成卫星发射协议。
3	18个月期限内的首发日。
非对地静止FSS系统操作者应具有：
i)	与约束性卫星制造或购买协议相关的明确证据；以及
ii)	与卫星发射约束性协议相关的证据。
制造或购买协议需要确定完成提供业务所需卫星制造或购买合同的阶段性目标，并且发射协议需要确定发射日期、发射地点和发射业务提供商。通知主管部门负责审核协议的证据。
本标准所需的资料可以由通知主管部门以书面承诺的形式提交。
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