СТАТЬИ

сТАТЬЯ  2
Номенклатура

Раздел I  –  Диапазоны частот и длин волн

MOD
COM6/382/1
(B20/414/1)

2.1

Радиочастотный спектр подразделяется на девять диапазонов частот, которые обозначаются целыми числами в возрастающем порядке в соответствии с нижеследующей таблицей. Поскольку единицей измерения частоты является герц (Гц), то частоты выражаются:

–
в килогерцах (кГц) – до 3000 кГц включительно;

–
в мегагерцах (МГц) – выше 3 МГц до 3000 МГц включительно;

–
в гигагерцах (ГГц) – выше 3 ГГц до 3000 ГГц включительно.



Однако если применение этих правил вызывает значительные затруднения, например, в связи с заявлением и регистрацией частот, списками частот и связанными с ними вопросами, то допустимы целесообразные отклонения от указанных правил
.     (ВКР-07)
CТАТЬЯ  4
Присвоение и использование частот
Раздел I – Общие правила

MOD
COM4/296/8
(В9/305/1)
(R4/335/1)
4.19

В некоторых случаях, которые предусмотрены в Статьях 31 и 51, станциям воздушных судов разрешается использовать частоты в полосах, распределенных морской подвижной службе, для связи со станциями этой службы (см. п. 51.73).     (ВКР-07)

СТАТЬЯ  5
Распределение частот
Раздел I  –  Районы и зоны

MOD
COM6/227/1
(В3/224/38)
(R6/410/1)

5.14

"Европейская зона радиовещания" ограничивается на западе западной границей Района 1, на востоке меридианом 40° восточной долготы от Гринвича и на юге параллелью 30° северной широты, так чтобы включать в себя северную часть Саудовской Аравии и ту часть стран, прилегающих к Средиземному морю, которая находится в пределах этих границ. Кроме того, в Европейскую зону радиовещания включены Армения, Азербайджан, Грузия и те части территорий Ирака, Иордании, Сирийской Арабской Республики, Турции и Украины, которые расположены вне этих границ.     (ВКР-07)


Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)
MOD
COM5/264/1
(В6/268/1)
(R3/292/1)

5.55
Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Российской Федерации, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане полоса частот 14(17 кГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

MOD
COM5/264/2
(В6/268/2)
(R3/292/2)

5.56
Станции служб, которым распределены полосы частот 14–19,95 кГц и 20,05–70 кГц, а в Районе 1 также полосы частот 72–84 кГц и 86–90 кГц, могут передавать сигналы стандартных частот и времени. Такие станции должны ограждаться от вредных помех. В Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Монголии, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане и Туркменистане для этой цели и на тех же условиях будут использоваться частоты 25 кГц и 50 кГц.      (ВКР-07)

MOD
COM4/296/57
(В9/305/2)
(R4/335/2)

110–255 кГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	130–135,7

ФИКСИРОВАННАЯ

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ

5.64  5.67
	130–135,7

ФИКСИРОВАННАЯ

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ

5.64
	130–135,7

ФИКСИРОВАННАЯ

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ

5.64

	135,7–137,8

ФИКСИРОВАННАЯ

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ

Любительская  5.67A
5.64  5.67  5.67B
	135,7–137,8

ФИКСИРОВАННАЯ

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ

Любительская  5.67A

5.64
	135,7–137,8

ФИКСИРОВАННАЯ

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ

Любительская  5.67A
5.64  5.67B

	137,8–148,5
ФИКСИРОВАННАЯ

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ

5.64  5.67
	137,8–160

ФИКСИРОВАННАЯ

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
	137,8–160
ФИКСИРОВАННАЯ

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ

	...
	5.64
	5.64

	
	...
	...


MOD
COM5/264/3
(В6/268/3)
(R3/292/3)
5.67
Дополнительное распределение:  в Монголии, Кыргызстане и Туркменистане полоса 130(148,5 кГц распределена также радионавигационной службе на вторичной основе. В пределах этих стран и между ними эта служба имеет равное право на функционирование.     (ВКР-07)
ADD
COM4/296/58
(В9/305/3)
(R4/335/3)

5.67A
Максимальная излучаемая мощность станций любительской службы, использующих частоты в полосе 135,7–137,8 кГц, не должна превышать 1 Вт (э.и.и.м.), и они не должны причинять вредных помех станциям радионавигационной службы, работающим в странах, перечисленных в п. 5.67.     (ВКР-07)

ADD
COM4/296/59
(В9/305/4)
(R4/335/4)
5.67B
Использование полосы частот 135,7–137,8 кГц в Алжире, Египте, Исламской Республике Иран, Ираке, Ливийской Арабской Джамахирии, Ливане, Сирийской Арабской Республике, Судане и Тунисе ограничено фиксированной службой и морской подвижной службой. Любительская служба не должна использоваться в перечисленных выше странах в полосе частот 135,7–137,8 кГц, и это должно учитываться странами, разрешающими такое использование.   (ВКР-07)

MOD
COM5/264/4
(В6/268/4)
(R3/292/4)

5.70
Заменяющее распределение:  в Анголе, Ботсване, Бурунди, Центральноафриканской Республике, Республике Конго, Эфиопии, Кении, Лесото, Мадагаскаре, Малави, Мозамбике, Намибии, Нигерии, Омане, Демократической Республике Конго, Руанде, Южно-Африканской Республике, Свазиленде, Танзании, Чаде, Замбии и Зимбабве полоса 200–283,5 кГц распределена воздушной радионавигационной службе на первичной основе.   (ВКР-07)

MOD
COM4/332/1
(В13/347/1)
(R7/411/1)

200–495 кГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3


	415–435

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  5.79

ВОЗДУШНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ

5.72 
	415–495


МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  5.79  5.79A


Воздушная радионавигационная  5.80



	435–495

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  5.79  5.79А

Воздушная радионавигационная

5.72  5.82
	
5.77  5.78  5.82


MOD
COM5/264/5
(В6/268/5)
(R3/292/5)
5.75
Другая категория службы:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Молдове, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Украине и в зоне Черного моря Румынии распределение морской радионавигационной службе полосы 315–325 кГц произведено на первичной основе при условии, что в зоне Балтийского моря присвоение частот в этой полосе новым станциям морской или воздушной радионавигационной служб должно проводиться при предварительных консультациях между заинтересованными администрациями.   
(ВКР-07)
MOD
COM6/341/1
(В14/365/1)
(R7/411/2)

5.77
Другая категория службы: в Австралии, Китае, Французских заморских территориях в Районе 3, Индии, Исламской Республике Иран, Японии, Пакистане, Папуа-Новой Гвинее и Шри-Ланке распределение воздушной радионавигационной службе полосы 415–495 кГц произведено на первичной основе. Администрации этих стран должны принять все практически возможные меры, необходимые для обеспечения того, чтобы воздушные радионавигационные станции в полосе 435(495 кГц не создавали помех приему береговыми станциями сигналов судовых станций, передаваемых на частотах, предназначенных для судовых станций на всемирной основе 
(см. п. 52.39).      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/3
(В13/347/2) 
(R7/411/3)

5.79A
При вводе в действие береговых станций службы НАВТЕКС на частотах 490 кГц, 518 кГц и 4209,5 кГц администрациям настоятельно рекомендуется координировать рабочие характеристики в соответствии с процедурами Международной морской организации (ИМО) (см. Резолюцию 339 (Пересм. ВКР-07)).      (ВКР-07)

MOD
COM4/332/5
(В13/347/4)
(R7/411/5)
5.82
В морской подвижной службе частота 490 кГц должна использоваться исключительно для передачи береговыми станциями навигационных и метеорологических предупреждений и срочной информации для судов посредством узкополосной буквопечатающей телеграфии. Условия использования частоты 490 кГц определены в Статьях 31 и 52. При использовании полосы 415(495 кГц для воздушной радионавигационной службы администрациям предлагается следить за тем, чтобы на частоте 490 кГц не создавались вредные помехи.    (ВКР-07)

MOD
COM4/332/2
(В13/347/5) 
(R7/411/6)

495–1800 кГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	495–505
	ПОДВИЖНАЯ  5.82А
5.82B

	505–526,5

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  5.79 5.79A  5.84

ВОЗДУШНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	505–510 

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  5.79


	505–526,5

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  5.79 5.79А  5.84

ВОЗДУШНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ

Воздушная подвижная

Сухопутная подвижная

	
	510–525

ПОДВИЖНАЯ  5.79А  5.84

ВОЗДУШНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	

	
	…
	

	5.72
	
	


ADD
COM4/332/4
(В13/347/3)
(R7/411/4)

5.82А
Использование полосы 495–505 кГц ограничено радиотелеграфией.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/7
(В13/347/7) 
(R7/411/8)
5.82В
Администрации, разрешающие использование частот в полосе 495–505 кГц другими службами, помимо морской подвижной службы, обеспечивают, чтобы не создавались вредные помехи морской подвижной службе в этой полосе частот или службам, имеющим распределения в соседних полосах частот, учитывая, в частности, условия использования частот 490 кГц и 518 кГц, которые определены в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)
SUP
COM4/332/6
(В13/347/6) 
(R7/411/7)
5.83

MOD
COM4/332/8
(В13/347/8) 
(R7/411/9)
5.84
Условия использования частоты 518 кГц морской подвижной службой определены в Статьях 31 
и 52.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/6
(В6/268/6)
(R3/292/6)
5.93
Дополнительное распределение:  в Анголе, Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, Монголии, Нигерии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Таджикистане, Чаде, Туркменистане и Украине полосы 1625–1635 кГц, 1800–1810 кГц и 2160–2170 кГц распределены также фиксированной и сухопутной подвижной службам на первичной основе, при условии согласия, получаемого в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/7
(В6/268/7)
(R3/292/7)
5.98
Заменяющее распределение:  в Анголе, Армении, Азербайджане, Беларуси, Бельгии, Камеруне, Республике Конго, Дании, Египте, Эритрее, Испании, Эфиопии, Российской Федерации, Грузии, Греции, Италии, Казахстане, Ливане, Литве, Молдове, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Сомали, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане, Турции и Украине полоса 1810(1830 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.      (ВКР-07)
MOD
COM5/264/8
(В6/268/8)
(R3/292/8)

5.99
Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Австрии, Ираке, Ливийской Арабской Джамахирии, Узбекистане, Словакии, Румынии, Сербии, Словении, Чаде и Того полоса 1810–1830 кГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.   (ВКР-07)
MOD
COM5/264/9
(В6/268/9)
(R3/292/9)
5.102
Заменяющее распределение:  в Боливии, Чили, Мексике, Парагвае, Перу и Уругвае полоса 1850–2000 кГц распределена фиксированной, подвижной, за исключением воздушной подвижной, радиолокационной и радионавигационной службам на первичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/9
(В13/347/9) 
(R7/411/10)
5.108
Несущая частота 2182 кГц является международной частотой бедствия и вызова в радиотелефонии. Условия использования полосы 2173,5–2190,5 кГц определены в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)

MOD
COM4/332/10
(В13/347/10)
(R7/411/11)
5.111
Несущие частоты 2182 кГц, 3023 кГц, 5680 кГц, 8364 кГц и частоты 121,5 МГц, 156,525 МГц, 156,8 МГц и 243 МГц можно также использовать в соответствии с действующими процедурами для наземных служб радиосвязи для операций по поиску и спасанию пилотируемых космических кораблей. Условия использования этих частот определены в Статье 31.

То же самое относится к частотам 10 003 кГц, 14 993 кГц и 19 993 кГц, однако в каждом из этих случаев излучения должны быть ограничены полосой ±3 кГц относительно указанной частоты.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/10
(В6/268/10)
(R3/292/10)

5.112
Заменяющее распределение:  в Дании, Мальте, Сербии и Шри-Ланке полоса 2194(2300 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-07)

MOD
COM5/264/11
(В6/268/11)
(R3/292/11)

5.114
Заменяющее распределение:  в Дании, Ираке, Мальте и Сербии полоса 2502–2625 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.      (ВКР-07)

MOD
COM4/332/11
(В13/347/11)
(R7/411/12)
5.115
Станции морской подвижной службы, участвующие в координированных операциях по поиску и спасанию, могут также использовать несущие (эталонные) частоты 3023 кГц и 5680 кГц в соответствии со Статьей 31.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/12
(В6/268/12)
(R3/292/12)

5.117
Заменяющее распределение:  в Кот-д'Ивуаре, Дании, Египте, Либерии, Мальте, Сербии, Шри-Ланке и Того полоса 3155–3200 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-07)

MOD
COM5/264/13
(В6/268/13)
(R3/292/13)
5.119
Дополнительное распределение:  в Гондурасе, Мексике и Перу полоса 3500–3750 кГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/14
(В6/268/14)
(R3/292/14)

5.122
Заменяющее распределение:  в Боливии, Чили, Эквадоре, Парагвае, Перу и Уругвае полоса 
3750–4000 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM4/380/63
(В17/404/1)
5.128
Частоты в полосах 4063–4123 кГц и 4130–4438 кГц могут в особых случаях использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, со средней мощностью не выше 50 Вт при условии, что морской подвижной службе не будут причиняться вредные помехи. Кроме того, в Афганистане, Аргентине, Армении, Азербайджане, Беларуси, Ботсване, Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республике, Китае, Российской Федерации, Грузии, Индии, Казахстане, Мали, Нигере, Кыргызстане, Таджикистане, Чаде, Туркменистане и Украине в полосах 4063(4123 кГц, 4130–4133 кГц и 4408(4438 кГц могут работать станции фиксированной службы со средней мощностью не выше 1 кВт при условии, что они расположены по крайней мере в 600 км от берега и при условии, что они не будут создавать вредных помех морской подвижной службе.       (ВКР-07)
SUP
COM4/380/64
(В17/404/2)
5.129

MOD
COM4/332/12
(В13/347/12) 
(R7/411/13)
5.130
Условия использования несущих частот 4125 кГц и 6215 кГц определены в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/15
(В6/268/15)
(R3/292/15)

5.133
Другая категория службы:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Латвии, Литве, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 5130–5250 кГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе 
(см. п. 5.33).      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/65
(В17/404/3)
5.134
Использование полос 5900–5950 кГц, 7300–7350 кГц, 9400–9500 кГц, 11 600–11 650 кГц, 12 050–12 100 кГц, 13 570–13 600 кГц, 13 800–13 870 кГц, 15 600–15 800 кГц, 17 480–17 550 кГц и 18 900–19 020 кГц радиовещательной службой осуществляется в соответствии с процедурой Статьи 12. Администрациям настоятельно рекомендуется использовать эти полосы, чтобы способствовать внедрению излучений с цифровой модуляцией в соответствии с положениями Резолюции 517 (Пересм. ВКР-07).      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/66
(В17/404/4)
5.136
Дополнительное распределение: частоты в полосе 5900–5950 кГц могут использоваться станциями следующих служб, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены:  фиксированной службы (во всех трех Районах), сухопутной подвижной службы (в Районе 1), подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службы (в Районах 2 и 3), при условии, что радиовещательной службе не будут причиняться вредные помехи. При использовании частот для этих служб администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи.    (ВКР-07)
MOD
COM5/264/16
(В6/268/16)
(R3/292/16)

5.139
Другая категория службы:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Латвии, Литве, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 6765–7000 кГц до 29 марта 2009 года распределена сухопутной подвижной службе на первичной основе (см. п. 5.33).      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/67
(В17/404/5)
5.143
Дополнительное распределение: частоты в полосе 7300–7350 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы и сухопутной подвижной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии, что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи.    (ВКР-07)
MOD
COM4/332/13
(В13/347/13)
(R7/411/14)
5.145
Условия использования несущих частот 8291 кГц, 12 290 кГц и 16 420 кГц определены в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)
MOD
COM4/380/68
(В17/404/6)
5.146
Дополнительное распределение: частоты в полосах 9400(9500 кГц, 11 600(11 650 кГц, 12 050(12 100 кГц, 15 600–15 800 кГц, 17 480–17 550 кГц и 18 900(19 020 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии, что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для фиксированной службы администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии c Регламентом радиосвязи.      (ВКР-07)
(MOD)
COM5/198/1
COM5/228/1

5.149
При присвоении частот станциям других служб, которым распределены полосы частот:

	13 360–13 410 кГц,

25 550–25 670 кГц,

37,5–38,25 МГц,

73–74,6 МГц в Районах 1 и 3,
150,05–153 МГц в Районе 1,

322–328,6 МГц,

406,1–410 МГц,

608–614 МГц в Районах 1 и 3,

1 330–1 400 МГц,

1 610,6–1 613,8 МГц,

1 660–1 670 МГц,

1 718,8–1 722,2 МГц,

2 655–2 690 МГц,

3 260–3 267 МГц,

3 332–3 339 МГц,

3 345,8–3 352,5 МГц,

4 825–4 835 МГц,
	4 950–4 990 МГц,

4 990–5 000 МГц,

6 650–6 675,2 МГц,

10,6–10,68 ГГц,

14,47–14,5 ГГц,

22,01–22,21 ГГц,

22,21–22,5 ГГц,

22,81–22,86 ГГц,

23,07–23,12 ГГц,

31,2–31,3 ГГц,

31,5–31,8 ГГц в Районах 1 и 3,

36,43–36,5 ГГц,

42,5–43,5 ГГц,

48,94–49,04 ГГц,

76–86 ГГц,

92–94 ГГц,

94,1–100 ГГц,
	102–109,5 ГГц,

111,8–114,25 ГГц,

128,33–128,59 ГГц,

129,23–129,49 ГГц,

130–134 ГГц,

136–148,5 ГГц,

151,5–158,5 ГГц,

168,59–168,93 ГГц,

171,11–171,45 ГГц,

172,31–172,65 ГГц,

173,52–173,85 ГГц,

195,75–196,15 ГГц,

209–226 ГГц,

241–250 ГГц,

252–275 ГГц


администрации настоятельно призываются принимать все практически возможные меры для защиты радиоастрономической службы от вредных помех. Особенно серьезными источниками помех для радиоастрономической службы могут быть излучения станций на борту космических кораблей или воздушных судов (см. пп. 4.5 и 4.6 и Статью 29).      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/69
(В17/404/7)
5.151
Дополнительное распределение: частоты в полосах 13 570(13 600 кГц и 13 800(13 870 кГц могут использоваться станциями  фиксированной службы и в подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службе, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии, что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи.      (ВКР-07)
MOD
COM5/264/17
(В6/268/17)
(R3/292/17)
5.155
Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 21 850–21 870 кГц распределена также воздушной подвижной (R) службе на первичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/18
(В6/268/18)
(R3/292/18)
5.155A
В Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Туркменистане и Украине использование полосы 21 850–21 870 кГц фиксированной службой ограничено обеспечением служб, связанных с безопасностью полета воздушного судна.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/19
(В6/268/19)
(R3/292/19)

5.162A
Дополнительное распределение:  в Германии, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Китае, Ватикане, Дании, Испании, Эстонии, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, бывшей югославской Республике Македонии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Монако, Черногории, Норвегии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Чешской Республике, Соединенном Королевстве, Сербии, Словении, Швеции и Швейцарии полоса 46–68 МГц распределена также радиолокационной службе на вторичной основе. Это использование ограничено эксплуатацией радаров профиля ветра в соответствии с Резолюцией 217 (ВКР-97).     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/20
(В6/268/20)
(R3/292/20)

5.163
Дополнительное распределение: в Армении, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы 47–48,5 МГц и 56,5–58 МГц распределены также фиксированной и сухопутной подвижной службам на вторичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/21
(В6/268/21)
(R3/292/21)

5.164
Дополнительное распределение: в Албании, Германии, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Болгарии, Кот-д'Ивуаре, Дании, Испании, Эстонии, Финляндии, Франции, Габоне, Греции, Ирландии, Израиле, Италии, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Ливане, Лихтенштейне, Люксембурге, Мадагаскаре, Мали, Мальте, Марокко, Мавритании, Монако, Черногории, Нигерии, Норвегии, Нидерландах, Польше, Сирийской Арабской Республике, Румынии, Соединенном Королевстве, Сербии, Словении, Швеции, Швейцарии, Свазиленде, Чаде, Того, Тунисе и Турции полоса 47–68 МГц, в Южно-Африканской Республике полоса 47–50 МГц, в Чешской Республике полоса 66–68 МГц, а в Латвии и Литве полоса 48,5–56,5 МГц распределены также сухопутной подвижной службе на первичной основе. Однако станции сухопутной подвижной службы в странах, указанных в связи с каждой из полос частот данного примечания, не должны создавать вредных помех существующим или планируемым радиовещательным станциям стран, не указанных в связи с данной полосой частот, или требовать защиты от них. (ВКР-07)
MOD
COM5/264/22
(В6/268/22)
(R3/292/22)
5.167
Заменяющее распределение:  в Бангладеш, Бруней-Даруссаламе, Индии, Исламской Республике Иран, Пакистане, Сингапуре и Таиланде полоса 50–54 МГц распределена фиксированной, подвижной и радиовещательной службам на первичной основе.      (ВКР-07)
ADD
COM5/264/23
(В6/268/23)
(R3/292/23)

5.167A
Дополнительное распределение:  в Индонезии полоса 50–54 МГц распределена также фиксированной, подвижной и радиовещательной службам на первичной основе.      (ВКР-07)
SUP
COM5/264/24
(В6/268/24)
(R3/292/24)
5.174

MOD
COM5/264/25
(В6/268/25)
(R3/292/25)

5.175
Заменяющее распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы 68–73 МГц и 
76–87,5 МГц распределены радиовещательной службе на первичной основе. В Латвии и Литве полосы 68–73 МГц и 76–87,5 МГц распределены радиовещательной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе. Службы, которым эти полосы распределены в других странах, а также радиовещательная служба в перечисленных выше странах подлежат согласованию с заинтересованными соседними странами.  (ВКР-07)
MOD
COM5/264/26
(В6/268/26)
(R3/292/26)

5.176
Дополнительное распределение: в Австралии, Китае, Республике Корея, Филиппинах, Корейской Народно-Демократической Республике и Самоа полоса 68–74 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/27
(В6/268/27)
(R3/292/27)
5.177
Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 73–74 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. 
(ВКР-07)
MOD
COM5/264/28
(В6/268/28)
(R3/292/28)
5.179
Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Китае, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Литве, Монголии, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы 74,6–74,8 МГц и 75,2–75,4 МГц распределены также воздушной радионавигационной службе на первичной основе только для использования наземными передатчиками.       (ВКР-07)
MOD
COM4/318/5   (B11/329/1)   (R6/410/2)   COM4/332/15   (B13/347/14)   (R7/411/15)   COM5/265/1   (B6/268/29)   (R3/292/29)

75,2–137,175 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	…

	108(117,975
	ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ

5.197  5.197А

	117,975–137
	ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
5.111  5.200  5.201  5.202

	137–137,025
	СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A  5.208B  5.209 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)

Фиксированная

Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
5.204  5.205  5.206  5.207  5.208

	137,025–137,175
	СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)

Фиксированная

Подвижная спутниковая  (космос-Земля) 5.208A  5.208B  5.209 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
5.204  5.205  5.206  5.207  5.208


SUP
COM5/264/29
(В6/268/30)
(R3/292/30)

5.184
MOD
COM5/264/30
(В6/268/31)
(R3/292/31)
5.194
Дополнительное распределение:  в Азербайджане, Кыргызстане, Сомали и Туркменистане полоса 
104–108 МГц распределена также подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службе на вторичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/31
(В6/268/32)
(R3/292/32)
5.197
Дополнительное распределение:  в Пакистане и Сирийской Арабской Республике полоса 
108–111,975 МГц распределена также подвижной службе на вторичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Для того чтобы станции воздушной радионавигационной службы не испытывали вредных помех, станции подвижной службы не должны вводиться в этой полосе частот до тех пор, пока она не перестанет быть необходимой для воздушной радионавигационной службы любой администрации, которая может быть определена посредством применения процедуры, требуемой в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-07)

MOD
COM4/318/6
(В11/329/3)
(R6/410/4)
5.197A
Дополнительное распределение: полоса 108–117,975 МГц также распределена на первичной основе воздушной подвижной (R) службе, но ее использование ограничено системами, работающими в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 413 (Пересм. ВКР-07). Использование воздушной подвижной (R) службой полосы 108(112 МГц ограничивается системами, состоящими из передатчиков наземного базирования и связанных с ними приемников, которые обеспечивают предоставление навигационной информации в поддержку функций воздушной навигации в соответствии с признанными международными авиационными стандартами.      (ВКР-07)

SUP
COM4/318/3
(В11/329/4)
(R6/410/5)
5.198

SUP
COM4/332/14
(В13/347/15)
(R7/411/17)
5.199

MOD
COM4/332/16
(В13/347/16)
(R7/411/18)
5.200
В полосе 117,975–137 МГц частота 121,5 МГц является воздушной аварийной частотой, и, если требуется, то дополнительной к частоте 121,5 МГц является частота 123,1 МГц. Подвижные станции морской подвижной службы могут поддерживать связь на этих частотах со станциями воздушной подвижной службы в случаях бедствий и для обеспечения безопасности в соответствии с условиями, изложенными в Статье 31.      (ВКР-07)
SUP
COM6/341/3
(В14/365/3)
(R7/411/19)

5.203

SUP
COM5/264/32
(В6/268/33)
(R3/292/33)
5.203A

SUP
COM6/341/4
(В14/365/4) 
(R7/411/20)

5.203B

MOD
COM5/264/33
(В6/268/34)
(R3/292/34)

5.204
Другая категория службы:  в Афганистане, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Бруней-Даруссаламе, Китае, Кубе, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Кувейте, Черногории, Омане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сербии, Сингапуре, Таиланде и Йемене полоса 137–138 МГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-07)
MOD
COM5/265/3
(В6/268/35)
(R3/292/35)

5.208A
При присвоении частот космическим станциям подвижной спутниковой службы в полосах 
137–138 МГц, 387–390 МГц и 400,15–401 МГц администрации должны принимать все практически возможные меры для защиты радиоастрономической службы в полосах 150,05–153 МГц, 322–328,6 МГц, 406,1–410 МГц и 
608–614 МГц от вредных помех со стороны нежелательных излучений. Пороговые уровни помех, недопустимых для радиоастрономической службы, приведены в соответствующей Рекомендации МСЭ-R.     (ВКР-07)

MOD
СОМ5/265/6
(В6/268/57)
(R3/292/57)

5.208B(
В полосах частот:


137–138 МГц;


387–390 МГц;


400,15–401 МГц;


1452–1492 МГц;


1525–1610 МГц;


1613,8–1626,5 МГц;


2655–2690 МГц;


21,4–22 ГГц,
применяется Резолюция 739 (Пересм. ВКР-07).     (ВКР-07)

MOD
COM5/265/2
(В6/268/36)
(R3/292/36)

137,175–148 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	137,175–137,825
	СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.208A  5.208В  5.209
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)

Фиксированная

Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
5.204  5.205  5.206  5.207  5.208

	137,825–138
	СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)

Фиксированная

Подвижная спутниковая (космос-Земля)  5.208A  5.208В  5.209 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
5.5.204  5.205  5.206  5.207  5.208

	...
	


MOD
COM5/264/34
(В6/268/37)
(R3/292/37)
5.210
Дополнительное распределение:  в Италии, Чешской Республике и Соединенном Королевстве полосы 138–143,6 МГц и 143,65–144 МГц распределены также службе космических исследований (космос-Земля) на вторичной основе.       (ВКР-07)
MOD
COM5/264/35
(В6/268/38)
(R3/292/38)
5.211
Дополнительное распределение:  в Германии, Саудовской Аравии, Австрии, Бахрейне, Бельгии, Дании, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Финляндии, Греции, Ирландии, Израиле, Кении, Кувейте, бывшей югославской Республике Македонии, Ливане, Лихтенштейне, Люксембурге, Мали, Мальте, Черногории, Норвегии, Нидерландах, Катаре, Соединенном Королевстве, Сербии, Словении, Сомали, Швеции, Швейцарии, Танзании, Тунисе и Турции полоса 138–144 МГц распределена также морской подвижной и сухопутной подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/36
(В6/268/39)
(R3/292/39)

5.212
Заменяющее распределение:  в Анголе, Ботсване, Бурунди, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Республике Конго, Габоне, Гамбии, Гане, Гвинее, Ираке, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Лесото, Либерии, Малави, Мозамбике, Намибии, Омане, Уганде, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Руанде, Сьерра-Леоне, Южно-Африканской Республике, Свазиленде, Чаде, Того, Замбии и Зимбабве полоса 138–144 МГц распределена фиксированной и подвижной службам на первичной основе.      (ВКР-07)

MOD
COM5/264/37
(В6/268/40)
(R3/292/40)

5.214
Дополнительное распределение:  в Эритрее, Эфиопии, Кении, бывшей югославской Республике Македонии, Мальте, Черногории, Сербии, Сомали, Судане и Танзании полоса 138(144 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/17
(В13/347/17) 
(R7/411/21)
148–223 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	150,05–153

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением
воздушной подвижной

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

5.149
	150,05–156,4875



ФИКСИРОВАННАЯ



ПОДВИЖНАЯ



	153–154

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением
воздушной подвижной (R)
Вспомогательная служба
метеорологии
	

	154–156,4875

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением
воздушной подвижной (R)
5.226
	

5.225  5.226

	156,4875–156,5625



	МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова
посредством ЦИВ)

5.111  5.226  5.227

	156,5625–156,7625

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением
воздушной подвижной (R)
5.226
	156,5625–156,7625



ФИКСИРОВАННАЯ



ПОДВИЖНАЯ




5.225  5.226

	156,7625–156,8375
	МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова)

5.111  5.226

	156,8375–174

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 

5.226  5.227A  5.229  
	156,8375–174



ФИКСИРОВАННАЯ



ПОДВИЖНАЯ




5. 226  5.227A  5.230  5.231  5.232  

	...
	


MOD
COM5/264/38
(В6/268/41)
(R3/292/41)

5.221
Станции подвижной спутниковой службы в полосе 148–149,9 МГц не должны создавать вредных помех или требовать защиты от станций фиксированной или подвижной служб, которые работают в соответствии с Таблицей распределения частот в следующих странах: Албании, Алжире, Германии, Саудовской Аравии, Австралии, Австрии, Бахрейне, Бангладеш, Барбадосе, Беларуси, Бельгии, Бенине, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Бруней-Даруссаламе, Болгарии, Камеруне, Китае, Кипре, Республике Конго, Республике Корея, Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Кубе, Дании, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Испании, Эстонии, Эфиопии, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Габоне, Гане, Греции, Гвинее, Гвинее-Бисау, Венгрии, Индии, Исламской Республике Иран, Ирландии, Исландии, Израиле, Италии, Ливийской Арабской Джамахирии, Ямайке, Японии, Иордании, Казахстане, Кении, Кувейте, бывшей югославской Республике Македонии, Лесото, Латвии, Ливане, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Мальте, Мавритании, Молдове, Монголии, Черногории, Мозамбике, Намибии, Норвегии, Новой Зеландии, Омане, Уганде, Узбекистане, Пакистане, Панаме, Папуа-Новой Гвинее, Парагвае, Нидерландах, Филиппинах, Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Словакии, Румынии, Соединенном Королевстве, Сенегале, Сербии, Сьерра-Леоне, Сингапуре, Словении, Шри-Ланке, Южно-Африканской Республике, Швеции, Швейцарии, Свазиленде, Танзании, Чаде, Таиланде, Того, Тонга, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Украине, Вьетнаме, Йемене, Замбии и Зимбабве.   (ВКР-07)
MOD
COM4/332/18
(В13/347/18) 
(R7/411/22)
5.226
Частота 156,525 МГц является международной частотой бедствия, безопасности и вызова в морской подвижной радиотелефонной службе в диапазоне ОВЧ, использующей цифровой избирательный вызов (ЦИВ). Условия использования этой частоты и полосы 156,4875–156,5625 МГц изложены в Статьях 31 и 52 и в Приложении 18.


Частота 156,8 МГц является международной частотой бедствия, безопасности и вызова в морской подвижной радиотелефонной службе в диапазоне ОВЧ. Условия использования этой частоты и полосы 
156,7625–156,8375 МГц изложены в Статье 31 и в Приложении 18.


В полосах 156–156,4875 МГц, 156,5625–156,7625 МГц, 156,8375–157,45 МГц, 160,6(160,975 МГц и 161,475–162,05 МГц каждая администрация должна предоставлять приоритет морской подвижной службе только на тех частотах, которые она присвоила станциям морской подвижной службы (см. Статьи 31 и 52 и Приложение 18).


Следует избегать любого использования частот в этих полосах станциями других служб, которым они распределены, в тех зонах, где это может создавать вредные помехи морской подвижной службе радиосвязи в диапазоне ОВЧ.


Однако частоты 156,8 МГц и 156,525 МГц и полосы частот, в которых предоставляется приоритет морской подвижной службе, могут использоваться для радиосвязи на внутренних водных путях при условии достижения согласия между заинтересованными и затронутыми администрациями с учетом текущего использования частот и действующих соглашений.     (ВКР-07)

MOD
COM4/332/19
(В13/347/19) 
(R7/411/23)
5.227
Дополнительное распределение: полосы 156,4875–156,5125 MГц и 156,5375(156,5625 MГц также распределены фиксированной и сухопутной подвижной службам на первичной основе. Использование этих полос фиксированной и сухопутной подвижной службами не должно причинять вредных помех морской подвижной службе радиосвязи в диапазоне ОВЧ или требовать защиты от нее.      (ВКР-07)

ADD
COM4/332/20
(В13/347/20) 
(R7/411/24)
5.227А
Дополнительное распределение: полосы 161,9625–161,9875 МГц и 162,0125–162,0375 МГц распределены также подвижной спутниковой службе (Земля-космос) на вторичной основе для приема излучений автоматических систем опознавания (AIS) от станций, действующих в морской подвижной службе (см. Приложение 18).      (ВКР-07)

MOD
COM5/264/39
(В6/268/42)
(R3/292/42)
5.237
Дополнительное распределение:  в Республике Конго, Эритрее, Эфиопии, Гамбии, Гвинее, Ливийской Арабской Джамахирии, Малави, Мали, Сьерра-Леоне, Сомали и Чаде полоса 174(223 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на вторичной основе.     (ВКР-07)

MOD

220–335,4 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	328,6–335,4


.259
	ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  5.258

5.259


MOD
COM4/332/21
(В13/347/21) 
(R7/411/25)
5.256
Частота 243 МГц в данной полосе используется станциями спасательных средств и аппаратурой, которые применяются для целей спасания.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/40
(В6/268/43)
(R3/292/43)
5.259
Дополнительное распределение:  в Египте, Израиле и Сирийской Арабской Республике полоса 
328,6–335,4 МГц распределена также подвижной службе на вторичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Для того чтобы станции воздушной радионавигационной службы не испытывали вредных помех, станции подвижной службы не должны вводиться в этой полосе, до тех пор пока она не перестанет быть необходимой воздушной радионавигационной службе любой администрации, которая может быть определена посредством применения процедуры, требуемой в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-07)

MOD
СОМ5/265/4
(В6/268/44)
(R3/292/44)

335,4–410 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	387–390
	ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

Подвижная спутниковая (космос-Земля)  5.208A  5.208В  5.254  5.255 

	...

	400,15–401
	ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.208A  5.208В  5.209 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)  5.263
Служба космической эксплуатации (космос-Земля)

5.262  5.264

	...
	


MOD
COM5/264/41
(В6/268/45)
(R3/292/45)
5.262
Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Ботсване, Колумбии, Коста-Рике, Кубе, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эквадоре, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Иордании, Казахстане, Кувейте, Либерии, Малайзии, Молдове, Узбекистане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Румынии, Сингапуре, Сомали, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 400,05–401 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.   (ВКР-07)
MOD
COM4/332/22
(В13/347/22) 
(R7/411/26)
5.266
Использование полосы 406–406,1 МГц подвижной спутниковой службой ограничено маломощными спутниковыми аварийными радиобуями – указателями места бедствия (см. также Статью 31).     (ВКР-07)
MOD
COM4/394/1
(В22/416/1)
410–460 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	450–455
	ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.286АА
5.209  5.271  5.286  5.286A  5.286B  5.286C  5.286D  5.286E

	455–456

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.286АА
5.209  5.271  5.286A  5.286B  5.286C  5.286E
	455–456

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.286АА
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.286A
5.286B  5.286C

5.209
	455–456

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.286АА
5.209  5.271  5.286A  5.286B  5.286C  5.286E

	456–459
	ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.286АА
5.271  5.287  5.288

	459–460

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.286АА
5.209  5.271  5.286A  5.286B  5.286C  5.286E
	459–460

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.286АА
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.286A  
5.286B  5.286C

5.209
	459–460

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.286АА
5.209  5.271  5.286A  5.286B  5.286C  5.286E


MOD
COM5/264/42
(В6/268/46)
(R3/292/46)
5.271
Дополнительное распределение:  в Беларуси, Китае, Индии, Кыргызстане и Туркменистане полоса 
420–460 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе (радиовысотомеры) на вторичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/43
(В6/268/47)
(R3/292/47)

5.275
Дополнительное распределение:  в Хорватии, Эстонии, Финляндии, Ливийской Арабской Джамахирии, бывшей югославской Республике Македонии, Черногории, Сербии и Словении полосы 430–432 МГц и 438–440 МГц распределены также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.   (ВКР-07)
MOD
COM5/264/44
(В6/268/48)
(R3/292/48)

5.276
Дополнительное распределение:  в Афганистане, Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Бруней-Даруссаламе, Буркина-Фасо, Бурунди, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эквадоре, Эритрее, Эфиопии, Греции, Гвинее, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Италии, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Кении, Кувейте, Ливане, Малайзии, Мальте, Нигерии, Омане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Сингапуре, Сомали, Швейцарии, Танзании, Таиланде, Того, Турции и Йемене полоса 430–440 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе, а полосы 430–435 МГц и 438–440 МГц распределены также подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/45
(В6/268/49)
(R3/292/49)
5.277
Дополнительное распределение:  в Анголе, Армении, Азербайджане, Беларуси, Камеруне, Республике Конго, Джибути, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Израиле, Казахстане, Мали, Молдове, Монголии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Словакии, Румынии, Руанде, Таджикистане, Чаде, Туркменистане и Украине полоса 430(440 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.    (ВКР-07)
MOD
COM5/264/46
(В6/268/50)
(R3/292/50)
5.280
В Германии, Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, бывшей югославской Республике Македонии, Лихтенштейне, Черногории, Португалии, Сербии, Словении и Швейцарии полоса 433,05–434,79 МГц (центральная частота 433,92 МГц) предназначается для промышленных, научных и медицинских применений (ПНМ). Работающие в указанной полосе службы радиосвязи этих стран должны мириться с вредными помехами, которые могут быть созданы этими применениями. Оборудование ПНМ используется в этой полосе в соответствии с положениями п. 15.13.      (ВКР-07)

ADD
COM4/394/2
(В22/416/3)

5.286AA
Полоса 450–470 МГц определена для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). См. Резолюцию 224 (Пересм. ВКР-07). Данное определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-07)

MOD
COM5/264/47
(В6/268/51)
(R3/292/51)

5.286D
Дополнительное распределение:  в Канаде, Соединенных Штатах Америки и Панаме полоса 
454–455 МГц распределена также подвижной спутниковой службе (Земля-космос) на первичной основе.      (ВКР-07)
MOD
COM5/264/48
(В6/268/52)
(R3/292/52)

5.286E
Дополнительное распределение:  в Кабо-Верде, Непале и Нигерии полосы 454–456 МГц и 459–460 МГц распределены также подвижной спутниковой службе (Земля-космос) на первичной основе.     (ВКР-07) 
MOD
COM4/332/25
(В13/347/24) 
(R7/411/28)
5.287
В морской подвижной службе частоты 457,525 МГц, 457,550 МГц, 457,575 МГц, 467,525 МГц, 467,550 МГц и 467,575 МГц могут использоваться станциями внутрисудовой связи. При необходимости, для внутрисудовой связи может быть установлено оборудование, предназначенное для разноса каналов на 12,5 кГц и использующее также дополнительные частоты 457,5375 МГц, 457,5625 МГц, 467,5375 МГц и 467,5625 МГц. Использование этих частот в территориальных водах может производиться в соответствии с национальными правилами заинтересованной администрации. Характеристики используемого оборудования должны соответствовать характеристикам, указанным в Рекомендации МСЭ-R M.1174-2.     (ВКР-07)

MOD
COM4/211/1
(В3/244/1)
(В23/418/1)
(R9/425/1)

460–890 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	460–470
	ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ 5.286АА
Метеорологическая спутниковая (космос-Земля)

5.287  5.288  5.289  5.290

	470–790

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ

5.149  5.291A  5.294  5.296  5.300  5.302  5.304  5.306  5.311A  5.312
	470–512

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ

Фиксированная

Подвижная

5.292  5.293
	470–585

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ

	
	512–608

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ

5.297
	5.291  5.298

	
	
	585–610

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ

5.149  5.305  5.306  5.307

	
	608–614

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

Подвижная спутниковая, за исключением воздушной 
подвижной спутниковой 
(Земля-космос)
	

	
	
	610–890

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.313А  5.317A 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ



	
	614–698

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ

Фиксированная

Подвижная

5.293  5.309  5.311А
	

	
	698–806

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ

Фиксированная 

ПОДВИЖНАЯ 5.313В   5.317А
	

	790–862

ФИКСИРОВАННАЯ

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.316В  5.317A  
5.312  5.314  5.315  5.316  5.316A  5.319  
	5.293  5.309  5.311A
	

	
	806–890

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.317А

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	5.149  5.305  5.306  5.307   
5.311A  5.320

	862–890

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.317А

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  5.322
	
	

	5.319  5.323
	5.317  5.318
	


MOD
COM5/264/49
(В6/268/53)
(R3/292/53)
5.290
Другая категория службы:  в Афганистане, Азербайджане, Беларуси, Китае, Российской Федерации, Японии, Монголии, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Туркменистане и Украине распределение полосы 
460–470 МГц метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) произведено на первичной основе (см. п. 5.33) при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-07)

MOD
COM4/380/79
(В19/413/1)

5.292
Другая категория службы:  в Мексике в полосе 470–512 МГц распределение фиксированной и подвижной службам, а в Аргентине, Уругвае и Венесуэле – подвижной службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33) при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-07)

MOD
(R9/425/2)

5.293
Другая категория службы: в Канаде, Чили, Колумбии, Кубе, Соединенных Штатах Америки, Гайане, Гондурасе, Ямайке, Мексике, Панаме и Перу в полосах 470–512 МГц и 614(806 МГц распределение фиксированной службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33) при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. В Канаде, Чили, Колумбии, Кубе, Соединенных Штатах Америки, Гайане, Гондурасе, Ямайке, Мексике, Панаме и Перу распределение полос 470–512 МГц и 614–698 МГц подвижной службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33) при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. В Аргентине и Эквадоре распределение полосы 470(512 МГц фиксированной и подвижной службам произведено на первичной основе (см. п. 5.33) при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.    (ВКР-07)

MOD
COM4/380/80
(В19/413/2)
5.294
Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Бурунди, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Египте, Эфиопии, Израиле, Ливийской Арабской Джамахирии, Кении, Малави, Сирийской Арабской Республике, Судане, Чаде и Йемене полоса 470–582 МГц распределена также фиксированной службе на вторичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM4/380/81
(В19/413/3)

5.296
Дополнительное распределение:  в Германии, Саудовской Аравии, Австрии, Бельгии, Кот-д'Ивуаре, Дании, Египте, Испании, Финляндии, Франции, Ирландии, Израиле, Италии, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Литве, Мальте, Марокко, Монако, Норвегии, Омане, Нидерландах, Португалии, Сирийской Арабской Республике, Соединенном Королевстве, Швеции, Швейцарии, Свазиленде и Тунисе полоса 470–790 МГц распределена также на вторичной основе сухопутной подвижной службе, предназначенной для вспомогательных целей в радиовещании. Станции сухопутной подвижной службы в странах, указанных в настоящем примечании, не должны создавать вредных помех существующим или планируемым станциям, работающим в соответствии с Таблицей распределения частот в странах, отличных от тех, которые перечислены в настоящем примечании.   
(ВКР-07)
MOD
COM4/380/82
(В19/413/4)
5.297
Дополнительное распределение:  в Канаде, Коста-Рике, Кубе, Сальвадоре, Соединенных Штатах Америки, Гватемале, Гайане, Гондурасе, Ямайке и Мексике полоса 512–608 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-07)
MOD
COM4/380/83
(В19/413/5)
5.300
Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Египте, Израиле, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Омане, Сирийской Арабской Республике и Судане полоса 582(790 МГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на вторичной основе.     (ВКР-07)
SUP
COM4/211/2
(В3/224/2)

5.311

ADD
(R9/425/3)

5.311A
В отношении полосы частот 620–790 МГц см. также Резолюцию 549 (ВКР-07).   (ВКР-07)

ADD
(R9/425/5)

5.313A
В Бангладеш, Китае, Республике Корея, Индии, Японии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Филиппинах и Сингапуре полоса 698–790 МГц или ее участки определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную связь (IMT). Данное определение не препятствует использованию этих полос каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. В Китае использование IMT в этой полосе не начнется до 2015 года.      (ВКР-07)

ADD
(R9/425/9)

5.313B
Другая категория службы: в Бразилии распределение полосы 698–806 МГц подвижной службе произведено на вторичной основе (см. п. 5.32).   (ВКР-07)

MOD
COM5/380/84
(В19/413/6)

5.314
Дополнительное распределение:  в Австрии, Италии, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Соединенном Королевстве и Свазиленде полоса 790–862 МГц распределена также сухопутной подвижной службе на вторичной основе.     (ВКР-07)

MOD
(R9/425/4)

5.316
Дополнительное распределение: в Германии, Саудовской Аравии, Боснии и Герцеговине, Буркина-Фасо, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Дании, Египте, Финляндии, Греции, Израиле, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Кении, бывшей югославской Республике Македонии, Лихтенштейне, Мали, Монако, Черногории, Норвегии, Нидерландах, Португалии, Соединенном Королевстве, Сирийской Арабской Республике, Сербии, Швеции и Швейцарии полоса 790(830 МГц и в этих же странах, а также в Испании, Франции, Габоне и Мальте полоса 830(862 МГц распределены также подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе. Однако станции подвижной службы в странах, указанных в связи с каждой из полос, о которых идет речь в настоящем примечании, не должны создавать вредных помех станциям служб, работающих в соответствии с Таблицей, в странах, не указанных в связи с данной полосой, или требовать защиты от помех со стороны этих станций. Такое распределение действует до 16 июня 2015 года.     (ВКР-07)
ADD
(R9/425/6)

5.316A
Дополнительное распределение: в Испании, Франции, Габоне и на Мальте полоса 790–830 МГц, в Анголе, Бахрейне, Бенине, Ботсване, Республике Конго, Французских заморских департаментах и сообществах в Районе 1, Гамбии, Гане, Гвинее, Кувейте, Лесото, Ливане, Малави, Марокко, Мавритании, Мозамбике, Намибии, Нигере, Омане, Уганде, Польше, Катаре, Руанде, Сенегале, Судане, Южно-Африканской Республике, Свазиленде, Танзании, Чаде, Того, Йемене, Замбии и Зимбабве полоса 790–862 МГц; в Грузии полоса 806(862 МГц; и в Литве полоса 830–862 МГц, распределены также подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе при условии получения согласия заинтересованных администраций в соответствии с п. 9.21 и в соответствии с Соглашением GE06, в зависимости от случая, включая администрации, упомянутые в п. 5.312, когда это целесообразно. Однако станции подвижной службы в странах, указанных в связи с каждой из полос, о которых идет речь в настоящем примечании, не должны создавать неприемлемых помех станциям служб, работающих в соответствии с Таблицей, в странах, не указанных в связи с данной полосой, или требовать защиты от помех со стороны этих станций. Частотные присвоения подвижной службе в рамках этого распределения в Литве и Польше не должны использоваться без согласия Российской Федерации и Беларуси. Такое распределение действует до 16 июня 2015 года.    (ВКР-07)

ADD
(R9/425/8)

5.316B
В Районе 1 распределение подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе в полосе частот 790–862 МГц вступает в силу с 17 июня 2015 года при условии согласия, полученного в соответствии с п. 9.21 в отношении воздушной радионавигационной службы в странах, упомянутых в п. 5.312. Для стран, являющихся сторонами Соглашения GE06, использование станций подвижной службы осуществляется также при условии успешного применения процедур указанного Соглашения. Применяются Резолюция 224 (Пересм. 
ВКР-07) и Резолюция 749 (ВКР-07).     (ВКР-07)

MOD
(R9/425/7)

5.317А
Tе части полосы 698–960 МГц в Районе 2 и 790–960 МГц в Районах 1 и 3, которые распределены подвижной службе на первичной основе, определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную связь (IMT). См. Резолюции 224 (Пересм. ВКР-07) и 749 (ВКР-07). Это определение не препятствует использованию этих полос каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-07)

SUP
COM6/382/3
(B20/414/3)

5.321

MOD
COM5/264/50
(В6/268/54)
(R3/292/54)
5.323
Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Российской Федерации, Венгрии, Казахстане, Молдове, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 862–960 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе. Такое использование возможно при условии получения согласия затронутых администраций в соответствии с п. 9.21 и ограничено действующими на 27 октября 1997 года наземными радиобуями до конца их амортизационного срока.     (ВКР-07)

MOD
COM4/318/8
(B11/329/5)
(R6/410/6)

890–1300 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	890–942
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.317A
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  5.322
Радиолокационная
5.323
	890–902
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.317A
Радиолокационная
5.318  5.325
	890–942
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ  5.317A
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Радиолокационная
5.327

	
	902–928
ФИКСИРОВАННАЯ
Любительская
Подвижная, за исключением воздушной подвижной  5.325A
Радиолокационная
5.150  5.325  5.326
	

	
	928–942
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.317A
Радиолокационная
5.325
	

	942–960
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.317A
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  5.322

5.323
	942–960
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ  5.317A
	942–960
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ  5.317A
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ


5.320

	960–1 164
	ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  5.328

ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)  5.327А

	...
	


ADD
COM4/318/9
(В11/329/6)
(R6/410/7)
5.327А
Использование полосы 960–1164 МГц воздушной подвижной (R) службой ограничивается системами, которые работают в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование должно соответствовать Резолюции 417 (ВКР-07).      (ВКР-07)

MOD
COM6/341/5
(В14/365/5)
(R7/411/30)

5.328A
Станции радионавигационной спутниковой службы в полосе 1164–1215 МГц должны работать в соответствии с положениями Резолюции 609 (Пересм. ВКР-07) и не должны требовать защиты от станций воздушной радионавигационной службы в полосе 960–1215 МГц. П. 5.43А не применяется. Применяются положения п. 21.18.     (ВКР-07)
MOD
COM5/216/1
(В3/224/4)

5.328B
Использование полос 1164–1300 МГц, 1559–1610 МГц и 5010–5030 МГц системами и сетями радионавигационной спутниковой службы, в отношении которых полная информация для координации или заявления, в зависимости от случая, получена Бюро радиосвязи после 1 января 2005 года, осуществляется в соответствии с положениями пп. 9.12, 9.12А и 9.13. Применяется также Резолюция 610 (ВКР-03); однако в случае сетей и систем радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) Резолюция 610 (ВКР-03) применяется только в отношении передающих космических станций. В соответствии с п. 5.329А в случае систем и сетей радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) в полосах 1215–1300 МГц и 1559(1610 МГц положения пп. 9.7, 9.12, 9.12А и 9.13 применяются только в отношении других систем и сетей радионавигационной спутниковой службы (космос-космос).     (ВКР-07)
MOD
COM5/216/2
(В3/224/5)

5.329A
Использование систем радионавигационной спутниковой службы (космос-космос), работающих в полосах 1215–1300 МГц и 1559–1610 МГц, не предусматривает обеспечение применений служб, относящихся к безопасности, и не налагает каких-либо дополнительных ограничений на системы радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля) или на другие службы, работающие в соответствии с Таблицей распределения частот.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/51
(В6/268/55)
(R3/292/55)

5.331
Дополнительное распределение: в Алжире, Германии, Саудовской Аравии, Австралии, Австрии, Бахрейне, Беларуси, Бельгии, Бенине, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруне, Китае, Республике Корея, Хорватии, Дании, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Гане, Греции, Гвинее, Экваториальной Гвинее, Венгрии, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Ирландии, Израиле, Иордании, Кении, Кувейте, бывшей югославской Республике Македонии, Лесото, Латвии, Ливане, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Мадагаскаре, Мали, Мавритании, Черногории, Нигерии, Норвегии, Омане, Нидерландах, Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Словакии, Соединенном Королевстве, Сербии, Словении, Сомали, Судане, Шри-Ланке, Южно-Африканской Республике, Швеции, Швейцарии, Таиланде, Того, Турции, Венесуэле и Вьетнаме полоса 1215(1300 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе. В Канаде и Соединенных Штатах Америки полоса 1240-1300 МГц распределена также радионавигационной службе; использование этой полосы радионавигационной службой ограничено воздушной радионавигационной службой.     (ВКР-07)

MOD
COM5/372/1
(B15/396/1)
COM6/341/6
(B14/365/6)
(R7/411/31)
COM4/332/75
(B13/347/26)
(R7/411/32)

1300–1525 МГц

	
	Распределение по службам
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	1 350–1 400

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	1 350–1 400



РАДИОЛОКАЦИОННАЯ  5.338А  

	5.149  5.338  5.338А  5.339 
	

5.149  5.334  5.339

	1 400–1 427
	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)

5.340  5.341

	1 427–1 429
	СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос)

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

5.338А  5.341 

	1 429–1 452

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

5.338А  5.341  5.342 
	1 429–1 452



ФИКСИРОВАННАЯ



ПОДВИЖНАЯ  5.343




5.338А  5.341 

	1 452–1 492

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением
воздушной подвижной

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  5.345

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
СПУТНИКОВАЯ  5.208В  5.345  
	1 452–1 492



ФИКСИРОВАННАЯ



ПОДВИЖНАЯ  5.343



РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  5.345



РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.208В  5.345


	5.341  5.342
	

5.341  5.344

	...
	

	1 518–1 525

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением
воздушной подвижной

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ
(космос-Земля)  5.348  5.348A  5.348B  5.351A
	1 518–1 525

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.343
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ
(космос-Земля)  5.348  5.348A  5.348B  5.351A
	1 518–1 525

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ
(космос-Земля)  5.348  5.348A  5.348B  5.351A

	5.341  5.342
	5.341  5.344
	5.341


MOD
COM5/264/52
(В6/268/56)
(R3/292/56)
5.338
В Монголии, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике и Туркменистане действующие установки радионавигационной службы могут продолжать работать в полосе 1350(1400 МГц.     (ВКР-07)

ADD
COM5/372/6
(В15/396/11)
5.338A
В полосах 1350–1400 МГц, 1427–1452 МГц, 22,55(23,55 ГГц, 30(31,3 ГГц, 49,7–50,2 ГГц, 50,4–50,9 ГГц и 51,4–52,6 ГГц применяется Резолюция 750 (ВКР-07).     (ВКР-07)

SUP
COM5/173/5
(В1/196/3)
(R1/221/2)

5.339A

SUP
COM6/341/7
(В14/365/7)
(R7/411/33)

5.347

SUP

5.347A(
SUP
COM4/332/76
(B13/347/27)
(R7/411/34)
5.348C

MOD
COM5/265/5
(B6/268/58)
(R3/292/58)

1525–1610 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	1 559–1 610
	ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос)  5.208В  5.328В  5.329A

5.341  5.362B  5.362C  


MOD
COM5/264/53
(В6/268/59)
(R3/292/59)
5.349
Другая категория службы: в Саудовской Аравии, Азербайджане, Бахрейне, Камеруне, Египте, Франции, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Казахстане, Кувейте, бывшей югославской Республике Македонии, Ливане, Марокко, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Туркменистане и Йемене распределение полосы 1525–1530 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-07)

MOD
COM4/332/77
(В13/347/28) 
(R7/411/35)
5.351А
В отношении использования полос 1518(1544 МГц, 1545(1559 МГц, 1610(1645,5 МГц, 1646,5(1660,5 МГц, 1668(1675 МГц, 1980(2010 МГц, 2170(2200 МГц, 2483,5(2520 МГц и 2670(2690 МГц подвижной спутниковой службой см. Резолюции 212 (Пересм. ВКР-07) и 225 (Пересм. ВКР-07).     (ВКР-07)

MOD
COM5/264/54
(В6/268/60)
(R3/292/60)
5.359
Дополнительное распределение: в Германии, Саудовской Аравии, Армении, Австрии, Азербайджане, Беларуси, Бенине, Болгарии, Камеруне, Испании, Российской Федерации, Франции, Габоне, Грузии, Греции, Гвинее, Гвинее-Бисау, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Казахстане, Кувейте, Ливане, Литве, Мавритании, Молдове, Уганде, Узбекистане, Пакистане, Польше, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Румынии, Свазиленде, Таджикистане, Танзании, Тунисе, Туркменистане и Украине полосы 1550–1559 МГц, 1610–1645,5 МГц и 1646,5–1660 МГц распределены также фиксированной службе на первичной основе. Администрациям настоятельно рекомендуется принять все практически возможные меры, для того чтобы избежать введения в действие новых станций фиксированной службы в этих полосах.     (ВКР-07)

MOD
COM6/341/8
(В14/365/8) 
(R7/411/36)

5.362B
Дополнительное распределение: полоса 1559–1610 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе до 1 января 2010 года в Алжире, Саудовской Аравии, Камеруне, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Мали, Мавритании, Сирийской Арабской Республике и Тунисе. После этой даты фиксированная служба может продолжать работать на вторичной основе до 1 января 2015 года, после чего данное распределение теряет силу. Полоса 1559–1610 МГц распределена также фиксированной службе в Алжире, Германии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Бенине, Болгарии, Испании, Российской Федерации, Франции, Габоне, Грузии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Казахстане, Литве, Молдове, Нигерии, Уганде, Узбекистане, Пакистане, Польше, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Румынии, Сенегале, Свазиленде, Таджикистане, Танзании, Туркменистане и Украине на вторичной основе до 1 января 2015 года, после чего данное распределение теряет силу. Администрациям настоятельно рекомендуется принять все практически возможные меры, чтобы защитить радионавигационную спутниковую и воздушную радионавигационную службы и не разрешать новых частотных присвоений системам фиксированной службы в указанной полосе.      (ВКР-07)
MOD
COM5/264/55
(В6/268/61)
(R3/292/61)
5.362С
Дополнительное распределение: в Республике Конго, Египте, Эритрее, Ираке, Израиле, Иордании, Мальте, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Сомали, Судане, Чаде, Того и Йемене полоса 1559–1610 МГц также распределена фиксированной службе на вторичной основе до 1 января 2015 года, после чего данное распределение теряет силу. Администрациям настоятельно предлагается принять все практически возможные меры, для того чтобы защитить радионавигационную спутниковую службу и не разрешать новых частотных присвоений системам фиксированной службы в указанной полосе.      (ВКР-07)

SUP
COM5/173/3
(В1/196/4)
(R1/221/3)
5.363

MOD
COM4/332/78
(В13/347/29)
(R7/411/37)
1660–1710 МГц

	
	Распределение по службам
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	1 668–1 668,4
	ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.351A  5.379B  5.379C

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)

Фиксированная

Подвижная, за исключением воздушной подвижной

5.149  5.341  5.379  5.379A

	1 668,4–1 670
	ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A  5.379B  5.379C

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

5.149  5.341  5.379D  5.379E

	1 670–1 675
	ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ

ФИКСИРОВАННАЯ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

ПОДВИЖНАЯ  
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.351A  5.379B

5.341  5.379D  5.379E  5.380A

	...


MOD
COM5/230/3
(В4/234/3)
(R3/292/63)

5.379В
Использование полосы 1668–1675 МГц подвижной спутниковой службой подлежит координации в соответствии с п. 9.11А. В полосе 1668–1668,4 МГц применяется Резолюция 904 (ВКР-07).      (ВКР-07)

MOD
COM5/230/4
(В4/234/4)
(R3/292/64)

5.379D
В отношении совместного использования полосы 1668,4–1675 МГц подвижной спутниковой службой и фиксированной и подвижной службами применяется Резолюция 744 (Пересм. ВКР-07).     (ВКР-07)

SUP
COM5/230/5
(В4/234/5)
(R3/292/65)

5.380

MOD
COM6/382/4
(B20/414/4)

5.380A
В полосе 1670–1675 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны создавать вредных помех существующим земным станциям метеорологической спутниковой службы, заявленным до 1 января 2004 года, или ограничивать развитие этих станций. Любое новое присвоение этим земным станциям в этой полосе должно также быть защищено от вредных помех со стороны станций подвижной спутниковой службы.      (ВКР-07)

MOD
COM5/264/56
(В6/268/62)
(R3/292/66)
5.382
Другая категория службы: в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Республике Конго, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Эфиопии, Российской Федерации, Гвинее, Ираке, Израиле, Иордании, Казахстане, Кувейте, бывшей югославской Республике Македонии, Ливане, Мавритании, Молдове, Монголии, Омане, Узбекистане, Польше, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Сербии, Сомали, Таджикистане, Танзании, Туркменистане, Украине и Йемене распределение полосы 1690–1700 МГц фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам произведено на первичной основе (см. п. 5.33); в Корейской Народно-Демократической Республике распределение полосы 1690–1700 МГц фиксированной службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33), а подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе – на вторичной основе.     (ВКР-07)

MOD
COM5/230/2
(B4/234/2)
(R3/292/67)
COM6/382/5
(B20/414/5)

1710–2170 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	1 710–1 930
	ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.384A  5.388A  5.388В

5.149  5.341  5.385  5.386  5.387  5.388

	...
	
	

	2 010–2 025

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.388A  5.388В
	2 010–2 025

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ

(Земля-космос)
	2 010–2 025

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.388A  5.388В

	5.388
	5.388  5.389C  5.389E
	5.388

	...
	
	

	2 160–2 170

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.388A  5.388В
	2 160–2 170

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ

(космос-Земля)
	2 160–2 170

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.388A  5.388В

	5.388  
	5.388  5.389C  5.389E
	5.388


MOD
COM4/332/81
(В13/347/30)
(R7/411/39)
(R8/424/1)

5.384А
Полосы 1710–1885 МГц, 2300–2400 МГц и 2500–2690 МГц или участки этих полос определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную связь (IMT) в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-07). Данное определение не препятствует использованию этих полос каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/57
(В6/268/63)
(R3/292/68)
5.387
Дополнительное распределение: в Беларуси, Грузии, Казахстане, Монголии, Кыргызстане, Словакии, Румынии, Таджикистане и Туркменистане полоса 1770–1790 МГц распределена также метеорологической спутниковой службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-07)

MOD
COM6/382/6
(B20/414/6)

5.389A
Использование полос 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц подвижной спутниковой службой подлежит координации в соответствии с п. 9.11A и положениями Резолюции 716 (Пересм. ВКР-2000).      (ВКР-07)

MOD
COM6/382/7
(B20/414/7)

5.389C
Использование полос 2010–2025 МГц и 2160–2170 МГц подвижной спутниковой службой в Районе 2 подлежит координации в соответствии с п. 9.11A и положениями Резолюции 716 (Пересм. ВКР-2000).    (ВКР-07)

SUP
COM6/382/8
(B20/414/8)

5.390

SUP
COM6/341/10
(В14/365/10) 
(R7/411/40)
5.392A

MOD
COM5/264/60
(B6/268/64)
(R8/424/3)
COM4/392/1
(B19/413/7)
2170(2520 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	2 300–2 450

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ  5.384А
Любительская

Радиолокационная

5.150  5.282  5.395
	2 300–2 450


ФИКСИРОВАННАЯ


ПОДВИЖНАЯ  5.384А

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ


Любительская


5.150  5.282  5.393  5.394  5.396

	2 450–2 483,5

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

Радиолокационная

5.150  5.397
	2 450–2 483,5


ФИКСИРОВАННАЯ


ПОДВИЖНАЯ


РАДИОЛОКАЦИОННАЯ


5.150

	...

	2 500–2 520

ФИКСИРОВАННАЯ  5.410

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.384А


	2 500–2 520

ФИКСИРОВАННАЯ  5.410

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.415

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.384А


	2 500–2 520

ФИКСИРОВАННАЯ  5.410

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.415

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.384А

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(космос-Земля)  5.351А  5.407  5.414  5.414А

	5.405  5.412
	5.404  
	5.404  5.415A


MOD
COM5/264/58
(В6/268/65) 
(R8/424/4)
5.393
Дополнительное распределение: в Канаде, Соединенных Штатах Америки, Индии и Мексике полоса 2310–2360 МГц распределена также радиовещательной спутниковой службе (звуковой) и дополнительной наземной звуковой радиовещательной службе на первичной основе. Такое использование ограничено цифровым звуковым радиовещанием и может осуществляться при условии выполнения положений Резолюции 528 (Пересм. ВКР-03), за исключением пункта 3 раздела решает в отношении ограничений, налагаемых на радиовещательные спутниковые системы в верхней части диапазона 25 МГц.     (ВКР-07)

MOD
COM5/264/59
(В6/268/66) 
(R8/424/5)
5.394
В Соединенных Штатах Америки использование полосы 2300–2390 МГц воздушной подвижной службой для передач телеметрии имеет приоритет перед другими видами использования подвижными службами. В Канаде использование полосы 2360–2400 МГц воздушной подвижной службой для передач телеметрии имеет приоритет перед другими видами использования подвижными службами.      (ВКР-07)

MOD
COM4/392/4
(В19/413/8)

5.403
При согласии, получаемом в соответствии с п. 9.21, полоса 2520–2535 МГц может также использоваться подвижной спутниковой (космос-Земля), за исключением воздушной подвижной спутниковой, службой для работы в пределах национальных границ. Применяются положения п. 9.11A.      (ВКР-07)
SUP
COM4/392/5
(В19/413/9)

5.409

MOD
COM4/392/6
(В19/413/10)

5.410
В Районе 1 полоса 2500–2690 МГц может использоваться для систем тропосферного рассеяния при  условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Администрации должны приложить все практически возможные усилия, для того чтобы избежать разработки новых систем тропосферного рассеяния в этой полосе. При планировании новых радиорелейных линий для тропосферного рассеяния в этой полосе необходимо принять все возможные меры, для того чтобы избежать направления антенн этих линий в сторону геостационарной спутниковой орбиты.      (ВКР-07)
SUP
COM4/392/7
(В19/413/11)

5.411

MOD
COM5/264/61
(В6/268/67)
(R3/292/69)
5.412
Заменяющее распределение: в Азербайджане, Кыргызстане и Туркменистане полоса 2500–2690 МГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-07)

MOD
COM4/392/8
(В19/413/12)

5.414
Распределение полосы частот 2500–2520 МГц подвижной спутниковой службе (космос-Земля) осуществляется при условии проведения координации в соответствии с п. 9.11A.      (ВКР-07)
ADD
COM4/392/3
(В19/413/14)

5.414А
В Японии и Индии использование полос 2500–2520 МГц и 2520–2535 МГц в соответствии с п. 5.403 спутниковой сетью подвижной спутниковой службы (космос-Земля) ограничивается эксплуатацией в пределах национальных границ при условии применения положений п. 9.11A. Следующие значения п.п.м. используются в качестве порогового уровня для координации в соответствии с п. 9.11A для всех условий и для всех методов модуляции в зоне радиусом 1000 км вокруг территории администрации, заявляющей сеть подвижной спутниковой службы:


(136     дБ(Вт/(м2 · МГц))



при    0 ( ( (   5


(136  0,55 (( – 5)     дБ(Вт/(м2 · МГц))
при    5  ( ( 25


–125     дБ(Вт/(м2 · МГц))



при  25  ( ( 90,
где ( – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах. За пределами этой зоны применяются положения Таблицы 21-4 Статьи 21. Кроме того, пороги координации, представленные в Таблице 5-2 Дополнения 1 к Приложению 5 Регламента радиосвязи (издания 2004 года), совместно с применимыми положениями Статей 9 и 11, связанными с п. 9.11A, применяются к системам, в отношении которых полная информация для заявления была получена Бюро радиосвязи к 14 ноября 2007 года и которые были введены в эксплуатацию к этой дате.     (ВКР-07)

MOD
COM4/392/9
(В19/413/13)

5.415
Использование полос 2500–2690 МГц в Районе 2 и 2500–2535 МГц и 2655–2690 МГц в Районе 3 фиксированной спутниковой службой ограничивается национальными и региональными системами при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21, при этом особое внимание должно обращаться на радиовещательную спутниковую службу в Районе 1.      (ВКР-07)

MOD
COM4/392/2
(В19/413/15)

2520–2700 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	2 520–2 655

ФИКСИРОВАННАЯ  5.410
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.384A
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.413  5.416
	2 520–2 655

ФИКСИРОВАННАЯ  5.410

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ

(космос-Земля)  5.415
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.384A
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.413  5.416
	2 520–2 535

ФИКСИРОВАННАЯ  5.410

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ
(космос-Земля)  5.415
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.384A
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.413  5.416

	
	
	5.403  5.414A  5.415A

	
	
	2 535–2 655

ФИКСИРОВАННАЯ  5.410

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.384A

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.413  5.416

	
5.339  5.405  5.412  5.417C  5.417D  5.418B  5.418C
	
5.339  5.417C  5.417D  5.418B  5.418C
	5.339  5.417A  5.417B  5.417C  
5.417D  5.418  5.418A  5.418B  5.418C

	2 655–2 670

ФИКСИРОВАННАЯ  5.410
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.384A
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.208В  5.413  5.416
Спутниковая служба исследования Земли (пассивная)

Радиоастрономическая

Служба космических исследований (пассивная)
	2 655–2 670

ФИКСИРОВАННАЯ  5.410

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 

(Земля-космос)  
(космос-Земля)  5.415
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.384A
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.413  5.416
Спутниковая служба исследования Земли (пассивная)

Радиоастрономическая

Служба космических исследований (пассивная)
	2 655–2 670

ФИКСИРОВАННАЯ  5.410

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ
(Земля-космос)  5.415
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.384A
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.413  5.416

Спутниковая служба исследования Земли (пассивная)

Радиоастрономическая

Служба космических исследований (пассивная)

	5.149  5.412
	5.149  5.208В  
	5.149  5.208В  5.420

	2 670–2 690

ФИКСИРОВАННАЯ  5.410
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.384A
Спутниковая служба исследования Земли (пассивная)

Радиоастрономическая

Служба космических исследований (пассивная)
	2 670–2 690

ФИКСИРОВАННАЯ  5.410

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Земля-космос) 
(космос-Земля)  5.208В 5.415
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.384A
Спутниковая служба исследования Земли (пассивная)

Радиоастрономическая

Служба космических исследований (пассивная)
	2 670–2 690

ФИКСИРОВАННАЯ  5.410

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Земля-космос)  5.415
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.384A
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ
(Земля-космос)  5.351A  5.419
Спутниковая служба исследования Земли (пассивная)

Радиоастрономическая

Служба космических исследований (пассивная)

	5.149  5.412
	5.149
	5.149

	...


MOD
COM4/392/10
(В19/413/16)

5.416
Использование полосы 2520–2670 МГц радиовещательной спутниковой службой ограничивается национальными и региональными системами для коллективного приема, при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Положения п. 9.19 должны применяться администрациями в этой полосе в ходе их двусторонних и многосторонних переговоров.     (ВКР-07)
MOD
COM4/392/11
(В19/413/17)

5.418
Дополнительное распределение: в Республике Корея, Индии, Японии, Пакистане и Таиланде полоса 2535–2655 МГц распределена также радиовещательной спутниковой службе (звуковой) и дополнительной наземной радиовещательной службе на первичной основе. Такое использование ограничено цифровым звуковым радиовещанием, и при этом должны применяться положения Резолюции 528 (Пересм. ВКР-03). Положения п. 5.416 и Таблица 21-4 Статьи 21 к этому дополнительному распределению не применяются. Использование негеостационарных спутниковых систем радиовещательной спутниковой службы (звуковой) должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 539 (Пересм. ВКР-03). Геостационарные системы радиовещательной спутниковой службы (звуковой), в отношении которых полная информация для координации в соответствии с Приложением 4 получена после 1 июня 2005 года, ограничиваются системами, предназначенными для национального покрытия. Плотность потока мощности, создаваемого у поверхности Земли излучениями какой-либо космической станции геостационарной системы радиовещательной спутниковой службы (звуковой), работающей в полосе 2630–2655 МГц, в отношении которой полная информация для координации в соответствии с Приложением 4 получена после 1 июня 2005 года, при всех условиях и методах модуляции не должна превышать следующих предельных значений:


–130     дБ(Вт/(м2 · МГц))
при
0°
≤
  θ ≤
5°


–130 + 0,4 (θ – 5)     дБ(Вт/(м2 · МГц))
при
5°
<  θ ≤
 25°


–122     дБ(Вт/(м2 · МГц))
при
25°
<  θ ≤
 90°,

где θ – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах. Эти пределы могут превышаться на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Как исключение, значение 
п.п.м. –122 дБ(Вт/(м2 · МГц)) используется в качестве порогового уровня для координации в соответствии с п. 9.11 в зоне радиусом 1500 км вокруг территории администрации, заявляющей систему радиовещательной спутниковой службы (звуковой).


Кроме того, у любой из администраций, перечисленных в данном положении, не должно быть одновременно двух перекрывающихся присвоений частот – одного в соответствии с данным положением и другого в соответствии с п. 5.416 – для систем, в отношении которых полная информация для координации в соответствии с Приложением 4 получена после 1 июня 2005 года.    (ВКР-07)

MOD
COM4/392/12
(В19/413/18)

5.419
При вводе систем подвижной спутниковой службы в полосе 2670(2690 МГц, администрации должны принять все необходимые меры для защиты спутниковых систем, начавших работу в этой полосе до 3 марта 1992 года. Координация подвижных спутниковых систем в этой полосе должна проводиться в соответствии с п. 9.11A.    (ВКР-07)
MOD
COM4/392/13
(В19/413/19)

5.420
Полоса 2655–2670 МГц может использоваться также подвижной спутниковой, за исключением воздушной подвижной спутниковой, службой (Земля-космос) для работы в национальных границах при условии  получения согласия в соответствии с п. 9.21. Применяется координация в соответствии с п. 9.11A.      (ВКР-07)

SUP
COM4/392/14
(В19/413/20)

5.420А

MOD
COM5/264/62
(В6/268/68)
(R3/292/70)
5.422
Дополнительное распределение: в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Бруней-Даруссаламе, Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Эфиопии, Габоне, Грузии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Иордании, Кувейте, Ливане, Мавритании, Молдове, Монголии, Черногории, Нигерии, Омане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Демократической Республике Конго, Румынии, Сомали, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане, Украине и Йемене полоса 2690–2700 МГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе. Такое использование ограничено оборудованием, находившимся в эксплуатации на 1 января 1985 года.     (ВКР-07)

MOD
COM4/296/1
(B9/305/5)
(R4/335/5)
(R9/425/10)

2700–4800 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	3 400–3 600

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

Подвижная 5.430A

Радиолокационная











5.431
	3 400–3 500

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

Любительская

Подвижная  5.431А

Радиолокационная  5.433

5.282  
	3 400–3 500

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

Любительская

Подвижная  5.432B

Радиолокационная  5.433

5.282  5.432  5.432А

	
	3 500–3 700
ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

Радиолокационная  5.433
	3 500–3 600
ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.433A

Радиолокационная  5.433

	3 600–4 200

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

Подвижная
	
	3 600–3 700

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

Радиолокационная  5.433

5.435

	
	3 700–4 200

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

	...

	4 400–4 500
	ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ  5.440А

	4 500–4 800
	ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.441

ПОДВИЖНАЯ  5.440А


MOD
COM5/264/63
(В6/268/69)
(R3/292/71)
5.428
Дополнительное распределение: в Азербайджане, Монголии, Кыргызстане, Румынии и Туркменистане полоса 3100–3300 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/64
(В6/268/70)
(R3/292/72)
5.429
Дополнительное распределение: в Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Бруней-Даруссаламе, Китае, Республике Конго, Республике Корея, Кот-д'Ивуаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Ливийской Арабской Джамахирии, Японии, Иордании, Кении, Кувейте, Ливане, Малайзии, Омане, Уганде, Пакистане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике и Йемене полоса 3300–3400 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе. Страны, граничащие со Средиземноморским бассейном, не должны требовать защиты для своих фиксированных и подвижных служб от радиолокационной службы.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/65
(В6/268/71)
(R3/292/73)
5.430
Дополнительное распределение: в Азербайджане, Монголии, Кыргызстане, Румынии и Туркменистане полоса 3300–3400 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

ADD
(R9/425/12)

5.430A
Другая категория службы: в Албании, Алжире, Германии, Андорре, Саудовской Аравии, Австрии, Азербайджане, Бахрейне, Бельгии, Бенине, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Болгарии, Буркина-Фасо, Камеруне, Кипре, Ватикане, Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Дании, Египте, Испании, Эстонии, Финляндии, Франции и Французских заморских департаментах и сообществах в Районе 1, Габоне, Грузии, Греции, Гвинее, Венгрии, Ирландии, Исландии, Израиле, Италии, Иордании, Кувейте, Лесото, Латвии, бывшей югославской Республике Македонии, Лихтенштейне, Литве, Малави, Мали, Мальте, Марокко, Мавритании, Молдове, Монако, Монголии, Черногории, Мозамбике, Намибии, Нигере, Норвегии, Омане, Нидерландах, Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Соединенном Королевстве, Сан-Марино, Сенегале, Сербии, Сьерра-Леоне, Словении, Южно-Африканской Республике, Швеции, Швейцарии, Свазиленде, Чаде, Того, Тунисе, Турции, Украине, Замбии и Зимбабве полоса 3400–3600 МГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе при условии получения согласия других администраций в соответствии с п. 9.21 и определена для Международной подвижной связи (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. На этапе координации применяются также положения пп. 9.17 и 9.18. Прежде чем какая-либо администрация введет в действие станцию (базовую или подвижную) подвижной службы в этой полосе, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.) на высоте 3 м над уровнем земли не превышала –154,5 дБ(Вт/(м2 ∙ 4 кГц)) более 20% времени на границе территории любой другой администрации. Этот предел может быть превышен на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Для того чтобы обеспечить соблюдение предела п.п.м. на границе территории любой другой администрации, должны быть произведены расчеты и проверка с учетом всей соответствующей информации при взаимном согласии обеих администраций (администрации, ответственной за наземную станцию, и администрации, ответственной за земную станцию) при помощи Бюро, если таковая запрашивается. В случае разногласия расчеты и проверка п.п.м. должны производиться Бюро с учетом вышеупомянутой информации. Станции подвижной службы в полосе 3400–3600 МГц не должны требовать большей защиты от космических станций, чем предусмотрено в Таблице 21-4 Регламента радиосвязи (издание 2004 года). Это распределение действует с 17 ноября 2010 года.     (ВКР-07)

ADD
(R9/425/16)

5.431А
Другая категория службы: в Аргентине, Бразилии, Чили, Коста-Рике, Кубе, Доминиканской Республике, Сальвадоре, Гватемале, Мексике, Парагвае, Суринаме, Уругвае, Венесуэле и Французских заморских департаментах и сообществах в Районе 2 полоса 3400–3500 МГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Станции подвижной службы в полосе 3400–3500 МГц не должны требовать большей защиты от космических станций, чем предусмотрено в Таблице 21-4 Регламента радиосвязи (издание 2004 года).     (ВКР-07)

ADD
(R9/425/13)

5.432А
В Республике Корея, Японии и Пакистане полоса 3400(3500 МГц определена для Международной подвижной связи (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. На этапе координации также применяются положения пп. 9.17 и 9.18. Прежде чем какая-либо администрация введет в действие станцию (базовую или подвижную) подвижной службы в этой полосе, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.) на высоте 3 м над уровнем земли не превышала –154,5 дБ(Вт/(м2 ( 4 кГц)) более 20% времени на границе территории любой другой администрации. Этот предел может быть превышен на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Для того чтобы обеспечить соблюдение предела п.п.м. на границе территории любой другой администрации, должны быть произведены расчеты и проверка с учетом всей соответствующей информации при взаимном согласии обеих администраций (администрации, ответственной за наземную станцию, и администрации, ответственной за земную станцию) при помощи Бюро, если таковая запрашивается. В случае разногласия расчеты и проверка п.п.м. должны производиться Бюро с учетом вышеупомянутой информации. Станции подвижной службы в полосе 3400–3500 МГц не должны требовать большей защиты от космических станций, чем предусмотрено в Таблице 21-4 Регламента радиосвязи (издание 2004 года).     (ВКР-07)
ADD
(R9/425/14)

5.432В
Другая категория службы: в Бангладеш, Китае, Индии, Исламской Республике Иран, Новой Зеландии, Сингапуре и Французских заморских сообществах в Районе 3 полоса 3400(3500 МГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе при условии получения согласия других администраций в соответствии с п. 9.21 и определена для Международной подвижной связи (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. На этапе координации применяются также положения пп. 9.17 и 9.18. Прежде чем какая-либо администрация введет в действие станцию (базовую или подвижную) подвижной службы в этой полосе, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.) на высоте 3 м над уровнем земли не превышала (154,5 дБ(Вт/(м2 ( 4 кГц)) более 20% времени на границе территории любой другой администрации. Этот предел может быть превышен на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Для того чтобы обеспечить соблюдение предела п.п.м. на границе территории любой другой администрации, должны быть произведены расчеты и проверка с учетом всей соответствующей информации при взаимном согласии обеих администраций (администрации, ответственной за наземную станцию, и администрации, ответственной за земную станцию) при помощи Бюро, если таковая запрашивается. В случае разногласия расчеты и проверка п.п.м. должны производиться Бюро с учетом вышеупомянутой информации. Станции подвижной службы в полосе 3400–3500 МГц не должны требовать большей защиты от космических станций, чем предусмотрено в Таблице 21-4 Регламента радиосвязи (издание 2004 года). Это распределение действует с 17 ноября 2010 года.  
(ВКР-07)

ADD
(R9/425/15)

5.433А
В Бангладеш, Китае, Республике Корея, Индии, Исламской Республике Иран, Японии, Новой Зеландии, Пакистане и Французских заморских сообществах в Районе 3 полоса 3500(3600 МГц определена для Международной подвижной связи (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. На этапе координации применяются также положения пп. 9.17 и 9.18. Прежде чем какая-либо администрация введет в действие станцию (базовую или подвижную) подвижной службы в этой полосе, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.) на высоте 3 м над уровнем земли не превышала –154,5 дБ(Вт/(м2 ( 4 кГц)) более 20% времени на границе территории любой другой администрации. Этот предел может быть превышен на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Для того чтобы обеспечить соблюдение предела п.п.м. на границе территории любой другой администрации, должны быть произведены расчеты и проверка с учетом всей соответствующей информации при взаимном согласии обеих администраций (администрации, ответственной за наземную станцию, и администрации, ответственной за земную станцию) при помощи Бюро, если таковая запрашивается. В случае разногласия расчеты и проверка п.п.м. должны производиться Бюро с учетом вышеупомянутой информации. Станции подвижной службы в полосе 3500–3600 МГц не должны требовать большей защиты от космических станций, чем предусмотрено в Таблице 21-4 Регламента радиосвязи (издание 2004 года).     (ВКР-07)
ADD
COM4/296/4
(В9/305/6)
(R4/335/6)

5.440A
В Районе 2 (за исключением Бразилии, Кубы, Французских заморских департаментов и сообществ, Гватемалы, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы) и в Австралии полоса 4400(4940 МГц может использоваться для воздушной подвижной телеметрии для летных испытаний с помощью станций воздушных судов (см. п. 1.83). Такое использование должно соответствовать Резолюции 416 (ВКР‑07) и не должно создавать вредных помех фиксированной спутниковой и фиксированной службам или требовать защиты от них. Любое такое использование не исключает использования этих полос частот другими применениями подвижной службы или другими службами, которым эти полосы распределены на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-07)

MOD
COM4/296/2
(B9/305/7)
(R4/335/7)
COM4/380/1
(B17/404/8)
COM4/380/2
(B17/404/9)
COM4/380/3
(B17/404/10)

4800–5570 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	4 800–4 990
	ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ 5.440А  5.442

Радиоастрономическая

5.149  5.339  5.443

	...

	5 030–5 091
	ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ

5.367  5.444  

	5 091(5 150
	ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ

ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.444В  

5.367  5.444  5.444A

	5 150–5 250
	ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.447A

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.446A  5.446B

5.446  5.446С  5.447  5.447B  5.447C  

	...


MOD
COM4/296/5
(В9/305/8)
(R4/335/8)

5.442
В полосах 4825–4835 МГц и 4950–4990 МГц распределение подвижной службе ограничено подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой. В Районе 2 (за исключением Бразилии, Кубы, Гватемалы, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы) и в Австралии полоса 4825–4835 МГц распределена также воздушной подвижной службе, ограниченной воздушной подвижной телеметрией для летных испытаний с помощью станций воздушных судов. Такое использование должно соответствовать Резолюции 416 (ВКР-07) и не должно создавать вредных помех фиксированной службе.     (ВКР-07)
MOD
COM4/380/4
(В17/404/11)

5.444
Полоса 5030–5150 МГц должна использоваться международной стандартной системой (микроволновая система посадки) для точного захода и посадки самолетов. В полосе 5030–5091 МГц потребности данной системы должны иметь преимущество перед другими видами использования этой полосы. В отношении использования полосы 5091–5150 МГц применяются п. 5.444А и Резолюция 114 (Пересм. ВКР-03).     (ВКР-07)

MOD
COM4/380/5
(В17/404/12)

5.444A
Дополнительное распределение: полоса 5091–5150 МГц распределена также фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) на первичной основе. Это распределение ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и подлежит координации в соответствии с п. 9.11А.

К полосе 5091–5150 МГц применяются также следующие условия:

–
до 1 января 2018 года использование полосы 5091–5150 МГц фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 114 (Пересм. ВКР-03);

–
после 1 января 2016 года не должны производиться новые присвоения частот земным станциям, обеспечивающим фидерные линии негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы;

–
после 1 января 2018 года фиксированная спутниковая служба станет вторичной по отношению к воздушной радионавигационной службе.     (ВКР-07)

ADD
COM4/380/6
(В17/404/13)

5.444В
Использование полосы 5091–5150 МГц воздушной подвижной службой ограничивается:
–
системами, работающими в воздушной подвижной (R) службе и в соответствии с международными авиационными стандартами, которые ограничены наземными применениями в аэропортах. Такое использование должно соответствовать Резолюции 748 (ВКР-07); 

–
передачами воздушной телеметрии со станций воздушных судов (см. п. 1.83) в соответствии с Резолюцией 418 (ВКР-07);

–
передачами для обеспечения безопасности полетов. Такое использование должно соответствовать Резолюции 419 (ВКР-07).    (ВКР-07)
MOD
COM4/380/8
(В17/404/15)

5.446A
Использование полос 5150–5350 МГц и 5470–5725 МГц станциями подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 229 (ВКР-03).     (ВКР-07)
ADD
COM4/380/7
(В17/404/14)

5.446С
Дополнительное распределение: в Районе 1 (за исключением Алжира, Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Кувейта, Ливана, Марокко, Омана, Катара, Сирийской Арабской Республики, Судана и Туниса) и в Бразилии полоса 5150–5250 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе, ограниченной передачами воздушной телеметрии со станций воздушных судов (см. п. 1.83) в соответствии с Резолюцией 418 (ВКР-07). Эти станции не должны требовать защиты от других станций, работающих в соответствии со Статьей 5. Пункт 5.43A не применяется.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/66
(В6/268/72)
(R3/292/74)
5.447
Дополнительное распределение: в Кот-д'Ивуаре, Израиле, Ливане, Пакистане, Сирийской Арабской Республике и Тунисе полоса 5150–5250 МГц распределена также подвижной службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. В этом случае положения Резолюции 229 (ВКР-03) не применяются.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/67
(В6/268/73)
(R3/292/75)

5.447E
Дополнительное распределение: полоса 5250–5350 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе в следующих странах Района 3: Австралии, Республике Корея, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Японии, Малайзии, Папуа-Новой Гвинее, Филиппинах, Корейской Народно-Демократической Республике, Шри-Ланке, Таиланде и Вьетнаме. Использование этой полосы фиксированной службой предназначено для внедрения систем фиксированного беспроводного доступа и должно осуществляться в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R F.1613. Кроме того, фиксированная служба не должна требовать защиты от служб радиоопределения, спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной), но положения п. 5.43А не применяются к фиксированной службе в отношении спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной). После внедрения систем беспроводного фиксированного доступа фиксированной службы с обеспечением защиты существующих систем радиоопределения будущие реализации систем радиоопределения не должны налагать более жесткие ограничения на системы беспроводного фиксированного доступа.       (ВКР-07)

MOD
COM4/296/3
(В9/305/9)
(R4/335/9)

5570–7250 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	5 925–6 700
	ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.457А  5.457В

ПОДВИЖНАЯ  5.457С

5.149  5.440  5.458

	...


MOD
COM5/264/68
(В6/268/74)
(R3/292/76)

5.454
Другая категория службы: в Азербайджане, Российской Федерации, Грузии, Монголии, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане распределение полосы 5670–5725 МГц службе космических исследований произведено на первичной основе (см. п. 5.33).      (ВКР-07)
MOD
COM5/264/69
(В6/268/75)
(R3/292/77)

5.455
Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Кубе, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Казахстане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 5670–5850 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.      (ВКР-07)

ADD
COM4/296/6
(В9/305/10)
(R4/335/10)

5.457C
В Районе 2 (за исключением Бразилии, Кубы, Французских заморских департаментов и сообществ, Гватемалы, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы) полоса 5925–6700 МГц может использоваться для воздушной подвижной телеметрии для летных испытаний с помощью станций воздушных судов (см. п. 1.83). Такое использование должно соответствовать Резолюции 416 (ВКР‑07) и не должно создавать вредных помех фиксированной спутниковой и фиксированной службам и требовать защиты от них. Любое такое использование не исключает использования этих полос другими применениями подвижной службы или другими службами, которым эти полосы распределены на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-07)

MOD
COM4/272/1
(B7/283/1)
(R4/335/11)
COM4/332/83
(B13/347/32)
(R7/411/43)
COM4/417/1
COM4/417/2

8500–10 000 МГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	9 000–9 200
	ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  5.337

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

5.471  5.473A

	9 200–9 300
	РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  5.472

5.473  5.474

	9 300–9 500
	РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

5.427  5.474  5.475  5.475A  5.475B  5.476A  

	9 500–9 800
	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)

5.476A

	9 800(9 900
	РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Спутниковая служба исследования Земли (активная)

Служба космических исследований (активная)

Фиксированная

5.477  5.478  5.478A  5.478В  

	9 900–10 000
	РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

Фиксированная

5.477  5.478  5.479


MOD
COM4/272/5
(В7/283/2)
(R4/335/12)

5.471
Дополнительное распределение: в Алжире, Германии, Бахрейне, Бельгии, Китае, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции, Греции, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ливийской Арабской Джамахирии, Нидерландах, Катаре и Судане полосы 8825–8850 МГц и 9000(9200 МГц распределены также морской радионавигационной службе на первичной основе только для использования береговыми радарами.     (ВКР-07)

MOD
COM5/264/71
(В6/268/77)
(R3/292/79)

5.473
Дополнительное распределение: в Армении, Австрии, Азербайджане, Беларуси, Кубе, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Монголии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы 8850–9000 МГц и 9200(9300 МГц распределены также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

ADD
COM4/272/3
(В7/283/4)
(R4/335/14)

5.473A
Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе 9000–9200 МГц, не должны создавать вредных помех определенным в п. 5.337 системам, работающим в воздушной радионавигационной службе, или радарам, работающим в морской радионавигационной службе в этой полосе на первичной основе в странах, перечисленных в п. 5.471, или требовать защиты от этих систем.     (ВКР-07)
MOD
COM4/272/2
(В7/283/3)
(R4/335/13)

5.475
Использование полосы 9300–9500 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается находящимися на борту воздушных судов метеорологическими радарами и наземными радарами. Кроме того, в полосе 9300–9320 МГц разрешается работать наземным радиолокационным маякам воздушной радионавигационной службы, при условии что они не будут причинять вредных помех морской радионавигационной службе.     (ВКР-07)
ADD
COM4/332/85
(В13/347/34) 
(R7/411/46)

5.475А
Использование полосы 9300–9500 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничивается системами, для которых необходима ширина полосы более 300 МГц и работа которых не может быть полностью обеспечена в пределах полосы 9500–9800 МГц.     (ВКР-07)
ADD
COM4/272/4
(В7/283/5)
(R4/335/15)

5.475В
Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе 9300–9500 МГц, не должны создавать вредных помех радарам, работающим в радионавигационной службе, в соответствии с Регламентом радиосвязи, или требовать от них защиты. Наземные радары, используемые для метеорологических целей, имеют приоритет перед другими видами использования в радиолокационной службе.     (ВКР-07)
SUP
COM6/341/12
(В14/365/12) 
(R7/411/44)
5.476

MOD
COM4/332/84
(В13/347/33) 
(R7/411/45)

5.476A
В полосе 9300–9800 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не должны создавать вредных помех станциям радионавигационной и радиолокационной служб или требовать от них защиты.     (ВКР-07)

MOD
COM5/264/72
(В6/268/78)
(R3/292/80)

5.477
Другая категория службы: в Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Бруней-Даруссаламе, Камеруне, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Эфиопии, Гайане, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Ямайке, Японии, Иордании, Кувейте, Ливане, Либерии, Малайзии, Нигерии, Омане, Пакистане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Сингапуре, Сомали, Судане, Тринидаде и Тобаго и Йемене распределение полосы 9800–10 000 МГц фиксированной службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/73
(В6/268/79)
(R3/292/81)

5.478
Дополнительное распределение: в Азербайджане, Монголии, Кыргызстане, Румынии, Туркменистане и Украине полоса 9800–10 000 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-07)
ADD
COM4/417/3
5.478А
Использование полосы 9800–9900 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничивается системами, для которых необходима ширина полосы более 500 МГц и работа которых не может быть полностью обеспечена в пределах полосы 9300–9800 МГц.     (ВКР-07)
ADD
COM4/417/4

5.478В
В полосе 9800–9900 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не должны причинять вредных помех станциям фиксированной службы, которым эта полоса распределена на вторичной основе, или требовать защиты от них.     (ВКР-07)

MOD
COM5/373/1
(В15/396/2)

10–11,7 ГГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	10,6–10,68
	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)

Радиолокационная

5.149  5.482  5.482A

	...

	10,7–11,7
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ
(космос-Земля) 5.441  5.484A
(Земля-космос)  5.484
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	10,7–11,7
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.441  
5.484A
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной


MOD
COM5/264/74
(В6/268/80)
(R3/292/82)

5.480
Дополнительное распределение: в Аргентине, Бразилии, Чили, Коста-Рике, Кубе, Сальвадоре, Эквадоре, Гватемале, Гондурасе, Мексике, Парагвае, Нидерландских Антильских островах, Перу и Уругвае полоса 
10–10,45 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе. В Венесуэле полоса 
10–10,45 ГГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

MOD
COM5/264/75
(В6/268/81)
(R3/292/83)
5.481
Дополнительное распределение: в Германии, Анголе, Бразилии, Китае, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Сальвадоре, Эквадоре, Испании, Гватемале, Венгрии, Японии, Кении, Марокко, Нигерии, Омане, Узбекистане, Парагвае, Перу, Корейской Народно-Демократической Республике, Румынии, Танзании, Таиланде и Уругвае полоса 10,45–10,5 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM5/373/2
(В15/396/3)

5.482
В полосе 10,6–10,68 ГГц мощность, подводимая к антенне станций фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, служб, не должна превышать –3 дБВт. Этот предел может быть превышен при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Однако в Алжире, Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Бангладеш, Беларуси, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Грузии, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Иордании, Ливийской Арабской Джамахирии, Казахстане, Кувейте, Ливане, Марокко, Мавритании, Молдове, Нигерии, Омане, Узбекистане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Сингапуре, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане и Вьетнаме это ограничение, налагаемое на фиксированную и подвижную, за исключением воздушной подвижной, службы, не применяется.     (ВКР-07)
ADD
COM5/373/3
(В15/396/4)
5.482А
В отношении совместного использования полосы 10,6–10,68 ГГц спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службами применяется Резолюция 751 (ВКР-07).     (ВКР-07)

MOD
COM5/264/76
(В6/268/82)
(R3/292/84)

5.483
Дополнительное распределение: в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Китае, Колумбии, Республике Корея, Коста-Рике, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Грузии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Иордании, Казахстане, Кувейте, Ливане, Монголии, Катаре, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Йемене полоса 10,68–10,7 ГГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе. Такое использование ограничено оборудованием, находившимся в эксплуатации на 1 января 1985 года.     (ВКР-07)

MOD

11,7–14 ГГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	11,7–12,5
ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.492
	11,7–12,1
ФИКСИРОВАННАЯ  5.486
ФИКСИРОВАННАЯ
СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.484A  5.488
Подвижная, за исключением воздушной подвижной

5.485
	11,7–12,2
ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.492

	
	12,1–12,2
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(космос-Земля)  5.484A  5.488
	

	
	5.485  5.489
	5.487  5.487A

	
	12,2–12,7
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.492
	12,2–12,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ
(космос-Земля)

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ

	5.487  5.487A
	
	5.484A  5.487

	
	5.487A  5.488  5.490  
	

	…
	
	


MOD
COM5/264/77
(В6/268/83)
(R3/292/85)

5.495
Дополнительное распределение: в Боснии и Герцеговине, Франции, Греции, Лихтенштейне, Монако, Черногории, Уганде, Румынии, Сербии, Швейцарии, Танзании и Тунисе полоса 12,5–12,75 ГГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на вторичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM5/264/78
(В6/268/84)
(R3/292/86)

5.501
Дополнительное распределение: в Азербайджане, Венгрии, Японии, Монголии, Кыргызстане, Румынии и Туркменистане полоса 13,4–14 ГГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.  (ВКР-07)

(MOD)
COM5/198/9
COM5/228/9

5.502
В полосе 13,75–14 ГГц земная станция геостационарной сети фиксированной спутниковой службы должна иметь минимальный диаметр антенны 1,2 м, а земная станция негеостационарной системы фиксированной спутниковой службы – 4,5 м. Кроме того, усредненная за одну секунду э.и.и.м., излучаемая станцией радиолокационной или радионавигационной службы, не должна превышать 59 дБВт при углах места более 2° и 65 дБВт – при меньших углах. До введения в эксплуатацию в этой полосе земной станции геостационарной спутниковой сети фиксированной спутниковой службы с диаметром антенны менее 4,5 м администрация должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности, создаваемого данной земной станцией, не превышала:

–
–115 дБ(Вт/(м2 ( 10 МГц)) в течение более 1% времени на высоте 36 м над уровнем моря на отметке низшего уровня, как официально признано прибрежным государством;

–
–115 дБ(Вт/(м2 ( 10 МГц)) в течение более 1% времени на высоте 3 м над уровнем земли на границе территории администрации, развертывающей или планирующей развернуть в этой полосе радары сухопутной подвижной службы, если только ранее не было получено соответствующее согласие.

Э.и.и.м. любого излучения земных станций фиксированной спутниковой службы при диаметре антенны больше или равном 4,5 м должна составлять не менее 68 дБВт и не должна превышать 85 дБВт.    (ВКР-03)

(MOD)
COM5/198/10
COM5/228/10

14–15,4 ГГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	14–14,25
	ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.457A  5.457B 
5.484A  5.506  5.506B

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  5.504
Подвижная спутниковая (Земля-космос)  5.504В  5.504C  5.506A

Служба космических исследований

5.504A  5.505

	14,25–14,3
	ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А  5.457B 5.484A  5.506  5.506B

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.504

Подвижная спутниковая (Земля-космос)  5.504В  5.506А  5.508А

Служба космических исследований 

5.504А  5.505  5.508  5.509

	14,3–14,4

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ 
СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А  5.457В  5.484A 5.506  5.506В

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

Подвижная спутниковая (Земля-космос)  5.504В  5.506А  5.509А

Радионавигационная спутниковая

5.504А
	14,3–14,4

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Земля-космос) 5.457А  5.484A  5.506  5.506В

Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.506А

Радионавигационная спутниковая


5.504А  
	14,3–14,4

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А  5.484A  5.506  5.506В

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

Подвижная спутниковая (Земля-космос)  5.504В  5.506А  5.509А

Радионавигационная спутниковая

5.504А

	14,4–14,47
	ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.457А  5.457В 5.484A  5.506  5.506В

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

Подвижная спутниковая (Земля-космос)  5.504В  5.506А  5.509А

Служба космических исследований (космос-Земля) 

5.504А


(MOD)
COM5/264/79
(В6/268/85)
(R3/292/87)

5.505
Дополнительное распределение: в Алжире, Анголе, Саудовской Аравии, Бахрейне, Ботсване, Бруней-Даруссаламе, Камеруне, Китае, Республике Конго, Республике Корея, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Габоне, Гвинее, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Японии, Иордании, Кувейте, Лесото, Ливане, Малайзии, Мали, Марокко, Мавритании, Омане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Сингапуре, Сомали, Судане, Свазиленде, Танзании, Чаде, Вьетнаме и Йемене полоса 14–14,3 ГГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

MOD
COM5/264/80
(В6/268/86)
(R3/292/88)

5.508
Дополнительное распределение: в Германии, Боснии и Герцеговине, Франции, Италии, Ливийской Арабской Джамахирии, бывшей югославской Республике Македонии и Соединенном Королевстве полоса 
14,25–14,3 ГГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

SUP
COM5/173/2
(В1/196/6)
(R1/221/5)
5.509

MOD
COM5/264/81
(В6/268/87)
(R3/292/89)

5.511
Дополнительное распределение: в Саудовской Аравии, Бахрейне, Боснии и Герцеговине, Камеруне, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Гвинее, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Ливийской Арабской Джамахирии, Кувейте, Ливане, Пакистане, Катаре, Сирийской Арабской Республике и Сомали полоса 15,35–15,4 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на вторичной основе.     (ВКР-07)

MOD
COM5/287/1
(В8/293/1)
(R4/335/17)

15,4–18,4 ГГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	17,3–17,7

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Земля-космос)  5.516
(космос-Земля)  5.516А  5.516В

Радиолокационная

5.514
	17,3–17,7

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Земля-космос)  5.516

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ

Радиолокационная

5.514  5.515
	17,3–17,7

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ
(Земля-космос)  5.516

Радиолокационная


5.514

	17,7–18,1

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(космос-Земля)  5.484A 
(Земля-космос)  5.516

ПОДВИЖНАЯ
	17,7–17,8

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(космос-Земля)  5.517
(Земля-космос)  5.516

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ

Подвижная

5.515
	17,7–18,1

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(космос-Земля)  5.484A
(Земля-космос)  5.516

ПОДВИЖНАЯ

	
	17,8–18,1

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ
(космос-Земля)  5.484A
(Земля-космос)  5.516

Подвижная  

5.519
	

	18,1–18,4
	ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.484A  5.516В
(Земля-космос)  5.520

Подвижная
5.519  5.521


MOD
COM5/264/82
(В6/268/88)
(R3/292/90)

5.512
Дополнительное распределение: в Алжире, Анголе, Саудовской Аравии, Австрии, Бахрейне, Бангладеш, Бруней-Даруссаламе, Камеруне, Республике Конго, Коста-Рике, Египте, Сальвадоре, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Финляндии, Гватемале, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Кении, Кувейте, Ливане, Малайзии, Мали, Марокко, Мавритании, Черногории, Мозамбике, Непале, Никарагуа, Омане, Пакистане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Сербии, Сингапуре, Сомали, Судане, Свазиленде, Танзании, Чаде, Того и Йемене полоса 15,7–17,3 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-07)

MOD
COM5/264/83
(В6/268/89)
(R3/292/91)

5.514
Дополнительное распределение: в Алжире, Анголе, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Камеруне, Коста-Рике, Сальвадоре, Объединенных Арабских Эмиратах, Гватемале, Индии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Италии, Ливийской Арабской Джамахирии, Японии, Иордании, Кувейте, Литве, Непале, Никарагуа, Нигерии, Омане, Узбекистане, Пакистане, Катаре, Кыргызстане и Судане полоса 17,3–17,7 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на вторичной основе. Должны применяться ограничения мощности, указанные в пп. 21.3 и 21.5.     (ВКР-07)

MOD
COM5/287/2
(В8/293/2)
(R4/335/18)

5.517
В Районе 2 использование фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) в полосе 17,7–17,8 ГГц не должно причинять вредных помех присвоениям радиовещательной спутниковой службе, работающим в соответствии с Регламентом радиосвязи, или требовать от них защиты.     (ВКР-07)
SUP
COM5/287/3
(В8/293/3)
(R4/335/19)

5.518

MOD
COM5/287/4
(В8/293/4)
(R4/335/20)
5.519
Дополнительное распределение: полосы 18–18,3 ГГц в Районе 2 и 18,1–18,4 ГГц в Районах 1 и 3 распределены также метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе. Их использование ограничивается геостационарными спутниками.      (ВКР-07)
MOD
COM5/264/84
(В6/268/90)
(R3/292/92)

5.524
Дополнительное распределение: в Афганистане, Алжире, Анголе, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бруней-Даруссаламе, Камеруне, Китае, Республике Конго, Коста-Рике, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Габоне, Гватемале, Гвинее, Индии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Японии, Иордании, Кувейте, Ливане, Малайзии, Мали, Марокко, Мавритании, Непале, Нигерии, Омане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Корейской Народно-Демократической Республике, Сингапуре, Сомали, Судане, Танзании, Чаде, Того и Тунисе полоса 19,7–21,2 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе. Такое дополнительное использование не должно налагать ограничений на плотность потока мощности космических станций фиксированной спутниковой службы в полосе 19,7–21,2 ГГц и космических станций подвижной спутниковой службы в полосе 19,7–20,2 ГГц, в том случае когда такое распределение подвижной спутниковой службе в последней из упомянутых полос произведено на первичной основе.     (ВКР-07)
MOD
COM6/341/13
(В14/365/13) 
(R7/411/47)
5.530
В Районах 1 и 3 использование полосы 21,4–22 ГГц радиовещательной спутниковой службой осуществляется в соответствии с положениями Резолюции 525  (Пересм. ВКР-07).      (ВКР-07)
MOD
COM5/372/2
(В15/396/5)
22–24,75 ГГц

	
	Распределение по службам
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	22,55–23,55
	ФИКСИРОВАННАЯ

МЕЖСПУТНИКОВАЯ  5.338A

ПОДВИЖНАЯ

5.149

	...


24,75–29,9 ГГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	25,5–27
	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля)  5.536B
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ  5.536
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)  5.536C
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)

5.536A

	...


MOD
COM5/264/85
(В6/268/91)
(R3/292/93)

5.536B
В Германии, Саудовской Аравии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Китае, Республике Корея, Дании, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Эстонии, Финляндии, Франции, Венгрии, Индии, Исламской Республике Иран, Ирландии, Израиле, Италии, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Кении, Кувейте, Ливане, Лихтенштейне, Литве, Молдове, Норвегии, Омане, Уганде, Пакистане, Филиппинах, Польше, Португалии, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Соединенном Королевстве, Сингапуре, Швеции, Швейцарии, Танзании, Турции, Вьетнаме и Зимбабве земные станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли в полосе 25,5–27 ГГц, не должны требовать защиты от станций фиксированной и подвижной служб или ограничивать их использование и развертывание.     (ВКР-07)

MOD
COM5/284/1
(В8/293/5)
(R4/335/21)

5.537A
В Бутане, Камеруне, Республике Корея, Российской Федерации, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Японии, Казахстане, Лесото, Малайзии, Мальдивских Островах, Монголии, Мьянме, Узбекистане, Пакистане, Филиппинах, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Шри-Ланке, Таиланде и Вьетнаме распределение фиксированной службе в полосе 27,9–28,2 ГГц может также использоваться станциями на высотной платформе (HAPS) в пределах территории этих стран. Такое использование станциями HAPS 300 МГц распределенной фиксированной службе полосы в перечисленных выше странах ограничено далее работой в направлении HAPS-Земля, при этом они не должны создавать вредных помех другим типам систем фиксированной службы или другим службам, которым данная полоса распределена на равной первичной основе, или требовать защиты от них. Кроме того, станции HAPS не должны ограничивать развитие этих других служб. См. Резолюцию 145 (Пересм. ВКР-07).     (ВРК-07)
MOD
COM5/216/3
(В3/224/6)

5.538
Дополнительное распределение:  полосы 27,500–27,501 ГГц и 29,999–30,000 ГГц распределены также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе для передач радиобуев, предназначенных для управления мощностью на линиях Земля-космос. Такие передачи в направлении космос-Земля не должны превышать эквивалентной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м.) +10 дБВт в направлении соседних спутников на геостационарной орбите.      (ВКР-07)
MOD
COM5/264/86
(В6/268/92)
(R3/292/94)

5.542
Дополнительное распределение: в Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бруней-Даруссаламе, Камеруне, Китае, Республике Конго, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Эфиопии, Гвинее, Индии, Исламской Республике Иран, Ираке, Японии, Иордании, Кувейте, Ливане, Малайзии, Мали, Марокко, Мавритании, Непале, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Сомали, Судане, Шри-Ланке и Чаде полоса 29,5–31 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на вторичной основе. Должны применяться ограничения мощности, указанные в пп. 21.3 и 21.5.     (ВКР-07)

MOD
COM5/372/3
(В15/396/6)
29,9–34,2 ГГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	30–31
	ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.338A
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени
(космос-Земля) 

5.542

	31–31,3
	ФИКСИРОВАННАЯ  5.338A  5.543A
ПОДВИЖНАЯ 

Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) 

Служба космических исследований  5.544  5.545

5.149 

	...


MOD
COM5/284/2
(В8/293/6)
(R4/335/22)

5.543A
В Бутане, Камеруне, Республике Корея, Российской Федерации, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Японии, Казахстане, Лесото, Малайзии, Мальдивских Островах, Монголии, Мьянме, Узбекистане, Пакистане, Филиппинах, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Шри-Ланке, Таиланде и Вьетнаме распределение фиксированной службе в полосе 31–31,3 ГГц может также использоваться системами на базе станций на высотной платформе (HAPS) в направлении Земля-HAPS. Работа систем с использованием HAPS в полосе 31(31,3 ГГц ограничена территорией вышеперечисленных стран и не должна создавать вредных помех другим типам систем фиксированной службы, системам подвижной службы и системам, эксплуатируемым в соответствии с п. 5.545, или требовать защиты от них. Кроме того, станции на высотной платформе не должны ограничивать развитие этих служб. Системы на базе HAPS в полосе 31–31,3 ГГц не должны создавать вредных помех радиоастрономической службе, имеющей первичное распределение в полосе 31,3–31,8 ГГц, с учетом критерия защиты, приведенного в Рекомендации МСЭ-R RA.769. Для обеспечения защиты пассивных спутниковых служб плотность мощности нежелательных излучений в антенне наземной станции HAPS в полосе 31,3–31,8 ГГц должна быть ограничена уровнем –106 дБ(Вт/МГц) в условиях ясного неба и может быть увеличена до (100 дБ (Вт/МГц) в условиях осадков в целях ослабления влияния замирания в дожде, если действительное влияние на пассивный спутник в таких условиях не превышает влияния в условиях ясного неба. См. Резолюцию 145 (Пересм. ВКР-07). (ВРК-07)
MOD
COM5/264/87
(В6/268/93)
(R3/292/95)

5.545
Другая категория службы: в Армении, Грузии, Монголии, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане распределение полосы 31–31,3 ГГц службе космических исследований произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-07)

MOD
COM5/264/88
(В6/268/94)
(R3/292/96)

5.546
Другая категория службы: в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Эстонии, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Исламской Республике Иран, Израиле, Иордании, Ливане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Польше, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Румынии, Соединенном Королевстве, Южно-Африканской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Турции распределение полосы 31,5–31,8 ГГц фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-07)

MOD
COM6/382/9
(B20/414/9)

5.547
Полосы 31,8–33,4 ГГц, 37–40 ГГц, 40,5–43,5 ГГц, 51,4–52,6 ГГц, 55,78–59 ГГц и 64(66 ГГц могут использоваться для применений высокой плотности фиксированной службы (см. Резолюцию 75 (ВКР-2000)). Администрациям следует учитывать это при рассмотрении регламентарных положений в отношении данных полос. Ввиду возможности развертывания применений высокой плотности фиксированной спутниковой службы в полосах 39,5–40 ГГц и 40,5(42 ГГц (см. п. 5.516В), администрациям следует в дальнейшем учитывать возможные ограничения применений высокой плотности фиксированной службы, в зависимости от случая.      (ВКР-07)

MOD
СОМ5/373/6
(В15/396/7)
34,2–40 ГГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	36–37
	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)

5.149  5.550A

	...


MOD
COM5/264/89
(В6/268/95)
(R3/292/97)

5.550
Другая категория службы: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Монголии, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане распределение полосы 34,7(35,2  ГГц службе космических исследований произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-07)

ADD
СОМ5/373/7
(В15/396/8)
5.550А
В отношении совместного использования частот в полосе 36–37 ГГц спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и фиксированной и подвижной службами применяется Резолюция 752 
(ВКР-07).     (ВКР-07)

MOD
COM6/341/14
(В14/365/14) 
(R7/411/48)

5.551H
Эквивалентная плотность потока мощности (э.п.п.м.), создаваемого в полосе 42,5(43,5 ГГц всеми космическими станциями любой негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) или радиовещательной спутниковой службы, работающей в полосе 42–42,5 ГГц, не должна превышать следующих значений в месте расположения любой радиоастрономической станции в течение более 2% времени:

–230 дБ(Вт/м2) в полосе шириной 1 ГГц и –246 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц в диапазоне 42,5–43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как однозеркальный телескоп; и

–209 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц в диапазоне 42,5–43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как интерферометр со сверхдлинной базой.

Эти значения э.п.п.м. должны вычисляться с использованием методики, указанной в Рекомендации МСЭ-R S.1586-1, а также эталонной диаграммы направленности антенны и максимального усиления антенны радиоастрономической службы, приведенных в Рекомендации МСЭ-R RA.1631, и применяются ко всему небу для углов места выше минимального рабочего угла θmin радиотелескопа (для которого в отсутствие заявленной информации должно быть принято значение по умолчанию 5°).

Эти значения применяются для любой радиоастрономической станции, которая:

–
либо находилась в эксплуатации до 5 июля 2003 года и была заявлена в Бюро до 4 января 2004 года; или
–
либо была заявлена до даты получения полной информации для координации или заявления в соответствии с Приложением 4, в зависимости от обстоятельств, в отношении космической станции, к которой применяются эти пределы.

В отношении других радиоастрономических станций, заявленных после указанных дат, могут предприниматься попытки получить согласие администраций, давших разрешение на работу космических станций. В Районе 2 применяется Резолюция 743 (ВКР-03). Предельные значения, указанные в данном примечании, могут быть превышены в месте расположения радиоастрономической станции любой страны, администрация которой дала на это согласие.     (ВКР-07)
(MOD)
COM5/198/14
COM5/228/14

5.551I
Плотность потока мощности в полосе 42,5–43,5 ГГц, создаваемая любой геостационарной космической станцией фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) или радиовещательной спутниковой службы, работающей в полосе 42–42,5 ГГц, не должна превышать следующих значений в месте расположения любой радиоастрономической станции:

–137 дБ(Вт/м2) в полосе шириной 1 ГГц и –153 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц в диапазоне 42,5–43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как однозеркальный телескоп; и

–116 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц в диапазоне 42,5–43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как интерферометр со сверхдлинной базой.

Эти значения должны применяться в месте расположения любой радиоастрономической станции, которая:

–
либо находилась в эксплуатации до 5 июля 2003 года и была заявлена в Бюро до 4 января 2004 года;

–
либо была заявлена до даты получения полной информации для координации или заявления в соответствии с Приложением 4, в зависимости от обстоятельств, в отношении космической станции, к которой применяются эти пределы.

В отношении других радиоастрономических станций, заявленных после указанных дат, могут предприниматься попытки получить согласие администраций, давших разрешение на работу космических станций. В Районе 2 применяется Резолюция 743 (ВКР-03). Предельные значения, указанные в настоящем примечании, могут быть превышены в месте расположения радиоастрономической станции любой страны, администрация которой дала на это согласие.     (ВКР‑03)

MOD
COM5/284/3
(В8/293/7)
(R4/335/23)

5.552A
Распределение фиксированной службе в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9(48,2 ГГц предназначено для использования станциями на высотной платформе. Использование полос 47,2(47,5 ГГц и 47,9(48,2 ГГц осуществляется в соответствии с положениями Резолюции 122 (Пересм. ВКР-07).     (ВКР-07)

MOD
COM5/372/4
(В15/396/9)
47,5–51,4 ГГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	47,5–47,9

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Земля-космос)  5.552 
(космос-Земля)  5.516B  5.554A

ПОДВИЖНАЯ
	47,5–47,9

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.552 

ПОДВИЖНАЯ

	47,9–48,2
	ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.552 

ПОДВИЖНАЯ

5.552A

	48,2–48,54

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Земля-космос)  5.552  
(космос-Земля)  5.516B  5.554A 5.555В

ПОДВИЖНАЯ
	48,2–50,2



ФИКСИРОВАННАЯ



ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.516B  5.338А  5.552  



ПОДВИЖНАЯ

	48,54–49,44

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.552 

ПОДВИЖНАЯ

5.149  5.340  5.555
	

	49,44–50,2

ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.338А  5.552  
(космос-Земля)  5.516B  5.554A  5.555В

ПОДВИЖНАЯ
	



5.149  5.340  5.555

	50,2–50,4
	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)

5.340

	50,4–51,4

	ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.338А
ПОДВИЖНАЯ 

Подвижная спутниковая (Земля-космос)


MOD
COM5/372/5
(В15/396/10)
51,4–55,78 ГГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	51,4–52,6
	ФИКСИРОВАННАЯ  5.338А
ПОДВИЖНАЯ

5.547  5.556


MOD
COM6/341/15
(В14/365/15) 
(R7/411/49)

66–81 ГГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...

	74–76
	ФИКСИРОВАННАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

ПОДВИЖНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ

Служба космических исследований (космос-Земля)

5.561

	...


SUP
COM6/341/16
(В14/365/16) 
(R7/411/50)
5.559A

(MOD)
COM5/198/16
COM5/228/16

151,5–158,5 ГГц

	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	155,5–158,5
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)





ФИКСИРОВАННАЯ





ПОДВИЖНАЯ





РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ





СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)  5.562B




5.149  5.562F  5.562G


СТАТЬЯ  9
Процедура проведения координации с другими администрациями 
или получения их согласия1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8      (ВКР-07)
Раздел I – Предварительная публикация информации 
о спутниковых сетях или спутниковых системах
MOD
COM5/308/1
(В10/326/1) 
(R6/410/8)
_______________
10
9.2B.1
Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета об осуществлении возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро аннулирует публикацию, предварительно уведомив соответствующую администрацию. Бюро уведомляет все администрации о такой мере и о том, что сеть, указанная в публикации, о которой идет речь, более не должна приниматься во внимание Бюро и другими администрациями. Бюро также направляет заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж еще не получен.     (ВКР-07)

Раздел II  –  Процедура координации12, 13
Подраздел IIA  –  Потребность в координации и запрос о координации

MOD
COM5/216/5
(В3/224/8)
(R2/266/1)
9.14
i)
для передающей космической станции спутниковой сети, необходимость координации которой указана в примечании к Таблице распределения частот со ссылкой на настоящее положение или на п. 9.11А, в отношении приемных станций наземных служб, если превышается пороговое значение;     (ВКР-07)

MOD
COM5/308/2
(В10/326/2) 
(R6/410/9)
_______________
22
9.38.1
Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета об осуществлении возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро аннулирует публикацию, предварительно уведомив соответствующую администрацию. Бюро уведомляет все администрации о такой мере и о том, что сеть, указанная в публикации, о которой идет речь, более не должна приниматься во внимание Бюро и другими администрациями. Бюро также направляет заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж еще не получен.     (ВКР-07)

MOD
COM5/287/5
(В8/293/8)
(R4/335/24)

9.41

По получении ИФИК БР, относящегося к запросам о координации согласно пп. 9.7–9.7В, администрация, полагающая, что она должна быть включена в запрос, или администрация, инициирующая процесс координации, полагающая, что администрацию, определенную по п. 9.36 в соответствии с положениями п. 9.7 (ГСО/ГСО) (пункты 1)–8) в графе полосы частот), п. 9.7А (земная станция ГСО/система НГСО) или п. 9.7В (система НГСО/земная станция ГСО) Таблицы 5-1 Приложения 5, не следует включать в запрос, должна в течение четырех месяцев с даты опубликования соответствующего ИФИК БР уведомить об этом администрацию, инициирующую процесс координации или определенную как затронутая администрация, в зависимости от случая, и Бюро, приведя техническое обоснование, а также обратиться с просьбой о включении ее названия в запрос или исключении названия определенной администрации из него, в зависимости от случая.     (ВКР-07)

MOD
COM5/308/3
(В10/326/3)
(R6/410/10)
СТАТЬЯ  11
Заявление и регистрация частотных присвоений1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A     (ВКР-07)
ADD
COM5/308/4
(В10/326/4)
(R6/410/11)

_______________
6A
A.11.6
Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета об осуществлении возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро аннулирует публикацию, указанную в пп. 11.28 и 11.43, и соответствующие записи в Международном справочном регистре частот согласно пп. 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.41, 11.43B или 11.43C, в зависимости от случая, предварительно уведомив соответствующую администрацию. Бюро уведомляет все администрации о такой мере и о том, что записи, указанные в публикации, о которой идет речь, более не должны приниматься во внимание Бюро и другими администрациями и  что любая  повторно представленная заявка должна рассматриваться как новая заявка. Бюро также направляет заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж еще не получен. Cм. также Резолюцию 905 (ВКР-07).     (ВКР-07)

Раздел I  –  Заявление

SUP
COM5/344/1
(В14/365/17) 
(R7/411/51)

11.3А

MOD
COM5/379/1
(В16/401/1)

11.9

Аналогичное заявление должно осуществляться в отношении частотного присвоения приемной земной или космической станции или приемной станции на высотной платформе фиксированной службы, использующей полосы, упомянутые в пп. 5.543 и 5.552А, либо сухопутной станции для приема излучений от подвижных станций, если:     (ВКР-07)

MOD
COM5/307/1
(В11/329/7) 
(R6/410/12)
11.15

При заявлении частотного присвоения администрация7 должна представить соответствующие характеристики, перечисленные в Приложении 4.      (ВКР-07)

MOD
COM5/284/4
(В8/293/9)
(R4/335/25)

11.26

Заявки, касающиеся присвоений станциям на высотной платформе фиксированной службы в полосах, которые определены в положениях пп. 5.537А, 5.543А и 5.552А, должны поступить в Бюро не ранее чем за пять лет до ввода в действие этих присвоений.    (ВКР-07)
Раздел II – Рассмотрение заявок и регистрация частотных присвоений 
в Справочном регистре

MOD
COM5/379/2
(В16/401/2)

11.43A

Заявка об изменении характеристик уже зарегистрированного частотного присвоения, как предусмотрено в Приложении 4, рассматривается Бюро согласно пп. 11.31–11.34, в зависимости от случая. Любое изменение характеристик присвоения, которое было зарегистрировано и подтверждено как введенное в действие, должно быть введено в действие в течение пяти лет, считая с даты заявления об изменении. Любое изменение характеристик присвоения, которое было зарегистрировано, но еще не введено в действие, должно быть введено в действие в течение периода, предусмотренного в п. 11.44.     (ВКР-07)

MOD
COM5/379/3
(В16/401/3)

11.46

При применении положений настоящей Статьи любая повторно представляемая заявка рассматривается как новое заявление с новой датой получения, если она поступила в Бюро более чем через шесть месяцев, считая с даты возвращения им первоначальной заявки. Для частотных присвоений космической станции, если новая дата получения такой заявки не соответствует срокам, определенным в п. 11.44.1 или п. 11.43А, в зависимости от случая, эта заявка подлежит возврату заявляющей администрации в случае применения п. 11.44.1, и эта заявка подлежит рассмотрению в качестве новой заявки на изменение характеристик присвоения, уже зарегистрированного с новой датой получения, в случае применения п. 11.43А.     (ВКР-07)

MOD
COM5/216/7
(В3/224/10)
(R2/266/2)

11.47

Все частотные присвоения, которые были заявлены до их ввода в действие, вносятся в Справочный регистр временно. Любое временно зарегистрированное согласно этому положению частотное присвоение космической станции должно быть введено в действие не позднее конца периода, предусмотренного в п. 11.44. Любое другое частотное присвоение, временно зарегистрированное согласно данному положению, должно быть введено в действие с даты, определенной в заявке, или до окончания дополнительного периода, предоставленного в соответствии с п. 11.45, в зависимости от случая. Если Бюро не было уведомлено заявляющей администрацией о введении присвоения в действие, оно не позднее чем за пятнадцать дней либо до заявленной даты ввода в действие присвоения, в случае земной станции, либо до окончания регламентарного периода, установленного в соответствии с п. 11.44 или п. 11.45, в зависимости от случая, посылает напоминание с просьбой направить подтверждение того, что соответствующее присвоение было введено в действие в течение этого регламентарного периода. Если Бюро не получает такого подтверждения в течение тридцати дней после заявленной даты ввода в действие присвоения, в случае земной станции, или периода, предоставленного в соответствии с п. 11.44 или п. 11.45, в зависимости от случая, оно аннулирует запись в Справочном регистре. Однако перед выполнением такого действия Бюро должно известить об этом заинтересованную администрацию.     (ВКР-07)

СТАТЬЯ  15
Помехи

Раздел I – Помехи от радиостанций

MOD
COM4/211/10
(В3/224/11)
(R2/266/3)
15.8
§ 4
Особое внимание должно быть уделено исключению помех на частотах бедствия и безопасности, на тех частотах, относящихся к бедствию и безопасности, которые указаны в Статье 31, и на тех частотах, относящихся к безопасности и регулярности полетов, которые указаны в Приложении 27.   (ВКР-07) 

Раздел VI – Процедура в случае вредных помех

MOD
COM4/211/11
(В3/224/12)
(R2/266/4)
15.28
§ 20
Учитывая, что передачи на частотах бедствия и безопасности, а также на частотах, используемых для обеспечения безопасности и регулярности полетов (см. Статью 31 и Приложение 27), требуют абсолютной международной защиты и что устранение вредных помех таким передачам является обязательным, администрации должны немедленно принять меры в случаях, когда их внимание обращается на такие вредные помехи.      (ВКР-07) 

СТАТЬЯ  16
Международный контроль излучений

MOD
COM6/341/17
(В14/365/18) 
(R7/411/52)

16.2

Международная система контроля излучений включает только те станции контроля излучений, которые были назначены для этого администрациями в информации, переданной Генеральному секретарю в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 23-1 и Рекомендацией МСЭ-R SM.1139. Эти станции могут эксплуатироваться администрацией или, в соответствии с разрешением, выдаваемым соответствующей администрацией, государственным или частным предприятием, а также совместной службой контроля, созданной двумя или несколькими странами, или международной организацией.    (ВКР-07)

СТАТЬЯ  19
Опознавание станций

Раздел II  –  Распределение международных серий и присвоение позывных сигналов
MOD
COM4/332/181
(В14/365/19)
(R7/411/53)

19.30

2)
В случае необходимости судовым станциям и судовым земным станциям, в отношении которых применимы положения Главы IX, и береговым станциям, береговым земным станциям, или другим станциям, не размещенным на борту морского судна, способным осуществлять связь с такими судовыми станциями, присваивается опознаватель морской подвижной службы в соответствии с разделом VI настоящей Статьи.     (ВКР‑07)

MOD
COM4/332/89
(В13/347/35) 
(R7/411/54)

_______________
2 
19.36.1
Ни одна администрация ни при каких обстоятельствах не может требовать большего числа MID, чем общее число ее судовых станций, заявленных в МСЭ, деленное на 1000, плюс один. Администрации должны прилагать все усилия для повторного использования опознавателей морской подвижной службы (MMSI), присвоенных из прежних ресурсов MID, которые стали лишними после того, как суда были выведены из их национального судового реестра. Такие номера должны рассматриваться для целей повторного присвоения, после того как они отсутствовали, по крайней мере, в двух последовательных изданиях Списка V служебных публикаций МСЭ. Администрации, добивающиеся дополнительных ресурсов MID, должны удовлетворять критериям, заключающимся в том, чтобы они известили Бюро обо всех предыдущих присвоениях, в соответствии с п. 20.16. Эти критерии применяются только к опознавателям MMSI в основной категории и ко всем цифрам MID, присвоенным администрации.     (ВКР-07)

MOD
COM4/332/90
(В13/347/36) 
(R7/411/55)

19.38
§ 19
1)
Каждая администрация должна выбрать для своих станций позывные сигналы из распределенных или предоставленных ей международных серий; она должна сообщить эти сведения Генеральному секретарю вместе с информацией, предназначенной для публикации в Списках I, IV и V. В сообщаемые сведения не включаются позывные сигналы, присвоенные любительским и экспериментальным станциям.     (ВКР-07)
Раздел III  –  Образование позывных сигналов

MOD
COM4/211/12
(В3/224/13)
(R2/266/5)

19.55
§ 24


–
два знака и две буквы, или


–
два знака, две буквы и одна цифра (кроме цифр 0 или 1), или
–
два знака (при условии, что второй знак является буквой), за которыми следуют четыре цифры (кроме цифр 0 или 1 в случаях, если они следуют сразу после буквы), или
–
два знака и одна буква, за которыми следуют четыре цифры (кроме цифр 0 или 1 в случаях, если они следуют сразу после буквы).     (ВКР-07)

SUP
COM4/211/13
(В3/224/14)
(R2/266/6)

19.56

ADD
COM4/211/14
(В3/224/15)
(R2/266/7)

19.68.1
В случаях полусерий (т. е. когда первые два знака распределяются более чем одному Государству-Члену) для опознавания национальной принадлежности требуются первые три знака. В таких случаях позывной сигнал состоит из трех знаков, за которыми следуют одна цифра и группа не более чем из трех знаков, причем последний знак является буквой.     (ВКР-07)

Раздел IV  –  Опознавание станций, применяющих радиотелефонию

MOD 
COM4/332/91
(В13/347/37) 
(R7/411/56)

19.73
§ 33
1)
Береговые станции


–
позывным сигналом (см. п. 19.52); или

–
географическим названием места, как оно дано в Списке береговых станций и станций специальных служб, за которым предпочтительно следует слово "РАДИО" или какое-либо другое соответствующее указание.     (ВКР-07)
MOD
COM4/211/15
(В3/224/16)
(R2/266/8)

19.76

4)
Станции радиобуев – указателей места бедствия



При передаче речи используется:


–
название и/или позывной сигнал базового судна, которому принадлежит радиобуй.     (ВКР-07)

Раздел V  –  Номера избирательного вызова в морской подвижной службе

MOD
COM4/332/92
(В13/347/38) 
(R7/411/57)

19.83
§ 36
Если станции морской подвижной службы используют устройства избирательного вызова в соответствии с Рекомендациями МСЭ-R M.476-5 и МСЭ-R M.625-3, то номера вызова им присваиваются ответственными администрациями в соответствии с приведенными ниже положениями.     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/93
(В13/347/39) 
(R7/411/58)
19.92
§ 38
1)
В случаях, когда номера избирательного вызова судовых станций и номера опознавания береговых станций требуются для использования в морской подвижной службе, номера избирательного вызова и номера опознавания предоставляются по запросу Генеральным секретарем. Если какая-либо администрация заявит о введении избирательного вызова в морской подвижной службе, то:     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/94
(В13/347/40) 
(R7/411/59)
19.96A

3)
Номера избирательного вызова судовых станций из пяти цифр присваиваются узкополосному буквопечатающему оборудованию (NBDP) (описанному в Рекомендации МСЭ-R M.476-5).      (ВКР-07)

MOD
COM4/332/182
(В14/365/20)
(R7/411/60)
Раздел VI  –  Опознаватели морской подвижной службы     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/183
(В14/365/21) 
(R7/411/61)
19.99
§ 39
Если необходимо, чтобы станция5, работающая в морской подвижной или морской подвижной спутниковой службе, использовала опознаватели морской подвижной службы, то ответственная администрация присваивает этой станции сигнал опознавания в соответствии с положениями, описанными в Приложениях 1–5 Рекомендации МСЭ-R M.585-4. Согласно п. 20.16 администрации немедленно заявляют в Бюро радиосвязи о произведенном присвоении опознавателей морской подвижной службы.     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/184
(В14/365/22) 
(R7/411/62)
19.100
§ 40
1)
Опознаватели морской подвижной службы представляют собой серию из девяти цифр, которые передаются по радио с целью однозначного опознавания судовых станций, судовых земных станций, береговых станций, береговых земных станций и других не размещенных на борту морского судна станций, работающих в морской подвижной или морской подвижной спутниковой службе, а также групповых вызовов.    (ВКР-07)
MOD
COM4/332/185
(В14/365/23) 
(R7/411/63)
19.102

3)
Типы опознавателей морской подвижной службы соответствуют описанным в Приложениях 1–5 Рекомендации МСЭ-R М.585-4.    (ВКР-07)
SUP
COM4/332/186
(В14/365/24) 
(R7/411/64)
19.103–19.107

MOD
COM4/332/187
(В14/365/25) 
(R7/411/65)
19.108A
§ 41
Цифры морского опознавания M1I2D3 являются неотъемлемой частью опознавателя морской подвижной службы и обозначают географическую зону администрации, ответственной за опознаваемую таким образом станцию.     (ВКР-07)

MOD
COM4/332/188
(В14/365/26) 
(R7/411/66)
19.110
C – Опознаватели морской подвижной службы    (ВКР-07)
MOD
COM4/332/189
(В14/365/27) 
(R7/411/67)
19.111
§ 43
1)
Администрации должны следовать положениям, содержащимся в Приложениях 1–5 Рекомендации МСЭ-R М.585-4, которые касаются присвоения и использования опознавателей морской подвижной службы.   (ВКР-07)
MOD
COM4/332/190
(В14/365/28) 
(R7/411/68)
19.112

2)
Администрациям следует:    (ВКР-07)

MOD
COM4/332/191
(В14/365/29) 
(R7/411/69)
19.113
a)
оптимально использовать возможности формирования опознавателей из одной распределенной им MID;    (ВКР-07)
MOD
COM4/332/192
(В14/365/30) 
(R7/411/70)
19.114
b)
обращать особое внимание на присвоение опознавателей судовых станций с шестью значащими цифрами (т. е. опознавателей с тремя замыкающими нулями), которые следует присваивать только тем судовым станциям, в отношении которых можно логично предполагать, что им потребуется такой опознаватель для автоматического доступа к коммутируемым сетям общего пользования на всемирной основе, в частности для систем подвижной спутниковой связи, принятых для использования в ГМСББ 1 февраля 2002 года или до этой даты, до тех пор, пока эти системы поддерживают применение MMSI в качестве части своей схемы нумерации.     (ВКР-07)

SUP
COM4/332/193
(В14/365/31) 
(R7/411/71)

19.115–19.126

СТАТЬЯ  20
Служебные публикации и онлайновые информационные системы     (ВКР-07)
Раздел I  –  Наименования и содержание служебных публикаций     (ВКР-07)

MOD
COM4/296/9
(В9/305/11)
(R4/335/26)
20.1
§ 1
Указанные ниже публикации должны издаваться Генеральным секретарем. В зависимости от обстоятельств и в ответ на отдельные запросы администраций опубликованная информация должна также иметься в различных форматах и предоставляться с помощью соответствующих средств.     (ВКР-07)
MOD
COM4/296/10
(В9/305/12)
(R4/335/27)

20.5
b)
частоты, предусматриваемые настоящим Регламентом для совместного использования некоторыми службами;     (ВКР-07)

MOD
COM4/296/11
(В9/305/13)
(R4/335/28)

20.7
§ 3
Список IV – Список береговых станций и станций специальной службы.   (ВКР-07)

MOD
COM4/296/12
(В9/305/14)
(R4/335/29)

20.8
§ 4

Список V – Список судовых станций и присвоений опознавателей 






морской подвижной службы.     (ВКР-07)

SUP
COM4/296/13
(В9/305/15)
(R4/335/30)

20.9–20.10

ADD
COM4/296/14
(В9/305/16)
(R4/335/31)

Раздел II  –  Онлайновые информационные системы     (ВКР-07)
ADD
COM4/296/15
(В9/305/17)
(R4/335/32)

20.14A
§ 10А  Бюро радиосвязи предоставляет в распоряжение следующую(ие) онлайновую(ые) информационную(ые) систему(ы):


Система доступа и поиска морской подвижной службы (MARS) МСЭ.     (ВКР-07)
MOD
COM4/296/16
(В9/305/18)
(R4/335/33)

Раздел III  –  Подготовка служебных публикаций и внесение в них изменений и онлайновые информационные системы     (ВКР-07)
MOD
COM4/296/17
(В9/305/19)
(R4/335/34)
20.15
§ 11
Форма, содержание и периодичность каждой публикации определяются Бюро радиосвязи при консультациях с администрациями и заинтересованными международными организациями. Аналогичные консультации проводятся в отношении морских онлайновых информационных систем.      (ВКР-07)
MOD
COM4/296/18
(В9/305/20)
(R4/335/35)
20.16
§ 12
1)
Администрации принимают все соответствующие меры, чтобы незамедлительно извещать Бюро радиосвязи обо всех изменениях в эксплуатационной информации, содержащейся в Списках IV и V, имея в виду важность этой информации, в особенности в отношении безопасности. Что касается данных, опубликованных в Списке V, который также предоставляется в распоряжение в онлайновом режиме посредством MARS, то администрации сообщают об этих изменениях не реже одного раза в месяц. Что касается прочих публикаций, то администрации по возможности оперативно сообщают об изменениях в содержащейся в них информации.     (ВКР-07)
ADD
COM4/296/19
(В9/305/21)
(R4/335/36)
20.16A

2)
Названия администраций, которые не уведомили Бюро радиосвязи об изменениях в оперативной информации, содержащейся в Списках IV и V, публикуются в этих Списках. 

20.16В

3)
Бюро радиосвязи будет периодически просить администрации вновь подтвердить информацию, опубликованную в Списках IV и V. Если Бюро радиосвязи не получает никакой информации для двух последовательных изданий Списков IV и V, то неподтвержденная информация исключается. Однако перед принятием такой меры Бюро проинформирует об этом заинтересованную администрацию.     (ВКР-07)

СТАТЬЯ  21
Наземные и космические службы, совместно использующие
полосы частот выше 1 ГГц

Раздел II  –  Ограничения мощности наземных станций 

MOD
COM5/307/2
(В11/329/8) 
(R6/410/13)
ТАБЛИЦА  21-2     (Пересм. ВКР-07)
	Полоса частот
	Служба
	Предел, как 
указано в пп.

	1 427–1 429 МГц

1 610–1 645,5 МГц (п. 5.359)

1 646,5–1 660 МГц (п. 5.359)

1 980–2 010 МГц

2 010–2 025 МГц (Район 2)

2 025–2 110 МГц

2 200–2 290 МГц

2 655–2 670 МГц5 (Районы 2 и 3)

2 670–2 690 МГц

5 670–5 725 МГц (пп. 5.453 и 5.455)

5 725–5 755 МГц5 (страны Района 1, перечисленные в пп. 5.451, 5.453 и 5.455)

5 755–5 850 МГц5 (страны Района 1, перечисленные в пп. 5.451, 5.453, 5.455 и 5.456)

5 850–7 075 МГц

7 145–7 235 МГц*
7 900–8 400 МГц
	Фиксированная спутниковая служба

Метеорологическая спутниковая служба

Служба космических исследований

Служба космической эксплуатации

Спутниковая служба исследования Земли

Подвижная спутниковая служба
	21.2, 21.3, 21.4 и 21.5

	10,7–11,7 ГГц( (Район 1)

12,5–12,75 ГГц5 (пп. 5.494 и 5.496)

12,7–12,75 ГГц5 (Район 2)

12,75–13,25 ГГц

13,75–14 ГГц (пп. 5.499 и 5.500)

14,0–14,25 ГГц (п. 5.505)

14,25–14,3 ГГц (пп. 5.505 и 5.508)

14,3–14,4 ГГц5 (Районы 1 и 3)

14,4–14,5 ГГц

14,5–14,8 ГГц
	Фиксированная спутниковая служба
	21.2, 21.3 и 21.5

	17,7–18,4 ГГц

18,6–18,8 ГГц

19,3–19,7 ГГц

22,55–23,55 ГГц

24,45–24,75 ГГц (Районы 1 и 3)

24,75–25,25 ГГц (Район 3)

25,25–29,5 ГГц
	Фиксированная спутниковая служба

Спутниковая служба исследования Земли

Служба космических исследований

Межспутниковая служба
	21.2, 21.3, 21.5 
и 21.5A


Раздел  V  –  Пределы плотности потока мощности, 
создаваемой космическими станциями

MOD
COM4/392/15
(В19/413/21)

ТАБЛИЦА  21-4     (Пересм. ВКР-07)
	Полоса частот
	Служба*
	Предел, в дБ(Вт/м2), при углах прихода () над горизонтальной плоскостью
	Эталонная ширина полосы 

	
	
	0–5
	5–25
	25–90
	

	...

	2 500–2 690 МГц
	Фиксированная спутниковая служба
	–1369A
	–136 + 11/20(( − 5)9A
	–1259A
	1 МГц

	2 520–2 670 МГц
	Радиовещательная спутниковая служба
	
	
	
	

	2 500–2 516,5 МГц
(п. 5.404)
	Спутниковая служба радиоопределения
	
	
	
	

	2 500–2 520 МГц
	Подвижная спутниковая служба
	
	
	
	

	2 520–2 535 МГц 
(п. 5.403)
	Подвижная спутниковая (за исключением воздушной подвижной спутниковой) служба
	
	
	
	

	...


ADD

_______________

9A
21.16.3A
Применяется Резолюция 903 (ВКР-07).     (ВКР-07)

MOD
COM5/344/2
(В14/365/32) 
(R7/411/72)

ТАБЛИЦА  21-4  (продолжение)     (Пересм. ВКР-07)
	Полоса частот
	Служба*
	Предел, в дБ(Вт/м2), при углах прихода (δ) над горизонтальной плоскостью
	Эталонная ширина полосы

	
	
	0°(5°
	5°(25°
	25°(90°
	

	...
	
	
	
	
	

	17,7(19,3 ГГц7, 8
	Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) 
Метеорологическая спутниковая служба (космос-Земля)
	–11513, 13А
или

–115 – Х12
	–115 + 0,5( – 5)13, 13А
или

–115 – Х + 
((10 + Х)/20)( – 5)12
	–10513, 13А
или

–10512
	1 МГц

	17,7(19,3 ГГц7, 8
	Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля)


	0–3
	3–12
	12–25
	–10513В
	1 МГц

	
	
	(12013В
	(120 + (8/9)
( – 3)13В
	(112 + (7/13)
( – 12)13В
	
	

	19,3(19,7 ГГц
	Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля)


	0–3
	–12
	12–25
	–10513В
	1 МГц

	
	
	(12013В
	(120 + (8/9)
( – 3) 13В
	(112 + (7/13)
( – 12)13В
	
	

	19,3–19,7 ГГц

22,55–23,55 ГГц

24,45–24,75 ГГц

25,25–27,5 ГГц

27,500–27,501 ГГц
	Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля)

Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля)

Межспутниковая служба

Служба космических исследований (космос-Земля)
	0°(5°
	5°(25°
	–10513А
	1 МГц

	
	
	–11513А
	–115 + 0,5( – 5)13А
	
	

	...
	
	
	
	
	


ADD
COM5/344/3
(В14/365/33) 
(R7/411/73)

_______________
13A  21.16.6B

Эти пределы также применяются в полосе 17,7–19,7 ГГц к космическим станциям фиксированной спутниковой службы, использующим орбиты с большим углом наклонения с высотой в апогее более 18 000 км и наклонением орбиты 35°–145°, к которым применяется Резолюция 147 (ВКР-07).     (ВКР-07)

ADD
COM5/344/4
(В14/365/34) 
(R7/411/74)

_______________
13В  21.16.6C

Эти пределы применяются в полосе 17,7(19,7 ГГц ко всем космическим станциям фиксированной спутниковой службы, которые используют орбиты с большим углом наклонения с высотой в апогее более 18 000 км и наклонением орбиты 35°–145°, не охватываемым Резолюцией 147 (ВКР-07), и по которым полная информация для координации и заявления, в зависимости от случая, была получена Бюро радиосвязи после 16 ноября 2007 года.     (ВКР-07)

СТАТЬЯ  22
Космические службы1
Раздел II  –  Регулирование помех геостационарным спутниковым системам

MOD
COM5/379/4
(В16/401/4)
22.2
§ 2
1)
Негеостационарные спутниковые системы не должны создавать неприемлемых помех геостационарным спутниковым сетям фиксированной спутниковой и радиовещательной спутниковой служб, работающим в соответствии с положениями настоящего Регламента, и, если иное не указано в настоящем Регламенте, не должны требовать защиты от них. В данном случае п. 5.43А не применяется.     (ВКР-07)

MOD
COM6/341/18
(В14/365/35) 
(R7/411/75)

ТАБЛИЦА  22-1D     (Пересм. ВКР-07)
Пределы э.п.п.м.(, излучаемой негеостационарными спутниковыми системами
фиксированной спутниковой службы в определенных полосах частот
в направлении антенн радиовещательной спутниковой службы
диаметром 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 120 см, 180 см, 240 см и 300 см6, 9, 10, 11
	Полоса
частот
(ГГц)
	э.п.п.м.(
(дБ(Вт/м2))
	Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м.( 
не может быть превышен
	Эталонная ширина полосы 
(кГц)
	Диаметр эталонной антенны и эталонная диаграмма направленности12

	11,7–12,5
в Районе 1;

11,7–12,2 и
12,5–12,75
в Районе 3;

12,2–12,7
в Районе 2 
	–165,841

–165,541

–164,041

–158,6

–158,6

–158,33

–158,33
	0

25

96

98,857

99,429

99,429

100
	40
	30 см
Рекомендация
МСЭ-R BO.1443-2,
Приложение 1

	
	–175,441

–172,441

–169,441

–164

–160,75

–160

–160
	0

66

97,75

99,357

99,809

99,986

100
	40
	45 см
Рекомендация
МСЭ-R BO.1443-2,
Приложение 1

	
	–176,441

–173,191

–167,75

–162

–161

–160,2

–160

–160
	0

97,8

99,371

99,886

99,943

99,971

99,997

100
	40
	60 см
Рекомендация
МСЭ-R BO.1443-2,
Приложение 1


MOD
COM6/341/19
(В14/365/36) 
(R7/411/76)
_______________
12
22.5C.11
Для данной таблицы эталонные диаграммы направленности антенн, приведенные в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R BO.1443-2, должны использоваться только для расчета помех, создаваемых негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы геостационарным спутниковым системам радиовещательной спутниковой службы.      (ВКР-07)

MOD
COM6/341/19bis
(В14/365/37)
(R7/411/77)

ТАБЛИЦА  22-1D (окончание)     (Пересм. ВКР-07)
	Полоса
частот
(ГГц)
	э.п.п.м.(
(дБ(Вт/м2))
	Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м.( 
не может быть превышен
	Эталонная ширина полосы 
(кГц)
	Диаметр эталонной антенны и эталонная диаграмма направленности12

	11,7–12,5
в Районе 1;

11,7–12,2 и
12,5–12,75
в Районе 3;

12,2–12,7
в Районе 2
	–178,94

–178,44

–176,44

–171

–165,5

–163

–161

–160

–160
	0

33

98

99,429

99,714

99,857

99,943

99,991

100
	40
	90 см
Рекомендация
МСЭ-R BO.1443-2,
Приложение 1

	
	–182,44

–180,69

–179,19

–178,44

–174,94

–173,75

–173

–169,5

–167,8

–164

–161,9

–161

–160,4

–160
	0

90

98,9

98,9

99,5

99,68

99,68

99,85

99,915

99,94

99,97

99,99

99,998

100
	40
	120 см
Рекомендация
МСЭ-R BO.1443-2,
Приложение 1

	
	–184,941

–184,101

–181,691

–176,25

–163,25

–161,5

–160,35

–160

–160
	0

33

98,5

99,571

99,946

99,974

99,993

99,999

100
	40
	180 см
Рекомендация
МСЭ-R BO.1443-2,
Приложение 1

	
	–187,441

–186,341

–183,441

–178

–164,4

–161,9

–160,5

–160

–160
	0

33

99,25

99,786

99,957

99,983

99,994

99,999

100
	40
	240 см
Рекомендация
МСЭ-R BO.1443-2,
Приложение 1

	
	–191,941

–189,441

–185,941

–180,5

–173

–167

–162

–160

–160
	0

33

99,5

99,857

99,914

99,951

99,983

99,991

100
	40
	300 см
Рекомендация
МСЭ-R BO.1443-2,
Приложение 1


MOD
COM6/229/6

ТАБЛИЦА 22-4А     (Пересм. ВКР-07)
Эксплуатационные пределы э.п.п.м.(, излучаемой негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы в определенных полосах частот21, 22, 23
	Полоса частот
(ГГц)
	э.п.п.м.(
(дБ(Вт/м2))
	Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м.( не может быть превышен
	Эталонная ширина полосы 
(кГц)
	Диаметр антенны приемной земной станции геостационарной спутниковой системы24
(м)
	Наклонение орбиты геостационарного спутника
(в градусах)

	10,7–11,7 во всех Районах

11,7–12,2
в Районе 2

12,2–12,5
в Районе 3, и

12,5–12,75 в
Районах 1 и 3 
(до 31 декабря 2005 г.)
	–163
–166
–167,5
–169,5
	100
	40
	3
6
9
( 18
	( 2,5

	
	–160
–163
–164,5
–166,5
	100
	40
	3
6
9
( 18
	> 2,5 и ( 4,5

	10,7–11,7 во всех Районах

11,7–12,2
в Районе 2

12,2–12,5
в Районе 3, и

12,5–12,75 в
Районах 1 и 3 
(с 31 декабря 2005 г.)
	–161,25
–164
–165,5
–167,5
	100
	40
	3
6
9
( 18
	( 2,5



	
	–158,25
–161
–162,5
–164,5
	100
	40
	3
6
9
( 18
	> 2,5 и ( 4,5




Раздел VI  –  Пределы внеосевой мощности земных станций геостационарной спутниковой 
сети фиксированной спутниковой службы33, 34      (ВКР-2000)

MOD
COM6/341/20
(В14/365/38) 
(R7/411/78)

22.36

Земные станции, работающие в полосе частот 29,5–30 ГГц, следует проектировать таким образом, чтобы 90% уровней плотности их пиковой внеосевой э.и.и.м. не превышали значений, указанных в п. 22.32. Необходимы дальнейшие исследования для определения диапазона углов отклонения от оси (внеосевое отклонение), при которых были бы допустимы данные превышения с учетом уровня помех, создаваемых соседним спутникам. Статистическую обработку пиковых значений плотности внеосевой э.и.и.м. следует осуществлять с использованием метода, описанного в последней версии Рекомендации МСЭ-R S.732.    (ВКР-07)

СТАТЬЯ  28
Службы радиоопределения

Раздел I  –  Общие положения

MOD
COM4/332/95
(В13/347/41) 
(R7/411/79)
28.3
§ 3
Администрации сообщают Бюро радиосвязи характеристики каждой станции радиоопределения, обеспечивающей международное обслуживание, важное для морской подвижной службы, и, если это считается необходимым, для каждой станции или группы станций – те сектора, в пределах которых сообщаемые сведения обычно достоверны. Эта информация публикуется в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV), и о всяком изменении, имеющем постоянный характер, сообщается Бюро.     (ВКР-07)

СТАТЬЯ  30
Общие положения

Раздел I  –  Введение

MOD
COM4/211/16
(В3/224/18)
(R2/266/10)
30.1
§ 1
В настоящей Главе содержатся положения, касающиеся эксплуатации Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ), в отношении которой функциональные требования, системные элементы и требования, предъявляемые к оснащению оборудованием, изложены в Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), 1974 года, с поправками. Настоящая Глава содержит также положения, касающиеся установления связи в случае бедствия, срочности и обеспечения безопасности посредством радиотелефонии на частоте 156,8 МГц (ОВЧ канал 16).     (ВКР-07)
Раздел II  –  Положения, касающиеся морских служб

MOD
COM4/211/17
(В3/224/19)
(R2/266/11)
30.4
§ 4
Положения, изложенные в настоящей Главе, являются обязательными в морской подвижной службе и морской подвижной спутниковой службе для всех станций, использующих частоты и методы, предназначенные для выполнения функций, изложенных в настоящей Главе (см. также п. 30.5).       (ВКР-07)

Раздел III – Положения, касающиеся воздушных служб

ADD
COM4/211/18
(В3/224/20)
(R2/266/12)

30.11A
§ 11A
Воздушным судам, осуществляющим операции по поиску и спасанию, также разрешается эксплуатировать оборудование цифрового избирательного вызова (ЦИВ) на частоте ЦИВ ОВЧ 156,525 МГц и оборудование автоматической системы опознавания (AIS) на частотах AIS 161,975 МГц и 162,025 МГц.       (ВКР-07)

СТАТЬЯ  31
Частоты для Глобальной морской системы для случаев бедствия 
и обеспечения безопасности (ГМСББ)

Раздел I  –  Общие положения

MOD
COM4/296/20
(В9/305/22)
(R4/335/37)
31.1
§ 1
Частоты, которые должны использоваться для передачи сообщений бедствия и безопасности в ГМСББ, указаны в Приложении 15. В дополнение к частотам, перечисленным в Приложении 15, судовые станции и береговые станции должны использовать и другие частоты, подходящие для передачи сообщений безопасности и радиосообщений общего назначения береговым системам или сетям радиосвязи и от них.     (ВКР-07)

MOD
COM4/296/21
(В9/305/23)
(R4/335/38)
31.2
§ 2
Запрещаются любые излучения, причиняющие вредные помехи связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности на любой из дискретных частот, определенных в Приложении 15.     (ВКР-07)

Раздел III  –  Дежурство

MOD
COM4/332/96
(В13/347/42) 
(R7/411/80)
31.13
§ 6
Те береговые станции, которые выполняют обязанности по несению дежурства в ГМСББ, должны осуществлять дежурство в режиме автоматического цифрового избирательного вызова на частотах и в периоды времени, указанные в информации, опубликованной в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-07)
MOD
COM4/296/22
(В9/305/24)
(R4/335/39)
31.17
§ 8
1)
Судовые станции, имеющие соответствующее оборудование, должны, находясь в море, осуществлять дежурство в режиме автоматического цифрового избирательного вызова на соответствующих частотах для вызовов безопасности и в случае бедствия в полосах частот, в которых они работают. Судовые станции, имеющие соответствующее оборудование, должны также вести наблюдение на соответствующих частотах для автоматического приема метеорологических и навигационных предупреждений и другой срочной информации, передаваемой для судов.     (ВКР-07)

MOD
COM4/296/23
(В9/305/25)
(R4/335/40)
31.18

2)
Судовые станции, работающие в соответствии с положениями настоящей Главы, должны, если это возможно, нести дежурство на частоте 156,800 МГц (ОВЧ канал 16).   (ВКР-07)

MOD
COM4/332/97
(В13/347/43) 
(R7/411/81)
СТАТЬЯ  32
Эксплуатационные процедуры для передачи сообщений бедствия 
в Глобальной морской системе для случаев 
бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ)
Раздел I  –  Общие положения

MOD
COM4/332/98
(В13/347/44)
(R7/411/82)
32.1
§ 1
Связь в случае бедствия основана на использовании наземной радиосвязи в полосах СЧ, ВЧ и ОВЧ, а также на применении средств спутниковой связи. Связь в случае бедствия имеет абсолютный приоритет перед всеми другими передачами. Применяются следующие термины:

a)
Сигнал тревоги в случае бедствия представляет собой цифровой избирательный вызов, применяющий формат вызова в случае бедствия в полосах частот, используемых для наземной радиосвязи, или формат сообщения о бедствии в случае, когда он ретранслируется через космические станции.

b)
Вызов в случае бедствия представляет собой первоначальную процедуру, которая осуществляется голосом или в форме текста.

c)
Сообщение о бедствии представляет собой последующую процедуру, которая осуществляется голосом или в форме текста.

d)
Ретранслируемый сигнал тревоги в случае бедствия представляет собой цифровой избирательный вызов (ЦИВ), передаваемый от имени другой станции.

e)
Ретранслируемый вызов в случае бедствия представляет собой первоначальную процедуру, осуществляемую голосом или в форме текста станцией, которая не терпит бедствие.     (ВКР-07)

MOD
COM4/332/99
(В13/347/45)
(R7/411/83)
32.2
§ 2
1)
Сигнал тревоги в случае бедствия посылается через спутник либо с абсолютным приоритетом в общих каналах связи на исключительных частотах бедствия и безопасности, зарезервированных для спутниковых EPIRB в направлении Земля-космос, либо на частотах бедствия и безопасности, выделенных в полосах СЧ, ВЧ и ОВЧ (см. Приложение 15).  (ВКР-07)
ADD
COM4/332/100
(В13/347/46)
(R7/411/84)
32.2А

1А)  Вызов в случае бедствия должен быть передан на частотах бедствия и безопасности, определенных в полосах СЧ, ВЧ и ОВЧ для радиотелефонии.     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/101
(В13/347/47)
(R7/411/85)
32.3

2)
Сигнал тревоги в случае бедствия или вызов в случае бедствия и последующие сообщения посылаются только по приказу лица, ответственного за морское судно, воздушное судно или другое средство передвижения, на котором находится подвижная станция или подвижная земная станция.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/102
(В13/347/48)
(R7/411/86)
32.4
§ 3
Все станции, которые принимают сигнал тревоги в случае бедствия или вызов в случае бедствия, переданные на частотах бедствия и безопасности в полосах СЧ, ВЧ и ОВЧ, должны немедленно прекратить любую передачу, которая может создавать помехи передаче сообщений бедствия, и быть готовыми к последующему обмену при бедствии.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/103
(В13/347/49) 
(R7/411/87)
32.5
§ 4
Для сигналов тревоги в случае бедствия или ретранслируемых сигналов тревоги в случае бедствия, применяющих ЦИВ, должны использоваться техническая структура и содержание, определенные в последних версиях Рекомендаций МСЭ-R М.493 и МСЭ-R М.541.     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/104
(В13/347/50) 
(R7/411/88)
32.5A
§ 4A
Каждая администрация обеспечивает, чтобы были установлены надлежащие правила присвоения и регистрации опознавателей, используемых участвующими в ГМСББ судами, и обеспечить доступ к зарегистрированной информации для спасательно-координационных центров круглосуточно, семь дней в неделю. Если это возможно, администрации немедленно извещают ответственные организации о добавлениях, исключениях и иных изменениях в этих присвоениях (см. пп. 19.39, 19.96 и 19.99). Представленная регистрируемая информация должна соответствовать требованиям Резолюции 340 (ВКР-97)(.    (ВКР-07)
MOD
COM4/332/105
(В13/347/51) 
(R7/411/89)
32.5B
§ 4B
Любое оборудование ГМСББ на борту судна, способное передавать координаты местоположения как часть сигнала тревоги в случае бедствия и не имеющее встроенного приемника электронной системы определения местоположения, должно быть соединено с отдельным навигационным приемником, если он установлен таким образом, чтобы эта информация предоставлялась автоматически.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/106
(В13/347/52)
(R7/411/90)
Раздел II  –  Сигнал тревоги в случае бедствия и осуществление вызова 
в случае бедствия     (ВКР-07)
32.8


A  –  Общие положения

MOD
COM4/332/107
(В13/347/53) 
(R7/411/91)
32.9
§ 7
1)
Передача сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия означает, что подвижный объект2 или лицо3 подвергается серьезной и неминуемой опасности и требует немедленной помощи.       (ВКР-07)
MOD
COM4/332/108
(В13/347/54) 
(R7/411/92)
32.10А
§ 7A
1)
Сигнал тревоги в случае бедствия считается ложным, если он передавался без какого-либо указания на то, что подвижный объект или лицо терпит бедствие и требует немедленной помощи (см. п. 32.9). Администрации, принявшие ложный сигнал бедствия, должны сообщить об этом нарушении в соответствии с разделом V Статьи 15, если этот сигнал тревоги:



a)
был передан умышленно;



b)
не был аннулирован в соответствии с п. 32.53А и Резолюцией 349 (ВКР-97);


c)
не мог быть проверен в результате отсутствия дежурства на судне на установленных частотах в соответствии с пп. 31.16–31.20 либо из-за отсутствия ответа этого судна на вызовы уполномоченной спасательной организации;



d)
был передан повторно; или



e)
передавался с использованием ложного опознавателя.

Администрации, получившие такое сообщение, должны принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы нарушение не повторялось. Обычно не должны предприниматься действия против любого судна или члена экипажа за сообщение о ложном сигнале тревоги в случае бедствия и за его аннулирование.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/109
(В13/347/55)
(R7/411/93)
32.10В

2)
Администрации должны принимать практически возможные и необходимые шаги для исключения ложных сигналов тревоги в случае бедствия, включая сигналы, переданные непреднамеренно.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/110
(В13/347/56) 
(R7/411/94)
32.11

B  –  Передача сигналов тревоги в случае бедствия или вызовов в случае бедствия     (ВКР-07) 

B1  –  Передача сигналов тревоги в случае бедствия или вызовов в случае бедствия судовой 
или судовой земной станцией     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/111
(В13/347/57)
(R7/411/95)
32.12
§ 8
Передачи сигналов тревоги или вызовов в случае бедствия в направлении судно-берег применяются для оповещения спасательно-координационных центров через береговые станции или береговые земные станции о том, что судно терпит бедствие. Эти оповещения основаны на использовании передач через спутники (с судовой земной станции или спутникового радиобуя – указателя места бедствия (EPIRB)) и наземные службы (от судовых станций и EPIRB).     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/112
(В13/347/58)
(R7/411/96)
32.13
§ 9
1)
Передачи сигналов тревоги в случае бедствия в направлении судно-судно применяются для оповещения других судов, находящихся поблизости от терпящего бедствие судна, и основаны на использовании ЦИВ в полосах ОВЧ и СЧ. Кроме того, может использоваться полоса ВЧ. (ВКР-07) 

ADD
COM4/332/113
(В13/347/59)
(R7/411/97)
32.13А

2)
Судовые станции, имеющие оборудование для использования процедур цифрового избирательного вызова, могут, для привлечения внимания максимально возможного числа судовых станций, передавать вызов в случае бедствия и сообщение о бедствии непосредственно после передачи сигнала тревоги в случае бедствия.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/114
(В13/347/60)
(R7/411/98)
32.13В

3)
Судовые станции, не имеющие оборудования для использования процедур цифрового избирательного вызова, должны, если это практически возможно, инициировать связь в случае бедствия путем передачи радиотелефонного вызова в случае бедствия и сообщения о бедствии на частоте 156,8 МГц (ОВЧ канал 16).      (ВКР-07) 

ADD
COM4/332/115
(В13/347/61)
(R7/411/99)
32.13BА
§ 9А

Радиотелефонный сигнал в случае бедствия состоит из слова MAYDAY, произносимого как французское выражение "m'aider".     (ВКР-07)
ADD
COM4/332/116
(В13/347/62)
(R7/411/100)
32.13С
§ 9В
1)
Вызов в случае бедствия, передаваемый на частоте 156,8 МГц (ОВЧ канал 16), должен быть дан в следующей форме:

–
сигнал бедствия MAYDAY, повторяемый три раза;

–
слова THIS IS;

–
название судна, терпящего бедствие, повторяемое три раза;

–
позывной сигнал или другой опознаватель;

–
MMSI (если исходный сигнал тревоги был передан с помощью ЦИВ).     (ВКР-07)
ADD
COM4/332/117
(В13/347/63)
(R7/411/101)
32.13D

2)
Сообщение о бедствии, следующее за вызовом в случае бедствия, должно быть дано в следующей форме:

–
сигнал бедствия MAYDAY;

–
название судна, терпящего бедствие;

–
позывной сигнал или другой опознаватель;

–
MMSI (если исходный сигнал тревоги был передан с помощью ЦИВ);

–
координаты, заданные либо по широте и долготе, а если широта и долгота не известны, либо нет достаточного времени, – относительно известного географического местоположения;

–
характер бедствия;

–
вид запрашиваемой помощи;

–
любая другая полезная информация.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/118
(В13/347/64)
(R7/411/102)
32.13Е
§ 9C
В процедурах ЦИВ используется сочетание автоматических функций и ручного ввода для генерации надлежащего формата вызова в случае бедствия, соответствующего последней версии Рекомендации МСЭ-R М.541. Сигнал тревоги в случае бедствия, передаваемый с помощью ЦИВ, состоит из одной или более попыток подачи сигнала тревоги в случае бедствия, в которых передается формат сообщения, позволяющий опознать станцию, терпящую бедствие, и содержащий ее последнее зарегистрированное местонахождение и, если такая информация предоставлена, характер бедствия. В полосах СЧ и ВЧ попытки сигнала тревоги в случае бедствия могут передаваться в течение одной минуты как одночастотные или многочастотные, при использовании до шести частот. В полосах ОВЧ используются только одночастотные попытки вызовов. Сигнал тревоги в случае бедствия повторяется автоматически через произвольные интервалы, равные нескольким минутам, до получения подтверждения, переданного с помощью ЦИВ.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/119
(В13/347/65)
(R7/411/103)
B2  –  Ретрансляция сигнала тревоги в случае бедствия в направлении берег-судно
либо ретрансляция вызова в случае бедствия     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/120
(В13/347/66)
(R7/411/104)
32.14
§ 10
1)
Станция или спасательно-координационный центр, которые принимают сигнал тревоги в случае бедствия или вызов в случае бедствия и сообщение о бедствии, должны инициировать ретрансляцию сигнала тревоги в случае бедствия в направлении берег-судно, адресовав соответственно всем судам, избранной группе судов или конкретному судну, с помощью спутниковых и/или наземных средств.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/121
(В13/347/67)
(R7/411/105)
32.15

2)
Ретранслируемый сигнал тревоги в случае бедствия и ретранслируемый вызов в случае бедствия должны содержать опознаватель подвижного объекта, терпящего бедствие, его местонахождение и всю прочую информацию, которая могла бы облегчить спасание.     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/122
(В13/347/68)
(R7/411/106)
B3  –  Ретрансляция сигнала тревоги в случае бедствия или вызова 
в случае бедствия станцией, которая сама не терпит бедствия     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/123
(В13/347/69)
(R7/411/107)
32.16
§ 11
Станция подвижной или подвижной спутниковой службы, которая узнает, что подвижный объект терпит бедствие (например, приняв радиовызов или осуществляя наблюдение), должна инициировать и ретранслировать сигнал тревоги в случае бедствия или вызов в случае бедствия от имени подвижного объекта, терпящего бедствие, если установлено, что применимо любое из следующих условий:      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/124
(В13/347/70)
(R7/411/108)
32.17
a)
по получении сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия, который не подтверждается береговой станцией или другим судном в течение пяти минут (см. также п. 32.29А и п. 32.31);      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/125
(В13/347/71)
(R7/411/109)
32.18
b)
узнав, что подвижный объект, терпящий бедствие, иным образом не может или не способен осуществлять связь в случае бедствия, и капитан судна или иное лицо, ответственное за подвижный объект, не терпящий бедствия, считает, что необходима дополнительная помощь.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/126
(В13/347/72)
(R7/411/110)
32.19
§ 12
1)
Ретрансляция сигнала в случае бедствия от имени терпящего бедствие подвижного объекта осуществляется в форме, соответствующей обстоятельствам (см. пп. 32.19А–32.19D), с использованием либо ретрансляции вызова в случае бедствия с помощью радиотелефонии (см. пп. 32.19D и 32.19Е); индивидуально адресованной ретрансляции сигнала тревоги в случае бедствия посредством ЦИВ (см. п. 32.19B); или приоритетного сообщения о бедствии с помощью судовой земной станции.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/127
(В13/347/73)
(R7/411/111)
32.19А

2)
Станция, осуществляющая ретрансляцию сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия в соответствии с пп. 32.16–32.18, должна указывать, что сама она не терпит бедствия.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/128
(В13/347/74) 
(R7/411/112)
32.19В

3)
При ретрансляции сигнала тревоги в случае бедствия, осуществляемой с помощью ЦИВ, следует использовать формат вызова, содержащийся в последних версиях Рекомендации МСЭ-R М.493 и Рекомендации МСЭ-R М.541, и его предпочтительно следует адресовать конкретной береговой станции или спасательно-координационному центруaa.   (ВКР-07)
ADD
COM4/332/129
(В13/347/75) 
(R7/411/113)
_______________
аа
32.19В.1
Суда, осуществляющие ретрансляцию сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия, должны убедиться, что соответствующая береговая станция или спасательно-координационный центр уведомлены о любых сообщениях о бедствии, обмен которыми осуществлялся ранее.     (ВКР-07)
ADD
COM4/332/130
(В13/347/76) 
(R7/411/114)
32.19С

4)
Однако судно не должно ретранслировать сигнал тревоги в случае бедствия всем судам с помощью ЦИВ на частотах бедствия в полосах ОВЧ или СЧ после приема сигнала тревоги в случае бедствия, переданного судном, терпящим бедствие, с помощью ЦИВ.     (ВКР-07) 

ADD
COM4/332/131
(В13/347/77) 
(R7/411/115)
32.19D

5)
Если на берегу ведется слуховое дежурство и возможно установление устойчивой радиотелефонной связи судно-берег, ретрансляция вызова в случае бедствия осуществляется по радиотелефону и адресуется соответствующей береговой станции или спасательно-координационному центруbb на соответствующей частоте.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/132
(В13/347/78) 
(R7/411/116)
_______________
bb
32.19D.1
Суда, осуществляющие ретрансляцию вызова в случае бедствия, должны убедиться, что соответствующая береговая станция или спасательно-координационный центр уведомлены о любых сообщениях о бедствии, обмен которыми осуществлялся ранее.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/133
(В13/347/79) 
(R7/411/117)
32.19Е

6)
Ретрансляция вызова в случае бедствия по радиотелефону должна осуществляться в следующей форме:

–
сигнал бедствия MAYDAY RELAY, повторяемый три раза; 

–
"ALL STATIONS" или название береговой станции, в зависимости от случая, повторяемое три раза;

–
слова THIS IS;

–
название ретранслирующей станции, повторяемое три раза;

–
позывной сигнал или другой опознаватель ретранслирующей станции;

–
MMSI (если исходный сигнал тревоги был передан с помощью ЦИВ) ретранслирующей станции (судна, не терпящего бедствия).      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/134
(В13/347/80)
(R7/411/118)
32.19F

7)
Этот вызов сопровождается сообщением о бедствии, в котором, насколько это возможно, повторяется информациясс, содержащаяся в исходном сигнале тревоги или сообщении о бедствии.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/135
(В13/347/81)
(R7/411/119)
_______________
сс
32.19F.1
Если станция, терпящая бедствие, не может быть опознана, необходимо также передать сообщение о бедствии, используя для обозначения подвижного объекта, терпящего бедствие, такие термины, как, например, "неопознанный траулер".     (ВКР-07)
ADD
COM4/332/136
(В13/347/82) 
(R7/411/120)
32.19G

8)
Если слуховое дежурство на берегу не ведется или имеются иные трудности при установлении устойчивой радиотелефонной связи в направлении судно-берег, с соответствующей береговой станцией или спасательно-координационным центром контакт может быть установлен через ретрансляцию отдельного сигнала тревоги в случае бедствия с помощью ЦИВ, адресованного исключительно этой станции, и с использованием надлежащих форматов вызова.    
(ВКР-07)
ADD
COM4/332/137
(В13/347/83)
(R7/411/121)
32.19Н

9)
В случае сохраняющейся невозможности установления непосредственного контакта с береговой станцией или спасательно-координационным центром может быть целесообразным осуществить ретрансляцию вызова в случае бедствия по радиотелефону, адресованную всем судам или всем судам в определенном географическом районе. См. также п. 32.19С.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/138
(В13/347/84)
(R7/411/122)
32.20
C  –  Прием и подтверждение приема сигналов тревоги в случае бедствия и вызовов

в случае бедствия     (ВКР-07)
C1  –  Процедура подтверждения приема сигналов тревоги в случае бедствия или вызовов 
в случае бедствия     (ВКР-07)

MOD
COM4/332/139
(В13/347/85)
(R7/411/123)
32.21
§ 13
1)
Подтверждение приема сигнала тревоги в случае бедствия, включая ретрансляцию сигнала тревоги в случае бедствия, должно производиться методом, соответствующим методу передачи сигнала тревоги в случае бедствия, и в пределах временных рамок, соответствующих роли станции в приеме сигнала тревоги. Подтверждение приема спутником должно быть передано немедленно.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/140
(В13/347/86)
(R7/411/124)
32.21А

2)
При подтверждении приема сигнала тревоги в случае бедствия, переданного с помощью ЦИВdd, подтверждение в наземных службах должно производиться с помощью ЦИВ, радиотелефонии или узкополосной буквопечатающей телеграфии, в зависимости от обстоятельств, на соответствующей частоте бедствия и безопасности в той же полосе, в которой был получен сигнал тревоги в случае бедствия, учитывая должным образом указания, содержащиеся в последних версиях Рекомендации МСЭ-R M.493 и Рекомендации МСЭ-R М.541.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/141
(В13/347/87)
(R7/411/125)
_______________
dd
32.21А.1
Во избежание необоснованной задержки уведомления береговых властей о бедствии, производимое с помощью ЦИВ подтверждение приема сигнала тревоги в случае бедствия, переданного с помощью ЦИВ, должно, как правило, осуществляться только береговой станцией или спасательно-координационным центром. Подтверждение с помощью ЦИВ отменяет любое последующее автоматическое повторение сигнала тревоги в случае бедствия, выполняемое с помощью ЦИВ.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/142
(В13/347/88)
(R7/411/126)
32.21В
Подтверждение с помощью ЦИВ сигнала тревоги в случае бедствия, переданного с помощью ЦИВ и адресованного станциям в морской подвижной службе, должно адресоваться всем станциямdd.      (ВКР-07)
SUP
COM4/332/143
(В13/347/89)
(R7/411/127)
32.22

MOD
COM4/332/144
(В13/347/90)
(R7/411/128)
32.23
§ 15
1)
При подтверждении по радиотелефону приема сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия от судовой станции или судовой земной станции подтверждение должно быть дано в следующей форме:

–
сигнал бедствия MAYDAY;

–
название, за которым следует позывной сигнал, или MMSI, или другой опознаватель станции, передающей сообщение о бедствии;

–
слова THIS IS;

–
название и позывной сигнал, или другой опознаватель станции, подтверждающей прием;

–
слово RECEIVED;

–
сигнал бедствия MAYDAY.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/145
(В13/347/91)
(R7/411/129)
32.24

2)
При подтверждении с помощью узкополосной буквопечатающей телеграфии приема сигнала тревоги в случае бедствия от судовой станции подтверждение должно быть дано в следующей форме:

–
сигнал бедствия MAYDAY;

–
позывной сигнал или другой опознаватель станции, передающей сигнал тревоги в случае бедствия;

–
слово DE;

–
позывной сигнал или другой опознаватель станции, подтверждающей прием сигнала тревоги в случае бедствия;

–
сигнал в форме RRR;

–
сигнал бедствия MAYDAY.      (ВКР-07)
SUP
COM4/332/146
(В13/347/92)
(R7/411/130)

32.25

MOD
COM4/332/147
(В13/347/93)
(R7/411/131)

C2 – Прием и подтверждение береговой станцией, береговой земной станцией 
или спасательно-координационным центром     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/148
(В13/347/94)
(R7/411/132)

32.26
§ 17
Береговые станции и соответствующие береговые земные станции при приеме сигналов тревоги в случае бедствия или вызовов в случае бедствия обеспечивают, как можно скорее, их направление в спасательно-координационный центр. Кроме того, прием сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия должен быть как можно скорее подтвержден береговой станцией или спасательно-координационным центром через береговую станцию или соответствующую береговую земную станцию. Ретрансляция сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия в направлении берег-судно (см. пп. 32.14 и 32.15) должна осуществляться также, если метод приема требует широковещательного оповещения судов или если обстоятельства бедствия указывают на необходимость дополнительной помощи.    (ВКР-07)
MOD
COM4/332/149
(В13/347/95)
(R7/411/133)

32.27
§ 18
Береговая станция, использующая ЦИВ для подтверждения сигнала тревоги в случае бедствия, передает подтверждение на той частоте вызова в случае бедствия, на которой принят сигнал тревоги в случае бедствия, и должна адресовать его всем судам. В подтверждение необходимо включать опознаватель судна, чей сигнал тревоги в случае бедствия подтверждается. (ВКР-07)
MOD
COM4/332/150
(В13/347/96)
(R7/411/134)

C3  –  Прием и подтверждение судовой станцией или судовой земной станцией     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/151
(В13/347/97)
(R7/411/135)

32.28
§ 19
1)
Судовые или судовые земные станции при получении сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия должны как можно скорее информировать капитана или лицо, ответственное за судно, о содержании сигнала тревоги в случае бедствия.     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/152
(В13/347/98)
(R7/411/136)

32.29

2)
В районах, где возможна надежная связь с одной или несколькими береговыми станциями, судовые станции при приеме сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия от другого судна должны задержать подтверждение на небольшой промежуток времени с тем, чтобы береговая станция первой могла подтвердить прием.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/153
(В13/347/99)
(R7/411/137)
32.29А

3)
Судовые станции при приеме вызова в случае бедствия, переданного по радиотелефону на частоте 156,8 МГц (ОВЧ канал 16), должны, если этот вызов не подтверждается какой-либо береговой станцией или другим судном в течение пяти минут, направить подтверждение приема судну, терпящему бедствие, и использовать все доступные средства для ретрансляции этого вызова в случае бедствия соответствующей береговой станции или береговой земной станции (см. также пп. 32.16–32.19F).      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/154
(В13/347/100)
(R7/411/138)
32.30
§ 20
1)
Судовые станции, действующие в тех районах, где практически невозможна надежная связь с береговой станцией, которые приняли сигнал тревоги в случае бедствия или вызов в случае бедствия от судовой станции, несомненно находящейся поблизости от них, должны, как можно скорее и при соответствующей оснащенности подтвердить судну, терпящему бедствие, прием и информировать спасательно-координационный центр через береговую станцию или береговую земную станцию (см. также пп. 32.16–32.19Н).      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/155
(В13/347/101) 
(R7/411/139)

32.31

2)
Однако во избежание избыточных или вносящих путаницу ответных передач судовая станция, принимающая сигнал тревоги в случае бедствия в диапазоне ВЧ и, возможно, находящаяся на значительном расстоянии от места происшествия, не должна подтверждать его, а должна следовать положениям пп. 32.36–32.38, и, если береговая станция не подтверждает прием сигнала тревоги в течение пяти минут, должна ретранслировать этот сигнал тревоги в случае бедствия, но только на соответствующую береговую станцию или береговую земную станцию (см. также пп. 32.16(32.19Н).      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/156
(В13/347/102) 
(R7/411/140)

32.32
§ 21
Судовой станции, которая подтверждает прием сигнала тревоги в случае бедствия, переданного с помощью ЦИВ, следует в соответствии с п. 32.29 или п. 32.30:      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/157
(В13/347/103) 
(R7/411/141)
32.33
a)
в первую очередь подтвердить прием сигнала тревоги в случае бедствия с помощью радиотелефонии на частоте обмена сообщениями бедствия и безопасности в полосе, используемой для сигнала тревоги, учитывая все возможные указания, поступившие от отвечающей береговой станции;      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/158
(В13/347/104) 
(R7/411/142)
32.34А
§ 21А
Однако если от береговой станции или спасательно-координационного центра не получено указания действовать таким образом, судовая станция может передавать подтверждение с помощью ЦИВ только в случае, если:

а)
отсутствует подтверждение с помощью ЦИВ от береговой станции;

b)
не наблюдается какой-либо другой связи по радиотелефону или узкополосной буквопечатающей телеграфии с судном, терпящим бедствие, и от него; и

c)
по истечении не менее пяти минут повторяется сигнал тревоги в случае бедствия, посылаемый с помощью ЦИВ (см. п. 32.21А.1).     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/159
(В13/347/105) 
(R7/411/143)
32.35
§ 22
При приеме ретранслируемого сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия в направлении берег-судно судовой станции (см. п. 32.14) следует установить связь, как это указано, и предоставить такую помощь, которая требуется и соответствует обстоятельствам. (ВКР-07)
MOD
COM4/332/160
(В13/347/106)
(R7/411/144)
32.37
§ 23
После приема сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия  судовые и береговые станции должны установить дежурство на радиотелефонной частоте обмена сообщениями бедствия и безопасности, соответствующей той частоте вызова безопасности и в случае бедствия, на которой принят сигнал тревоги в случае бедствия.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/161
(В13/347/107)
(R7/411/145)
32.38
§ 24
Береговые и судовые станции, оснащенные узкополосным буквопечатающим оборудованием, должны установить дежурство на частоте узкополосной буквопечатающей телеграфии, предназначенной для передачи сигнала тревоги в случае бедствия, если в нем указывается, что для последующей связи в случае бедствия должна применяться узкополосная буквопечатающая телеграфия. Если возможно, им следует установить дополнительное дежурство на радиотелефонной частоте, предназначенной для передачи сигнала тревоги в случае бедствия.    (ВКР-07)
Раздел III  –  Обмен в случае бедствия

SUP
COM4/332/162
(В13/347/108)
(R7/411/146)
32.41

MOD
COM4/332/163
(В13/347/109) 
(R7/411/147)
32.45
§ 28
1)
Спасательно-координационный центр, ответственный за руководство поиском и спасанием, должен также координировать обмен в случае бедствия, касающийся данного происшествия, или же может поручить это другой станции.      (ВКР-07) 

MOD 
COM4/332/164
(В13/347/110) 
(R7/411/148)
32.51
§ 31
Когда прекращается обмен в случае бедствия на частотах, которые использовались для такого обмена, станция, руководящая операцией по поиску и спасанию, должна передать сообщение на этих частотах, указывающее, что обмен в случае бедствия закончен.      (ВКР-07)
MOD 
COM4/332/165
(В13/347/111) 
(R7/411/149)
32.52
§ 32
1)
В радиотелефонии сообщение, о котором говорится в п. 32.51, должно быть дано в следующей форме:

–
сигнал бедствия MAYDAY;

–
вызов "ALL STATIONS", произносимый три раза;

–
слова THIS IS;

–
название станции, передающей сообщение, произносимое три раза;

–
позывной сигнал или другой опознаватель станции, передающей сообщение;

–
время поступления сообщения;

–
MMSI (если исходный сигнал был передан с помощью ЦИВ), название и позывной сигнал подвижной станции, которая находилась в ситуации бедствия; и

–
слова SEELONCE FEENEE, произносимые как французские слова "silence fini" (силанс фини).      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/166
(В13/347/112) 
(R7/411/150)
32.53А

Аннулирование непреднамеренного сигнала тревоги в случае бедствия     (ВКР-07)
ADD
COM4/332/167
(В13/347/113) 
(R7/411/151)
32.53В
§ 32А
1)
Станция, передавшая непреднамеренный сигнал тревоги в случае бедствия или вызов в случае бедствия, должна аннулировать передачу.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/168
(В13/347/114) 
(R7/411/152)
32.53С

2)
Непреднамеренный сигнал тревоги ЦИВ должен немедленно аннулироваться с помощью ЦИВ, если оборудование ЦИВ обладает такой возможностью. Аннулирование должно проводиться в соответствии с последней версией Рекомендации МСЭ-R М.493. Во всех случаях об аннулировании должно также сообщаться по радиотелефону в соответствии с п. 32.53Е.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/169
(В13/347/115) 
(R7/411/153)
32.53D

3)
Непреднамеренный вызов в случае бедствия должен аннулироваться по радиотелефону в соответствии с процедурой, установленной в п. 32.53Е.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/170
(В13/347/116)
(R7/411/154)
32.53E

4)
Непреднамеренные передачи, касающиеся бедствия, должны аннулироваться устно на соответствующей частоте бедствия и безопасности в той же полосе, в которой была осуществлена передача, касающаяся бедствия, с применением следующей процедуры:

–

вызов "All stations", произносимый три раза;

–

слова THIS IS;

–

название судна, произносимое три раза;

–

позывной сигнал или другой опознаватель;

–

MMSI (если исходный сигнал был передан с помощью ЦИВ);

–

PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT of time in UTC (Прошу аннулировать мой сигнал тревоги в случае бедствия от <время UTC>).


Прослушивать ту же полосу, на которой была осуществлена непреднамеренная передача, касающаяся бедствия, и отвечать соответствующим образом на все сообщения, связанные с этой передачей, касающейся бедствия.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/171
(В13/347/117) 
(R7/411/155)
32.63

3)
Сигналы местоопределения можно передавать в следующих полосах частот:


117,975–137 МГц;


156–174 МГц;


406–406,1 МГц; и


9200–9500 МГц.      (ВКР-07)
SUP
COM4/332/172
(В13/347/118)
(R7/411/156)
32.64

СТАТЬЯ  33
Эксплуатационные процедуры для связи, относящейся к срочности и безопасности, в Глобальной морской системе для случаев бедствия 
и обеспечения безопасности (ГМСББ)

Раздел I  –  Общие положения

MOD
COM4/332/26
(В13/347/119) 
(R7/411/157)

33.1
§ 1
1)
Связь, относящаяся к срочности и безопасности, включает:      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/27
(В13/347/120) 
(R7/411/158)

33.7А

2)
Связь, относящаяся к срочности, имеет приоритет перед всеми другими видами связи, за исключением связи в случае бедствия.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/28
(В13/347/121) 
(R7/411/159)
33.7В

3)
Связь, относящаяся к безопасности, имеет приоритет перед всеми другими видами связи, за исключением связи  в случае бедствия и срочности.      (ВКР-07)
Раздел II  –  Связь, относящаяся к срочности

ADD
COM4/332/29
(В13/347/122) 
(R7/411/160)

33.7C
§ 1A
Применяются следующие термины:

a)
Оповещение срочности представляет собой цифровой избирательный вызов, использующий формат вызова срочности1 в полосах, используемых для наземной радиосвязи, или формат сообщения срочности, при этом оно транслируется через космические станции.

b)
Вызов срочности представляет собой первоначальную речевую или текстовую процедуру. 

c)
Сообщение срочности представляет собой последующую речевую или текстовую процедуру.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/31
(В13/347/123) 
(R7/411/161)

_______________
1
33.7C.1
Формат вызовов срочности и сообщений срочности должен соответствовать надлежащим Рекомендациям МСЭ-R.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/30
(В13/347/124) 
(R7/411/162)

33.8
§ 2
1)
В наземной системе связь, относящаяся к срочности, состоит из оповещения, передаваемого с использованием цифрового избирательного вызова, за которым следуют вызов и сообщение срочности, передаваемые с использованием радиотелефонии, узкополосной буквопечатающей телеграфии или передачи данных. Оповещение о сообщении срочности должно производиться на одной или нескольких частотах вызова безопасности и в случае бедствия, указанных в разделе I Статьи 31, с использованием либо цифрового избирательного вызова и формата вызова срочности, либо, если это невозможно, процедур радиотелефонии и сигнала срочности. В оповещениях с использованием цифрового избирательного вызова должны использоваться техническая структура и содержание, определенные в последних версиях Рекомендации МСЭ-R М.493 и Рекомендации МСЭ-R М.541. Если сообщение срочности должно передаваться через морскую подвижную спутниковую службу, то отдельного оповещения не требуется.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/32
(В13/347/125) 
(R7/411/163)
33.8А

2)
Судовые станции, не оборудованные для использования процедур цифрового избирательного вызова, могут выполнять оповещение о вызове и сообщении срочности путем передачи сигнала срочности по радиотелефону на частоте 156,8 МГц (канал 16), принимая при этом во внимание, что другие станции за пределами диапазона ОВЧ могут не принять этого оповещения.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/33
(В13/347/126) 
(R7/411/164)
33.8В

3)
В морской подвижной службе связь, относящаяся к срочности, может быть адресована либо всем станциям, либо конкретной станции. При использовании методов цифрового избирательного вызова в оповещении срочности должно указываться, какая частота должна использоваться для отправления последующего сообщения, и, в случае сообщения, адресованного всем станциям, должна применяться установка формата "All Ships".     (ВКР-07)
ADD
COM4/332/34
(В13/347/127) 
(R7/411/165)

33.8С

4)
Оповещения срочности с береговой станции могут также быть направлены группе судов или судам в определенном географическом районе.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/35
(В13/347/128) 
(R7/411/166)
33.9
§ 3
1)
Вызов и сообщение срочности должны передаваться на одной или нескольких частотах обмена в случае бедствия и для обеспечения безопасности, которые указаны в разделе I Статьи 31.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/36
(В13/347/129) 
(R7/411/167)

33.9А

2)
Однако в морской подвижной службе сообщение срочности должно передаваться на рабочей частоте:

а)
в случае длинного сообщения или медицинского вызова; или
b)
в зонах интенсивного трафика, когда сообщение повторяется.

Указание на это должно быть включено в оповещение или вызов срочности.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/37
(В13/347/130)
(R7/411/168)

33.9В

3)
В морской подвижной спутниковой службе перед отправлением сообщения срочности отдельного оповещения или вызова срочности не требуется. Вместе с тем для отправки сообщения следует использовать, если есть возможность, соответствующие установки приоритетного доступа в сеть.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/38
(В13/347/131)
(R7/411/169)

33.11
§ 5
1)
Формат вызова срочности и сигнал срочности показывают, что вызывающая станция имеет для передачи очень срочное сообщение, касающееся безопасности подвижного объекта или лица.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/39
(В13/347/132)
(R7/411/170)

33.11А

2)
Сообщениям, касающимся медицинской консультации, может предшествовать сигнал срочности. Подвижные станции, запрашивающие медицинскую консультацию, могут получить ее через любую из сухопутных станций, указанных в Списке береговых станций и станций специальных служб.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/40
(В13/347/133) 
(R7/411/171)

33.11В

3)
Срочную связь, обеспечивающую проведение операций по поиску и спасанию, не требуется предварять сигналом срочности.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/41
(В13/347/134) 
(R7/411/172)

33.12
§ 6
1)
Вызов срочности должен состоять из:

–
сигнала срочности PAN PAN, повторяемого три раза;

–
названия вызываемой станции или сообщения "all stations", повторяемого три раза;

–
слов THIS IS;

–
названия станции, передающей сообщение срочности, повторяемого три раза;

–
позывного сигнала или другого опознавателя;

–
MMSI (если исходное оповещение было передано с помощью ЦИВ),

после этого следует сообщение срочности или подробные сведения о канале, который должен использоваться для сообщения, в случае если должен использоваться рабочий канал.

В радиотелефонии на выбранной рабочей частоте вызов и сообщение срочности состоят из:

–
сигнала срочности PAN PAN, повторяемого три раза;

–
названия вызываемой станции или сообщения "all stations", повторяемого три раза;

–
слов THIS IS;

–
названия станции, передающей сообщение срочности, повторяемого три раза;

–
позывного сигнала или другого опознавателя;

–
MMSI (если исходное оповещение было передано с помощью ЦИВ);

–
текста сообщения срочности.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/42
(В13/347/135)
(R7/411/173)

33.14
§ 7
1)
Формат вызова срочности или сигнал срочности передается только по приказу лица, ответственного за судно, воздушное судно или иное транспортное средство, на котором находится подвижная станция или подвижная земная станция.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/43
(В13/347/136) 
(R7/411/174)

33.15А
§ 7А
1)
Судовые станции при приеме оповещения или вызова срочности, адресованного всем станциям, не должны осуществлять подтверждения.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/44
(В13/347/137) 
(R7/411/175)
33.15В

2)
Судовые станции при приеме оповещения срочности или вызова с сообщением срочности должны прослушивать частоту или канал, указанные в сообщении, в течение по крайней мере пяти минут. Если по истечении пятой минуты периода прослушивания сообщение срочности не принято, береговая станция, если возможно, должна быть оповещена об отсутствии сообщения. После этого может быть возобновлена обычная работа.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/45
(В13/347/138) 
(R7/411/176)
33.15С

3)
Береговые и судовые станции, осуществляющие связь на частотах, отличных от частот, используемых для передачи сигнала срочности или последующего сообщения, могут продолжать свою обычную работу без прерывания при условии, что сообщение срочности не адресовано им и не является широковещательной передачей всем станциям.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/46
(В13/347/139) 
(R7/411/177)
33.16
§ 8
Если оповещение или вызов и сообщение срочности были переданы более чем одной станции и больше не требуется принятия мер, станция, ответственная за его передачу, должна произвести аннулирование этого сообщения срочности.

Аннулирование сообщения срочности должно состоять из:

–
сигнала срочности PAN PAN, повторяемого три раза;

–
"all stations", повторяемого три раза;

–
слов THIS IS;

–
названия станции, передающей сообщение срочности, повторяемого три раза;

–
позывного сигнала или другого опознавателя;

–
MMSI (если исходное оповещение передавалось с помощью ЦИВ);

–
PLEASE CANCEL URGENCY MESSAGE OF time in UTC (Прошу аннулировать сообщение срочности от <время UTC>).     (ВКР-07)
Раздел III  –  Медицинский транспорт

MOD
COM4/332/47
(В13/347/140)
(R7/411/178)
33.20
§ 11
1)
Для целей оповещения и опознавания медицинского транспорта, защищаемого в соответствии с вышеупомянутыми Конвенциями, применяется процедура раздела II данной Статьи. После вызова срочности необходимо добавить одно слово MEDICAL в узкополосной буквопечатающей телеграфии, а в радиотелефонии – одно слово MAY-DEE-CAL, произносимое как французское слово "medical" (медикаль).      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/48
(В13/347/141)
(R7/411/179)
33.20А

2)
При использовании методов цифрового избирательного вызова оповещение срочности на соответствующих частотах цифрового избирательного вызова при бедствии и для обеспечения безопасности всегда должно быть адресовано всем станциям на ОВЧ и точно определенным географическим зонам на СЧ и ВЧ и должно указывать "Медицинский транспорт" в соответствии с последними версиями Рекомендаций МСЭ-R M.493 и МСЭ-R M.541.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/49
(В13/347/142)
(R7/411/180)
33.20В

3)
Медицинский транспорт для целей самоопознавания и установления связи может использовать одну или более частот обмена при бедствии и для обеспечения безопасности, указанных в разделе I Статьи  31. Как только это становится практически осуществимым, связь переводится на соответствующую рабочую частоту.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/50
(В13/347/143)
(R7/411/181)

33.21
§ 12
Использование сигналов, описанных в пп. 33.20 и 33.20А, указывает на то, что следующее за ними сообщение касается защищаемого медицинского транспорта. Сообщение должно содержать следующие сведения:      (ВКР-07)
SUP
COM4/332/51
(В13/347/144)
(R7/411/182)
33.28

SUP
COM4/332/52
(В13/347/145)
(R7/411/183)

33.29

Раздел IV  –  Связь для обеспечения безопасности

ADD
COM4/332/53
(В13/347/146) 
(R7/411/184)

33.30A
§ 14A
Применяются следующие термины:

a)
Оповещение о безопасности представляет собой цифровой избирательный вызов, использующий формат вызова безопасности в полосах, используемых для наземной радиосвязи, или формат сообщения безопасности, при этом оно транслируется через космические станции.

b)
Вызов безопасности представляет собой первоначальную речевую или текстовую процедуру.

c)
Сообщение безопасности представляет собой последующую речевую или текстовую процедуру.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/54
(В13/347/147) 
(R7/411/185)

33.31
§ 15
1)
В наземной системе связь для обеспечения безопасности включает оповещение о безопасности, передаваемое методом цифрового избирательного вызова, за которым следуют вызов и сообщение безопасности, передаваемые методами радиотелефонии, узкополосной буквопечатающей телеграфии или передачи данных. Оповещение о сообщении безопасности должно производиться на одной или нескольких частотах вызова бедствия и безопасности, указанных в разделе I Статьи 31, с помощью либо техники цифрового избирательного вызова и формата вызова безопасности, либо процедур радиотелефонии и сигнала безопасности.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/55
(В13/347/148) 
(R7/411/186)

33.31А

2)
Однако во избежание необоснованной загрузки частот для вызовов безопасности и в случае бедствия, указанных для использования метода цифрового избирательного вызова:


а)
сообщения безопасности, передаваемые береговыми станциями в соответствии с предварительно определенным расписанием, не должны производиться методами цифрового избирательного вызова;


b)
сообщения безопасности, касающиеся только судов, совершающих плавание в непосредственной близости, должны осуществляться с использованием процедур радиотелефонной связи.     (ВКР-07)

ADD
COM4/332/56
(В13/347/149) 
(R7/411/187)
33.31В

3)
Кроме того, судовые станции, не оборудованные для использования процедур цифрового избирательного вызова, могут выполнять оповещение о сообщении безопасности путем передачи вызова безопасности по радиотелефону. В таком случае оповещение должно осуществляться с использованием частоты 156,8 МГц (ОВЧ канал 16), принимая при этом во внимание, что другие станции за пределами диапазона ОВЧ могут не принять этого оповещения. 
(ВКР-07)
ADD
COM4/332/57
(В13/347/150) 
(R7/411/188)

33.31С

4)
В морской подвижной службе сообщения безопасности, как правило, адресуются всем станциям. Однако в некоторых случаях они могут быть адресованы одной определенной станции. При использовании методов цифрового избирательного вызова в оповещении о безопасности должно указываться, какая частота должна использоваться для отправления последующего сообщения, и, в случае сообщения, адресованного всем станциям, должна применяться установка формата "All Ships".     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/58
(В13/347/151)
(R7/411/189)

33.32
§ 16
1)
В морской подвижной службе сообщение безопасности, насколько это практически возможно, должно передаваться на рабочей частоте в той(тех) же полосе(ах), которая(ые) использовалась(ись) для оповещения или вызова безопасности. Соответствующее указание об этом должно содержаться в конце вызова безопасности. Если нет другой практической возможности, то сообщение безопасности может быть передано по радиотелефону на частоте 156,8 МГц (ОВЧ канал 16).      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/59
(В13/347/152) 
(R7/411/190)

33.32А

2)
В морской подвижной спутниковой службе перед передачей сообщения безопасности отдельного оповещения или вызова безопасности не требуется. Вместе с тем для передачи сообщения следует использовать, если это возможно, соответствующие установки приоритетного доступа в сеть.     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/60
(В13/347/153) 
(R7/411/191)

33.34
§ 18
1)
Формат вызова безопасности или сигнал безопасности указывает на то, что вызывающая станция имеет для передачи важное навигационное или метеорологическое предупреждение.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/61
(В13/347/154) 
(R7/411/192)

33.34А

2)
Сообщения судовых станций, содержащие информацию, касающуюся наличия циклонов, должны быть переданы с минимально возможной задержкой другим подвижным станциям, находящимся поблизости, и соответствующим властям через береговую станцию или через спасательно-координационный центр посредством береговой станции или соответствующей береговой земной станции. Этим передачам должны предшествовать оповещение или вызов безопасности.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/62
(В13/347/155) 
(R7/411/193)

33.34В

3)
Сообщения судовых станций, содержащие информацию о наличии ледовой опасности, опасных обломков или о любой другой опасности, представляющей угрозу для мореплавания, должны быть как можно скорее переданы другим судам, находящимся поблизости, и соответствующим властям через береговую станцию или через спасательно-координационный центр посредством береговой станции или соответствующей береговой земной станции. Этим передачам должны предшествовать оповещение или вызов безопасности.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/63
(В13/347/156) 
(R7/411/194)

33.35
§ 19
1)
Полный вызов безопасности должен состоять из:

–
сигнала безопасности SÉCURITÉ, повторяемого три раза;

–
названия вызываемой станции или сообщения "all stations", повторяемого три раза;

–
слов THIS IS;

–
названия станции, передающей сообщение безопасности, повторяемого три раза;

–
позывного сигнала или другого опознавателя;

–
MMSI (если исходное оповещение было передано с помощью ЦИВ),

после этого следует сообщение безопасности или следуют подробные сведения о канале, который должен использоваться для сообщения, в случае если должен использоваться рабочий канал.

В радиотелефонии на выбранной рабочей частоте вызов и сообщение безопасности должны состоять из:

–
сигнала безопасности SÉCURITÉ, повторяемого три раза;

–
названия вызываемой станции или сообщения "all stations", повторяемого три раза;

–
слов THIS IS;

–
названия станции, передающей сообщение безопасности, повторяемого три раза;

–
позывного сигнала или другого опознавателя;

–
MMSI (если исходное оповещение было передано с помощью ЦИВ);

–
текста сообщения срочности.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/64
(В13/347/157)
(R7/411/195)

33.38А
§ 20A
1)
Судовые станции при приеме оповещения о безопасности с использованием методов цифрового избирательного вызова и установок формата "All Ships" либо адресованного всем станциям иным образом, не должны осуществлять подтверждения.      (ВКР-07)
ADD
COM4/332/65
(В13/347/158) 
(R7/411/196)

33.38В

2)
Судовые станции при приеме оповещения о безопасности или вызова и сообщения безопасности должны продолжать слушать частоту или канал, указанные для передачи сообщения безопасности, до тех пор пока они не убедятся, что это сообщение их не касается. Они не должны производить никаких передач, которые могут причинить помехи этому сообщению.      (ВКР-07)
 Раздел V  –  Передача информации, касающейся безопасности на море1
MOD
COM4/332/66
(В13/347/159) 
(R7/411/197)


_______________
1
33.V.1
Информация о безопасности на море включает навигационные и метеорологические предупреждения, метеорологические прогнозы и другие срочные сообщения, относящиеся к безопасности, которые передаются береговыми станциями или береговыми земными станциями.      (ВКР-07)
SUP
COM4/332/67
(В13/347/160) 
(R7/411/198)

33.39A

SUP
COM4/332/68
(В13/347/161) 
(R7/411/199)

33.39B

SUP
COM4/332/69
(В13/347/162) 
(R7/411/200)

33.40
MOD
COM4/332/70
(В13/347/163) 
(R7/411/201)

Раздел VII  –  Использование других частот для обеспечения безопасности     (ВКР-07)
MOD
COM4/332/71
(В13/347/164) 
(R7/411/202)

33.53
§ 28
Радиосвязь для обеспечения безопасности, касающаяся передачи судовых отчетов, связи, относящейся к судоходству, перемещению и потребностям судов, а также сообщений о наблюдениях за погодой, может осуществляться на любой подходящей частоте связи, включая частоты, применяемые для общественной корреспонденции. В наземных системах для этой цели используются частоты в полосах 415–535 кГц (см. Статью 52), 1606,5–4000 кГц (см. Статью 52), 4000–27 500 кГц (см. Приложение 17), а также 156–174 МГц (см. Приложение 18). В морской подвижной спутниковой службе с этой целью используются частоты в полосах 1530–1544 МГц и 1626,5–1645,5 МГц, которые также применяются для передачи сигнала тревоги в случае бедствия (см. п. 32.2).      (ВКР-07)
SUP

Раздел VIII  –  Медицинская консультация
SUP
COM4/332/72
(В13/347/165) 
(R7/411/203)

33.54

SUP
COM4/332/73
(В13/347/166) 
(R7/411/204)

33.55

СТАТЬЯ  34
Сигналы тревоги в Глобальной морской системе для случаев бедствия  
и обеспечения безопасности (ГМСББ)

Раздел I  –  Сигналы радиобуев – указателей места бедствия (EPIRB)
и спутниковых EPIRB

MOD
COM4/296/24
(В9/305/26)
(R4/335/41)
34.1
§ 1
Сигнал радиобуев – указателей места бедствия в полосе 406–406,1 МГц должен соответствовать Рекомендации МСЭ-R М.633-3.     (ВКР-07)
СТАТЬЯ  41
Связь со станциями морских служб

MOD
COM4/296/25
(В9/305/27)
(R4/335/42)
41.1

Станции на борту воздушных судов могут осуществлять связь в случае бедствия и для передачи общественной корреспонденции1 со станциями морской подвижной или морской подвижной спутниковой службы. В этом случае они должны подчиняться соответствующим положениям Глав VII и IX, Статей 51 (раздел III), 53, 54, 55, 57 и 58 (см. также пп. 4.19, 4.20 и 43.4).     (ВКР-07)
СТАТЬЯ  47
Дипломы операторов

Раздел I  –  Общие положения

MOD
COM4/380/13
(В17/404/16)

47.2
§ 1
1)
 Обслуживание любой радиотелефонной судовой станции, судовой земной станции и судовой станции, использующей частоты и методы работы для ГМСББ, как предписано в Главе VII, должно производиться под контролем оператора, имеющего диплом, выданный или признанный правительством, которому подчинена данная станция. При условии такого контроля помимо лица, имеющего диплом, данной установкой могут пользоваться другие лица.     (ВКР-07)
SUP
COM4/380/14
(В17/404/17)

47.6–47.8

MOD
COM4/380/15
(В17/404/18)

47.18
§ 5
1)
Каждая администрация может определять условия, на которых лицам, имеющим дипломы, указанные в разделе II, могут выдаваться дипломы, упомянутые в пп. 47.20(47.23В.      (ВКР-07)
ADD
COM4/380/16
(В17/404/19)

47.18A

2)
Каждая администрация может определять условия, на которых лицам, имеющим дипломы для эксплуатации оборудования, использующего частоты и методы работы, не связанные с ГМСББ, могут выдаваться дипломы, указанные в пп. 47.26 и 47.27.      (ВКР-07)
Раздел II  –  Категория дипломов операторов

ADD
COM4/380/17
(В17/404/20)


A  (   Дипломы ГМСББ      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/18
(В17/404/21)

47.19
§ 6
1)
Для персонала судовых и судовых земных станций, использующих частоты и методы работы, предписанные в Главе VII, имеются дипломы шести категорий, перечисляемые ниже в порядке снижения требований, предъявляемых к их обладателю. Оператор, удовлетворяющий требованиям какого-либо диплома, автоматически удовлетворяет всем требованиям дипломов более низкой категории.      (ВКР-07)
ADD
COM4/380/19
(В17/404/22)

47.23A
e)
Диплом дальнего плавания. (Для судов, не подпадающих под действие Конвенции СОЛАС.)      (ВКР-07)
ADD
COM4/380/20
(В17/404/23)

47.23B
f)
Диплом ближнего плавания. (Для судов, не подпадающих под действие Конвенции СОЛАС.)      (ВКР-07)
ADD
COM4/380/21
(В17/404/24)


B  (   Дипломы, не связанные с ГМСББ     (ВКР-07)
Раздел III  –  Условия выдачи дипломов

MOD
COM4/380/22
(В17/404/25)

47.25
§ 7
1)
Существует шесть категорий дипломов. Существующие дипломы тех категорий, которые перечислены в п. 47.26, можно продолжать использовать в целях, для которых они были выданы.      (ВКР-07)
SUP
COM4/380/26
(В17/404/27)

Раздел IV  –  Требования к квалификации1      (ВКР-03)

MOD
COM4/380/23
(В17/404/28)

47.26
§ 8
Следующие виды морских дипломов операторов радиосвязи остаются в силе:

1
общий диплом оператора радиосвязи;

2
диплом оператора-радиотелеграфиста первого класса;

3
диплом оператора-радиотелеграфиста второго класса;

4
специальный диплом оператора-радиотелеграфиста;

5
общий диплом оператора-радиотелефониста;

6
ограниченный диплом оператора-радиотелефониста.      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/24
(В17/404/29)

47.27
§ 9
Требования, предъявляемые к дипломам в этом разделе, в отношении которых кандидаты должны проявить профессиональные и технические знания и квалификацию, изложены в Таблице 47-1.      (ВКР-07)
ТАБЛИЦА  47-1
Требования для получения диплома оператора радиоэлектронного оборудования 
и диплома оператора

ADD
COM4/380/25
(В17/404/26)

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Условия выдачи дипломов дальнего и ближнего плавания содержатся в Резолюции 343 
(ВКР-97).     (ВКР-07)
SUP
COM4/380/27
(В17/404/30)

47.28–47.29

СТАТЬЯ  50
Часы работы станций

MOD
COM4/380/70
(В17/404/31)
50.4

2)
Об этих часах работы следует известить Бюро радиосвязи, которое публикует их в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/71
(В17/404/32)

50.5
§ 4
Береговые станции, которые не ведут непрерывной работы, не прекращают ее, прежде чем они не закончат все операции, связанные с вызовом в случае бедствия или сигналом срочности или безопасности.      (ВКР-07)
SUP
COM4/380/72
(В17/404/33)

50.6–50.9

СТАТЬЯ  51
Условия, которые должны соблюдаться в морских службах

Раздел I  –  Морская подвижная служба

SUP
COM4/296/26
(В9/305/28)
(R4/335/43)
51.8(51.23

MOD
COM4/380/28
(В17/404/34)

51.35
b)
передавать и принимать излучения класса F1B или J2B по международному каналу вызова (указанному в Рекомендации МСЭ-R М.541-9) в каждой из ВЧ полос частот морской подвижной службы, необходимой для их работы;     (ВКР-07)
MOD
COM4/296/27
(В9/305/29)
(R4/335/44)
51.53
а)
передавать излучения класса J3E на несущей частоте 2182 кГц и принимать излучения класса J3E на несущей частоте 2182 кГц, за исключением той аппаратуры, о которой идет речь в п. 51.56;     (ВКР-07)

MOD
COM4/296/28
(В9/305/30)
(R4/335/45)
51.58
§ 23
Все судовые станции, оборудованные радиотелефонной аппаратурой для работы в разрешенных полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, которые не соответствуют положениям Главы VII, должны иметь возможность передавать и принимать на несущих частотах 4125 кГц и 6215 кГц. Однако все судовые станции, которые выполняют положения Главы VII, должны иметь возможность передавать и принимать на несущих частотах, определенных в Статье 31 для радиотелефонного обмена в случае бедствия и для обеспечения безопасности, в тех полосах частот, в которых они работают.     (ВКР-07)

Раздел III  –  Связь станций воздушных судов со станциями морской 
подвижной службы и морской подвижной спутниковой службы

MOD
COM6/341/21
(B14/365/39)
(R7/411/206)
51.71
§ 28
В случае осуществления связи между станциями воздушных судов и станциями морской подвижной службы радиотелефонный вызов может быть возобновлен, как указано в последней версии Рекомендации МСЭ-R М.1171, а радиотелеграфный вызов может быть возобновлен через пять минут, несмотря на процедуру, содержащуюся в последней версии Рекомендации МСЭ-R М.1170.     (ВКР-07)
MOD
COM4/296/29
(В9/305/31)
(R4/335/46)
51.79

2)
Частота 156,3 МГц может использоваться станциями на борту воздушных судов для целей безопасности. Она может быть также использована для связи между судовыми станциями и станциями на борту воздушных судов, участвующих в координированных операциях по поиску и спасанию (см. Приложение 15).     (ВКР-07)

MOD
COM4/296/30
(В9/305/32)
(R4/335/47)
51.80

3)
Частота 156,8 МГц может быть использована станциями на борту воздушных судов исключительно для целей безопасности (см. Приложение 15).     (ВКР-07)

СТАТЬЯ  52
Особые правила, касающиеся использования частот

SUP
COM4/296/31
(В9/305/33)
(R4/335/48)

Раздел II 
SUP
COM4/296/32
(В9/305/34)
(R4/335/49)

52.16–52.93


Раздел III  –  Использование частот для узкополосной буквопечатающей телеграфии

MOD
COM4/380/29
(В17/404/35)

52.95
§ 44
Частоты, присваиваемые береговым станциям для узкополосной буквопечатающей телеграфии, указываются в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV). В этом Списке также указывается любая другая полезная информация, относящаяся к выполняемой каждой береговой станцией службе.      (ВКР-07)
MOD
COM4/296/33
(В9/305/35)
(R4/335/50)

52.101

2)
Узкополосная буквопечатающая телеграфия запрещена в полосе 2170(2194 кГц, за исключением случаев, предусмотренных в Приложении 15 и в Резолюции 354 (ВКР-07).     (ВКР-07)

Раздел IV  –  Использование частот для цифрового избирательного вызова

MOD
COM4/380/30
(В17/404/36)

52.112
§ 51
Характеристики оборудования цифрового избирательного вызова должны отвечать Рекомендации МСЭ-R М.541-9 и обязаны соответствовать последней версии Рекомендации МСЭ-R М.493.      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/31
(В17/404/37)

52.113
§ 52
Частоты, на которых береговые станции обеспечивают службу с помощью методов цифрового избирательного вызова, должны указываться в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV), в котором должна также содержаться любая другая полезная информация, касающаяся таких служб.      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/32
(В17/404/38)

52.122
§ 59
1)
Береговая станция, обеспечивающая международную службу общественной корреспонденции с помощью методов цифрового избирательного вызова в полосах между 415 кГц и 526,5 кГц, в свои рабочие часы должна осуществлять дежурство в режиме автоматического цифрового избирательного вызова на соответствующих национальных или международных частотах вызова. Время работы и частоты необходимо указывать в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/33
(В17/404/39)

52.137
§ 63
Для передачи подтверждения, как правило, используется частота, спаренная с частотой принятого вызова, указанная в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV) (см. также п. 52.113).      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/34
(В17/404/40)

52.139

2)
Береговая станция, обеспечивающая международную службу общественной корреспонденции с помощью методов цифрового избирательного вызова в полосах между 1606,5 кГц и 4000 кГц, в свои рабочие часы должна осуществлять дежурство в режиме автоматического цифрового избирательного вызова на соответствующих национальных или международных частотах вызова. Время работы и частоты необходимо указывать в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-07)

MOD
COM4/380/35
(В17/404/41)

52.148
b)
при условии выполнения положений п. 52.149 – одну из международных частот цифрового избирательного вызова.      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/36
(В17/404/42)

52.149

2)
Международные частоты цифрового избирательного вызова должны быть такими, как указано в Рекомендации МСЭ-R М.541-9, и могут использоваться любой судовой станцией. В целях уменьшения помех на этих частотах ими следует пользоваться только тогда, когда вызов нельзя сделать на присвоенных национальных частотах.      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/37
(В17/404/43)
52.152
b)
при условии выполнения положений п. 52.153 – одну из международных частот цифрового избирательного вызова.      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/38
(В17/404/44)

52.153

2)
Международные частоты цифрового избирательного вызова должны быть такими, как указано в Рекомендации МСЭ-R М.541-9, и могут быть присвоены любой береговой станции. В целях уменьшения помех на этих частотах береговые станции могут использовать их, как правило, для вызова судов другой национальной принадлежности или в тех случаях, когда неизвестно, на каких частотах цифрового избирательного вызова в соответствующих полосах несет дежурство судовая станция.      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/39
(В17/404/45)

52.155

2)
Береговая станция, обеспечивающая международную службу общественной корреспонденции с помощью методов цифрового избирательного вызова в полосах между 4000 кГц и 27 500 кГц, в свои рабочие часы должна осуществлять дежурство в режиме автоматического цифрового избирательного вызова на соответствующих частотах цифрового избирательного вызова, указанных в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/40
(В17/404/46)

52.159
§ 71
1)
Частота 156,525 МГц является международной частотой в морской подвижной службе, используемой в случае бедствия, срочности, безопасности и для вызова с помощью методов цифрового избирательного вызова (см. пп. 33.8 и 33.31 и Приложение 15).     (ВКР-07)
MOD
COM4/380/41
(В17/404/47)

52.161
§ 72
В Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV) должна даваться информация о дежурстве в режиме автоматического цифрового избирательного вызова на частоте 156,525 МГц, которое несут береговые станции (см. также п. 31.13).      (ВКР-07)
Раздел VI  –  Использование частот для радиотелефонии

MOD
COM4/380/42
(В17/404/48)

52.180
§ 84
Частоты передачи (и приема, если эти частоты спарены, как, например, в случае дуплексной радиотелефонии), присваиваемые каждой береговой станции, указываются в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV). Этот Список содержит также любую другую полезную информацию, касающуюся службы, осуществляемой каждой береговой станцией. (ВКР-07)
MOD
COM4/296/34
(В9/305/36)
(R4/335/51)

52.183
§ 86
1)
Если в Регламенте радиосвязи нет иных указаний (см. пп. 51.53, 52.188, 52.189 и 52.199), то в полосах между 1606,5 кГц и 4000 кГц должно использоваться излучение класса J3E.     (ВКР-07)

MOD
COM4/380/43
(В17/404/49)

52.187

3)
Обычный режим работы каждой береговой станции указывается в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/44
(В17/404/50)

52.188

4)
Передачи в полосах 2170–2173,5 кГц и 2190,5–2194 кГц на несущих частотах, соответственно, 2170,5 кГц и 2191 кГц ограничиваются излучениями класса J3Е при ограничении пиковой мощности огибающей 400 Вт.      (ВКР-07)
MOD
COM4/296/35
(В9/305/37)
(R4/335/52)

52.189
§ 87
1)
Частота 2182 кГц2 является международной частотой бедствия для радиотелефонии (см. Приложение 15 и Резолюцию 354 (ВКР-07)).     (ВКР-07)

MOD
COM4/380/45
(В17/404/51)

52.200

4)
Одна из частот, которыми береговые станции должны иметь возможность пользоваться (см. п. 52.197), печатается в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV) жирным шрифтом для указания того, что она является обычной рабочей частотой станции. Дополнительные частоты, если они присвоены, печатаются обыкновенным шрифтом. 
(ВКР-07)
SUP
COM4/296/36
(В9/305/38)
(R4/335/53)

52.209

MOD
COM4/380/46
(В17/404/52)

52.212
–
если эта возможность предоставляется судам всех национальностей благодаря примечанию к каждой из соответствующих частот в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/47
(В17/404/53)

52.218

2)
Обычный режим работы каждой береговой станции указан в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).      (ВКР-07)
MOD
COM4/296/37
(В9/305/39)
(R4/335/54)

_______________
4 
52.221.2
Береговым и судовым станциям разрешается также совместно использовать несущие частоты 4125 кГц и 6215 кГц для однополосной симплексной радиотелефонии для вызова и ответа, при условии что пиковая мощность огибающей таких станций не превышает 1 кВт. Применение этих частот для связи не разрешено (см. п. 52.221.1).     (ВКР-07)

SUP
COM4/380/48
(В17/404/54)

6 
52.222.1

MOD
COM4/380/49
(В17/404/55)

52.223
§ 98
Часы работы береговых станций, открытых для общественной корреспонденции, и частота или частоты, на которых ведется дежурство, указываются в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).      (ВКР-07)
MOD
COM4/296/38
(В9/305/40)
(R4/335/55)

52.231
§ 101
1)
Частота 156,8 МГц является международной частотой обмена в случае бедствия и вызова при радиотелефонии, если используются частоты в разрешенных полосах между 156 МГц и 174 МГц. Для радиотелефонии на частоте 156,8 МГц должно использоваться излучение класса G3E (как указано в Рекомендации МСЭ-R М.489-2).     (ВКР-07)

SUP
COM4/380/50
(В17/404/56)

52.235

MOD
COM4/380/51
(В17/404/57)

52.236

3)
Администрации могут, если они этого пожелают, использовать для вызова любой из каналов общественной корреспонденции, приведенных в Приложении 18. Такое использование должно быть указано в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).    (ВКР-07)
ADD
COM4/296/39
(В9/305/41)
(R4/335/56)

52.241А

10)
Частота 156,525 МГц является международной частотой в морской подвижной радиотелефонной службе в диапазоне ОВЧ для случаев бедствия, обеспечения безопасности и для вызова с помощью методов цифрового избирательного вызова (ЦИВ) при использовании частот в разрешенных полосах между 156 МГц и 174 МГц.     (ВКР-07)

ADD
COM4/296/40
(В9/305/42)
(R4/335/57)

52.241В

11)
Запрещаются любые излучения в полосе 156,4875(156,5625 МГц, которые могут причинять вредные помехи разрешенным передачам станций морской подвижной службы на частоте 156,525 МГц.     (ВКР-07)

ADD
COM4/296/41
(В9/305/43)
(R4/335/58)

52.241С

12)
Для облегчения приема вызовов и обмена сообщениями в случае бедствия все передачи на частоте 156,525 МГц должны быть сведены к минимуму.     (ВКР-07)

MOD
COM4/296/42
(В9/305/44)
(R4/335/59)

52.242
§ 102
1)
Береговая станция, открытая для международной службы общественной корреспонденции, должна в течение своих рабочих часов вести дежурство на своей частоте или на частотах приема, указанных в Списке береговых станций и станций специальных служб.     (ВКР-07)

MOD
COM4/380/52
(В17/404/58)

52.247
§ 103
Береговая станция портовой службы в зоне, в которой частота 156,8 МГц используется для сообщений о бедствии, срочности или безопасности, ведет в течение своих рабочих часов дополнительное дежурство на частоте 156,6 МГц или на другой частоте портовой службы, указанной жирным шрифтом в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).      (ВКР-07)
MOD
COM4/380/53
(В17/404/59)

52.248
§ 104
Береговая станция службы движения судов в зоне, в которой частота 156,8 МГц используется для сообщений о бедствии, срочности и безопасности, ведет в течение своих рабочих часов дополнительное дежурство на частотах службы движения судов, указанных жирным шрифтом в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).   
(ВКР-07)

СТАТЬЯ  54
Избирательный вызов

MOD
COM4/332/174
(В13/347/168)
(R7/411/207)

54.2

2)
Избирательный вызов осуществляется при использовании системы цифрового избирательного вызова, которая должна соответствовать Рекомендации МСЭ-R М.541-9 и может соответствовать последней версии Рекомендации МСЭ-R М.493.     (ВКР-07)

СТАТЬЯ  55
Радиотелеграфия Морзе

MOD
COM4/332/175
(В13/347/169)
(R7/411/208)

55.1

Рекомендуемый порядок работы при радиотелеграфной связи Морзе подробно излагается в последней версии Рекомендации МСЭ-R М.1170.      (ВКР-07)

СТАТЬЯ  56
Узкополосная буквопечатающая телеграфия

MOD
COM4/380/54
(В17/404/60)

56.2
§ 2
Должны использоваться процедуры, указанные в Рекомендации 
МСЭ-R М.492-6, кроме случаев бедствия, срочности или безопасности, в которых могут использоваться альтернативные или нестандартные процедуры.      (ВКР-07)
MOD
COM4/332/176
(В13/347/170) 
(R7/411/209)

56.6
§ 5
Виды услуг, предоставляемые каждой станцией, открытой для общественной корреспонденции, должны быть указаны в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV) и в Списке судовых станций и присвоений опознавателей морской подвижной службы (Список V) вместе с информацией о тарифах.      (ВКР-07)

СТАТЬЯ  57
Радиотелефония

MOD
COM4/296/43
(В9/305/45)
(R4/335/60)
57.1
§ 1
Порядок, описанный в Рекомендации МСЭ-R М.1171, применяется к радиотелефонным станциям, за исключением случаев бедствия, срочности или безопасности.   (ВКР-07)

MOD
COM4/296/44
(В9/305/46)
(R4/335/61)
57.8
§ 4
Передача вызова и подготовительных сигналов к установлению обмена на несущей частоте 2182 кГц или 156,8 МГц не должна превышать одной минуты, кроме случаев бедствия, срочности или безопасности.     (ВКР-07)

MOD
PLEN/423/1

СТАТЬЯ  59
Вступление в силу и временное применение 
Регламента радиосвязи     (ВКР-2000)
59.1

Настоящий Регламент, который дополняет положения Устава и Конвенции Международного союза электросвязи в том виде, как он пересмотрен и содержится в Заключительных актах ВКР-95, ВКР-97, ВКР-2000 ВКР-03 и ВКР-07, должен применяться в соответствии со Статьей 54 Устава на следующей основе.     (ВКР-07)

59.2

Пересмотренные ВКР-95 положения настоящего Регламента, которые касаются новых или измененных распределений частот (включая любые новые или измененные условия, относящиеся к существующим распределениям), и соответствующие положения Статей S21* и S22* и Приложения S4*, применяются на временной основе с 1 января 1997 года.

59.3

Другие положения настоящего Регламента, пересмотренные ВКР-95 и ВКР-97, применяются временно с 1 января 1999 года со следующими исключениями:     (ВКР-2000)
59.4
–
пересмотренные положения, для которых предусмотрены другие даты вступления в силу в Резолюциях: 



49 (ВКР-97), 51 (ВКР-97), 52 (ВКР-97)**, 54 (ВКР-97)**, 130 (ВКР-97)**, 533 (ВКР-97), 534 (ВКР-97)** и 538 (ВКР-97)**.

59.5

Другие положения настоящего Регламента, пересмотренные ВКР-2000, вступают в силу с 1 января 2002 года со следующими исключениями:     (ВКР-2000)

59.6
–
пересмотренные положения, для которых предусмотрены другие даты вступления в силу в Резолюциях: 



49 (Пересм. ВКР-2000), 51 (Пересм. ВКР-2000), 53 (Пересм. ВКР-2000)***,
55 (ВКР-2000), 56 (ВКР-2000), 58 (ВКР-2000), 59 (ВКР-2000)***,
77 (ВКР-2000)***, 84 (ВКР-2000)***, 122 (Пересм. ВКР-2000), 
128 (Пересм. ВКР-2000)***, 533 (Пересм. ВКР-2000), 539 (ВКР-2000), 
540 (ВКР-2000)***, 541 (ВКР-2000)***, 542 (ВКР-2000)***, 604 (ВКР-2000)***
и 605 (ВКР-2000)***.     (ВКР-2000)
59.7

Другие положения настоящего Регламента, пересмотренные ВКР-03, вступают в силу с 1 января 2005 года со следующими исключениями:     (ВКР-03)

59.8
–
пересмотренные положения, для которых предусмотрены другие даты вступления в силу в Резолюциях:



56 (Пересм.  ВКР-03)****, 85 (ВКР-03), 87 (ВКР-03)****, 96 (ВКР-03)****, 122 (Пересм.  ВКР-03), 142 (ВКР-03), 145 (ВКР-03), 146 (ВКР-03)****, 221 (Пересм. ВКР-03), 413 (ВКР-03), 539 (Пересм. ВКР-03), 546 (ВКР-03), 743 (ВКР-03) и 902 (ВКР-03).    (ВКР-07)

ADD

59.9

Другие положения настоящего Регламента, пересмотренные ВКР-07, вступают в силу с 1 января 2009 года со следующими исключениями:     (ВКР-07)

ADD 

59.10
–
пересмотренные положения, для которых предусмотрены другие даты вступления в силу в Резолюциях:



55 (Пересм. ВКР-07), 97  (ВКР-07), 149  (ВКР-07), 355  (ВКР-07) и 
905 (ВКР-07).    (ВКР-07)
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� 	2.1.1	При применении Регламента радиосвязи Бюро радиосвязи использует следующие единицы измерения:


кГц	для частот до 28 000 кГц включительно;


МГц	для частот выше 28 000 кГц до 10 500 MГц включительно;


ГГц	для частот выше 10 500 МГц.


Настоящее положение ранее имело номер 5.347A. Его номер был изменен, чтобы сохранить порядок следования положений. Вытекающие из этого изменения, если таковые будут, в других частях Таблицы будут внесены в издание Регламента радиосвязи 2008 года. 


(	Примечание Секретариата. ( Это положение было изменено ВКР-07, и затем его номер был изменен на 5.208B с целью сохранить порядок следования положений.


5 	19.99.1	В данном разделе при упоминании судовой или береговой станции могут также подразумеваться соответствующие земные станции.


*	В отношении данной полосы частот применяются только ограничения, приведенные в пп. 21.3 и 21.5.


MOD


( 	21.6.1	Равенство права на эксплуатацию, когда одна и та же полоса частот в разных Районах распределена различным службам одной и той же категории, установлено в п. 4.8. Поэтому администрациям надлежит соблюдать, насколько это практически возможно, любые ограничения в отношении межрайонных помех, которые могут появиться в Рекомендациях МСЭ-R.


(	Примечание Секретариата. ( Эта Резолюция была исключена ВКР-07. Соответствующая тематика теперь включена в Резолюцию 355 (ВКР-07).


2 	32.9.1	Подвижный объект: морское судно, воздушное судно или другое средство передвижения.


3 	32.9.2	В настоящей Статье, когда речь идет о лице, терпящем бедствие, может потребоваться адаптация применения данных процедур к конкретным обстоятельствам.


* 	 Примечание Секретариата. ( Ввиду изменений схемы нумерации эти ссылки теперь соответствуют Статьям 21 и 22 и Приложению 4, соответственно.


** 	 Примечание Секретариата. (  Эта Резолюция была аннулирована ВКР-2000.


***	 Примечание Секретариата. ( Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.


****Примечание Секретариата. (  Эта Резолюция была аннулирована ВКР-07.





