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QUESTION UIT-R 202-2/1*
Identification et mesure (par leur mécanisme de production et par leurs effets) des diverses sources de brouillage causé aux systèmes de radiocommunication analogiques et numériques


(1995-2000-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les nouveaux services de radiocommunication utilisent, pour la plupart, des techniques de modulation numériques, bien que de nombreux schémas de modulation analogique classiques soient encore utilisés;

b)
que les rapports de protection fixés pour les services de radiocommunication numériques ne tiennent pas dûment compte des différents types de sources de brouillage;

c)
que des sources de brouillage différentes ont des effets différents sur les services de radiocommunication numériques;

d)
que les services de radiocommunication numériques utilisent des schémas de codage avec correction d'erreur permettant d'atténuer les effets des brouillages;

e)
que différents signaux brouilleurs reçus via les canaux principaux, adjacents ou autres canaux de réception (par exemple le canal image d'un récepteur superhétérodyne), ainsi que le brouillage provenant de l'intermodulation et des effets par conduction induite, causent des brouillages à un signal utile reçu via le canal de réception principal, quel que soit le mécanisme de brouillage considéré, d'où une plus grande difficulté à identifier le brouillage et à y remédier par la suite; et

f)
que le Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR) définit actuellement des limites et des méthodes de mesure pour divers types de sources de brouillage,

décide de mettre à l'étude la Question suivante en coopération avec le CISPR

1
Quelles techniques de mesure faut-il mettre au point pour effectuer des mesures (pondérées) des sources de brouillage en fonction de leurs effets sur les divers types de services de radiocommunication analogiques et numériques?

2
Quels facteurs de correction faut-il définir pour les rapports de protection compte tenu des divers types de sources de brouillage et de la méthode de pondération visée au point 1?

3
Quelles méthodes de mesure faut‑il utiliser pour identifier les signaux brouilleurs reçus via les canaux principaux, adjacents ou autres canaux de réception, ainsi que le brouillage provenant de l'intermodulation et des effets par conduction induite, afin de faciliter l'identification des sources de brouillage en vue de prendre par la suite les mesures nécessaires pour les éliminer?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées d’ici à 2005.

_____________
*	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 4, 6, 7, 8 et 9 des radiocommunications.
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