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CUESTIÓN UIT-R 202-2/1*
Identificación y medición de diversas fuentes de interferencia de
los sistemas de radiocomunicaciones analógicos y digitales
(en función de su mecanismo de origen y de las interferencias que causan)

(1995-2000-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que la mayoría de los nuevos servicios de radiocomunicaciones utilizan técnicas de modulación digital, aunque se siguen utilizando muchos esquemas de modulación analógica tradicional;

b)
que las relaciones de protección de los servicios de radiocomunicación digital no tienen en cuenta de forma adecuada los distintos tipos de fuentes de interferencia;

c)
que los distintos tipos de fuentes de interferencia tienen efectos diferentes sobre los servicios de radiocomunicación digital;

d)
que los servicios de radiocomunicación digital tienen esquemas de codificación con corrección de errores para reducir los efectos de las interferencias; 

e)
que las distintas señales de interferencia recibidas por los canales de recepción principal, adyacente y de otro tipo (por ejemplo, el canal imagen de un receptor superheterodino), así como la interferencia resultante de los efectos de intermodulación y de susceptibilidad conducida, causan interferencia a una señal recibida por el canal de recepción principal, independientemente del mecanismo particular de interferencia, lo que da lugar a dificultades adicionales para identificar y resolver posteriormente la interferencia; y

f)
que el Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR) está definiendo límites y métodos de medición de diversos tipos de fuentes de interferencia,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión en cooperación con el CISPR
1
¿Cuáles son las técnicas de medición para medir (ponderar) las fuentes de interferencia en función de sus efectos sobre los distintos tipos de servicios de radiocomunicación analógica y digital?

2
¿Qué factores de corrección de las relaciones de protección se han de desarrollar, considerando los diversos tipos de fuentes de interferencia y teniendo en cuenta el método de ponderación citado en el punto 1 anterior?

3
¿Qué procedimientos de medición deben utilizarse para identificar las señales de interferencia recibidas por los canales de recepción principal, adyacente, y de otro tipo, así como la interferencia resultante de los efectos de intermodulación y de susceptibilidad conducida, a fin de poder identificar las fuentes de interferencia a los efectos de adopción de las medidas consiguientes para la resolución de éstas?

decide también

1
que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2
que dichos estudios se terminen en 2005.

_______________

* 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones 4, 6, 7, 8 y 9.
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