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المسألة ITU-R 218-1/1

تقنيات قياس الإشعاعات الصادرة عن أنظمة الاتصالات لإرسال البيانات بمعدلات عالية
 والتي تستعمل شبكة الطاقة الكهربائية السلكية
(2007-2000)
إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،


إذ تضع في اعتبارها

أ)
أن شبكة الطاقة الكهربائية ما زالت مستخدمة لأغراض القياس والتحكم عن بعد بمعدلات منخفضة في نطاقات الموجات الكيلومترية (LF)؛

ب)
أن شبكة الطاقة الكهربائية ليست معدة عموماً ولا منشأة على نحو يتيح تخفيض إشعاعات التردد الراديوي (RF) إلى الحد الأدنى؛

ج)
أنه يجري الآن تصميم أنظمة اتصالات جديدة ستعمل بمعدلات إرسال بيانات تتجاوز Mb 1 في الثانية على ترددات حاملة في نطاق الموجات الديكامترية (HF)؛

د)
أن الإشعاعات الصادرة عن هذه الأنظمة قد يكون لها تأثير غير مؤات على استعمال أنظمة الاتصالات الراديوية لا سيما في نطاقات الموجات الكيلومترية (LF) والهكتومترية (MF) والديكامترية (HF) والمترية (VHF)،

تقرر دراسة المسألة التالية

1
ما هي التقنيات الملائمة لقياس الإشعاعات الصادرة عن أنظمة الاتصالات التي تستعمل شبكة الطاقة الكهربائية السلكية ؟


تقرر كذلك

1
أنه ينبغي إدراج نتائج هذه الدراسة في توصية أو تقرير؛

2
أنه ينبغي إتمام هذه الدراسات بحلول عام 2010.

الملاحظة 1 – انظر أيضاً المسألة ITU-R 221-1/1.
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