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المسألة ITU-R 145-2/5*,**
الخصائص اللازمة لإرسال المعطيات بالسرعة الفائقة 
عبر دارات راديوية بموجات ديكامترية (HF)
(2007-1999-1990)

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،


إذ تضع في اعتبارها

 أ )
ما يلاحظ من طلب متزايد على إرسال المعطيات بسرعة فائقة عبر دارات راديوية بموجات ديكامترية (HF)، وتوقع زيادة إضافية في هذا الطلب؛
ب)
أن المستجدات في تكنولوجيا الاتصالات الراديوية وتقنيات التشغيل تفضي إلى أنظمة شهدت تحسناً كبيراً في كفاءة عرض النطاق، أي سعة أكبر للبتات في الثانية الواحدة لكل وحدة من وحدات عرض النطاق؛
ج)
أن من المستحسن أن تكون تأثيرات التغييرات العشوائية والاضطرابات في وسط الانتشار هي العامل الحاسم الذي يتحكم بالأداء المتوقع لهذه الأنظمة،

تقرر أن المسألة التالية ينبغي دراستها
1
ما هي خصائص الأداء المطلوبة لإرسال المعطيات بواسطة أنظمة راديوية بموجات ديكامترية (HF)؟
2
ما هو أقصى معدل معطيات ممكن تحقيقه في القناة الراديوية بموجات ديكامترية (HF) بالنسبة إلى معدل الخطأ المنشود في البتات؟

3
كيف يمكن استخدام تشفير تصحيح الأخطاء، وتشذير الوقت، وتنوع الترددات داخل النطاق وآليات أخرى أن يسهم في تحقيق احتمالية الخطأ المنشود؟


وتقرر كذلك
1
أن تدرج نتائج الدراسة سالفة الذكر في توصية (توصيات) و/أو في تقرير (تقارير)؛
2
أن تنجز الدراسة سالفة الذكر بحلول عام 2010.
ملاحظة 1 - انظر التوصيتين ITU-R F.436 وITU-R F.763.
الفئة: S2
*	ينبغي إحاطة لجنة الدراسات 8 للاتصالات الراديوية علماً بهذه المسألة (WP 8B).


**	المسألة ITU-R 145-2/9 سابقاً
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