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ITU-R第216-2/5号课题*, **
工作在5 350-5 650 MHz频段内无线电导航、地球探测卫星（有源）、空间探测（有源）、移动和无线电定位业务之间的兼容性和工作在
2 900-3 100 MHz频段内的无线电导航和
无线电定位业务之间的兼容性
（1997-1998-2001年）

国际电联无线电通信全会，
考虑到
a）
无线电导航业务提供生命安全功能（《无线电规则》4.10款），对其的干扰是不可接受的；
b）
无线电定位业务中的雷达在全球作为主要业务在包括3 100-3 300 MHz频段在内的多个频段内操作，无线电导航业务的雷达作为次要业务在3 GHz和5 GHz附近的几个频段内操作； 

c）
自从WARC-79以来，相当一部分无线电定位业务的频谱（约1 GHz）被移走或降级使用，尤其影响到3 400-3 700 MHz这一频段，使得有必要为无线电定位业务增加作为主要业务划分的频谱资源；
d）
国际海事组织最近提高了对船载雷达的安全要求，导致了对更短时脉冲带宽的需求；
e）
ITU-R M.1372号建议书确定了提高脉冲雷达之间兼容性的干扰减小技术；
f）
在认识到《无线电规则》4.10款将无线电导航业务确定为一种安全业务的同时，无线电定位业务在过去的多年中已表明可以在2 900-3 100 MHz和5 350-5 650 MHz频段内和无线电导航业务共用，因其采用了低工作比发射、波束扫描和干扰减小技术等与无线电导航业务类似的系统特性；
g) 卫星地球探测业务和空间研究业务中有源的空间地球传感器在过去的多年中已表明可以和无线电定位业务在几个频段内共用；
h) 议项1.17要求WRC-03审议2 900-3 100 MHz频段内无线电定位划分的升格问题；
j）
议项1.5和第736号决议 （WRC-2000）要求WRC-03审议将5 460-5 570 MHz频段划分给卫星地球探测业务（有源）和空间研究业务（有源），将5 470-5 570 MHz频段划分给移动业务，用于包括RLAN在内的无线接入系统，并审议5 150-5 725 MHz频段内的无线电定位业务的地位，以便提升其地位，
做出决定，应研究以下课题
1
在900‑3 100 MHz和5 350-5 650 MHz频段开展无线电定位业务和无线电导航业务的兼容性研究，需要这两种业务何种技术特性、保护标准和其它因素？ 

2
2 900-3 100 MHz频段内无线电定位业务和无线电导航业务共用的可能性有多大？
3
在5 350-5 470 MHz频段，航空无线电导航业务和无线电定位业务共用的可能性有多大？
4
在5 460-5 470 MHz频段，无线电导航业务和无线电定位业务共用的可能性有多大？
5
在5 470-5 650 MHz频段，水上无线电导航业务和无线电定位业务共用的可能性有多大？
6
在5 470-5 650 MHz频段，移动业务（比如RLAN）和无线电定位业务共用的可能性有多大？
进一步做出决定
1
以上研究结果应纳入一种或多种建议书；
2
以上研究应在2005年以前完成。
注 1 –这些研究结果应尊重《无线电规则》第4.10款中所述的无线电导航业务关乎生命安全的考虑，以确保未来的安全系统可以在无有害干扰的环境下操作。
* 	此课题应提请国际航标协会（IALA）、国际民航组织、（ICAO）、国际海事组织（IMO）和国际海上无线电委员会（CIRM）的注意。


** 	原ITU-R 第216-2/8号课题。





