ITU-R第35-1/5号课题*, **
无线电测定业务中雷达台站无线电频谱的有效使用
（1977-1978年）

国际电联无线电通信全会，
考虑到
a）
可用于无线电测定业务的无线电频谱是有限的；
b）
与许多其它业务台站的发射相比较，无线电测定业务中雷达台站的必要发射带宽较大；
c）
在尽可能的情况下，各种雷达台站有必要使用相同的频率；
d）
包括脉冲重复频率鉴别在内的各种技术已成功地在一些国家得到了应用，以减少相互干扰并使得间隔较近的雷达台站得以使用相同的频率；
e）
水上雷达台站应和水上无线电导航业务的雷达信标兼容；
做出决定，对下列课题应予以研究
1
雷达台站使用干扰抑制技术可以提高多少频谱使用效率，运营性能能有多大改善？
2
应为雷达台站的国际应用推荐什么样的技术特性？
3
何种无线电测定业务可以有效地使用干扰抑制技术？
4
干扰抑制技术的使用有什么局限性？
5
有何其他的因素可以提高频谱的使用效率？
*	应提请国际航标协会（IALA），国际民航组织（ICAO）和国际海事组织（IMO）注意该课题。


**	原ITU-R 第35-1/8号课题。





