ITU-R 第93-2/5号课题*, **
MF、HF和VHF水上移动通信的自动化
（1988-1992-1993年）

国际电联无线电通信全会，
考虑到

a）
需要处理水上移动业务中，尤其是从船到岸的无线电话的自动设施；
b）
从岸到船方向的自动操作也是必要的；
c）
有必要确保自动船舶设备和可能与其联络的不同海岸电台的兼容性；
d）
ITU-R M.586号建议书已定义了水上移动业务VHF/UHF自动无线电话系统，但并未预见其将在不久的未来投入应用；
e）
《无线电规则》第52和57条不允许海岸电台在无线电话工作信道发射闲置线路信号；
f）
ITU‑R M.493号和ITU‑R M.541号建议书所述的数字选择性呼叫系统（DSC） 可作为此种使用通用DSC信道的自动系统在无线路径上发出信号；
g）
如可能，现有的MF、HF和VHF工作信道应在这样的自动系统中使用，但不得妨碍同一船只或海岸电台的手动操作的使用；
h）
这样的系统并不会妨碍其随后向全自动数字系统的演变；
j）
已建立了一个装备基于ITU‑R M.689号建议书的自动设施的VHF无线电话系统；
k）
其它水上移动通信业务的自动化也是必要的；
做出决定，应研究如下课题：
1
对于MF、HF和VHF频段内水上移动业务船到岸方向提供至公用交换网络自动呼叫连接的船舶和海岸电台设备，其首选技术和操作特性是什么？
2
将该自动业务扩展至岸到船方向的呼叫，必须满足何种条件？
3
应满足什么条件才能确保系统可以使用现有的MF、HF和VHF工作信道且不会妨碍现有的手动操作？ 

4
保证系统的国际操作应满足什么条件？
注1 – 第§ 1、2和4项也包括在ITU-T 第6/2号课题中。
* 	本课题应提请国际海事组织（IMO）注意。


** 	原ITU-R 第93-2/8号课题。





