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ITU-R第104/6号课题
2区17.3-17.8 GHz频段内、1区和3区21.4-22 GHz频段内
BSS网络及其相关馈线链路的共用标准
（1999年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到

a)
负责处理部分频谱频率划分的世界无线电行政大会（1992年，马拉加-托雷莫利诺斯）（WARC-92）在2区17.3-17.8 GHz（17 GHz）频段及1和3区21.4-22 GHz频段（21 GHz）为卫星广播业务（BSS）划分了新的频段；

b)
根据第5.517和5.530款，分别在2区及1和3区17 GHz和21 GHz为BSS提供的划分于2007年4月1日生效；
c)
第525号决议（WARC-92）为在1和3区21 GHz频段提早实施BSS（HDTV）提供了临时程序；
d)
WARC-92还在2和3区的24.75‑25.25 GHz、1和3区的27.5-30 GHz频段及各区18.1‑
18.4 GHz频段为BSS馈线链路划分了新的频段；

e)
自附录30和30A规划制定以来，BSS已取得了重大技术进展；
f)
这将导致17和21 GHz频段中BSS系统的特性不同于目前附录30 11/12 GHz频段所使用的特性；

g)
这种技术进步将使轨道和频谱资源的使用效率提高；

h)
运行在上述频段中的BSS系统已得到研究；
j)
BSS划分与划分在该频段的其它业务之间的一些共用问题需要研究，例如，对与12 GHz BSS一起运行的17 GHz GSO卫星接收机的保护；

k)
对可用BSS馈线链路频段及其相关技术特性的研究亦将非常有益，

做出决定，应研究以下课题
1
在制定上述共用标准时要考虑什么相关网络馈线链路的技术特性？
2
在制定上述共用标准时要考虑哪些BSS网络的技术特性？
3
需解决17 GHz和21 GHz BSS哪些业务内和业务间共用问题？有哪些适当的共用标准？

进一步做出决定
1
上述研究结果应纳入一份或多份建议书；

2
上述研究应在2005年前完成。
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