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Itu-R 第115/6号课题

电视和多媒体图像的“配准”
方法
（2005年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到

a)
在制定客观的视频质量测量方法方面已开展了大量工作并取得了长足进展（ITU-R 第44/6号课题，ITU-R 第BT.1683号建议书）；
b)
无线电通信研究组负责确定广播链的总体质量性能；

c)
经处理的视频序列通常需要视频质量测量，其结果是用假设基准电路（HRC）测量源视频序列获得的；

d)
源视频序列和经处理的视频序列之间常常存在空间和时间位移；

e)
在最客观的视频质量测量模型中，要求用视频“配准”来补偿源视频序列和经处理的视频序列之间的这些空间和时间位移；
f)
对视频“配准”的处理可与视频质量测量的客观方法分开进行；
g)
在测试环境中也要求采用视频配准，以确保经处理的视频序列满足HRC的要求（如最大的空间和时间位移）；
h)
许多其它的电视应用都需要可靠而迅速的视频配准，

做出决定，应研究以下课题
1
可靠而迅速的视频配准需要哪些有效参数？
2
这些应用和标准的视频配准需要哪些必要的测试材料和测试信号？
3
测量和监控第1段和第2段中定义的参数应采用什么方法？

4
应建议提供有效而可靠配准的视频配准具有哪些特性？

5
当可供视频配准的样本数量有限时会产生什么效果和局限性？

6
可靠而完善的视频配准至少需要多少样本？
7
受损图像对视频配准方法的性能会带来什么影响和局限？
进一步做出决定
1
上述研究结果应包括在（一份或几份）建议书中；
2
上述研究应在2006年以前完成。
类别：  S1







�	术语“配准”意为对源视频序列和经处理的视频序列之间的空间和时间位移进行补偿。
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