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itu-r 119/6课题
使用无损耗
/永久无损耗
比特率压缩方式
经HD-SDI 传送HDTV信号 
（2005年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
多数广播商的演播室是按照经SDI同轴电缆接口发送未经压缩的SDTV 信号的需要布线的，因为他们更喜欢采用未经压缩的视频信号进行制作后的复杂图像处理；
b)
他们的这种偏好也体现在HDTV和 SDTV的制作当中；
c)
ITU-R BT.709建议书列出的较高系列的HDTV系统成员要求的比特率，超出了ITU-R BT.1120号建议书规定的HD-SDI传输所能达到的速率；
d)
在从SDTV 向 HDTV过渡的过程中，某些广播商更愿意使用现有的 SDI 同轴电缆基础设施同时传送HDTV信号，尤其用于传送ITU-R BT.709建议书规定的数据速率更高的HDTV系统成员；
e)
利用对HD-SDI 接口传送的数字信号进行无损耗比特率压缩的标准算法，便有可能实现这一目标；
f)
利用同一种算法也可以让未经压缩的4:4:4 SDTV 信号，经现有的SDTV SDI同轴电缆基础设施传送，以便进行复杂的图像处理；
g) 在某些应用之中，尤其是在几乎无需进行图像处理的情况下，可能需要永久性无损耗比特率压缩，

做出决定，应研究以下课题
1
建议数字HDTV信号无损耗比特率压缩、特别是BT.709建议书列出的较高系列HDTV系统成员使用哪一种开放式压缩算法，才能将它们在一个HD‑SDI 接口上传送？
2
建议数字HDTV信号永久性无损耗比特率压缩、特别是 BT.709建议书列出的较高系列HDTV系统成员使用哪一种开放式压缩算法，才能将它们在一个HD‑SDI 接口上传送？
进一步做出决定
1
为草拟新的建议书审议以上的研究结果；
2
上述研究应在2007年前完成。
类别： S1

_____________







� 国际电联术语数据库对“无损耗比特率压缩”的定义是，“一种完整保留原比特流信息内容，并能够以逐比特相对应的准确性（如采用比特流统计方式）加以重构的BRR过程”。


� 本课题意义上的永久性无损耗，是指存在于制作过程中的一种其压缩效应不为主观察觉的有损耗压缩模式。
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