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CUESTIÓN UIT‑R 119/6

Utilización de la reducción de la velocidad binaria sin pérdidas1/perceptualmente sin pérdidas2 para transportar señales de TVAD a través de la interfaz digital en serie de alta definición (HD-SDI)

(2005)

La Asamblea de Radiocomunicaciones,

considerando

a)
que la mayoría de las entidades de radiodifusión han cableado sus estudios para distribuir señales de televisión de definición convencional (SDTV) no comprimidas a través de interfaces digitales en serie (SDI) coaxiales, puesto que prefieren utilizar señales de vídeo no comprimidas para el complejo procesamiento de imágenes en la postproducción; 

b)
que esta preferencia se aplica a la producción de TVAD así como a la producción de SDTV;

c)
que los miembros de mayor nivel en la familia de sistemas TVAD descritos en la Recomendación UIT‑R BT.709 requieren una velocidad binaria superior a la que puede proporcionar el transporte por HD‑SDI que se describe en la Recomendación UIT‑R BT.1120;

d)
que es posible que algunas entidades de radiodifusión prefieran utilizar su actual infraestructura SDI coaxial para transportar también señales de TVAD, cuando realizan la transición de la televisión de definición convencional a la televisión de alta definición, en particular para la transmisión de datos a velocidad binaria superior en la familia de sistemas TVAD descritos en la Recomendación UIT‑R BT.709;

e)
que este objetivo podría probablemente alcanzarse utilizando un algoritmo normalizado para la reducción de la velocidad binaria sin pérdidas de las señales digitales transmitidas a través de interfaces digitales en serie de alta definición; 

f)
que es posible que la utilización del mismo algoritmo también permita transportar señales de vídeo de SDTV 4:4:4 no comprimidas por la infraestructura existente de SDI coaxiales de la SDTV para el tratamiento complejo de imágenes;

g)
que en algunas aplicaciones puede ser necesaria una reducción de la velocidad binaria sin pérdidas desde el punto de vista perceptual, en particular cuando los requisitos para el tratamiento de la señal son mínimos, 

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Qué algoritmo de compresión único y abierto puede recomendarse para una reducción de la velocidad binaria sin pérdidas de señales digitales de TVAD, en particular para los miembros de mayor nivel en la familia de sistemas de TVAD descritos en la Recomendación BT.709, a fin de transportarlas por una única interfaz digital en serie de alta definición?

2
¿Qué algoritmo de compresión único y abierto puede recomendarse para una reducción de la velocidad binaria sin pérdidas perceptual de señales digitales de TVAD, en particular para los miembros de mayor nivel en la familia de sistemas TVAD descritos en la Recomendación UIT‑R BT.709, a fin de transportarlos por una única interfaz digital en serie de alta definición?

decide también

1
que los resultados de estos estudios se tengan en cuenta para preparar nuevas Recomendaciones;

2
que dichos estudios se terminen en 2007.

Categoría: S1

______________

1 	En la base de datos terminológica de la UIT la «reducción de la velocidad binaria sin pérdidas» está definida como «Un proceso de reducción de la velocidad binaria que preserva totalmente el contenido informático del tren de bits original, que puede reconstruirse con una precisión de bit a bit (por ejemplo aprovechando las estadísticas relativas al tren de bits)».


2 	En el contexto de esta Cuestión, «perceptualmente sin pérdidas» se refiere a un esquema de compresión con pérdida con dispositivos de compresión que no son subjetivamente visibles durante el proceso de producción.
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