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CUESTIÓN UIT-R 21/6

Características de los sistemas receptores del servicio de
radiodifusión por satélite (sonora y de televisión)

(1993-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
las atribuciones de frecuencia hechas al servicio de radiodifusión por satélite por las Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79) en las bandas de 42 y 84 GHz, la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) en las bandas de 17 GHz y 21 GHz así como en las bandas de 1,5; 2,3 y 2,6 GHz y la modificación de la atribución de frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) de la banda de 84 GHz a la banda de 74 GHz por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000) (CMR‑2000);

b)
que las características de los sistemas receptores terrenales afectan la capacidad de la órbita y del espectro;

c)
que la elección de las bandas de frecuencias que se han de utilizar y de las normas de transmisión son de gran importancia al decidir las siguientes características del equipo receptor:

–
factor de calidad, G/T;
–
diagrama de ganancia de la antena;

–
anchura de banda de canal;

–
fiabilidad;

–
facilidad de control;

–
costo;

d)
que en las diversas bandas del SRS se proporcionan servicios de radiodifusión en forma integrada de varios tipos de contenido y con diversas velocidades binarias, tales como TVAD, televisión de definición convencional, sonido y datos;

e)
que van a implantarse servicios interactivos y por demanda y servicios que exigen dispositivos de almacenamiento en el receptor;

f)
que para compensar la notable atenuación debida a la lluvia que aparece en la banda de 17 GHz y por encima de esa frecuencia, los sistemas de modulación pueden ser complejos (jerárquico, multinivel, RF múltiplex en el tiempo, etc.) y contar con varios niveles de codificación de canal;

g)
que se debe prestar especial atención al diseño de receptor, a los criterios de agrupación de canales y de compartición y a su considerable influencia en la aplicación de los Planes para el servicio de radiodifusión;

h)
que las características técnicas y el costo de los equipos utilizados para recepción comunal y recepción individual pueden diferir esencialmente;

j)
que algunos países en desarrollo pueden estar interesados especialmente en el estudio de la recepción comunal;

k)
que se prevé que la calidad de recepción deseada y los parámetros consiguientes del diseño del sistema y normas para la recepción comunal de señales procedentes de satélites de radiodifusión sean muy diferentes de los parámetros y normas para la recepción individual;

l)
que la posible utilización de nuevos sistemas de televisión en color, que ofrecen señales de vídeo y audio de alta calidad y también canales de datos, requerirán técnicas de recepción adecuadas;

m)
que puede ser conveniente que el receptor funcione con más de uno de estos sistemas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son las técnicas de recepción más adecuadas que se han de utilizar, habida cuenta del empleo posible de los existentes receptores de televisión, para la recepción individual y comunal?

2
¿Cuáles son las características óptimas de los sistemas de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión) para la recepción comunal e individual, para proporcionar cobertura económica de las zonas que se ha de servir dentro de un país o un grupo de países, habida cuenta de las técnicas de recepción identificada en el § 1?

3
¿Cuáles son las normas de transmisión para las diversas bandas del SRS aquí consideradas que deben asegurar el servicio deseado al coste más bajo posible?

4
¿Cuáles son las densidades de flujo de potencia requeridas para la recepción comunal e individual, con miras a especificar valores numéricos que distinguirán estos tipos de recepción?

5
¿Cuáles son las características óptimas de los equipos receptores, para recepción individual y comunal, en las bandas de frecuencia aquí consideradas atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite, habida cuenta de:

–
las diferentes técnicas de modulación para transmitir señales de imagen y sonido;

–
la necesidad de compartir bandas de frecuencias y el arco orbital con otros sistemas por satélite;

–
el costo de los equipos y sus características técnicas?

6
¿Cuál es la interdependencia entre el diseño del receptor, los criterios de agrupación de canales y de compartición, junto con los efectos de estos factores en el funcionamiento del servicio de radiodifusión por satélite?

7
¿Qué método de medida se debe utilizar para determinar el factor de calidad de los sistemas receptores, especialmente los destinados a la recepción individual?

NOTA 1 – Los estudios sobre las técnicas de recepción deben tratar en particular de los parámetros que pueden afectar la interferencia mutua con otros servicios.

NOTA 2 – Véanse los Informes UIT-R BO.473, UIT-R BO.632 y UIT-R BO.810
y UIT-R BO.1075 y las Recomendaciones UIT-R BO.652, UIT-R BO.790, UIT-R BO.1130, UIT‑R BO.1408 y UIT‑R BO.1516 y el Manual UIT-R “Radiodifusión sonora digital terrenal y por satélite destinada a receptores de vehículos, portátiles y fijos en las bandas de ondas métricas y decimétricas” Ginebra, 2002,

decide también

1
que estudios para responder a esta Cuestión debe centrarse en los receptores que utilizan técnicas digitales para la radiodifusión de audio y en la televisión de alta definición con el objetivo de modificar las Recomendaciones pertinentes, por ejemplo, la Recomendación UIT-R BO.790;

2
que dichos estudios se terminen en 2006.

_________________
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