cuestión Uit-r 4-2/6

Parámetros de planificación para la radiodifusión de 
televisión digital utilizando canales terrenales

(1993-1994-1997-2001-2004)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
los progresos que se están realizando en relación con las técnicas de reducción de la velocidad binaria;

b)
que se está mejorando la calidad que se puede lograr con los sistemas de emisión digital;

c)
que los distintos países pueden utilizar sistemas de televisión digital y analógica diferentes;

d)
que algunos sistemas de radiodifusión de televisión digital han demostrado su capacidad para ser utilizados en la recepción móvil;

e)
que es factible la recepción de la televisión digital con pequeños receptores de televisión de mano,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1
¿Cuáles son los parámetros de planificación de frecuencias para esos servicios, incluidos pero no limitados a:

–
intensidades de campo mínimas;

–
implicación de los métodos de modulación y emisión;

–
de las características de la antena receptora y transmisora;

–
valores de corrección de la localización;

–
redes monofrecuencia;

–
gamas de velocidad;

–
pérdidas de penetración en edificios;

–
variaciones del emplazamiento en interiores?

2
¿Qué relaciones de protección se necesitan cuando dos o más transmisores digitales del mismo sistema, transmisores digitales de diferentes sistemas o transmisores de televisión analógica y digital están funcionando:

(
en el mismo canal;

(
en canales adyacentes;

(
con canales superpuestos;

(
en otras posibles relaciones de interferencia (por ejemplo, canal imagen);

(
con señales digitales multiplexadas en la señal de televisión?

3
¿Qué características del receptor deben utilizarse para la planificación de frecuencias a fin de lograr una utilización más eficaz del espectro de radiofrecuencias (por ejemplo, selectividad, factor de ruido, etc.)?

4
¿Cuáles son las relaciones de protección necesarias para proteger los servicios de radiodifusión contra otros servicios que comparten las bandas o funcionan en bandas adyacentes?

5
¿Qué técnicas (por ejemplo, desplazamiento de frecuencias, funcionamiento síncrono) pueden utilizarse para disminuir las relaciones de protección contra la interferencia necesarias?

6
¿Cuáles son las bases técnicas requeridas para la planificación que dan lugar a una utilización eficaz de las bandas 8 (ondas métricas), 9 (ondas decimétricas) y 10/11 (ondas centimétricas) por los servicios de televisión terrenal?

7
¿Qué tipo de modulación debe recomendarse para la radiodifusión de televisión terrenal en la banda 10 y la banda 11?

8
¿Cuáles son los parámetros radioeléctricos, incluyendo las características del sistema como los factores de propagación y las relaciones de protección, que son necesarios a efectos de planificación y compartición en las bandas 10/11 (ondas centimétricas)?

9
¿Cuáles son las condiciones multitrayecto características que deben tenerse en cuenta en la planificación de tales servicios?

10
¿Qué criterios técnicos o de planificación pueden optimizarse para facilitar la implantación de la radiodifusión terrenal digital teniendo en cuenta los servicios existentes?

11
¿Cuáles son las características del canal multitrayecto móvil que es necesario tener en cuenta en la utilización de la recepción móvil, a distintas velocidades?

12
¿Cuáles son las características del canal multitrayecto que es necesario tener en cuenta en la utilización de la recepción con terminales de mano, a distintas velocidades?

decide además

1
que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2
que dichos estudios concluyan en 2006.
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