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CUESTIÓN UIT-R 42/6*
Interfaces para las señales de vídeo digitales

(1990-1993-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que la Recomendación UIT-R BT.601 ha establecido las bases de las normas de codificación digital para estudios de televisión, tanto en los países que utilizan el sistema de 525 líneas como en los que utilizan el sistema de 625 líneas y que se están realizando estudios sobre las normas adicionales para niveles de codificación más bajos y para televisión de alta definición y de calidad mejorada;

b)
que la aplicación práctica de la Recomendación UIT-R BT.601 requiere la definición de los detalles de los diversos interfaces de estudio y de los trenes de datos que pasan por ellos;

c)
que dichas interfaces deben tener el máximo número de características comunes entre las versiones de 525 y 625 líneas y las versiones para miembros inferiores y superiores de la familia de normas de codificación;

d)
que en la aplicación práctica de la Recomendación UIT-R BT.601 es conveniente que las interfaces se definan en serie y en paralelo y, como la transmisión por fibras ópticas es ventajosa, especialmente a velocidades binarias elevadas y a grandes distancias, conviene definir interfaces compatibles de fibra óptica;

e)
que para complementar la especificación de interfaces es necesario definir señales de sincronismo normali​zadas para los estudios de televisión que utilizan la codificación digital;

f)
que los progresos efectuados en la reducción de la velocidad binaria permiten utilizar ahora señales vídeo comprimidas en estudio, lo que hace posible la representación de datos de múltiples señales vídeo en una sola interfaz;

g)
que la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones y las Comisiones de Estudio 9 y 16 de Normalización de las Telecomunicaciones estudian las representaciones de señales vídeo con velocidad reducida;

h)
que deben considerarse los canales de sonido asociados y las señales auxiliares que pueden ser transportados con la señal vídeo;

j)
que las señales digitales de televisión producidas por estas interfaces pueden constituir una fuente potencial de interferencia para otros servicios, y que debe tenerse en consideración el número 964 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

k)
que la interfaz con velocidades tales como 60 tramos/s, 30 tramos/s, 30/1001, 25, 24 y 24/1001,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Qué parámetros son necesarios para definir interfaces normalizadas para cada norma de codificación digital, en paralelo y en serie?

2
¿Qué características comunes deben ser compartidas por las interfaces en paralelo y en serie y por las interfaces para los diversos niveles de codificación?

3
¿Qué parámetros son necesarios con miras a definir interfaces normalizadas para señales vídeo con velocidad binaria reducida, incluidas múltiples señales vídeo posibles?

4
¿Qué parámetros son necesarios para definir interfaces de fibra óptica compatibles?

5
¿Qué parámetros son necesarios para especificar señales de sincronismo, habida cuenta de la posible necesidad de proporcionar señales vídeo analógicas y digitales?

6
¿Qué señales auxiliares hay que transportar a través de las interfaces con las señales vídeo, y qué parámetros son necesarios para definir normas para estas señales, en el caso de señales vídeo con velocidad reducida y con velocidad no reducida?

7
¿Qué disposiciones se requieren para los canales de sonido asociados?

NOTA 1 – Véanse los Informes UIT-R BT.629, UIT-R BT.1088 y las Recomendaciones UIT‑R BT.601, UIT-R BT.656 y UIT-R BT.799,

decide también

1
que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2
que dichos estudios se terminen en 2006.

_________________

*	Las contribuciones en respuesta a esta Cuestión son también de interés para la Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones.
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