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ITU-R第48/6号课题
对分配和广播网络的可觉察音频质量的在线监控
（2003年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
在数字信号压缩和通信技术发展的基础上，数字音像和音频业务在过去几年迅速增长；
b)
数字业务的特点是信号，特别是音频信号，具有多重性；
c)
数字业务，特别是音频业务的分配与广播网络，是由多个级联链路构成的，其中包括卫星、地面无线电链路、计算机网络和对终端用户的无线广播或有线配送；
d)
整个传送链是由多个级联处理系统构成的，其中包括转换器、编码器、交换机、复用器、调制器和接收机等；
e)
传送链上出现的模拟和数字干扰和差错，会造成不同类型的音频信号缺陷；
f)
由于网络内置的差错隐藏策略，某些干扰是听不见的，并且不会对可察觉的音频质量造成影响；
g)
最新型故障排除系统无法检测出音频序列的长时间缺陷，但凭借其有限的能力可在运行中检测出数字业务中更常见的短时中断；
h)
ITU-R BS.1387建议书提出的方式，可在全带宽无损参考信号当中评估可察觉的单声道或立体声信号的音频质量；
j)
运行中的检测通常无法接触到全带宽无损参考信号；
k)
某些频道可将低速率边带用于业务质量监测；
l)
运行中的监测需要低计算复杂度和简单的用户接口；
m)
人们提出了不同的专用解决方案，但也表达了对通用标准的需求；
n)
商业合同规定，网络运营商务必使传送业务的可察觉音频质量保持在经认可的限度之内；
o)
质量评估一般已得到ITU-R 和 ITU-T的认可，而且这两个部门已为与这一问题相关的研究确定了课题；
p)
这些课题都与对可察觉音频质量的运行中监测无关，
做出决定，应研究以下课题
1
对运行中监测广播网络承载的可察觉音频质量，应采用哪些适用的方法和技术？
进一步做出决定
1
需要与其它国际电联和其它机构的相关部门合作，对上述方法和技术作出选择；
2
应根据上述研究形成ITU-R建议书；
3
上述研究应于2005年完成。







