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Cuestión UIT-R 50/6*
Cálculo de la intensidad de campo producida por sistemas de transmisión de radiodifusión terrenal en cualquier banda de frecuencias para evaluar la exposición a radiaciones no ionizantes

(1993-1995-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que las radiaciones de radiofrecuencias pueden tener efectos perjudiciales para el cuerpo humano;

b)
que las radiaciones de radiofrecuencia pueden inducir tensiones eléctricas perjudiciales en materiales conductores;

c)
que es bien sabido que las radiaciones de radiofrecuencia producen efectos negativos en diversos instrumentos (equipos de radiocomunicación, instrumentos de navegación, marcapasos, instrumentos científicos o médicos, etc.);

d)
que las radiaciones de radiofrecuencia pueden producir la inflamación accidental de materiales combustibles o explosivos;

e)
que las autoridades competentes están realizando estimaciones de los niveles de radiación y de las tensiones eléctricas peligrosas, en términos de contenido del espectro, intensidad, efectos acumulativos, etc.;

f)
que personas ajenas a estos sistemas (por ejemplo, los pasajeros de aeronaves) pueden estar expuestas por inadvertencia a tales radiaciones o a dichas tensiones eléctricas;

g)
que las personas que explotan y mantienen sistemas transmisores de radiofrecuencia quizá tengan que trabajar muy cerca de las fuentes de radiación,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son las densidades de flujo de potencia de radiofrecuencia y/o las intensidades de campo magnético y eléctrico que se esperan en las zonas cercanas a los sistemas transmisores de radiodifusión terrenal que funcionan en cualquier banda de frecuencias, así como en las zonas alejadas de ellos?

2
¿Qué método debe utilizarse para calcular las densidades de flujo de potencia y/o las intensidades de campo magnético y eléctrico, especialmente en la zona de campo cercano?

3
¿Qué métodos son apropiados para medir las densidades de flujo de potencia y/o las intensidades de campo magnético y eléctrico, especialmente en la zona de campo cercano?

4
¿Qué precauciones de diseño y procedimientos de funcionamiento técnico en estaciones transmisoras y qué precauciones dentro de zonas cercanas a dichas estaciones, en las que pueden existir radiaciones de radiofrecuencias peligrosas, son necesarias, desde un punto de vista técnico, para evitar una exposición peligrosa de seres humanos, instrumentos y materiales inflamables o explosivos a las radiaciones de radiofrecuencia?

decide también

1
que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2
que dichos estudios se terminen en 2005.

_________________

* 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 1, 4, 8 y 9 de Radiocomunicaciones y de la Comisión de Estudio 5 de Normalización de las Telecomunicaciones.
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