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ITU-R第69-1/6号课题
在存在反射信号的情况下提供满意电视业务的条件
（1990-1993-2004年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
高楼或高天线装置等再辐射结构可生成反射信号；
b)
接收天线的方向性有时不能消除反射信号；
c)
电缆配线系统和共用天线系统亦可生成反射信号；
d)
反射信号可对收看到的电视画面造成损伤并对其它广播业务的接收造成不良影响；
e)
接收机中的自动电路手段可以消除反射信号；
f)
反射信号对模拟和数字电视信号的影响可能不同；
g)
根据数字调制系统的不同，反射信号可能产生不同影响，
做出决定，应研究以下课题
1
在考虑到下述内容的情况下，包括其它广播业务在内令人满意的电视接收需要什么直达延迟反射信号比：
–
反射信号极化；
–
有用画面反射信号的移位；
–
由于反射物体的移动（如飞机、风轮机）造成的反射信号的变化；
–
由于接收和发射天线的移动而造成的反射信号的变化？
2
在考虑到辐射、极化和移动等因素的情况下，应使用什么计算方法决定因电视辐射器附近的天线结构而造成的直达和反射信号比及位移？
3
应使用什么方法通过电视接收机内自动电路消除反射信号？
4
反射信号对模拟和数字电视接收造成的影响有何不同？
5
由不同类型数字调制系统确定的反射信号造成的影响如何？
6
在为DTTB业务规划制定有关比例和最低场强建议时，抵销风轮机影响需要的多路径余度是多少？
7
为降低多路径/多谱勒效应，反射装置的结构、孔径和涡轮叶尖速度的优选组合如何？
8
工作在VHF和UHF频段内电视系统的反射装置和电视接收位置之间的最短距离是多少？
注 1 – 见ITU-R BT.804和ITU-R BT.805建议书。
进一步做出决定
1
上述研究结果应纳入一份或多份建议书；
2
上述研究应在2023年前完成。
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