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المسألة ITU-R 73-1/6*
استقبال هوائيات المحطات الأرضية للخدمة الإذاعية الساتلية
(2006-1993-1990)
إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

 أ )
الحاجة إلى معلومات مفصَّلة بشأن هوائيات ذات مخططات مشتركة الأقطاب ومتصالبة الأقطاب في المحطات الأرضية المستقبِلة من أجل تخطيط وتنسيق الأنظمة في الخدمة الإذاعية الساتلية (BSS)؛

ب)
أن تحديد متطلبات التنسيق و/أو تقييمات التداخل بين الأنظمة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض التابعة لنظام الخدمة الإذاعية الساتلية (BSS) و/أو الخدمة الثابتة الساتلية (FSS)، وكذلك بين المحطات الأرضية BSS وخدمات أخرى تتقاسم نفس نطاق الترددات، يعتمد إلى حدٍ كبير على دقة مخططات الهوائيات المرجعية المستخدمة في التحليل؛

ج)
أن مدى إمكانية تطبيق مخططات الهوائيات يحتاج إلى أن يُعرَّف بصورة دقيقة (أي المدى المنطبق لمعلمات الدخل ونطاقات الترددات المنطبقة وغير ذلك)؛

د )
أن تعريف كل من مخططات الهوائيات ومدى إمكانية الانطباق المرتبطة بها ينبغي أن يقوم على أساس القياسات وليس على أساس التحليل النظري؛

ھ )
أن تكنولوجيات الهوائيات الجديدة (من قبيل هوائيات التغذية المتعددة والعاكسات غير الدائرية) تنتشر على نطاق واسع؛

و )
أن مكتب الاتصالات الراديوية لدى الاتحاد الدولي للاتصالات قام بتطوير مكتبة لبرمجيات مخططات الهوائيات لكي تُستخدَم بالاقتران مع جميع البرمجيات المستخدَمة في تطبيق الإجراءات ذات الصلة في لوائح الراديو،

وإذ تلاحظ

 أ )
أن دراسات وقياسات مستفيضة أُجريت لكي تصف على نحو ملائم مخططات الهوائيات في مدى الترددات GHz 12 وأنها أدت إلى اعتماد التوصيتين ITU-R BO.1213 وITU-R BO.1443 بالإضافة إلى التقرير ITU-R BO.2029؛

ب)
أن وصلات التغذية BSS تنفَّذ في نطاقات التردد الموزَّعة إلى الخدمة FSS (من الأرض إلى الفضاء) وأنها تستخدم هوائيات تمتثل للتوصيات ذات الصلة في السلسلة S لدى القطاع ITU-R؛

ج)
أن المحطات الفضائية BSS، إذ تسعى إلى تحسين الأداء، تستخدم حزماً ذات أشكال مخصصة لكل ساتل في الخدمة BSS من أجل الإرسال والاستقبال على السواء،

تقرر أن المسألة التالية ينبغي دراستها

1
ما هي خصائص الإشعاع مشترك الأقطاب ومتصالب الأقطاب المقيسة في هوائيات المحطات الأرضية المستقبِلة في الخدمة BSS (بالنسبة للاستقبال الفردي والجماعي على السواء)؟

2
ما هي المخططات المرجعية للمركِّبات مشتركة الأقطاب ومتصالبة الأقطاب المنطبقة على هوائيات المحطات الأرضية المستقبِلة للخدمة BSS (بالنسبة للاستقبال الفردي والجماعي على السواء)؟

3
ما هو مدى إمكانية الانطباق لكل مخطط من مخططات الهوائيات (نطاقات التردد وقيم أقطار الهوائيات وغير ذلك)؟

4
ما هي المعلمات الضرورية لتنفيذ مخططات الهوائيات المرجعية في أدوات البرمجيات؟

ملاحظة - ينبغي إجراء مزيد من الدراسة في إطار هذه المسألة ترمي إلى تغطية أنماط الهوائيات اللازمة من أجل نطاقات الخدمة BSS GHz 17 وGHz 21 وما فوق،

تقرر كذلك

1
أن تدرَج نتائج الدراسات سالفة الذكر في توصية (توصيات) مراجعة أو جديدة؛

2
أن تنجَز نتائج الدراسات سالفة الذكر بحلول عام 2007.

الفئة:
S1
* 	ينبغي إحاطة لجان الدراسات لقطاع الاتصالات الراديوية 4 (فرقة العمل 4A) و7 و8 (فرقة العمل 8D) و9 (فرقة العمل 9D) علماً بهذه المسألة.
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