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ITU-R第82/6号课题*
工作在12、17和21 GHz频段内的
广播卫星馈线链路的技术特性
（1993-2000年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到

a)
根据《无线电规则》，用于指定固定点的地球站之间的馈线链路的地对空路径和卫星固定业务（FSS）（包括卫星广播业务（BSS）、所有卫星移动业务、所有卫星无线电导航业务、卫星气象业务和卫星地球探测业务）以外业务使用的卫星均属于FSS；

b)
为规划BSS需要有关馈线链路特性的充足信息；

c)
在实施卫星广播系统时，必须考虑到与卫星广播运行相关的空间运行业务功能（跟踪、遥测、遥令和测距）的各个方面；

d)
在实施用于BSS的馈线链路时，应全面考虑到上述业务的运行要求；

e)
若干不同FSS（地对空）频段，包括WARC-92划分或限制用于馈线链路的FSS（地对空）划分可供使用WARC‑92划分给BSS频段的未来广播卫星馈线链路使用，

做出决定，应研究以下课题
1
BSS馈线链路最适合的技术特性是什么？在划分频段内使用馈线链路无线电频率信道的最佳方法是什么，特别是可以独立为不同轨道位置进行频率指配所必须的特性是什么？

2
由于馈线链路地球站的其它设计特点是否会对轨道位置产生相应限制？

3
在馈线链路中可使用哪些技术以便实现高效灵活且经济实用的整体业务设计？

4
在为下行链路馈线链路选择频率时应做哪些技术考虑？
注 1 – 见ITU-R BO.652和ITU-R BO.1296建议书，

进一步做出决定
1
上述研究结果应纳入一份或多份建议书；
2
上述研究应在2003年前完成。






*	应提请无线电通信第4研究组注意本课题。
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