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itu-r第203-1/7*号课题
空间甚长基线干涉测量技术的
特性和电信要求
（1993-1997年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
甚长基线干涉测量（VLBI）技术测量的角分辨率受到两个观测电台距离的限制；
b)
与地球上两个观测电台之间可能的最大距离相比，在空间部署一部或多部观测电台可以大大增加该基线距离；
c)
空间中的VLBI测量可消除地面观测点由于吸收、路径长度波动和大气噪声因素造成的限制； 

d)
空间VLBI将提供宝贵的物理参数资料，从而极为准确地确定： 

–
射电源结构；
–
深空导航；
–
地球动力学；
–
天体测定；
–
卫星的轨道参数；
e)
需要空对地方向的宽带空间VLBI数据传输；
f)
空间VLBI系统需要地对空和空对地方向的高度精确的时间/相位基准信号的传输， 

做出决定，应研究下列课题
1
空间VLBI系统的技术通信特性和操作要求是什么？
2
空间VLBI中使用的航空器的轨道特性是什么？
3
最适合于精确时间/相位基准信号传输的频段是什么？
4
最适合于空对地宽带数据传输的频段和带宽是什么？
进一步做出决定
1
上述研究结果应纳入一份或多份建议书中；
2
以上研究应于2011年之前完成。






* 	2009年，无线电通信第7研究组推迟了此课题研究的完成日期。
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