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Вопрос МСЭ-R 203-1/7*
Характеристики и требования к электросвязи для космической интерферометрии со сверхбольшой базой

(1993-1997)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)
что угловое разрешение при измерениях, проводимых с помощью методов интерферометрии со сверхбольшой базой (VLBI) ограничивается расстоянием между двумя станциями наблюдения;

b)
что по сравнению с наибольшим возможным расстоянием между двумя станциями наблюдения на Земле, данное базовое расстояние может быть существенно увеличено за счет размещения одной или более станций наблюдения в космосе;

c)
что при измерениях VLBI, проводимых в космосе, устраняются присущие наблюдениям наземного базирования ограничения, которые вызваны влиянием поглощения, флуктуаций по длине трассы и атмосферным шумом;

d)
что космическая VLBI обеспечит бесценные знания в области физических параметров, приводящих к точному определению:

–
структуры радиоисточников;

–
дальней космической навигации;

–
геодинамики;

–
астрометрии;

–
параметров спутниковой орбиты,
e)
что требуется передача широкополосных данных космической VLBI в направлении космос‑Земля;

f)
что для систем космической VLBI требуется передача эталонных сигналов высокоточного времени/высокоточной фазы в направлении Земля-космос и космос-Земля,

решает, что необходимо изучить следующий Вопрос:

1
Каковы технические характеристики электросвязи систем космической VLBI и эксплуатационные требования к ним?

2
Каковы орбитальные характеристики космических кораблей, используемых для космической VLBI?

3
Какие полосы частот наиболее пригодны для передачи точного времени/точной фазы?

4
Какие полосы частот и ширина полосы наиболее пригодны для широкополосной передачи данных в направлении космос-Земля?

решает далее,

1
что результаты вышеупомянутых исследований должны быть включены в Рекомендацию(и);

2
что вышеупомянутые исследования должны быть завершены к 2011 году.

* 	В 2009 году 7-я Исследовательская комиссия по радиосвязи перенесла дату завершения исследований по этому Вопросу.
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