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question UIT-r 213-1/7*
Compatibilité entre capteurs actifs spatioportes et systèmes
des services fonctionnant au-dessus de la bande 5 250‑5 460 MHz

(1994-2000)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les capteurs actifs des services satellites d'exploration de la Terre fonctionnent par émission et réception de signaux radioélectriques;

b)
que ces capteurs actifs fonctionnent dans la bande de fréquences 5 250‑5 460 MHz qui leur est attribuée à titre primaire et qui est aussi attribuée à titre primaire aux services de radionavigation et de radiolocalisation;

c)
qu'il est nécessaire de disposer d'une plus grande bande de fréquences (au moins 320 MHz) pour les altimètres radars spatioportés et de faire passer de 210 MHz à 320 MHz la largeur de bande pour les radars à synthèse d'ouverture spatioportés;

d)
qu'il faut dégager une largeur de bande supplémentaire de 110 MHz au‑dessus de la bande 5 250‑5 460 MHz actuellement attribuée au service d'exploration de la Terre par satellite (actif) pour la poursuite des programmes d'altimétrie et de radars à synthèse d'ouverture;

e)
que le numéro 4.10 du Règlement des radiocommunications (RR) reconnaît le rôle que joue en matière de sécurité le service de radionavigation;

f)
qu'il est souhaitable que les capteurs actifs spatioportés et les services fonctionnant au‑dessus de la bande 5 250‑5 460 MHz puissent être exploités de manière compatible,

notant

1
que le satellite franco-américain Topex-Poseidon exploite actuellement la bande 5 140‑5 460 MHz pour l'altimétrie, la bande 5 140‑5 250 MHz étant utilisée au titre du numéro 4.4 du Règlement des radiocommunications (RR);

2
que le satellite franco-américain de la génération suivante, Jason, exploitera la même bande 5 140‑5 460 MHz pour l'altimétrie, la bande 5 140‑5 250 MHz étant utilisée au titre du numéro 4.4 du RR,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles caractéristiques techniques et quels critères de qualité de fonctionnement des capteurs actifs spatioportés utiliser dans les bandes au-dessus de 5 250-5 460 MHz?

2
Quels sont les critères de brouillage applicables aux capteurs actifs spatioportés visés au décide 1?

3
Quels sont les caractéristiques techniques et les critères de qualité de fonctionnement des systèmes fonctionnant au-dessus de la bande 5 250‑5 460 MHz?

4
Quels sont les critères de brouillage applicables aux systèmes visés au décide 3?

5
Les capteurs actifs spatioportés peuvent-ils fonctionner de manière compatible avec d'autres systèmes dans les mêmes bandes sans imposer de contrainte auxdits capteurs ou aux systèmes exploités dans les bandes au-dessus de 5 250‑5 460 MHz?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées d’ici à 2003.

________________

*	Cette Question doit être portée à l’attention de la Commission d’études 8 des radiocommunications.
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