-2-
ВОПРОС мсэ-r 237/7
Технические и эксплуатационные факторы, касающиеся способов ослабления влияния помех на радиоастрономических станциях
(2001)
Ассамблея радиосвязи МСЭ,
учитывая,
a)	что радиоастрономические станции предназначены для обнаружения естественных излучений при чрезвычайно низких уровнях мощности; следовательно, их работа может ухудшаться под влиянием помех, уровни которых могут быть приемлемыми для других служб;
b)	что может использоваться ряд методов ослабления влияния помех для уменьшения восприимчивости радиоастрономических станций к воздействию помех в данных наблюдения;
c)	что использование методов ослабления влияния помех во многих случаях влечет за собой потерю данных и времени наблюдения, потерю гибкости в осуществлении наблюдения, а также общее снижение уровня обслуживания, предоставляемого пользователям радиоастрономических станций;
d)	что последние технические достижения создают новые возможности для ослабления влияния помех при помощи цифровых методов и эксплуатационных процедур,
решает, что необходимо изучить следующий Вопрос:
1	Каковы технические и эксплуатационные характеристики методов ослабления влияния помех, определяемых для использования радиоастрономическими станциями?
2	Каковы последствия и технические ограничения по использованию определенных методов ослабления влияния помех и какие из этих методов могут применяться на практике?
решает далее,
1	что результаты вышеупомянутых исследований должны быть включены в Рекомендацию(и);
2	что вышеупомянутые исследования должны быть завершены к 2027 году.
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