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ВОПРОС МСЭ-r 245/7[footnoteRef:1]* [1: * Настоящий Вопрос должен быть доведен до сведения Рабочей группы 1С по радиосвязи.] 

Помехи службе стандартных частот и сигналов времени в полосе низких частот, создаваемые шумом от электрических источников 
(2006)
Ассамблея радиосвязи МСЭ,
учитывая,
a)	что число систем служб стандартных частот и сигналов времени (СЧСВ) в полосе низких частот (НЧ) (20–90 кГц) и число радиоконтролируемых часов, которые получают такую услугу, возрастает;
b)	что число источников электрических помех также возрастает и, как сообщается, подобные помехи серьезно влияют на среду приемника низкочастотных СЧСВ;
c)	что уровень электромагнитных помех, поступающих от всех источников на полосу НЧ, еще не был четко установлен, и критерии для помех от электрических источников необходимы для сохранения полезности службы СЧСВ,
решает, что необходимо изучить следующий Вопрос:
1	Каковы мощность сигнала и отношение сигнал/шум, измеренные в полосе НЧ, и какие средства измерения следует использовать?
2	Какое имеется доказательство воздействия электромагнитных помех от всех источников на прием СЧСВ в полосе НЧ?
3	Какой уровень излучения в полосе НЧ от всех источников вызывает вредные помехи, как они определены в разделе 7 п. 1.169 Регламента радиосвязи, в отношении приема СЧСВ радиоконтролируемыми часами?
4	Какие могут быть приняты методы для снижения воздействия вредных помех в полосе НЧ на прием СЧСВ радиоконтролируемыми часами?
решает далее,
1	что результаты вышеупомянутых исследований должны быть включены в Отчет(ы);
2	что вышеупомянутые исследования должны быть завершены к 2027 году.
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