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A2 部分

关于欧洲广播区VHF和UHF频带广播业务频率使用的区域性
协议（1961年，斯德哥尔摩）（ST61）的程序规则
1
协议范围     (ADD RRB06/42)

继1985年和2006年对ST61协议修订之后，并按照《无线电规则》（RR）（2004年版）第5条所含的“频率划分表”，自2006年6月17日起，ST61协议将适用于欧洲广播区下列频段的广播业务：

-
47-68 MHz（声音广播和电视）；
-
87.5-100 MHz（电视）；
-
162-170 MHz（电视）。
2
通知的受理     (MOD RRB06/42)
在欧洲广播领域中广播业务在VHF和UHF频带中的频率使用和区域协调性规则（1961年，斯德哥尔摩）的应用中，无线电通信局将按照规定协调中第4条和第5条的程序，和关于从所有欧洲领土广播领域的主管部门接收通知的相关技术指标，同样定义在《无线电规则》中的第5.14款, 规定所有涉及到的电台需在规划的区域内。

第2条

协议的执行

1

1
在检查协调的一致性过程中，资料被认为是于协议相一致的，不论是的参数和规划中一样，还是虽然参数不同但在任何方位角上并没有增加干扰的可能的情况。

2
在规划中的指配除了最大有效发射功功率之外还包括：
–
最大发射的方位角

–
在一个或多个方位角或一个或多个扇区，降低的有效发射功率。

3
如果有效发射功率在任何方位角和扇区上等于或低于在规划中的最大有效发射功率，则认为发射参数的通告是和规划是相一致的。
4
按照第11条提交的通知资料的频率指配，如其某一方位上的最大全向辐射与规划不相符，但只要满足上述第3段中规定的条件，其辐射特性仍可以视为与规划一致。

5
当收到协议中第4条的修改通知，或者第5条的通知时，协议中的相关协调距离应当在模拟和数字系统中平等的使用，还应该使用合适的符号来标识电视标准。
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