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目　　录
A部分
节
程序规则涉及的条款
页码
A1
《无线电规则》第1条

AR1-1/2

《无线电规则》第2条

AR2-1

《无线电规则》第4条

AR4-1/2

《无线电规则》第5条

AR5-1/22

《无线电规则》第6条

AR6-1

能否受理

能否受理-1/5

《无线电规则》第9条

AR9-1/30

《无线电规则》第11条

AR11-1/24

《无线电规则》第12条

AR12-1/2

《无线电规则》第13条

AR13-1

《无线电规则》第21条

AR21-1/3

《无线电规则》第22条

AR22-1

《无线电规则》第23条

AR23-1

《无线电规则》附录4

AP4-1/2

《无线电规则》附录5

AP5-1

《无线电规则》附录7

AP7-1

《无线电规则》附录27

AP27-1/2

《无线电规则》附录30

AP30-1/23

《无线电规则》附录30A

AP30A-1/16

《无线电规则》附录30B

AP30B-1/9
第1号决议（WRC-97，修订版）

RES1-1/2

第51号决议（WRC-2000，修订版）

RES51-1

A2
关于欧洲广播区VHF和UHF频段广播业务频率使用的区域性
协议（1961年，斯德哥尔摩）（ST61）的程序规则

ST61-1/2

A3
关于1区与3区中频段和1区低频段广播业务频率使用的区域性
协议（1975年，日内瓦）（GE75）的程序规则

GE75-1/4

A4
关于2区广播业务使用535至1 605 kHz频段的区域性协议
（1981年，里约热内卢）（RJ81）的程序规则

RJ81-1/5
节

页码
A5
关于FM声音广播使用87.5至108 MHz频段的区域性协议
（1984年，日内瓦）（GE84）的程序规则

GE84-1

A6
关于非洲广播区及周边国家VHF/UHF电视广播规划的区域性
协议（1989年，日内瓦）（GE89）的程序规则

GE89-1/3

A7
关于RJ88大会第1号决议和RJ88协议第6条的程序规则

RJ88-1/2

A8
关于MF水上移动和航空无线电导航业务（1区）的区域性协议
（1985年，日内瓦）（GE85-MM-R1）的程序规则

GE85-R1-1/4

A9
关于在欧洲水上业务区进行水上导航业务（无线电信标）的
规划的区域性协议（1985年，日内瓦）（GE85-EMA）
的程序规则

GE85-EMA-1/4
A10
关于有关规划1区和3区部分地区174-230 MHz和470-862 MHz
频段数字地面广播业务的区域性协议（2006年，日内瓦）
（GE06）的规则

GE06-1/8
B部分
节


页码
B1
（未使用）
B2
（未使用）
B3
关于空间网络之间有害干扰概率（C/I比）计算的程序规则
B3-1/14

B4
关于确定受影响的主管部门和评估9 kHz到28 000 kHz
频段有害干扰概率计算方法与技术标准的程序规则
B4-1/25

节


页码
B5
关于对第5.92款所述频段中的频率指配采用第9.36款
相关规定的标准的程序规则
B5-1/3

B6
关于对按照第5.292、第5.293、第5.297、第5.309、
第5.323、第5.325和第5.326款划分业务的频率指配
采用第9.36款相关规定的标准的程序规则
B6-1/3
C部分

节


页码
C
无线电规则委员会的内部安排和工作方法
C-1/6










