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关于《无线电规则》
附录7的程序规则

1
在实际中已经出现了这样的情况，地球站周围的协调等值线超出了若干百千米并且仅与一个主管部门的领土的很小一部分交叠（少于几十千米）。考虑到在计算协调距离时用到了一些保守的假设，无线电规则委员会判定，当交叠部分小于协调距离的5％时，就不要求协调。

2
关于对第9.15、第9.17和第9.17A款的应用的检查，应该使用附录7的计算方法，使用附录7的表7到9中指定的系统参数值。考虑到这些表在若干地方存在多套参数的事实（如，对模拟和数字调制），而这导致了不同的协调等值线，为了确保协调要求与相关的一致性检查的完全性，无线电规则委员会判定：只要在这些表中指出了多套参数，就指示无线电通信局使用在一个给定频带中得出最大协调区域的那套参数。另外，由于系统参数表在一些列中有不完全信息，无线电规则委员会指示无线电通信局在这点上应用以下方法：

—
使用表7中的参数来判定在一个在表中没有提到，但被划分了同等权利的业务中的发射地球站的协调区域。上述做法基于这样的事实：所有计算需要的与地球站相关的参数能在通知表中被找到；

—
使用表8中的参数来判定在一个在表中没有提到，但被划分了同等权利的陆地业务中的接收地球站的协调区域，假设有关的陆地业务与其他在表中列出的陆地业务有相同可能的干扰（也见关于第11.17款的程序规则的第4段）。


