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关于《无线电规则》

附录30B的程序规则
第4条
各项条款和相关规划的执行
4.1

(MOD RRB08/47)
一些频段的双向指配
1
见关于第5.441款的《程序规则》的说明。
第6条

为在列表中引入附加系统或修改指配
               而将分配转为指配的程序    (MOD RRB08/47)
6.3a)
(ADD RRB08/49)

1
第6.3a)、6.19b)、7.5a)和8.8段所附的脚注要求确定这些条款中所述的“其它条款”并纳入到《程序规则》中。
第6.3a)、6.19b)、7.5a)和8.8段所述的规则审查包括以下内容：
–
是否符合《频率划分表》，包括是否符合《频率划分表》的脚注和脚注中引述的任何决议和建议的规定；
–
第21至22条、《无线电规则》附录30B的第3和第4条和/或与该频段内的业务（该业务的台站在此频段中操作）有关的决议中所有“其它”强制性条款。
2
第21至22条中包括的、审查通知单所依据的“其它条款”的列表如下：
2.1
当地球站适用如下的功率限值时，审查在考虑第21.9和21.111款的情况下，是否符合第21.8和21.12款所述的地球站功率限值；以及在第22.30、22.31和22.37款所述的条件下，是否符合第22.26至22.29款规定的地球站功率限值；
2.2
是否符合第21.142款规定的地球站最小仰角；
2.3
在酌情考虑第21.17款规定的情况下，是否符合表21-4（第21.16款）规定的、空间电台的发射在地球表面产生的功率通量密度限值；
2.4
是否符合第22.8和22.19款规定的限值。
2.5
第21和22条的其它条款在进行第6.3a)、6.19b)、7.5a)和8.8段的规则审查时将不予考虑。委员会认为这些条款应酌情适用于主管部门之间。
6.5
(ADD RRB08/48)
1
WARC Orb-88为整个300 MHz (6/4 GHz) 或 500 MHz (13/11 GHz) 频段在同信道基础上进行了规划练习和干扰分析。两个主管部门可能就上述频段的共用达成一致。在无线电通信局进行的兼容性审查中，审查结果无需考虑到非重叠频率指配之间的相互干扰。
2
规则委员会在审议附录30B规则程序的落实过程中注意到，在上述附录中没有条款禁止非同步传输的实施。规则委员会还注意到，这种方法用于附录30和30A的情形下，使用附录30A第9和9A条、附录30第10和11条及有关附录30和30A第4.1.1 a)和4.1.1 b)款的《程序规则》所规定的分组概念。

3
鉴于上述情况，规则委员会做出决定，同样的分组概念亦可用于第6.5和6.21段规定的情形。规则委员会对分组概念的理解是，在计算对作为小组一部分的条目（分配或指配）的干扰时，仅考虑不构成该小组一部分的条目所造成的干扰。另一方面，在计算属于同一小组的条目对不属于该组的条目的干扰时，仅考虑该组造成的最差干扰。
4
规则委员会没有为扩大使用涉及多个轨道位置的小组找到任何规则基础。但是，为修改网络的轨道位置而将指配纳入列表前可使用不同轨道位置的网络分组。

5
为确保第148号决定（WRC-07）责成无线电通信局2得到一致落实，在单入计算中不得考虑上述决议考虑到b) 所述“现有系统”指配之间的干扰。
6
亦见附录30B第10条表格第10栏“多波束网络”中的秘书处的说明。
6.12
(SUP RRB08/48)
6.13、6.14、6.16、6.16之二、6.17和6.18
(SUP RRB08/47)
6.19b)
(ADD RRB08/49)
参见与第6.3a)段有关的程序规则。
6.21
(ADD RRB08/48)
见有关第6.5段的《程序规则》。
6.24
(SUP RRB08/47)
6.25
(SUP RRB08/48)
6.31、6.38、6.39、6.43、6.47、6.48和6.56
(SUP RRB08/47)
第7条
为国际电联新成员国在规划中
                   增加新的分配的程序   (MOD RRB08/48)
7.3

(MOD RRB08/48)
在规划中为国际电联一个新成员国增加新的分配   (MOD RRB08/48)
1
附录30B第7.3段要求无线电通信局在收到新成员国的请求后，为其将来的国家分配确定适当的技术特性和相关轨道位置。
无线电通信局须应用以下程序为新成员国在附录30B规划中的分配找到一个适当的轨道位置。
2
无线电通信局将确保所有提交的测试点都定位在新国际电联成员国的领土范围内。测试点的位置将用ITU世界数字化地图来进行校验。另外，当缺少海拔高度时，无线电通信局将会假定0米的值。
3
为了推动选择轨道位置方法的执行，这个方法在下面第8段中将进行描述，新的国际电联会员国应按照附录30B第7条第7.2c)段的规定提交其首选轨道位置和/或其首选的轨道弧，请记住，这些优先权选可能不会被执行，原因是其可能会产生或接收来自于附录30B的其他分配或指配的超标干扰。
4
无线电通信局须确定相关测试点所需要的最小仰角和附录30B附件1第1.3段中的相一致。然后这个业务弧将通过计算找到测试点所需要的最小仰角值。
5
关于用最小椭圆覆盖新的国际电联成员国本国区域，无线电通信局将采用空间站天线0.1º的波束指向误差，以根据附录30B第7条生成椭圆波束。
6
关于作为椭圆长短轴的函数的空间站发射和接收天线最大增益值，无线电通信局不使用附录30B附件A第1.7.2段包括的定义，而使用分别由附录30和30A附件5第3.13.1款和附件3第3.7.1款确定的更精确公式。
7
关于最大功率密度值的计算，无线电通信局将根据空间站天线指示的误差和计算在每个测试点方向上的天线增益变动的精确性来假定最坏的情况，确保在附录30B附件1第1.2段中定义了的C/N接触到所有的测试点（也就是假定最小的天线增益值），考虑到0.1º的指向误差和±1º的转动精确性。
8
关于轨道位置的选择，无线电通信局将根据一个重复的步骤使用如下自动的方法：
8.1
就像上面第4段所述，一旦计算出业务弧，将有一个交互式的执行过程用来为新的国际电联成员国在其分配中确定适当的轨道位置。
8.2
无线电通信局将在这些步骤中使用的最小轨道位置步进为0.1º。
8.3
无线电通信局将对每一个新的可能存在的轨道位置进行如下的检查：
(
重新生成椭圆波束参数；
(
重新计算所需要的功率密度值；
(
当使用附录30B附件3和4的标准3时，需确定在那个轨道位置上的新分配是否和第7条第7.5段所述分配和指配相兼容。
9
无线电通信局须确定最合适的轨道位置以减少由附录30B中的其它分配或指配造成多余的C/I，同时按照第7条第7.3段将此信息发送提出请求的主管部门。
7.5a)

(ADD RRB08/49)
参见与第6.3a)段有关的程序规则。
第8条和第8.9款
(SUP RRB08/47)
8.8

(ADD RRB08/49)
参见与第6.3a)段有关的程序规则。
An.2

(SUP RRB08/47)
______________

1 	参见与第21.11款有关的程序规则。


2 	参见与第21.14款有关的程序规则。


3	对于2007年11月17日前收到的新的成员国的请求，须应用25 dB的单入和21 dB的集总C/I。





