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关于《无线电规则》
附录27的程序规则

27/15
该款指定在第27/18款中所示的频率获得的信道的使用，使用不同于J3E和H2B的发射类别将会服从涉及到和影响到的主管部门的特殊安排。在这种连接中，并且想到第713号决议（WRC-95）的精神，无线电规则委员会认为“涉及的主管部门的特殊安排”任何国际民用航空组织（ICAO）的导致标准和推荐实践（SARPs）的正式行动是有效的，这是有ICAO依照它的程序批准的并且因此与ITU沟通了。

27/18

1
载波（参考）频率列表，在该款中提到的包含五个频率（21 925，21 928，21 931，21 934，21 937 kHz），没有被分配给任何在附录27中定义的分配区域。无线电规则委员会认为这些频率对任何主管部门都可用，对这样的它可能认为合适的使用，假设它是与航空移动（R）业务的定义一致的，如第1.33款中给出的。

2
在第11.34款中提到的检查中，无线电通信局会检查相关通知，涉及这些频率中的任何一个，仅关于它们与附录27的技术原则（信道安排，带宽，发射类别，功率）的一致性。当这些为一个合格的审查时，指配将会被记录在主记录中。当审查是合格时，通知应该被返回通知主管部门，并加上对合适的行动的指示。

27/19
该款指定了ICAO在频率的操作的使用中执行自愿协调（应该）的任务。无线电规则委员会认为作为一个内部的ICAO行动的这样一个协调，意图终止国际操作员之间的操作的协议（如，时间共用协议）。因此，无线电通信局不会考虑操作员之间的这样的协议，除非他们已经由他们的国家电信主管部门与无线电通信局沟通了。

27/58
该款列出了在附录27频道上可允许的发射类别，并规定还有可能采用“其他发射，如自动数据传输、单边带、抑制载波”。在该说明旁列出的发射类别是JXX（原来的名称为A9J）。在这方面，无线电规则委员会认为允许在附录27频道上使用任何单边带（SSB）（抑制载波）发射类别（如J2B、J2D、J7B、J7D、J79等），但须满足下列条件：

· 相关发射的基准频率与载波（基准）频率列表（27/18）中的频率一致，

· 其他允许发射的占用带宽不超过J3E发射的上限值（27/12），即2 800 Hz，

· 指配的频率比载波（基准）频率高1 400 Hz（27/75）。


