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关于《无线电规则》

附录30A的程序规则

（程序规则按照附录30A的段落编号排列）

第4条

有关第二区馈线链路规划的更改或第一区和第三区附加使用的程序

4.1.1a)
和4.1.1b)

1
在判定第一区和第三区可能被影响的主管部门时，将对列表中的新增或修改的频率指配进行审查，其依据是按照第一区和第三区的频率规划和在这些新增或修改的频率指配收到日期之前已经存在的频率指配，包括在这些频率指配接收日期之前收到的其他的新的或修改的频率指配（不论第4条的程序是否完全）。这些审查包括应确保附录30A的附件1的第4段的限制不被超出。也要按照第4.1.13段考虑任何对列表的有时间限制的新的或修改的指配。

2
在1983年大会推出第二区的组概念之后（分别在附录S30A和S30的第9和10条）按照WRAC Orb-88关于在第一区和第三区的馈线链路规划中采用组概念的决定（附录S30A的第9A条），前IFRB决定扩展此概念到1977会议BSS规划。WRC-2000认可此决定并决定分别在附录30和30A的第11和9A条里使用同样组的概念。

3
无线电规则委员会对组概念的理解是，在对是组的一部分的指配的干扰计算里，只有来自不是同一组的一部分的指配的干扰贡献被考虑。另一方面，对于从属于一个组的指配到不是同一组的一部分的指配的干扰计算，只有从那组的最坏干扰成分被考虑进去。

4
根据第548号决议（WRC-03）的做出决议5，在2000年6月2日后接收的第一区和第三区按照第4条提交的网络进行判断可能受干扰的主管部门时，每个组中的网络都应该被单独检查，不考虑来自同一组中的其他网络的干扰贡献。这意味对组的一部分的频率指配到不是对同一组的部分的指配的最坏干扰贡献的计算的概念，如附录30A的第9A条（15列）里指出的，不能应用于组网络来进行依照该附录的第4.1.5段对被影响主管部门的判定。在第4.1.11段的应用中，在2000年6月3日之前接收卫星网络应用此方法将不会导致对网络的应用产生附加的协调要求。

5
为了执行此单独审查和计算按照第548号决议（WRC-03）的做出决议5计算在独立于组里的其他网络的受审查的某一个第4条网络的干扰影响，无线电规则委员会断定以下方法应该被使用。

　　对被影响主管部门的鉴定应该被执行：不考虑来自和基于不考虑来自那些组指配的干扰贡献建立的参考位置的检查下的一个第4条网络的指配分组在一起的规划和列表指配的干扰贡献。

6
对于第一区和第三区馈线链路的规划和列表，按照第548号决议（WRC-03）的做出决议1和WRC-03的全体会议决定，无线电规则委员会决定在列表中不允许把在与地球静止轨道弧形间隔大于0.4º的网络进行聚合成组，第4.1.27段的应用除外。然而，间隔大于0.4º的网络的合组可以被使用，在列表里的指配的内含物更改一个网络的轨道位置之前。

对于第二区的规划，关于第4.2.2c）段，无线电规则委员会没有找到任何协调的基础来扩展包含多个轨道位置的分组的使用（除了0.4º轨道间隔的情况，该情况在第二区规划和它的后来的更改里是允许的）。

在要求替换在第二区规划里的一个主管部门的一个指配/登陆的情况里，涉及附录30A的第4.2.6段的程序规则的第2.2段的执行要求基于以下条件对修改的指配进行处理，该修改的指配是被该附录的第4条下的主管部门要求的：

—
在被该主管部门要求的修改的指配的全面等效保护余量计算里，来自提出请求的主管部门的最初指配的干扰不被考虑，并且反之亦然；而且

—
在其他指配的全向等效等效保护余量计算里不考虑来自提出协调要求的主管部门的单独初始指配和修改的指配的集总干扰的影响，但是只有来自以上二者的最坏干扰影响被考虑。

以上提到的条件只能应用于该附录下的第4条关于修改的指配的处理的时间段中。在那个时间段之后，或者未独立的初始指配或提出要求的主管部门的修改的指配会保留在规划中，取决于对此修改的指配的第4条程序的成功应用或别的方式。

4.1.1 c)

在决定那些第二区的可能被影响的主管部门中，对第一区和第三区列表的17 GHz的提议的新的或修改的指配按照第二区的规划进行审查，只要这些新的或修改的指配在接收日期那天已存在，包括在接收日期之前第二区规划的进行的修改（不论是是否完成了第4条的程序）。检查将只考虑那些其必要
带宽与对第一区和第三区列表的17 GHz提议的新的或修改的指配的必要带宽交叠的有指配的主管部门。在第二区受检查的指配所在服务区内的任何测试点，如果功率通量密度超过了附录30A附件1第5段规定的限值，则确定第二区主管部门的业务可以认为受到了影响。

4.1.3

1
在应用该附录的第5条的5.3.2段里无线电通信局取消了一个频率指配的情况中，相应的指配，已经通过第4.2.6段（除了在对第二区规划里的一个指配的替换要求的情况里）进入了第二区规划，或者通过第4.1.3段进入了第一区和第三区列表，也应该依照情况被从规划或列表中移除。无线电通信局不需要由于以上提及的取消而重新计算被影响的主管部门。

2
也见关于通知表的受理的程序规则。

4.1.7

任何要求被包含在要被公布的主管部门列表里的主管部门都应通过基于要使附件1和其他相关附件进行的技术审查。如果这指出提出请求的主管部门本应该已被包含在列表里，无线电通信局会将它包含进去；否则提出请求的主管部门会被通知它的名字不会被公布，会留给发出通知的部门来决定考虑该请求是否合适。

4.1.7之二
在第4.1.7之二段中提到的协议是在第4.1.1段下鉴定的主管部门的协议及那些第4.1.7段下的已经被无线电通信局证实使用了合适的标准的协议。

4.1.8

对于按照第4.1.8段或第4.2.12段仅要求附加资料的某个主管部门，无线电通信局将不认为它已相应按照第4.1.10或第4.2.14段提交了意见。

4.1.11

也见第4.1.3和第4.2.6段的说明以及关于通知表的受理的程序规则。

4.1.15

这些段落的第二部分只应用于那些第4条的程序已经被成功应用于的指配上，即，所有被无线电通信局应用第4.1.5或4.2.8段和第4.1.7或4.2.10段进行鉴定的，或者给定了它们的协议或者没能注释在对第一区和第三区馈线链路列表的提议的新的或修改的指配上或对第二区规划的提议的修改的主管部门。

无线电通信局应该更新第一区和第三区馈线链路规划和列表或第二区规划登陆信息的参考状态，以及那些是对第一区和第三区馈线链路列表的新的或修改的指配或仍然在第4条的应用阶段的第二区规划修改提出请求的主题的网络。然而，无线电通信局不需要由于以上提及的更新而重新计算被影响的主管部门。

4.1.23

如果被讨论的指配被从第一区和第三区馈线链路列表或第二区规划中删除了，无线电通信局应该更新在第一区和第三区馈线链路规划和列表或在第二区规划里和第4条程序下的指配的相关状态并且通知所有被采取了行动的主管部门，与特节一起做为来自第一区和第三区馈线链路列表或第二区规划的频率指配取消的结果被公布。无线电通信局不需要由于以上提到的取消导致的结果而重新计算被影响的主管部门。

4.2.1 a)

此段提到“在第二区馈线链路规划里FSS业务频率指配特性参数”意义上的修改。规划正如在第9条所述的一样只包含8种特性，而附件2包含更多被RARC-SAT-R2（1983年，日内瓦）会议使用来建立规划的特性。无线电规则委员会认为对并非在第9条里列出的特性的更改可能被认为是对规划的更改。这些其他特性列在关于第5条的第5.2.1b）段的程序规则里。

也见关于第4.2.6段的程序规则。

4.2.1 b)

见上述关于第4.2.1a）段的程序规则。

也见关于第4.2.6段的程序规则。

4.2.1 c)

在该段中，当一个主管部门取消了在第二区规划的一个指配时，或当无线电通信局，在应用第4.2.6段时从规划中删除了一个指配，规划指配的参考位置和那些在更改的过程里的参考位置会被更新。无线电通信局不需要由于以上提及的删除而重新计算被影响的主管部门。

4.2.2a)
和4.2.2 b)

在决定第一区和第三区的可能被影响的主管部门中，第二区规划的被提议的更改关于17 GHz第一区和第三区规划和列表，只要它在接收被提议的更改的日期存在，包括在接收日期之前的对17 GHz第一区和第三区列表提议的新的或修改的指配（无论第4条的程序是否完全）被检查。检查会只鉴定那些其必要
带宽与第二区规划的被提议更改的必要2带宽有交叠指配的主管部门。当超出附录30A附件1的第5节里指定的限制时，一个主管部门被鉴定为可能有被影响的业务。

4.2.2 c)

1
在判定那些在第二区的可能被影响的主管部门时，被提议更改的第二区规划，只要它在接收更改请求的日期之前存在，包括在当日之前接收的提议的更改（无论第4条的程序是否完全）将被检查。检查是保证附录30A的附件1的第3段的限制不被超出。也要考虑按照第4.2.17段的任何对规划的有时间限制的更改。

2
按照第42号决议（WRC-03，修订版），无线电规则委员会决定，当应用此段落时，无线电通信局不应该考虑临时系统。

3
关于组的概念的应用要考虑的问题，见有关第4.1.1a）和第4.1.1b）段的程序规则。

4.2.6

见关于第4.1.3段的程序规则。

4.2.10

见关于第4.1.7段的程序规则。

4.2.11

根据第4.2.2段确定的主管部门与根据第4.2.10段确定的主管部门间的协议已被无线电通信局证实使用了合适的标准的协议。

4.2.12

见关于第4.1.8段的程序规则。

4.2.15

见关于第4.1.11段的程序规则。

4.2.19

见关于第4.1.15段的程序规则。

4.2.24

见关于第4.1.23段的程序规则。

第5条

通知、审查和登记

5.2.1 b)

1
无线电规则委员会考虑了关于规划
 的一致性检查是否只是意味着附录30A的第9和9A条中的项目，当其已经被更新或是否它也包括关于在附录30A的附件A里给出的技术标准的检查，
该技术标准用于规划的建立。无线电规则委员会断定一些在附件3里包含的技术标准需要在此检查里被考虑。因此，着眼于与规划的一致性的检查被分两步执行：

a）
要保证被通知的特性是那些在涉及更新的规划的列里所指定的（见第3条的第3.1段）。如果特性不同的，则第5.2.1d）段下的检查被执行。对下面的条目，任何第4条的程序已经成功应用上了的特性都可以被通知；

b）
要保证由第二区规划3产生的保护标准，或由第一区和第三区规划和列表产生的，适当地，不被超过。对这个影响，以下卫星网络的特性被检查：

i）  对接收空间站：

—    空间站波束标识（如分别在附录30A的第9和9A条的列1和2里指出的）； 

—    标称轨道位置（如分别在附录30A的第9和9A条的列2和3里指出的）；

—
信道数/频率（如第9条的列3里和附录30A的第9A条的名为“在频带14.5-14.8 GHz（由轨道位置分类）里的第一区和第三区馈线链路规划里的最小等效保护余量”和“在频带17.3-18.1 GHz（由轨道位置分类）里的第一区和第三区馈线链路规划里的最小等效保护余量”的表的列5里指出的）；

—    瞄准线协调（如附录30A的第9和9A条的列4里指出的）；

—    在椭圆波束的情况里：

—
天线波束宽度（如附录30A的第9和9A条的列5里指出的）；

—
椭圆方位（如分别在附录30A的第9和9A条的列6和5里指出的）；

—
天线旋转精度（与附录30A的附件3的3.7.4（第一区和第三区）或4.6.4（第二区）的相同或比其更好）；

—    极化（如分别在附录30A的第9和9A条的列7和10里指出的）；

—    服务区域（测试点应该位于服务区内）；

—
发射类别和带宽（如附录30A的第一区和第三区规划的情况里的第9A条的列13里指出的，或否则就是如附录30的附件5的第3.1和3.8段里指出的）；

—
天线特性（和在第一区和第三区规划的情况里附录30A的第9A条适当的在列6或7里指出的相同或比之更好，或否则与附录30A的附件3的第4.6段相同或比之更好）；

—
天线指向精度（与附录30A的附件3的3.7.4（第一区和第三区）或4.6.4（第二区）相同或比之更好）；

—
系统噪声温度（见第9A条的注释7和适当的对第一区和第三区的附录30A的附件3的第3.8段，及对第二区的同一附件的第4.7段）；

—
电台保持容限（与附录30A的附件3的第3.16段里的相同或比之更好）；

—
调制特性（在第一区和第三区规划的情况下与附录30A的第9A条的列13相同，或否则如附录30的附件5的第3.1段里所指出的）；

—
自动增益控制范围（与对第一区和第三区的附录30A的附件3的第3.10段，及对第二区的同一附件的第4.9段相同）。

ii）  对于相关联的发射地球站：

—
e.i.r.p.：分别在附录30A的第9和9A条的列8和11；

—
天线直径：附录30A的附件3的第3.5.1或4.4.1段；

—
参考方向图：附录30A的附件3的图6或图A（如对第一区和第三区规划的附录30A的第9A条的列9里指出的）；

—
发射功率：附录30A的附件3的第3.6或4.5段；

—
与服务区内的测试点相关联的地球站的位置；

—
能量扩散（与附录30的附件5的第3.18段相同）。

在与发射功率的关系上，无线电规则委员会注意到按照附录30A的附件3的第3.11和4.10段，功率控制的使用应该保持在那些段落里指出的限制以内。

2
无线电规则委员会考虑了这样一个问题：是否关于与第一区和第三区列表的一致性的检查只表示第542号决议（WRC-2000）的附件2的第二部分的表的列里那些，作为更新了的，或是否也包含一个关于无线电通信局为列表的每个网络在相应的IFIC或电路周刊的特节B公布的技术特性的检查。无线电规则委员会断定所有为一个给定的网络在特节B里公布的技术特性都应该在此检查中被考虑进去。因此，着眼于与规划的一致性的检查应该分两步执行：

a）
要保证被通知的特性是那些在有关的列表的列里指定的，作为更新的，和那些一个给定网络的特节B里指定的。如果特性不同则第5.2.1d）段下的检查被执行；

b）
要保证由第一区和第三区的有关的规划和列表产生的保护标准不被超出。对此影响，在相关列表的列里指定的特性，作为更新的，及那些一个给定网络的特节B里指定的特性被检查。

3
也见关于附录30A第5条应用范围的程序规则。

5.2.1 d)

1
如果一个主管部门通知了任何有与涉及附录30A的第5条的第5.2.1b）段程序规则的列在1b）里，及那些同一条目的第5.2.1d）段里允许的特性不同的指配，则无线电通信局采取一个计算来判定是否被提议的新特性会增加对其他在合适的区域规划里，在第一区和第三区列表里，在一个区域间规划的相同业务或在分享同一频带的另一个业务里的指配的干扰级别。

1.1
关于被提议的新特性与其他同一区域规划和列表的指配的兼容性，适当地，干扰的增加会被检查，依据比较这些其他指配的等效保护余量/全面等效保护余量，余量一方面是由被提议的新特性产生的，另一方面是从讨论的网络的早先
的特性获得的。这些等效保护余量/全面等效保护余量的计算是在相同的技术假设和考虑了对第一区和第三区规划和列表里的指配的±9º的轨道间隔限制条件下执行的。对干扰情形的更详细的分析也可以使用单独C/I门限值来要求，以便鉴定导致干扰增加的问题中的网络的指配。

另外，在第一区和第三区，在讨论中的那些具有新的特性参数的卫星网络的通知指配须按照附录30A的附件1的第4段里定义的功率通量密度硬性限制进行一致性检查，或者，也可能是，按照相应的规划的指配的功率通量密度水平的一致性进行，或者按照被WRC-2000所采纳的，其率通量密度硬性限制高比以上述及的功率通量密度水平的高的指配限制进行。

1.2
关于与其他交互区域在同一业务里的指配或分享同一频带的另一业务里指配的兼容性，适当地，干扰的增加会由计算(T/T值来检查，按照在附录8里给出的方法，由被提议的新特性来决定，并且靠比较因而发生的(T/T值与那些从主指配的早先的特性获得的值。

1.3
是否在以上第1.1和第1.2段描述的计算的结果指出了被提议的新特性增加了对其他指配的干扰，无线电通信局会根据附录30A第5条第5.2.1d）段对网络做出不合格审查结论并采取相应措施。

2
关于5.2.1d）的第4个缩格段落，在第二区的主管部门的情况里，轨道位置应该被检查以保证与从概念的一致性（附录30附件7的B段和附录30A附件3的第4.13.1段）如下：

—
如果轨道位置与规划中显示的是一样的，不需要进一步的确认；

—
然而，如果轨道位置与规划中包含的不同但是它在同一从里，则在同一从里具有指配的主管部门的同意就是必要的。从被列在关于附录30的程序规则的后附资料（Attachment）1里。附录30和30A不包含任何上述协调同意的段落，无线电通信局在这方面的任务是保证有关的主管部门的同意在通知中被指出；否则它认为指配与规划不一致。

5.2.2.1

此段落指出无线电通信局按照第5.2.1a）、第5.2.1c）和第5.2.1f）段的判定合格网络的情况和按照第5.2.1b）段判定不符合但第5.2.1d）段判定为合格网络的情况。

然而，考虑到涉及附录30A的第5条的应用范围的程序规则，无线电规则委员会断定第5.2.2.1段涉及此情况，此时无线电通信局根据第5.2.1a）和第5.2.1c）段判定有效网络或者根据第5.2.1b）段判定为不合格但第5.2.1d）段判定合格的情况。

在此情况下频率指配应该登入国际频率总表。

5.2.2.2

这部分用以在第二区应用第42号决议（WRC-03，修订版）处理提交的临时系统。

在第一区和第三区，无线电通信局如果按照第5.2.1a）和第5.2.1c）段判定为合格网络，或按照第5.2.1b）和第5.2.1d）段判定为不合格网络，当前被处理的指配应该由航空邮件马上返回到发出通知的部门，附上无线电通信局对此裁决的理由和诸如无线电通信局可能提供的着眼于对此问题的一个满意的解决的建议。

第6条

当包含了FSS馈线链路时接收地面业务指配的
协调、通知和登记

6.1

1
第6条的段落没有提及按照第42号决议（WRC-03，修订版）执行的临时系统。这样的系统可能在与地面业务享有同样权利的第二区的频带17.7-17.8 GHz里被执行。

这样的使用可能影响地面站。

2
此段提到了“位于另一个主管部门的领土内，并且被包含在对一个卫星广播业务馈线链路空间站的指配的服务区内的一个馈线链路地球站。该空间站与合适的区域馈线链路规划一致”。此地球站被认为是一个位于最坏位置的典型地球站。

3
为了计算干扰，主管部门A准备使用地面站，需要知道已存在的或规划的固定地球站，为了考虑进它们，主管部门可以计算如附件7的第1.4.6段里指出的在第6.1段中提到的服务区周围的协调区域。

6.2

1
此段提到了一个主管部门B需要申报馈线链路地球站的实际位置，不必指定这些地球站当中的哪一个应该被考虑。由于没有给出指示，无线电规则委员会理解该主管部门可以无限制地申报地球站的位置。

2
申报给主管部门A和无线电通信局的地球站的实际位置会被检查他们与涉及此附录的第5.2.1b）段的注释下面列出的特性的一致性或第4条的程序被成功应用于的那些特性。此检查会导致以下：

—
与以上特性一致的地球站会不需要应用第4条程序就进入规划，主管部门A会因此被告知；

—
与涉及第5.2.1b）段的注释下列出的特性不一致的并且第4条程序没有被成功应用与的地球站会被记录在规划中，一旦第4条的程序被成功应用并且在第4条的应用中被提议的主管部门A对地面业务的使用应该被考虑。

3
从此段可以断定在第二区里的频带17.7-17.8GHz里不能使用可便携式地球站。

6.5

此段意味着这些馈线链路地球站不会进入规划。由于这个原因无线电通信局在这样的情况下推荐主管部门应用第4条的程序以允许它的地球站进入规划。

第7条

当包含对BSS指配的馈线链路时FSS指配的
协调、通知和登记

7.7

关于第6.5段的说明适用。

附件1

决定是否一个主管部门的一个业务被对第二区规划提议的更改或

对第一区和第三区馈线链路列表的提议的新的或修改的指配影响的限值

3

见关于附录30附件1第2段的程序规则的说明。

4

a）

测试点

见关于附录30附件1第1节a）段的程序规则的说明。

b）

在附录30A附件1第4节的第一段里提到的功率通量密度限值的执行
1
在附录30A附件1的第4节的第一段里指出的功率通量密度限值_76 dB(W/(m2  27 MHz)) 被建立是为了保护BSS馈线链路指配不受可能被位于想要的BSS馈线链路网络周围弧度(9º以外的BSS网络馈线链路引起的干扰，在最坏电台保持条件下。因此，此功率通量密度限制被认为是一个不应该被超过的硬性限值。

2
为了让无线电通信局在一个合理的时间段内执行该款，如，为了不需要捕获和处理目前已经做好的数据服从后几个月的相关附录4数据，无线电规则委员会断定功率通量密度限值_76 dB(W/(m2  27 MHz)) 可以被转换成如下的两个e.i.r.p.限值：
2.1
“第一e.i.r.p.限值”：

一个对应于在其以下功率通量密度限制从未被超过的最大e.i.r.p.水平的e.i.r.p.值86 dBW，如，此e.i.r.p.值对应一个由位于子卫星点（从地球到GSO的最短距离）的发射地球站产生的功率通量密度限制_76 dB(W/(m2  27 MHz)) 。

2.2
“第二e.i.r.p.限值”：

一个对应于在其以上功率通量密度限值总是被超过的最小e.i.r.p.水平的e.i.r.p.值87.4 dBW，如，此e.i.r.p.值对应一个由位于地球的可见部分的边缘（从地球到GSO的最长距离）的传输地球站产生的功率通量密度限制_76 dB(W/(m2  27 MHz)) 。

3
无线电规则委员会因此决定功率通量密度限制_76 dB(W/(m2  27 MHz)) 应该由无线电通信局通过检查一个给定网络的每个指配的e.i.r.p.值比对以上第二节定义的e.i.r.p.限制来执行，以及检查相关馈线链路天线的离轴e.i.r.p.是否遵守附录30A附件3的图A（WRC-97曲线图）。

4
为了这个目标，无线电规则委员会进一步责成无线电通信局采用以下行动方针：

4.1
如果“第一e.i.r.p.限值”86 dBw没有被一个给定网络的任何指配超出并且如果相关馈线链路天线的相关轴外e.i.r.p.遵守附录30A附件3的图A（WRC-97曲线图），功率通量密度限制_76 dB(W/(m2  27 MHz)) 会被认为符合要求。

4.2
如果一个给定网络的至少一个指配的e.i.r.p.值超出了“第二e.i.r.p.限值”87.4 dBW或如果相关馈线链路天线的相关轴外e.i.r.p.不.遵守附录30A附件3的图A（WRC-97曲线图），无线电通信局就应该与此网络负责主管部门协商以让它减少此e.i.r.p.值到至少在87.4 dBW以下最好在86 dBW以下，并且/或保证有关馈线链路天线的相关离轴e.i.r.p.遵守附录30A附件3的图A（WRC-97曲线图）。此协商必须按照通知表的可接受性上程序规则来执行，如，在这些规则的第3.2段里提到的30＋15天以内。

如果负责主管部门为此网络坚持保持有疑义的指配的初始特性，则此指配会被认为不遵守附录30A附件1的第4节的第一段，并因此不遵守附录30A的第4条。然后此指配就会被从网络中删除而负责主管部门会因此被通知。

4.3
否则，如果一个给定网络的至少一个指配的e.i.r.p.值在两个以上提及的e.i.r.p.限值（如，86 dBW和87.4 dBW）之间的范围并且如果相关馈线链路天线的离轴e.i.r.p.遵守附录30A附件3的图A（WRC-97曲线图），无线电通信局应该与此网络进一步继续下去并更深入的研究在其他协调的和技术检查的时候与功率通量密度限值_76 dB(W/(m2  27 MHz)) 的一致性。

如果发现在那时问题中的指配超出了以上提及的功率通量密度限值，一个注解会被包含在相应的特节，把负责主管部门的注意力转到在B部分公布（应用附录30A的第4.1.12段）的阶段采取必要行动以保证指配的e.i.r.p.水平满足功率通量密度限值_76 dB(W/(m2  27 MHz)) ，否则指配应该被认为与附录30A的第4条不一致并且应该因而不被包含在列表里即使第4条的所有其他段落被成功应用。

5
无线电规则委员会注意到考虑到现有BSS卫星网络的馈线链路e.i.r.p.的水平，此功率通量密度限制不太可能被超出并且因此无线电通信局可能会面对有这种性质的有限数量的情况。

c）

在附录30A附件1第4节的第三段里提及的等效保护余量退化标准的执行
1
按照附录30A的附件1的4部分的第三段，一个主管部门，在14或17GHz规划里，在14或17 GHz列表里有指配，或有附录30A的第4条的程序已经开始了的指配，被认为被14或17 GHz列表里提议的新的或修改的指配影响了，如果所有下面的条件都达到：
—
两个指配之间的轨道空间小于9º，在最坏情况的电台保持条件下；并且

—
在指配给每个指配的带宽之间有一个频率交叠；并且

—
在想要的指配里至少测试点
的一个的参考等效保护余量比0 dB下降了多于0.45 dB，或如果已经是负的了，在参考保护余量值以下多于0.45 dB。

d）

参考保护余量
见关于附录30附件1第1段d）分段的程序规则的说明。

附件3

在建立条款和相关联规划和第一区和第三区馈线链路列表里

使用的技术数据，应该为它们的应用被使用

1.7

该款的脚注陈述了“在一定的情况里（如，当信道空间和/或带宽与附录30的附件5的第3.5和3.8段里给定的值不同时），对第二相邻信道的等效保护余量可能被使用。包含在ITU-R建议书里的合适的保护面具如果可用应该使用。直到一个相关ITU-R建议书被参考合并进这个附件为止，无线电通信局会使用被《无线电规则》无线电规则委员会采用的最坏情况方法。”

注意建议书ITU-R BO.1293-2提供了一个计算在一个数字干扰器的情况里只在使用不同信道和带宽的指配之间的干扰的计算方法，无线电规则委员会因此决定，做为一个临时的方法，直到对保护面具/计算方法可用的ITU-R建议书可以用为止，在表1中出示的计算方法在计算规划里的和/或对规划的更改的两个指配之间的干扰时应该被应用。

表1

	需要的指配
	干 扰 指 配
	将采用的方法

	“标准”１模拟
	“标准”模拟
	如附录30A附件3里定义的

	“非标准”模拟
	“标准”模拟
	如在通信局的MSPACE手册里描述的

	“标准”模拟
	“非标准”模拟
	如在无线电通信局的MSPACE手册里描述的

	“非标准”模拟
	“非标准”模拟
	如在无线电通信局的MSPACE手册里描述的

	数字
	“标准”或“非标准”模拟
	如在无线电通信局的MSPACE手册里描述的

	“标准”或“非标准”模拟
	数字
	如ITU-R BO.1293-2建议书２里定义的

	数字
	数字
	如ITU-R BO.1293-2建议书２里定义的


1　　标准模拟指配是那些使用以下参数的指配：

—    对第一区和第三区：27 MHz带宽，19.18 MHz信道空间和附录30A的第9A条里指定的指配频率。

—    对第二区：24 MHz带宽，14.58 MHz信道空间和附录30A的第9条里指定的指配频率。

2　　　ITU-R BO.1293-2建议书（附件1和2）代替ITU-R BO.1293-1建议书被应用，如附录30附件5的第3.4段和附录30A附件3的第3.3段所述。

3

功率控制

附录30A附件3的第3.11.4段陈述了“在对规划的更改的事件里，无线电通信局应该为服从更改的指配重新计算功率控制的值并为规划中的指配插入合适的值。对规划的一个更改不应该要求协调规划里的其他指配的可允许的功率增加的值”。因此，无线电规则委员会决定，无线电通信局，在第一区和第三区馈线链路规划（14 GHz或17 GHz）被更新后并且在B部分公布有效前，立即应该重新计算功率控制值并适当地将审查结论通知负责的主管部门。如果在上面段落提及的值需要被调整，负责主管部门应该寻找所有可能的方法以解决被影响的主管部门的问题。

_________________


�    指配的频带内如果没有明确说明每个载波的精确频率，则无线电通信局在其分析中使用指配的频带（即附录4的附件2A的数据项C.3a））而不是必要带宽（即附录4的附件2A的数据项C.7a））。


�    指配的频带内如果没有明确说明每个载波的精确频率，则无线电通信局在其分析中使用指配的频带（即附录4的附件2A的数据项C.3a））而不是必要带宽（即附录4的附件2A的数据项C.7a））。


�   任何时候提及“规划”时，对于第二区规划，意味着在无线电通信局检查之日更新的目前版本的规划，而对于第一区和第三区规划，意味着可能因实施附录30A的第4.1.26或4.1.27段而更新的目前版本的规划。


�   视情况出现在合适的规划或列表中。


�   在规划里需要的指配的情况下，在这段中提到的测试点是那些在该规划中定义的。在需要的指配在列表里或对该指配附录30/30A的第4条的程序已经被启动了的情况下，在这段里提到的测试点是指那些附录30/30A的原附件2下或附录4下提供的。





