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Prélogo
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INFORME UIT-R SM.2405-0

Principios, retos y problemas de la gestion del espectro relacionados con el
acceso dindmico a las bandas de frecuencias mediante sistemas de
radiocomunicaciones con capacidades cognitivas

(2017)

Cometido

En el presente informe se abordan posibles técnicas de ingenieria del espectro, y principios y retos de
la gestion del espectro, y asuntos conexos, que pueden facilitar el acceso dindmico al espectro
mediante sistemas de radiocomunicaciones con capacidades cognitivas (CRS). El objetivo de este
Informe es estudiar el marco general de las técnicas de acceso dindmico al espectro mediante CRS y
describir algunos de los retos y problemas relacionados con esas técnicas que se han observado hasta
la fecha. A excepcion de los ejemplos utilizados para demostrar cuestiones especificas, los estudios
destinados a asegurar un acceso dindmico al espectro para un determinado servicio operativo en una
determinada banda de frecuencias trascienden el alcance del presente Informe.

Tras comprobar que los CRS se presentan cada vez mas como una solucion adecuada para asegurar
la proteccion de los servicios establecidos en una determinada banda en caso de acceso dindmico al
espectro, el presente Informe se refiere a los retos y problemas conexos inherentes al proceso
ascendente que es responsabilidad de las administraciones.

En el presente Informe, elaborado en respuesta a la Resolucion UIT-R 58-1, el acceso dinamico al
espectro se refiere a la parte del espectro que no se utiliza en un momento dado y que se encuentra en
una zona geografica determinada, y que puede estar disponible para que la utilice una aplicacion de
radiocomunicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Con
arreglo a la Resolucion UIT-R 58, los sistemas de radiocomunicaciones que siguen los principios y
las técnicas que se describen en el presente Informe también deben asegurar la proteccion de los
servicios establecidos que comparten la misma banda o que funcionan en las bandas adyacentes.
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Acrdénimos y abreviaturas

ADC Convertidor analogico a digital

ACS Selectividad del canal adyacente (adjacent channel selectivity)
SRNA Servicio de radionavegacion aeronautica

BIH Botswana Innovation Hub

BOCRA  Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Botswana (Botswana Communications
Regulatory Authority)

EB Estacion de base

SRS Servicio de radiodifusion por satélite

C/ Relacién portadora/interferencia (Carrier to Interference)

CCTV television en circuito cerrado (Closed Circuit TV)

CEPT Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones

CPE Equipos en las instalaciones del cliente (Customer Premises Equipment)

CRS Sistemas de radiocomunicaciones cognitivos (Cognitive Radio Systems)

dB Decibelio

dBd dB con respecto a un dipolo

dBi dB con respecto a una antena isotropa

dBm dB con respecto a 1 milivatio

dBr dB con respecto a la cresta

dBW dB con respecto a 1 Vatio

DVB-T Radiodifusion de video digital — Terrenal (Digital Video Broadcasting — Terrestrial)

DFS Seleccién dinamica de frecuencia (Dynamic Frequency Selection)

DSA Acceso dindmico al espectro (Dynamic Spectrum Access)

DSAD Dispositivo de acceso dindmico al espectro (Dynamic Spectrum Access Device)

TDT Television digital terrenal

ECC Comité de Comunicaciones Electrdnicas (Electronic Communications
Committee/CEPT)

SETS Servicio de exploracion de la Tierra por satélite

p.i.r.e. Potencia isotropa radiada equivalente

p.r.a. Potencia radiada aparente

ETSI Instituto Europeo de Normas de Telecomunicacién

SFS Servicio fijo por satélite

GBS Global Broadband Solution

I/N Interferencia/ruido (Interference to Noise)

TIC Telecomunicaciones de la Informacion y la Comunicacion

ID Identificacion
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GPS Sistema mundial de determinacion de posicion (Global Positioning System)

IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrdnicos (Institute of Electrical and Electronics
Engineers)

IMT Telecomunicaciones Moviles Internacionales (International Mobile
Telecommunications)

IP Protocolo Internet (Internet Protocol)

LoS Visibilidad directa (Line of Sight)

LTE Evolucion a largo plazo (Long Term Evolution)

MIMO Entradas mdltiples y salidas maltiples (Multiple Input and Multiple Output)

SMS Servicio movil por satélite

NLoS Sin visibilidad directa (Non Line of Sight)

NRA Autoridad nacional de reglamentacion (National Regulatory Authority)
P-P Punto a punto

P-MP Punto a multipunto

PMSE Creacion de programas y eventos especiales (Program Making and Special Event)
SNR Relacion sefial/ruido (Signal-to-Noise Ratio)

SRDS Servicio de radiodeterminacion por satélite

SRNS Servicio de radionavegacion por satélite

RR Reglamento de Radiocomunicaciones (UIT)

SRD Dispositivos de corto alcance (Short Range Device)

TVBD Dispositivos de las bandas de los espacios en blanco de la television

TVWS Espacios en blanco de television (TV White Space)

USAID Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (U.S. Agency for
International Development)

VHF Ondas métricas (Very High Frequency) (30-300 MHz)

VolP Voz sobre el protocolo Internet (Voice over Internet Protocol)
UHF Ondas decimétricas (Ultra High Frequency) (300-3.000 MHz)
w Vatio

WAS Sistema de acceso inalambrico (Wireless Access System)
WSD Dispositivo de espacios en blanco (White Space Device)

WSDB Base de datos de espacios en blanco (White Space Device Database)
CMR Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (UIT)
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1 Introduccion

El aumento de la demanda de muy distintos servicios de radiocomunicaciones de mayor capacidad y
espectro supone todo un reto para el entorno de la gestion del espectro. Estos retos suelen requerir
innovacion en las técnicas de gestion del espectro a fin de garantizar que los servicios atribuidos en
una banda de frecuencias utilicen y compartan los limitados recursos de espectro de manera eficiente.
En determinadas condiciones, la aplicacion de acceso dinamico al espectro puede facilitar el uso
eficiente del espectro. Sin embargo, el uso del acceso dindmico al espectro también plantea nuevos
retos a la gestion del espectro. Los sistemas de radiocomunicaciones con capacidades cognitivas
tienen caracteristicas innovadoras que pueden utilizarse para afrontar estos retos.

En el presente Informe se abordan los principios generales de la gestion del espectro y técnicas de
ingenieria del espectro que podrian emplearse para facilitar el acceso dindmico al espectro de los
sistemas de radiocomunicaciones con capacidades cognitivas. En el Informe también se tratan varios
temas y consideraciones que deben examinarse para asegurarse de que el uso del acceso dinamico al
espectro contribuya a que el espectro se utilice de manera mas eficiente, al tiempo que se protejan los
servicios de radiocomunicaciones en la banda y en bandas adyacentes.

En el presente Informe, por espectro temporalmente no utilizado/no ocupado se entiende parte del
espectro en una banda designada para uso por una o varias aplicaciones explotadas conforme a las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, y que no estd siendo utilizado en un
momento determinado y en una zona geografica determinada. En la literatura, el espectro no
utilizado/no ocupado también se denomina «hueco de espectro»l.

En el presente Informe, el acceso dindmico al espectro (DSA) representa la posibilidad que tiene un
sistema de radiocomunicaciones con capacidades cognitivas de funcionar en un espectro
temporalmente no utilizado/no ocupado y de adaptarse o interrumpir la utilizacion de ese espectro en
funcion de otros usuarios de la banda.

La identificacion de los segmentos de espectro disponibles para el acceso dinamico al espectro
incumbe a las administraciones y las condiciones varian en cada caso. Se da por sentado que estos
sistemas que aplican el acceso dinamico al espectro funcionan de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) y en la Resolucion UIT-R 58. El Informe UIT-R M.2330
contiene ejemplos de aplicaciones de acceso dindmico al espectro, como la utilizacion de espacios en
blanco de television y la comparticion vertical y horizontal del espectro gracias a las tecnologias CRS.
La capacidad de acceso dinamico al espectro puede estar soportada, entre otras cosas, a través de
capacidades del dispositivo, elementos de red y/o entidades externas a la red (por ejemplo, bases de
datos).

Dados los elementos técnicos contenidos en el presente Informe en relacién con los espacios en
blanco de television, deberian tenerse en cuenta las decisiones adoptadas por la CMR-12 y
la CMR-15, segun las cuales la banda de frecuencias 694-790 MHz se atribuye al servicio movil
(véase el numero 5.317A del RR).

En la Resolucion 235 (CMR-15)2 se resuelve invitar al UIT-R, tras la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2019 y a tiempo para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 2023, a examinar la utilizacion del espectro y estudiar las necesidades de espectro de los servicios
existentes en la banda de frecuencias 470-960 MHz en la Region 1, en particular las necesidades de
espectro de los servicios de radiodifusion y movil, salvo movil aeronautico, asi como a realizar los

1 R. Tandra et al. «What is a Spectrum Hole and What Does it Take to Recognize One?» Proceedings of the
IEEE, vol. 97, n® 5, pags. 824-848.

2 Revision de la utilizacion del espectro de la banda de frecuencias 470-960 MHz en la Region 1 a tiempo
para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023.
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estudios de comparticion y compatibilidad oportunos en la banda de frecuencias 470-694 MHz en la
Region 1 entre los servicios de radiodifusion y movil, salvo movil aeronautico, teniendo en cuenta
los estudios, las Recomendaciones y los Informes del UIT-R pertinentes.

2 Definicion
Sistema de radiocomunicaciones con capacidades cognitivas (CRS) (segun el Informe
UIT-R SM.2152)

Un sistema de radiocomunicaciones con tecnologia que permite al sistema extraer informacion de su
entorno operativo y geogréfico, las politicas establecidas y su situacion interna, adaptar de manera
dindmica y auténoma sus parametros y protocolos operacionales en funcién de la informacion
obtenida a fin de cumplir unos objetivos predeterminados, y extraer ensefianzas de los resultados
obtenidos.

3 Recomendaciones e Informes del UIT-R conexos

La definicidn de requisitos técnicos y operativos para el acceso dindmico a las bandas de frecuencias
mediante sistemas de radiocomunicaciones con capacidades cognitivas depende en gran medida de
los servicios de radiocomunicaciones que deben protegerse y requiere un analisis caso por caso.

Las Recomendaciones y los Informes del UIT-R pertinentes relativos a las caracteristicas y/o los
criterios de proteccion para distintos servicios de radiocomunicaciones se pueden determinar con
precision con el apoyo de los grupos de servicios pertinentes del UIT-R. Algunos Informes y
Recomendaciones del UIT-R se enumeran en el Anexo 3 al presente Informe como ejemplo.

También cabe sefialar la Recomendacion 76 (CMR-12) sobre Instalacion y utilizacion de sistemas de
radiocomunicaciones inteligentes.

4 Consideracion general para la utilizacion del acceso dinamico al espectro mediante CRS

4.1 Recursos de espectro disponibles para la utilizacion del acceso dindmico al espectro
mediante CRS

La cantidad de espectro disponible para los CRS depende de factores como el nivel de proteccion
otorgada a los servicios establecidos y a las aplicaciones conexas, asi como de las caracteristicas
técnicas y de explotacion de los CRS. Esa cantidad también puede depender de la ubicacién y variar
en el tiempo. La disponibilidad se reduce considerablemente cuanto mayor es la potencia de los CRS
que se utiliza, en particular en las zonas pobladas. En los Anexos figuran informacion sobre la
metodologia que se pueden emplear para cuantificar el espectro temporalmente no utilizado/no
ocupado, asi como algunos ejemplos al respectol.

4.2 Caracteristicas técnicas y de explotacion de los CRS

En la secciobn 7 «Caracteristicas de alto nivel y requisitos técnicos y operativos» del
Informe UIT-R M.2330 se describen las caracteristicas técnicas y de explotacion de los CRS. En el
Informe UIT-R M.2242 se describen otros aspectos y desafios técnicos de la tecnologia CRS en las
redes IMT. Sistemas de radiocomunicaciones con capacidades cognitivas especificos para los
sistemas de las Telecomunicaciones Mdviles Internacionales.
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4.3 Capacidades cognitivas de los CRS

Las capacidades cognitivas se presentan y describen en el Informe UIT-R M.2225. En particular, se
definen las tres capacidades siguientes:

a) la capacidad para extraer informacion de su entorno operativo y geografico, su situacion
interna y las politicas establecidas, asi como para analizar las pautas de uso y las preferencias
de los usuarios. Esto se puede lograr, por ejemplo, mediante la deteccidén de espectro,
utilizando una base de datos, y/o recibiendo informacion de control y gestion;

b) la capacidad para adaptar de manera dinamica y autonoma sus parametros y protocolos
operacionales en funcion de la informacion obtenida a fin de cumplir unos objetivos
predeterminados, por ejemplo, una utilizacion del espectro mas eficiente; y

C) la capacidad para extraer ensefianzas de los resultados de las medidas adoptadas con el fin de
mejorar su rendimiento.

Ademas, en el Informe UIT-R M.2330 se describen ejemplos de tecnologias propicias que forman
parte de las capacidades CRS para obtener informacién, decisiones y ajustes, y aprender. En el
Informe UIT-R M.2330 también se sefialan y describen caracteristicas y desafios técnicos
relacionados con esas tecnologias.

Segun los Informes UIT-R M.2225 y UIT-R M.2330, en principio, la introduccion e implantacion
de CRS puede realizarse sin tener que cambiar nada en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Ademas, cabe sefialar que cualquier sistema de radiocomunicaciones que utilice tecnologia CRS en
una determinada banda de frecuencias operaré de conformidad con las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones que rijan la utilizacion de dicha banda.

Como se indica en el Informe UIT-R M.2225, los nodos CRS tienen tres caracteristicas técnicas que
se resumen en el Cuadro 1.
CUADRO 1

Resumen de las capacidades y caracteristicas técnicas de los CRS
segun el Informe UIT-R M.2225

Caracteristica
1. Obtencién de

Enfoque/Método Descripcién

Enlace radioeléctrico | Los nodos CRS pueden controlar las caracteristicas de

informacion

y evaluacion de la
calidad de la red

calidad del enlace radioeléctrico y los parametros de calidad
de la red, segun el tipo de aplicacién.

Escuchar un canal de
control inalambrico

Los nodos CRS reciben informacion transmitida (por
ejemplo, informacién sobre radiocomunicaciones,
operadores y tecnologias disponibles) por un canal
predefinido.

Deteccién de espectro

Los nodos CRS obtienen directamente informacion del
entorno radioeléctrico, por ejemplo sobre el espectro no
utilizado. Los métodos empleados son, entre otros, el
filtrado adaptado, la deteccion de energia y la
cicloestacionaria.

Geolocalizacién

Los nodos CRS pueden obtener su localizacion utilizando
técnicas de geolocalizacién. Véase el apartado 5.1.

Utilizacion de bases
de datos

Los CRS permiten acceder a bases de datos con informacion
sobre, por ejemplo, las frecuencias disponibles, los niveles
de potencia de transmisién permitidos y el entorno
operativo. Véase el apartado 5.1.

Colaboracion

Los nodos CRS pueden compartir entre si la informacion
obtenida.
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CUADROL (fin)

Caracteristica

Enfoque/Método

Descripcion

2a. Toma de
decisiones

Centralizado

Para la coordinacion de recursos entre los nodos CRS en
situaciones en que se requiere una configuracion y una
optimizacién globales. La entidad central (gestor de
recursos de red, estacion de base) recopila la
informacidon del CRS y toma una decision de
optimizacién global.

Distribuido

Los CRS pueden necesitar multiples entidades de gestion
para tomar decisiones sobre su reconfiguracién (por
ejemplo, multiples estaciones de base, topologia en
malla).

2b. Ajuste de
pardmetros/protocolos
operativos

Radiocomunicaciones
definidas por
software

Los CRS modifican de manera dindmica y auténoma sus
parametros y/o protocolos operativos por medio de la
reconfiguracion con el fin de alcanzar determinados

objetivos predefinidos. Dichos parametros son, entre
otros:

— Potencia de salida

— Frecuencia de funcionamiento

— Tipo de modulacién

— Tecnologia de acceso radioeléctrico

— Otros parametros/protocolos

Permite mejorar el funcionamiento de los CRS gracias a

la informacion almacenada procedente de sus medidas y
resultados previos.

Multiples médulos de
hardware

3. Aprendizaje -

5 Consideraciones generales sobre los principales elementos de red que facilitan el DSA

5.1

La geolocalizacién con acceso a bases de datos proporciona informacion sobre el espectro
temporalmente no utilizado/no ocupado, de modo que ofrece proteccion a los servicios establecidos
contra la interferencia perjudicial. Ademéas de informacion sobre el espectro temporalmente no
utilizado/no ocupado, las bases de datos también pueden proporcionar los requisitos de proteccion en
relacion con el uso del espectro en determinadas ubicaciones como, por ejemplo, la potencia de
transmision méxima permitida y las zonas de exclusion y/o proteccion.

Geolocalizacién con acceso a bases de datos

En el Informe UIT-R M.2330 se presentan distintas opciones para recurrir a la base de datos, como
las bases de datos abiertas Unicas, las bases de datos abiertas maltiples y las bases de datos cerradas
registradas. Ademas de ello, también se describen los desafios que plantean la geolocalizacion y las
bases de datos en términos de actualizacion de la informacion, gestion de la base de datos, aspectos
de la seguridad y la privacidad, y la compatibilidad del acceso a las bases de datos entre los distintos
paises (por ejemplo, la coordinacion transfronteriza).
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5.2 Deteccion de espectro

La deteccion de espectro es la capacidad de detectar otras sefiales entorno a un nodo CRS que
permitan determinar cudl es el espectro temporalmente no utilizado/no ocupado. Se puede recurrir a
la deteccion de espectro en particular en los casos en que el nivel de la sefial detectada es
suficientemente fuerte, y/o cuando el tipo/la forma de la sefial se conoce de antemano. En el
Informe UIT-R M.2330 se describen distintos métodos de deteccion, los indicadores de rendimiento
en relacion con los efectos de las distintas técnicas de deteccidn de espectro para los demas usuarios
del espectro, la aplicacion de los métodos de deteccion y, por Gltimo, pero no por ello menos
importante, los retos que plantea la deteccion de espectro en general.

6 Problemas y retos de la gestion del espectro relacionados con el uso del DSA

En esta seccidn se presentan varios problemas y retos no exhaustivos relacionados con el uso del DSA
en el espectro temporalmente no utilizado/no ocupado, que deberian abordarse detenidamente cuando
se planifique aplicar dicho enfoque para compartir el espectro.

6.1 Consideraciones generales sobre los problemas y retos de la gestion del espectro
relacionados con la proteccién de los servicios establecidos

Como con todas las aplicaciones radioeléctricas, se debe definir un marco regulador para las
aplicaciones basadas en el DSA conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Teniendo en cuenta que el DSA es un mecanismo de acceso al espectro destinado a facilitar el uso
compartido del mismo, se supone que las aplicaciones basadas en el DSA deben funcionar en el marco
de los servicios de radiocomunicaciones atribuidos y, por lo tanto, se aplican los procedimientos
establecidos en el Articulo 15 (Interferencias).

Para ello es necesario que grupos de expertos realicen estudios de comparticién y compatibilidad
detallados en el marco de los servicios que pretenden protegerse.

En los estudios de comparticion y compatibilidad deberia abordarse no solo la interferencia cocanal
sino también la interferencia de canales adyacentes. La identificacion del «espectro temporalmente
no utilizado/no ocupado» se deberia tratar en ambos casos.

Segun la naturaleza del servicio o de la aplicacion radioeléctrica que se desee proteger, puede ser mas
o menos dificil de realizar estudios de compatibilidad. A continuacién se muestran algunos ejemplos
de situaciones en que la coexistencia puede resultar mas dificil de gestionar y/o puede requerir mayor
atencion.

1) Bandas atribuidas a los servicios de radiocomunicaciones para la seguridad de la vida
humana, de radionavegacion, mévil aeronautico y mévil aeronautico por satélite: el hecho de
implantar dispositivos de acceso dinamico al espectro en las atribuciones de frecuencia
utilizadas para las aplicaciones destinadas a la seguridad de la vida humana constituiria un
grave riesgo para la utilizacion segura y eficiente de los servicios de aviacion y maritimos
gue no se podria subsanar facilmente una vez que estuvieran en funcionamiento dichos
dispositivos.

La proteccidn de los servicios aeronauticos es esencial para el funcionamiento seguro de las
aeronaves. Incluso niveles de interferencia minimos pueden poner en peligro la seguridad de
las aeronaves en sus operaciones. Varias ayudas a la navegacion aeronautica solamente
transmiten informacion para que sea recibida por receptores pasivos, la mayoria de los cuales
esta instalada en aeronaves, por lo que son extremadamente moviles a distintas altitudes y a
muy grandes distancias de visibilidad directa radioeléctrica. Ademas, se esta desarrollando
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una nueva tecnologia de radar biestatico (vease la Recomendacion UIT-R M.1638-1) que
permite separar geograficamente el transmisor del receptor.

Bandas atribuidas a los servicios movil por satélite y de radiodeterminacion por satélite en
sentido ascendente: las estaciones terrenas transmisoras del SMS son moviles por naturaleza,
por lo que el uso de una base de datos para localizarlas parece poco practico. Ademas, en las
bandas atribuidas en la direccion Tierra-espacio, las interferencias admisibles para garantizar
la proteccion de los enlaces del SMS o del SRDS son la interferencia procedente de una sola
fuente y la interferencia global producidas por todos los dispositivos captados por el receptor
del satélite. Por consiguiente, la utilizacion de la tecnologia de deteccion también parece poco
practica.

Bandas atribuidas a los servicios movil por satélite y de radiodeterminacion por satélite en
sentido descendente: la naturaleza movil de los receptores del SMS y del SRDS también
dificulta la aplicacion practica de bases de datos. Es poco probable que la deteccion sea una
soluciéon debido a que la transmision que ha de detectarse procede de los satélites
transmisores. No deberian subestimarse las dificultades practicas que plantea la implantacion
de un sistema capaz de detectar esas transmisiones por satélite. Ademas, los sistemas por
satélite cubren amplias zonas geograficas, donde pueden o no instalarse receptores. Por
consiguiente, un sistema de ese tipo conduciria a una indisponibilidad permanente de
cualquier aplicacién con acceso dinamico al espectro en las bandas del servicio por satélite
en sentido descendente. Este fendmeno se puede explicar mejor con el siguiente ejemplo: los
sistemas del servicio de radionavegacion por satélite (SRNS) ofrecen una cobertura global y
si un dispositivo con acceso dinamico al espectro estuviera equipado con un sensor capaz de
detectar adecuadamente sefiales del SRNS, se podria llegar a la conclusion de que dichas
sefiales son realmente capaces de ser recibidas globalmente. Por lo tanto, no se daria ninguna
indicacion de si un receptor del SRNS esta realmente cerca del dispositivo ni si sus emisiones
pueden ser interferidas.

Bandas atribuidas a los servicios de exploracién de la Tierra por satélite (pasivo), de
investigacion espacial (pasivo) y de radioastronomia en las que se aplica el namero 5.340:
permitir las emisiones dentro de una banda de frecuencias en la que se aplica el niUmero 5.340
constituiria un incumplimiento de esta disposicion. Ademas, debido a que «se prohiben todas
las emisiones» en esas bandas con arreglo al numero 5.340, se aplican consideraciones
especiales a las emisiones no deseadas procedentes de operaciones realizadas en otras bandas,
cuando pueden incidir en el uso de las bandas sujetas al nimero 5.340.

Uso del servicio pasivo que no puede detectarse por deteccion de espectro porque no existe
ninguna sefial caracteristica del uso: en esos casos, solo la geolocalizacidn parece una manera
viable de evitar el acceso dindmico al espectro improcedente. El uso de la geolocalizacion
también debe extenderse para reconocer las zonas radioeléctricamente tranquilas y de
coordinacion que protegen las actividades del servicio pasivo a nivel regional o nacional,
entre otras, en las bandas de espectro no atribuidas a servicios pasivos pero que estan
protegidos a nivel local (véase el Informe UIT-R RA. 2259).

Bandas atribuidas al servicio de exploracion de la Tierra por satélite (SETS) (activo): las
detecciones del sensor del SETS (activo) realizadas por sistemas que utilizan el concepto de
acceso dinamico al espectro pueden ocurrir demasiado tarde para que el sistema DSA
interrumpa las emisiones y evite la interferencia con el sensor del SETS (activo). Puede
resultar dificil que los sistemas de radiocomunicaciones con capacidades cognitivas utilicen
una base de datos para evitar posibles interferencias con un sensor del SETS (activo) en
movimiento.

Algunas aplicaciones de radiocomunicaciones espaciales con enlaces criticos de tiempo,
seguridad o mision solo son detectables por equipos altamente sensibles 0 no tienen una
transmision continua. Por ejemplo, los sensores de una red de aplicacion basada en el DSA
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no podrian detectar el espectro utilizado para las comunicaciones entre un vehiculo espacial
del servicio de investigacion espacial (espacio lejano) y los receptores ultrasensibles de una
estacion terrena con una antena de gran tamafo, superior a 34 metros de diametro. Por lo
tanto, ese espectro puede identificarse por error como espectro temporalmente no utilizado/no
ocupado, aunque en realidad se esté utilizando para apoyar una mision critica y recibir datos
cientificos que podrian perderse si los enlaces se degradaran.

En las fases de lanzamiento y ascenso de cualquier mision, los enlaces de comunicacion
deben estar disponibles y no interrumpirse para garantizar la seguridad y proteccion de la
tripulacion, el vehiculo espacial y la mision.

— Estrategias de deteccion.

— Combinacion con la base de datos de geolocalizacion.

— Mecanismos de comparticion del espectro entre otros sistemas DSA.
En los Anexos figura informacidn de distintas administraciones y regiones.

8) En la direccion Tierra-espacio, las estaciones terrenas transmisoras del SFS cuentan con una
licencia genérica y estan implantadas de manera ubicua en algunas bandas de frecuencias, de
modo que no existe ninguna base de datos central en la que quede registrada la posicion de
esas estaciones. Asi pues, no se puede recurrir a una base de datos para localizar esas
estaciones. Ademas, la deteccion en general no permitira a un dispositivo DSA determinar si
puede efectuar una transmision porque, en las bandas atribuidas en la direccién
Tierra-espacio, la interferencia admisible para garantizar la proteccion de los enlaces del SFS
y de los enlaces de conexion del SRS de esos dispositivos se especificaria como interferencia
procedente de una sola fuente e interferencia global. Habida cuenta de que no habria manera
de controlar el nimero total de dispositivos DSA captados por el receptor del satélite,
tampoco habria manera alguna de controlar el nivel de interferencia a nivel mundial. Por
consiguiente, también parece imposible utilizar la tecnologia de deteccion en las bandas
del SFS en sentido ascendente (incluidas las bandas del SFS utilizadas para los enlaces
ascendentes de conexion del SRS).

9) En la direccion espacio-Tierra, de nuevo la naturaleza ubicua del SFS y el SRS en algunas
bandas de frecuencias impide la implantacion practica de soluciones basadas en bases de
datos. Es poco probable que la deteccién sea una solucion en general debido a que la
transmision que ha de detectarse procede de los satélites transmisores, por lo que seran de
muy baja potencia. No deberian subestimarse las dificultades practicas que plantea la
implantacidn de un sistema capaz de detectar esas transmisiones por satélite. Ademas, aun si
se pudiera lograr, dicho sistema seria practicamente inGtil porque muchos sistemas por
satélite cubren amplias zonas geograficas, donde pueden o no instalarse receptores. Por
consiguiente, aun cuando un dispositivo DSA pudiera detectar una transmision por satélite
no facilitaria informacion real acerca de la posibilidad que tiene de interferir con un receptor
del satélite.

6.2 Problemas y retos de la gestion del espectro en relacion con la coordinacion
transfronteriza

Antes de que las administraciones tomaran una decision sobre la introduccion del DSA en su
territorio, se deberia llevar a cabo una coordinacion transfronteriza del espectro temporalmente no
utilizado/no ocupado a fin de evitar posibles interferencias perjudiciales en los servicios establecidos
de los paises vecinos. En la Recomendacion UIT-R SM.1049-1 se aboga por un método de gestion
del espectro destinado a facilitar el proceso de asignacion de frecuencias a estaciones de servicios
terrenales en zonas fronterizas, pero en el caso del DSA este método no se puede aplicar por varias
razones.
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La cantidad de espectro temporalmente no utilizado/no ocupado cambia en un lugar determinado de
un momento a otro y, como consecuencia, las administraciones tendran dificultades para determinar
qué frecuencias deberian figurar en los Acuerdos y qué frecuencias deberian designarse a cada
Administracion de manera exclusiva o preferencial. El problema se complica ain mas cuando
solamente se aplican CRS de deteccion (es decir, sistemas que no pertenecen a una red de control en
la que se utilice una base de datos de geolocalizacion para obtener datos sobre los requisitos de
utilizacion de frecuencias) en las zonas de coordinacion, ya que las administraciones no tendrian
informacion sobre las frecuencias exactas utilizadas por esos dispositivos.

Al mismo tiempo, algunos de los principios basicos de la coordinacion transfronteriza descritos en la
Recomendaciéon UIT-R SM.1049-1 también se aplican al DSA — todas las administraciones tendran
los mismos derechos de acceso al espectro. A fin de hacer efectivo este principio, las administraciones
pueden acordar, a nivel bilateral o multilateral, crear una zona de coordinacion y establecer
condiciones para el uso del espectro en el caso del DSA.

6.3 Problemas y retos relacionados con la tecnologia de deteccion para medir el grado de
ocupacion del espectro

El 15 de enero de 2014 el ECC celebr6 en Mainz un taller sobre como las mediciones de ocupacion
del espectro pueden contribuir a la gestion del espectro. Los resultados del taller pueden consultarse
en la declaracion del ECC sobre las mediciones de ocupacion del espectro3. A continuacién figura un
extracto de las declaraciones de la CEPT y el ECC:

Los resultados de las mediciones de ocupacion realizadas con esta metodologia en un nimero
limitado de ubicaciones fijas tan solo permitieron identificar bandas que podian utilizarse para
aplicaciones de espacios en blanco. La decision de si una frecuencia en particular puede utilizarse en
una determinada ubicacién, por ejemplo, como parte del acceso dindmico al espectro o en relacion
con bases de datos de geolocalizacion, no puede tomarse a partir de estos resultados de medicion.

Los equipos de PMSE, SRD e identificacion por radiofrecuencia (RFID), asi como las aplicaciones
por satélite demuestran por qué los sensores de bajo coste no basta para mostrar la realidad de una
gama de frecuencias entre 30 MHz y 6 000 MHz. Para hacer un inventario detallado de la utilizacion
del espectro en una gran ciudad, se necesitaria contar con un gran nimero de estaciones receptoras
fijas u otros métodos como colecciones de datos moviles.

6.4 Problemas y retos en material de espectro de frecuencias relacionados con la
implantacion de una aplicacion basada en el DSA

Problemas de recursos de espectro

La utilizacion del acceso dinamico al espectro en determinadas bandas de frecuencias atribuidas a
mas de un servicio a titulo primario o secundario no deberia entorpecer el desarrollo futuro de otros
servicios en esas bandas. La aplicacion basada en el DSA no deberia incidir en la disponibilidad de
espectro ni en la flexibilidad respecto de la mejora de las condiciones de espectro en el que funciona
el servicio primario. Globalmente, esto significa que la aplicacion practica y la autorizacion pueden
seguir la evolucion de las politicas nacionales en materia de atribucion de espectro a usuarios
primarios. También deberian abordarse los riesgos, en particular para las partes interesadas de la
industria, ademas de las incertidumbres respecto de la disponibilidad de espectro, ya sea a nivel local
0 como consecuencia de la atribucidn de espectro a usuarios primarios.

3 https://cept.org/ecc/groups/ecc/client/introduction/ecc-statement-on-spectrum-occupancy-workshop.
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Responsabilidad de la NRA y complejidad de las bases de datos

Las administraciones llevan el control, a través de la gestién de bases de datos, de las decisiones
relativas a: 1) la aplicacion efectiva de un marco regulador nacional que permita la aplicacién
del DSA segun la demanda del mercado y la evaluacion de impacto adecuada sobre los costes y
beneficios, y 2) la banda de frecuencias efectiva en que el dispositivo utilizado con la aplicacion
basada en el DSA puede funcionar.

El funcionamiento asistido por bases de datos es una nueva manera de gestionar el espectro; como
consecuencia, no se tiene experiencia ni se cuenta con un marco claramente definido en lo que
respecta a la regulacion de las bases de datos. Al examinar la manera de adoptar este sistema de
gestion, las NRA pueden buscar respuesta a las siguientes preguntas:

- ¢Como garantizar que solamente las bases de datos aprobadas por la NRA presten servicios
a los dispositivos?

— ¢ Cudl es el instrumento juridico que permite el funcionamiento de los dispositivos?
— ¢ Cudles son las obligaciones de los proveedores de bases de datos?

La decision y las opciones relativas a la mitigacion de la interferencia entre las distintas aplicaciones
basadas en el DSA dependerian de la evaluacion del riesgo realizada por la NRA. Por ejemplo, cuando
la densidad de utilizacion es muy baja, la mejor solucion puede ser no hacer nada, ya que la
probabilidad de interferencia sera baja. No es fécil elegir la solucién més adecuada y existe el riesgo
de tomar decisiones de reglamentacion equivocadas cuando no se sabe con certeza cOmo podria darse
la interferencia.

La NRA debe realizar varias tareas relacionadas con la gestion de la base de datos:

— recopilar y tramitar datos;

— calcular la disponibilidad de espectro;

— seleccionar, aprobar y regular bases de datos — o también ejecutar una base de datos.

Por lo que se desprende de varios intercambios de informacion realizados en relacién con la gestion
de bases de datos, la NRA y los operadores establecidos haran frente a los costes que supone que la
aplicacién basada en el DSA recopile, agregue y actualice datos sobre el espectro disponible para ser
utilizado. La NRA también debera incurrir en los gastos de establecimiento y actualizacién del
algoritmo, asi como de control de la exactitud de las bases de datos de terceros. Si bien el hecho de
que haya espectro disponible para dicha aplicacién no deberia suponer un incremento significativo
del riesgo de interferencia para el titular de la licencia si el marco de coexistencia se fija
correctamente, pueden aumentar los costes de aplicacion para la NRA en concepto de deteccion y
solucion de interferencias. Por otra parte, también los proveedores de bases de datos incurriran en
gastos al instalar sus sistemas y responder a las solicitudes de la aplicacion basada en el DSA.

Por ultimo, las administraciones deberian tener debidamente en cuenta los desafios asociados a la
evaluacion de la conformidad y a la aplicacion de sistemas de bases de datos que proporcionarian las
bases para autorizar la implantacion de posiblemente numerosos dispositivos de bajo coste basados
en el DSA.

Problema relacionado con la herramienta de prediccion que ayuda a la base de datos a otorgar
recursos de espectro

El motor de calculo convierte la informacién relativa a los servicios establecidos y a las caracteristicas
técnicas y la ubicacion del dispositivo de aplicacion basada en el DSA en una lista de frecuencias
disponibles y de potencias de transmision asociadas para los dispositivos. Cabe mencionar que, en
funcidn de la organizacion nacional que gestiona las frecuencias, el propio regulador puede realizar
algunos de los procesos de conversion ofreciendo una serie de resultados a las bases de datos:
potencias y canales disponibles para el uso del dispositivo de aplicacion basada en el DSA en todos
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los puntos de una red que abarca el pais. EI marco de coexistencia para calcular las potencias del
dispositivo de la aplicacion basada en el DSA, que se basan en limites de interferencia previamente
acordados, puede requerir un numero considerable de calculos complejos, a menudo utilizando datos
sensibles para el servicio establecido.

Como requisito esencial, la NRA querra estar segura de que las bases de datos realizan el proceso de
calculo correctamente, ya que cualquier error podria dar lugar a interferencias con los operadores
establecidos.

Coherencia con la estructura general del sistema DSA

Se deben articular claramente las interacciones entre los sistemas de radiocomunicaciones y las bases
de datos, y explicar en detalle las dependencias entre las redes de deteccion y las bases de datos, por
ejemplo un plan en los casos en que se produce un fallo de comunicacion y/o deteccion entre el
dispositivo que funciona en el marco de una aplicacion basada en el DSA vy la base de datos, y un
autodiagndstico para acceder a las funciones adecuadas.

La NRA deberia comprobar que todo el sistema es coherente y no existe ninguna posibilidad de
apartarse de la reglamentacion del espectro en vigor (por ejemplo, ninguna posibilidad de modificar
la potencia de un equipo manualmente, lo cual garantiza que un dispositivo basado en el DSA pueda
transmitir unicamente en el territorio de un pais si ha descubierto con éxito una base de datos de
geolocalizacion aprobada por la Autoridad de Reglamentacion Nacional (NRA),...)

Prevencion de interferencias

Se debe estudiar la utilizacion de modelos mixtos (algunos sistemas funcionan con determinados
pardmetros operativos (potencia definida, técnicas de mitigacién identificadas para asegurar la
intra-coexistencia,...) y/o con base de datos de geolocalizacion aun por definir, mientras que otros
utilizan una potencia baja y/o una mascara de dngulo de elevacién de antena/p.i.r.e.), para determinar
si dicho uso mixto puede funcionar sin provocar interferencias perjudiciales en los servicios
establecidos.

La NRA fija las reglas que definen la disponibilidad de espectro y las potencias de transmision, las
cuales se aplican en bases de datos.

Tema de la geolocalizacion

¢ Qué método (por ejemplo, el sistema mundial de determinacién de posicion (GPS), la direccion IP
para el servicio de la posicion y el sistema de autodeterminacién de la posicién) es el mas adecuado
para asegurar la posicion precisa de cada dispositivo, en particular en un entorno de interiores, y para
actualizar la posicion?

Para utilizar receptores GPS se necesita una clara recepcion de la sefial GPS; por lo tanto, es obvio
que existen dificultades para cualquier aplicacion ubicada en un entorno de interiores, ya que se
necesita una buena sefial GPS para asegurar una ubicacién precisa. Sin embargo, los receptores GPS
no pueden funcionar cuando estan ubicados en interiores.

Ademas, algunas administraciones pueden tener disposiciones reglamentarias en vigor que impiden
la divulgacién de la ubicacion exacta de equipos.

Cuestiones que han de abordarse en relacion con el funcionamiento de las bases de datos y los
sistemas

¢ Con cuanta frecuencia los terminales exploran las bases de datos? Todos los terminales no pueden
ser receptivos al mismo tiempo. Por lo tanto, el equipo no puede cesar todas las transmisiones en el
canal al mismo tiempo. ¢ Es suficiente el tiempo de exploracion otorgado para que todos los terminales
cesen sus operaciones y no causen interferencias en los servicios establecidos?
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Ademas, teniendo en cuenta que varios terminales de usuario dependen de una bateria, una
exploracion frecuente de la base de datos incidiria en el consumo de energia. Parece fundamental
evaluar en qué medida esta operacion degrada la autonomia de la bateria de los terminales (esto puede
ser un motivo de aliento para que algunos usuarios manipulen el dispositivo).

Capacidades de deteccidon

Parece pertinente asegurarse de que la técnica de deteccidn que se utiliza puede cumplir los requisitos
definidos para proteger al servicio establecido. De lo contrario, también deberia evaluarse el efecto
de la aplicacion de estos requisitos en los sistemas.

La eleccion de la tecnologia de deteccion es esencial para el buen funcionamiento del mecanismo.
¢Qué tecnologia de deteccion es la mas adecuada para cada propdsito?

Tecnologia de deteccidon
de banda estrecha

[11,[2]

Ventajas

Inconvenientes

Deteccién de energia

Método de deteccién no -

coherente que no requiere

informacion previa _

Bajo coste computacional

Escaso rendimiento en condiciones
de SNR baja

Incapaz de distinguir usuarios

Deteccion basada en la
forma de onda

Tiempo de medicién corto -

Gran fiabilidad

Requiere informacion previa

Caracteristica
cicloestacionaria

Vélida en regiones de baja SNR | —
Sélida frente a la interferencia -

Requiere informacion parcial previa
Alto coste computacional

Filtrado adaptado

Rendimiento éptimo -

maximizando la SNR

Bajo coste computacional -

Requiere informacion previa del
usuario primario

Aumenta la complejidad de
implementacion

Tecnologia de deteccién de banda
ancha [2]

Ventajas

Inconvenientes

Deteccion de banda
ancha de Nyquist

ADC estandar

Estructura sencilla

Alta velocidad de
muestreo

Alto coste computacional

Muestreo del banco
de filtros

Baja velocidad de
muestreo

Elevada gama dindmica

Gran complejidad de
implementacion

Deteccidn de banda
ancha por debajo
del limite de
Nyquist

Sensor de Baja velocidad de

compresion muestreo Sensible a la discordancia
Bajo coste de la de modelos
adquisicion de sefial

Muestreo Baja velocidad de

multicanal por
debajo del limite de
Nyquist

muestreo

S6lida ante la discordancia
de modelos

Requiere multiples
canales de muestreo
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Anexo 1

Modelo de sistema cognitivo basado en bases de datos
de geolocalizacion

Disposiciones generales

La base de datos de geolocalizacion es el elemento del sistema automatizado de gestion del espectro
radioeléctrico para las redes de comunicacion que se basa en el principio de la radio cognitiva. La
base de datos de geolocalizacidn establece una comunicacion directa con los dispositivos maestros
de redes de radio cognitiva. La base de datos asigna canales de frecuencia, controla parametros de
transmision de dispositivos cognitivos y asegura compatibilidad electromagnética entre la radio
cognitiva y otros dispositivos radioeléctricos y electronicos que funcionan en bandas superpuestas o
adyacentes.

La base de datos de geolocalizacion debe tener informacion sobre las ubicaciones y los parametros
de funcionamiento de todos los dispositivos radioeléctricos y electronicos dentro de la banda de
frecuencias considerada, o sobre cualquier mascara especial limitante utilizada en caso de dificultad
para determinar las ubicaciones o los pardmetros técnicos de los dispositivos radioeléctricos y
electronicos protegidos.

El funcionamiento de la base de datos de geolocalizacion podria basarse en la matriz que contenga
informacion sobre la disponibilidad de determinados canales de frecuencias en los puntos de una
determinada zona para una determinada banda de frecuencias, lo que indicaria el nimero maximo de
parametros técnicos admisibles.

Generacion de la matriz de canales disponibles

La matriz de canales disponibles se genera utilizando la informacién extraida de la base de datos del
organismo regulador, que contiene informaciéon sobre todos los dispositivos radioeléctricos y
electronicos que cuentan con autorizaciones validas, y las especificaciones suficientes para calcular
la compatibilidad electromagnética.

La matriz puede ser generada por un servidor independiente ubicado lejos de la base de datos de
geolocalizacion. En ese caso, el operador de la base de datos de geolocalizacion tendra una matriz de
los canales de frecuencias disponibles, pero no dispondra de informacion sobre dispositivos
radioeléctricos y electronicos especificos, ni sobre los pardmetros técnicos utilizados para generar la

matriz.
Principio del sistema cognitivo con base de datos de geolocalizaciéon

4 N 4 N

. Matriz de canales Base de datos de
Datos iniciales

disponibles geolocalizacion

o / - /

"

Abonados que utilizan espectro Dispositivo maestro de radio
radioeléctrico a titulo primario cognitiva
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La zona de cobertura de la base de datos de geolocalizacion puede dividirse en pequerias partes de un
tamafio predeterminado denominadas «pixeles». Cada «pixel» contiene informacién sobre los canales
protegidos. Sobre esta base, se puede determinar un conjunto de canales disponibles utilizando el
nivel de p.r.a. y otros pardmetros necesarios para el funcionamiento de dispositivos cognitivos. El
numero de canales disponibles en cada «pixel» se puede determinar superponiendo la informacién
sobre el grado de ocupacion del espectro recibida de distintos servicios, de modo que no es preciso
almacenar informacion sobre distintos dispositivos radioeléctricos protegidos. Basta con saber el
namero de canales por pixel que estan libres para los dispositivos cognitivos.

El tamafio de un «pixel» depende de las decisiones que se adopten en la fase de planificacion en el
momento de alimentar la base de datos de geolocalizacion, aunque en la mayoria de los casos se
considera adecuado un tamario del orden de 200 m x 200 m. Este tamafio de «pixel» es el mejor, ya
que un tamarfio superior puede dar lugar a un uso ineficiente de la base de datos de geolocalizacion,
es decir a un espectro disponible reducido, y un tamafio inferior puede dar lugar a un volumen de
calculos mayor y a mayor cantidad de datos que deben enviarse al dispositivo. Asi pues, el problema
se reduce a considerar las limitaciones en el conjunto de los «pixeles» a fin de identificar los canales
y los niveles de potencia disponibles para los dispositivos cognitivos.

Una vez recibida la informacidn sobre dispositivos radioeléctricos y electronicos en funcionamiento,
se calcula el namero de canales disponibles para cada «pixel» por adelantado, lo que da lugar a una
matriz de canales disponibles. De este modo, los calculos en tiempo real se reducen
considerablemente.

Después de cierto tiempo (fijado por el organismo regulador), se debe volver a calcular el nimero de
canales disponibles en cada «pixel» y a cumplimentar una nueva matriz de canales disponibles. La
matriz de canales disponibles se almacena en la base de datos de geolocalizacion.

Cilculo del espectro radioeléctrico disponible

[ N

— Calculo del espectro
Datos sobre los dispositivos radioeléctrico disponible
radioeléctricos y electronicos D R CEs T o 15 5Eea A LR e

AU 4

Espectro radioeléectrico
disponible
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Para realizar los calculos se pueden utilizar distintos modelos de propagacion (véanse, por ejemplo,
Recomendacion UIT-R P.1546, Free Space, Hata, etc.). Una vez calculada la potencia en un
determinado «pixel», los canales disponibles se calculan teniendo en cuenta umbrales especificos. Si
la potencia calculada es inferior al umbral, el canal se considera libre; si el valor correspondiente a la
potencia es superior al umbral, el canal se considera ocupado.

Datos iniciales

A continuacion se indican los datos que deberian utilizarse como datos iniciales para calcular la matriz
de canales disponibles:

a) Datos sobre dispositivos radioeléctricos y electronicos que funcionan con arreglo a licencias:

numero de identificacion (ID) de la estacion radioeléctrica o el dispositivo
tipo de transmisor

ubicacion (coordenadas geograficas)

canales existentes (canales notificados que utilizan usuarios primarios)

potencia de transmision o p.r.a. del dispositivo titular de licencia (esta informacion se
necesita para calcular el nivel de potencia admisible para los dispositivos secundarios)

altura de la antena transmisora (para calcular la pérdida de propagacion)
diagrama de radiacion de la antena transmisora
reglamentos para la proteccion de los dispositivos existentes, el territorio, etc.

b) Datos sobre otros dispositivos radioeléctricos y electrénicos, como micr6fonos inalambricos
(estos dispositivos deberan registrarse para garantizar el funcionamiento adecuado de todo el sistema
de radiocomunicaciones con capacidades cognitivas):

tipo de dispositivo (micréfonos inalambricos, camaras u otros tipos de dispositivos
secundarios)

numero de identificacion del dispositivo
ubicacion del dispositivo

canales utilizados

potencia de transmision.

c) Datos sobre dispositivos cognitivos y dispositivos que funcionan a titulo secundario:

tipo de dispositivo (dispositivo cognitivo fijo o portatil/mévil)

ID del dispositivo

numero de serie de produccion

ubicacion del dispositivo

canales utilizados (canales que utilizan en ese momento los dispositivos cognitivos).

d) Informacion sobre reglamentacion:

ID del organismo regulador
modelos de propagacion y algoritmos utilizados para el funcionamiento del sistema
umbrales de potencia correspondientes a los canales libres

restricciones en virtud de las cuales deberia desactivarse el funcionamiento de
dispositivos cognitivos.



20 I. UIT-R SM.2405-0

Datos sobre el espectro radioeléctrico disponible

Una vez calculados los canales disponibles para todos los «pixeles», la matriz de canales disponibles
se almacena en la base de datos de geolocalizacion. Cuando un usuario desea saber cual es el espectro
disponible, el operador de la base de datos de geolocalizacion, que tiene acceso directo a esa
informacidn, proporciona una lista de canales disponibles sin céalculos en tiempo real teniendo en
cuenta la ubicacién del usuario. Dicha lista debe contener la siguiente informacion:

- identificador del «pixel» o sus coordenadas geogréficas;
- namero de canales disponibles (disponibles para determinado «pixel»);

- caracteristicas técnicas admisibles de los dispositivos cognitivos, como la potencia maxima
de radiacion admisible y la hora vélida de la informacion facilitada.

Cuando una determinada banda de frecuencias se comparte entre servicios de radiocomunicaciones,
las matrices de canales disponibles se calcula para cada uno de esos servicios y, a continuacion, se
suman.

Las bases de datos de geolocalizacion deberian permitir elegir bandas de frecuencias y
especificaciones para los sistemas de radiocomunicaciones con capacidades cognitivas con objeto de
garantizar tanto que puedan funcionar como que otros dispositivos radioeléctricos y electronicos
puedan funcionar también sin interferencias. Los demas dispositivos radioeléctricos y electronicos
(que son usuarios de espectro a titulo primario) tienen prioridad en la utilizacion de canales
radioeléctricos sobre los sistemas de radiocomunicaciones con capacidades cognitivas.

Antes de que el dispositivo de radiocomunicaciones con capacidades cognitivas transmita sefiales,
deberia entrar en contacto con la base de datos de geolocalizacion e intercambiar informacion de
servicio con el fin de recibir una lista de canales disponibles — bandas de frecuencias que puede
utilizar el dispositivo cognitivo sin causar interferencias en los usuarios primarios.

Los dispositivos cognitivos deben entablar una relacion de comunicacion con la base de datos para
ajustar sus caracteristicas, como la banda de frecuencias en funcionamiento, que depende de la hora
y la localizacion en cada momento, asi como los parametros del transmisor.

Anexo 2

Tecnologias de deteccion

1 Tipos de tecnologias de deteccion

Las tecnologias de deteccion del espectro se pueden clasificar en las de banda estrecha y las de banda
ancha. Las tecnologias de deteccion de espectro de banda estrecha se centran en aprovechar las
oportunidades de espectro en la gama de frecuencias estrecha que es lo suficientemente estrecha como
para que la respuesta en frecuencia del canal pueda considerarse plana. La deteccidn de espectro de
banda ancha tiene por objeto buscar mas oportunidades espectrales en una gama de frecuencias mas
amplia y lograr una mayor capacidad total oportunista.

En el Cuadro A2-1 se indican las ventajas y los inconvenientes de las tecnologias de deteccién de
espectro de banda estrecha tradicionales.
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CUADRO A2-1

Tecnologia de deteccion
de banda estrecha

[11.[2]

Deteccion de energia -

Ventajas Inconvenientes

Escaso rendimiento en condiciones
de SNR baja

Incapaz de distinguir usuarios

Método de deteccion no -
coherente que no requiere
informacion previa _
— Bajo coste computacional

Deteccion basada en la
forma de onda

— Tiempo de medicion corto
— Gran fiabilidad

Requiere informacion previa

Caracteristica
cicloestacionaria

— Valida en regiones de baja SNR
— Solida frente a la interferencia

Requiere informacion parcial previa
Alto coste computacional

Filtrado adaptado

— Rendimiento 6ptimo
maximizando la SNR

— Bajo coste computacional

Requiere informacion previa del
usuario primario

Aumenta la complejidad de
implementacion

La deteccion de espectro de banda ancha puede clasificarse en dos tipos: la deteccién de banda ancha
de Nyquist y la deteccion de banda ancha por debajo del limite de Nyquist. En el primer tipo las
sefales digitales se procesan a una velocidad igual o superior a la velocidad de Nyquist, mientras que
en el segundo tipo las sefiales digitales se procesan a una velocidad interior a la velocidad de Nyquist.

En el Cuadro A2-2 se indican las ventajas y los inconvenientes de las tecnologias de deteccion de
espectro de banda ancha actuales.

banda ancha de
Nyquist

CUADRO A2-2
Tecnologia de deteccidn de banda Ventajas Inconvenientes
ancha [2]
Deteccion de ADC estandar — Estructura sencilla Alta velocidad de

muestreo
Alto coste computacional

Muestreo del
banco de filtros

— Baja velocidad de muestreo
— Elevada gama dindmica

Gran complejidad de
implementacion

Deteccién de Sensor de — Baja velocidad de muestreo Sensible a la

banda ancha por compresion — Bajo coste de la adquisicion discordancia de modelos

debajo del limite de sefial

de Nyquist Muestreo — Baja velocidad de muestreo Requiere multiples
multicanal por | — Sélida ante la discordancia canales de muestreo
debajo del limite de de modelos
Nyquist

2 Tecnologia de deteccion con seleccion dindmica de frecuencias

La seleccion dindmica de frecuencias (SDF) es una técnica de mitigacion para la comparticion del
espectro. En los sistemas de acceso inaldmbrico (WAS) se utiliza la funcion SDF para proporcionar
la proteccion adecuada a los radares en la banda de 5 GHz.
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A continuacion figura una lista de las Recomendaciones y los Informes pertinentes relativos a la SDF
en WAS:

Recomendacién UIT-R M.1652 — Seleccion dindmica de frecuencias en sistemas de acceso
inalambrico, incluidas las redes radioeléctricas de area local, para proteger el servicio de
radiodeterminacion en la banda de 5 GHz

Recomendacion UIT-R M.1461 — Procedimientos para determinar la posibilidad de
interferencia entre radares que funcionan en el servicio de radiodeterminacion y sistemas de
otros servicios

Recomendacion UIT-R M.1638 — Caracteristicas y criterios de proteccion para estudios de
comparticiéon de los radares de radiolocalizacion, radionavegacion aeronautica y
meteoroldgicos que funcionan en las bandas de frecuencia entre 5 250 y 5 850 MHz

Informe UIT-R M.2034 — Influencia de los requisitos de deteccion del radar de seleccion
dinamica de frecuencias sobre los receptores del sistema de acceso inalambrico de 5 GHz

La SDF se logra detectando la interferencia causada por el sistema de radar y evitando la explotacion
cocanal. La deteccion del radar se necesita cuando funcionan canales cuya anchura de banda se
encuentra parcial o completamente en la gama de frecuencias 5 250 MHz a 5 350 MHz 0 5 470 MHz
a5 725 MHz. Este requisito se aplica a todos los tipos de dispositivos WAS independientemente del
tipo de comunicacion que exista entre esos dispositivos.

En el Cuadro A2-3 se indican los requisitos de deteccidn, operacionales y de respuesta de la SDF.

CUADRO A2-3
Parametro Valor
Umbral de deteccion DFS —62 dBm para dispositivos con una maxima p.i.r.e. inferior
de 200 MWy

—64 dBm para dispositivos con una maxima p.i.r.e. de 200 m\W a
IW promediada a lo largo de 1 ps

Tiempo de verificacion de 60 s
disponibilidad de canal
Periodo de no ocupacion 30 min

Tiempo de desplazamiento del canal | <10s

[1]

[2]
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Anexo 3

Caracteristicas y/o criterios de proteccion de los servicios de
radiocomunicaciones cuyas bandas atribuidas pueden ser utilizadas por CRS

A continuacion figura, a modo de ejemplo, una Lista de Recomendaciones e Informes pertinentes
relativos a caracteristicas y/o criterios de proteccion de distintos servicios de radiocomunicaciones.

1 Servicios movil terrestre y fijo

— Recomendacién UIT-R M.478 — Caracteristicas técnicas de los equipos y principios para la
asignacién de canales a las estaciones del servicio movil terrestre con modulacion de
frecuencia entre 25y 3 000 MHz

- Recomendacion UIT-R M.1184 — Caracteristicas técnicas de los sistemas madviles por satélite
en las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz para su utilizacién en el desarrollo de criterios
para la comparticion para el servicio movil por satélite (SMS) y otros servicios

(NOTA — Contiene las caracteristicas técnicas de sistemas que funcionan en el servicio movil
terrestre por satélite.)

— Recomendacién UIT-R F.1402 — Criterios de comparticion de frecuencias entre un sistema
de acceso inalambrico movil terrestre y un sistema de acceso inalambrico fijo que utiliza el
mismo tipo de equipo que el sistema de acceso inalambrico mavil

— Recomendacién UIT-R M.1450 — Caracteristicas de las redes radioeléctricas de area local de
banda ancha

— Recomendacién UIT-R M.1453 — Sistemas de transporte inteligentes — Comunicaciones
especializadas de corto alcance a 5,8 GHz

- Recomendaciéon UIT-R M.1767 — Proteccion de los sistemas moviles terrestres contra la
interferencia causada por los sistemas de radiodifusion de audio y de video digital terrenal en
las bandas compartidas de ondas métricas y decimétricas atribuidas a titulo primario

— Recomendacién UIT-R M.1739 — Criterios de proteccion para los sistemas de acceso
inalambrico, incluidas las redes radioeléctricas de area local, que funcionan en el servicio
movil de conformidad con la Resolucion 229 (CMR-03) en las bandas 5 150-5 250 MHz,
5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz

- Recomendacion UIT-R M.1808 — Caracteristicas técnicas y de explotacidn de los sistemas mdviles
terrestre convencionales y de recursos compartidos que funcionan en atribuciones del servicio
movil por debajo de 869 MHz que deben utilizarse en los estudios de comparticion (NOTA — la
Seccion 2.1 del Anexo 1 contiene los criterios de proteccion del servicio mévil que deben
utilizarse en los estudios de comparticion, a saber, que podria utilizarse una relacion
interferencia/ruido (I/N) de —6 dB a fin de determinar la influencia de la interferencia para los
sistemas moviles terrestres, y que en aplicaciones con requisitos de proteccion mas elevados, tales
como los sistemas de proteccion publica y socorro en caso de catastrofe (PPDR), puede emplearse
una relacion I/N de —10 dB.)

— Recomendacién UIT-R M.1823 — Caracteristicas técnicas y operacionales de los sistemas
moviles terrestres celulares digitales para los estudios de comparticion

- Recomendacion UIT-R M.1824 — Caracteristicas de los sistemas de radiodifusion de
television en exteriores, periodismo electronico y produccion electronica en el terreno en el
servicio maévil que se utilizaran en los estudios de comparticion
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Informe UIT-R F.2086 — Caracteristicas técnicas y operativas y aplicaciones del acceso
inalambrico en banda ancha en el servicio fijo

Informe UIT-R M.2116 — Caracteristicas de los sistemas de acceso inalambrico en banda
ancha que funcionan en el servicio movil terrestre para los estudios de comparticion

Informe UIT-R M.2228 — Radiocomunicaciones para sistemas de transporte inteligentes
(ITS)

Informe UIT-R M.2242 — Sistemas de radiocomunicaciones cognoscitivos especificos para
sistemas de telecomunicaciones moviles internacionales

Servicios movil por satélite y de radiodeterminacion por satélite (SMS y SRDS)

Recomendacién UIT-R M.1039-3 — Comparticién de frecuencias entre estaciones del
servicio mavil por debajo de 1 GHz y estaciones terrenas mdviles de sistemas de satélites no
geoestacionarios (Tierra-espacio) que utilizan acceso multiple por divisién de frecuencia

Recomendacion UIT-R M.1184-2 — Caracteristicas técnicas de los sistemas moviles por
satélite en las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz para su utilizacion en el desarrollo de
criterios para la comparticion para el servicio mévil por satélite (SMS) y otros servicios

Recomendacion UIT-R M.1318-1 — Modelo de evaluacion de interferencias continuas
causadas por otras fuentes radioeléctricas distintas a las del servicio de radionavegacién por
satelite a los sistemas y redes del servicio de radionavegacion por satélite en las
bandas 1 164-1 215 MHz, 1 215-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz y 5 010-5 030 MHz

Recomendacién UIT-R M.1787-1 — Descripcion de sistemas y redes del servicio de
radionavegacion por satélite (espacio Tierra y espacio espacio) y caracteristicas técnicas de
estaciones espaciales transmisoras que funcionan en las bandas 1 164-1 215 MHz,
1 215-1 300 MHz y 1 559-1 610 MHz

Recomendacién UIT-R M.1901 — Directrices sobre Recomendaciones del UIT-R relativas a
sistemas y redes del servicio de radionavegacion por satélite que funcionan en las bandas de
frecuencias 1 164-1 215 MHz, 1 215 1-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz, 5 000-5 010 MHz y
5010-5 030 MHz

Recomendacién UIT-R M.1902 — Caracteristicas y criterios de proteccion de las estaciones
terrenas receptoras del servicio de radionavegacion por satélite (espacio-Tierra) que
funcionan en la banda de 1 215-1 300 MHz

Recomendacién UIT-R M.1903 — Caracteristicas y criterios de proteccion de las estaciones
terrenas receptoras del servicio de radionavegacién por satélite (espacio-Tierra) y de los
receptores del servicio de radionavegacion aerondutica que funcionan en la banda
1559-1 610 MHz

Recomendacion UIT-R M.1904 — Caracteristicas, requisitos de calidad de funcionamiento y
criterios de proteccion de las estaciones receptoras del servicio de radionavegacion por
satélite (espacio-espacio) que funcionan en las bandas de frecuencias 1 164-1 215 MHz,
1215-1 300 MHz y 1 559-1 610 MHz

Recomendacién UIT-R M.1905 — Caracteristicas y criterios de proteccion de las estaciones
terrenas receptoras del servicio de radionavegacién por satélite (espacio-Tierra) que
funcionan en la banda 1 164 1 215 MHz

Recomendacién UIT-R M.1906 — Caracteristicas y criterios de proteccion de las estaciones
espaciales receptoras y caracteristicas de las estaciones terrenas transmisoras del servicio de
radionavegacion por satélite (Tierra-espacio) que funcionan en la banda 5 000-5 010 MHz
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Recomendacion UIT-R M.2030 — Modelo de evaluacion de la interferencia impulsiva
causada por fuentes radioeléctricas pertinentes distintas de las del servicio de
radionavegacion por satélite a sistemas y redes del servicio de radionavegacion por satélite
que funcionan en las bandas de frecuencias 1 164-1 215 MHz, 1 215-1 300 MHz y
1559-1 610 MHz

Recomendacién UIT-R M.2031 — Caracteristicas y criterios de proteccion de las estaciones
terrenas receptoras y caracteristicas de las estaciones espaciales transmisoras del servicio de
radionavegacion por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 5 010 5 030 MHz

Recomendacién UIT-R M.1091 — Diagramas de radiacion de referencia fuera del eje para
antenas de estaciones terrenas que funcionan en el servicio movil terrestre por satélite en la
gama de frecuencias 1 a 3 GHz

Recomendacién UIT-R M.1229 — Objetivos de calidad de funcionamiento para los canales
digitales del servicio mévil aeronautico por satélite (SMAS) que funcionan en las bandas
de 1525a 1559 MHz y de 1 626,5 a 1 660,5 MHz y que no forman parte de la RDSI

Recomendacion UIT-R S.1427 — Metodologia y criterio para evaluar la interferencia
producida por transmisores de sistema de acceso inalambrico/redes radioeléctricas de area
local terrenales a los enlaces de conexion del servicio movil por satélite en las redes de
satélites no geoestacionarios en la banda 5150-5250 MHz

Recomendacion UIT-R M.1454 — Limite de la densidad de la p.i.r.e. y restricciones
operacionales para las RLAN u otros transmisores de acceso inalambrico a fin de asegurar la
proteccidn de los enlaces de conexion de los sistemas no geoestacionarios del servicio mavil
por satélite que funcionan en la banda de frecuencias 5 150-5 250 MHz

Recomendaciéon UIT-R M.1475 — Metodologia para derivar los objetivos de calidad para
los sistemas del servicio movil por satélite no geoestacionario que funcionan en la
banda 1-3 GHz sin utilizacion de diversidad de satélites

Recomendacion UIT-R M.1799 — Comparticion entre el servicio movil y el servicio movil
por satélite en la banda 1 668,4-1 675 MHz

Recomendacién UIT-R M.2046 — Caracteristicas y criterios de proteccion para los sistemas
del servicio movil por satélite con satélites no geoestacionarios que funciona en la
banda 399,9-400,05 MHz

Otros servicios

En la Recomendacion UIT-R F.758 se indican los criterios de proteccién y otras caracteristicas de los
sistemas inalambricos fijos en varias bandas.

Servicio movil aeronautico (en rutas)

Recomendacion UIT-R M.1827* — Requisitos técnicos y operacionales de las estaciones del
servicio movil aeronautico (R) limitado a las aplicaciones de superficie en aeropuertos, y para
estaciones del servicio mavil aeronautico limitado a las aplicaciones de seguridad aeronautica
(SA) en la banda 5 091-5 150 MHz

Informe UIT-R M.2121 — Directrices para los estudios de comparticion del SMA(R)S en la
banda 960-1 164 MHz

Informe UIT-R M.2205 — Resultados de los estudios de la atribucion al SMA(R) en la
banda 960-1 164 MHz y de la atribucion al SMAS(R) en la banda 5 030-5 091 MHz para
enlaces de control y de comunicaciones sin carga util de sistemas de aeronaves no tripuladas

Informe UIT-R M.2235 — Estudios de comparticién del servicio movil aeronautico (en rutas)
en la banda de frecuencias 960-1 164 MHz
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Informe UIT-R M.2171 — Caracteristicas de sistemas de aeronaves no tripuladas (SANT) y
requisitos de espectro para su funcionamiento seguro en el espacio aéreo general

Informe UIT-R M.2237 — Estudio de compatibilidad para soportar los enlaces de control y
comunicaciones sin carga Util con visibilidad directa de sistemas de aeronaves no tripuladas
propuestos en la banda de frecuencias 5 030-5 091 MHz

Informe UIT-R M.2238 — Estudio de compatibilidad para soportar los enlaces de control y
comunicaciones sin carga Util con visibilidad directa de sistemas de aeronaves no tripuladas
propuestos en la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz

Moévil aeronéautico

Recomendacion UIT-R M.1459 — Criterios de proteccion aplicables a los sistemas de
telemedida del servicio movil aeronautico y técnicas de reduccién de la interferencia para
facilitar la comparticion con los servicios de radiodifusion por satélite geoestacionario y
movil por satélite geoestacionario en las bandas de frecuencias 1 452-1 525 MHz y
2 310-2 360 MHz

Recomendacion UIT-R M.1828 — Requisitos técnicos y operacionales de las estaciones de
aeronave del servicio moévil aeronautico limitadas a las transmisiones de telemedida para
pruebas en vuelo en bandas en torno a 5 GHz

Recomendacién UIT-R M.2089 — Caracteristicas técnicas y criterios de proteccion de
sistemas del servicio mavil aeronautico en la gama de frecuencias 14,5-15,35 GHz

Anteproyecto de nueva Recomendacion UIT-R M.[AMS-CHAR-24]* — Caracteristicas
técnicas y criterios de proteccién de los sistemas del servicio mdvil aeronautico en la banda
de frecuencias 22,5-23,6 GHz y 25,25-27,5 GHz

Informe UIT-R M.2118 — Compatibilidad entre los sistemas propuestos de servicio movil
aeronautico y el servicio fijo por satélite existente en la banda 5 091-5 250 MHz

Informe UIT-R M.2119 - Comparticion entre sistemas de telemedida movil
aeronautica para pruebas en vuelo y otros sistemas que funcionan en las bandas 4 400-4 940
y 5925-6 700 MHz

Informe UIT-R M.2221 — Viabilidad del funcionamiento del servicio movil por satélite en
determinadas bandas de frecuencias

Servicio de radionavegacion

Recomendacién UIT-R M.1461* — Procedimientos para determinar la posibilidad de
interferencia entre radares que funcionan en el servicio de radiodeterminacion y sistemas de
otros servicios

Recomendacion UIT-R M.1796-2 — Caracteristicas y criterios de proteccion de los
radares terrenales que funcionan en el servicio de radiodeterminacion en la banda de
frecuencias 8 500-10 680 MHz

Recomendacion UIT-R M.1851 — Modelos matematicos de diagramas de antena de sistemas
de radar del servicio de radiodeterminacion para uso en los andlisis de interferencia

Servicio de radionavegacion aeronautica

Recomendaciéon UIT-R M.1461* — Procedimientos para determinar la posibilidad de
interferencia entre radares que funcionan en el servicio de radiodeterminacion y sistemas de
otros servicios

Recomendacion UIT-R M.1464* — Caracteristicas de los radares de radiolocalizacion y
caracteristicas y criterios de proteccion para estudios de comparticion de los radares de



I. UIT-R SM.2405-0 27

radionavegacion aeronautica y meteoroldgicos en el servicio de radiodeterminacion que
funcionan en la banda de frecuencias 2 700-2 900 MHz

Recomendacion UIT-R M.1584 — Método para determinar las distancias de coordinacion, en
la banda de 5 GHz entre las estaciones del sistema internacional normalizado de aterrizaje
por microondas que funciona en el servicio de radionavegacion aeronautica y las estaciones
del servicio de radionavegacion por satélite (Tierra-espacio)

Recomendacién UIT-R M.1638* — Caracteristicas y criterios de proteccion para estudios de
comparticiéon de los radares de radiolocalizacion, radionavegacion aeronautica y
meteoroldgicos que funcionan en las bandas de frecuencia entre 5 250 y 5 850 MHz

Recomendacién UIT-R M.1639 — Criterios de proteccion del servicio de radionavegacion
aeronautica contra las emisiones combinadas procedentes de estaciones espaciales del
servicio de radionavegacion por satélite en la banda de 1 164-1 215 MHz

Recomendacién UIT-R M.1642 — Metodologia para evaluar el valor maximo de la densidad
de flujo de potencia equivalente combinada de una estacidn del servicio de radionavegacion
aeronautica procedente de todos los sistemas del servicio de radionavegacion por satélite que
funcionan en la banda 1 164-1 215 MHz

Recomendacién UIT-R M.1830 — Caracteristicas técnicas y criterios de proteccion de los
sistemas del servicio de radionavegacion aeronautica en la banda de frecuencias
645-862 MHz

Recomendacién UIT-R M.2007 — Caracteristicas y criterios de proteccion de los radares
que funcionan en el servicio de radionavegacion aerondutica (SRNA) en la banda de
frecuencias 5 150-5 250 MHz

Recomendacién UIT-R M.2008-1 — Caracteristicas y criterios de proteccién de los
radares que funcionan en el servicio de radionavegacion aerondutica en la banda de
frecuencias 13,25-13,40 GHz

Recomendacién UIT-R M.2013 — Caracteristicas técnicas de los sistemas de radionavegacion
aeronautica no OACI que funcionan en torno a 1 GHz y criterios de proteccion de los mismos

Informe UIT-R M.2112 — Compatibilidad/comparticion de los radares de vigilancia de
aeropuertos y radares meteorolégicos con los sistemas IMT en la banda 2 700-2 900 MHz

Recomendacién UIT-R M.1851 — Modelos matematicos de diagramas de antena de sistemas
de radar del servicio de radiodeterminacion para uso en los analisis de interferencia

Recomendacién UIT-R M.2059 — Caracteristicas técnicas y de funcionamiento y criterios
de proteccion de altimetros radioeléctricos que utilizan la banda de frecuencias
4 200-4 400 MHz

Servicio de radionavegacion maritima

Recomendaciéon UIT-R M.824 — Pardmetros técnicos de las balizas de radar

Recomendaciéon UIT-R M.1176 — Parametros técnicos de los dispositivos de mejora de los
blancos radar

Recomendacion UIT-R M.629 — Utilizacion para el servicio de radionavegacion
de las bandas de frecuencias 2 900-3 100 MHz, 5 470-5 650 MHz, 9 200-9 300 MHz,
9 300-9 500 MHz y 9 500-9 800 MHz

Recomendacion UIT-R M.1461* — Procedimientos para determinar la posibilidad de
interferencia entre radares que funcionan en el servicio de radiodeterminacion y sistemas de
otros servicios

Recomendacién UIT-R M.1851 — Modelos matematicos de diagramas de antena de sistemas
de radar del servicio de radiodeterminacion para uso en los andlisis de interferencia
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Informe UIT-R M.2050 — Resultados de las pruebas que ilustran la susceptibilidad de los
radares de radionavegacion maritima a las emisiones procedentes de comunicaciones
digitales y de sistemas por impulsos en las bandas 2 900-3 100 MHz y 9 200-9 500 MHz

Recomendacién UIT-R M.1372 — Utilizacion eficaz del espectro radioeléctrico por las
estaciones de radar del servicio de radiodeterminacién

Informe UIT-R M.2032 — Pruebas de compatibilidad entre los radares de radionavegacion
maritima y las emisiones de los radares de radiolocalizacion en la banda 2 900-3 100 MHz

Recomendacion UIT-R M.2058 — Caracteristicas del sistema digital «Datos de navegacion
para difundir informacidon de seguridad maritima e informacién de seguridad conexa de costa
a barco en la banda maritima de ondas decamétricas»

Servicio de radionavegacion

Recomendacién UIT-R M.1227 — Caracteristicas técnicas y de explotacion de los radares de
perfil del viento en bandas proximas a 1 000 MHz

Recomendacién UIT-R M.1460* — Caracteristicas técnicas y operacionales y criterios de
proteccion de los radares de radiodeterminacion en la banda 2 900-3 100 MHz

Recomendacion UIT-R M.1461* — Procedimientos para determinar la posibilidad de
interferencia entre radares que funcionan en el servicio de radiodeterminacion y sistemas de
otros servicios

Recomendacién UIT-R M.1462 — Caracteristicas y criterios de proteccion de los radares del
servicio de radiolocalizacion que funcionan en la gama de frecuencias 420-450 MHz

Recomendacion UIT-R M.1463 — Caracteristicas y criterios de proteccion para los
radares que funcionan en el servicio de radiodeterminacién en la banda de frecuencias
1215-1 400 MHz

Recomendacién UIT-R M.1465* — Caracteristicas y criterios de proteccién para los radares
que funcionan en el servicio de radiodeterminacién en la banda de frecuencias
3 100-3 700 MHz

Recomendacién UIT-R M.1638* — Caracteristicas y criterios de proteccion para estudios de
comparticiéon de los radares de radiolocalizacién, radionavegacion aerondutica y
meteoroldgicos que funcionan en las bandas de frecuencia entre 5 250 y 5 850 MHz

Recomendacién UIT-R M.1849* — Aspectos técnicos y operacionales de los radares
meteoroldgicos en tierra

Recomendacién UIT-R M.1851 — Modelos matematicos de diagramas de antena de sistemas
de radar del servicio de radiodeterminacion para uso en los andlisis de interferencia

Informe UIT-R M.2013 — Radares de perfil del viento

Informe UIT-R M.2112 — Compatibilidad/comparticion de los radares de vigilancia de
aeropuertos y radares meteorolégicos con los sistemas IMT en la banda 2 700-2 900 MHz

Informe UIT-R M.2136 — Analisis teorico y resultados de pruebas relativos a la
determinacion de los criterios de proteccion de la interferencia pertinentes para los radares
meteoroldgicos en tierra

Recomendacion UIT-R M.1372 — Utilizacion eficaz del espectro radioeléctrico por las
estaciones de radar del servicio de radiodeterminacion

Recomendacién UIT-R M.1464* — Caracteristicas de los radares de radiolocalizacion y
caracteristicas y criterios de proteccion para estudios de comparticion de los radares de
radionavegacion aeronautica y meteoroldgicos en el servicio de radiodeterminacion que
funcionan en la banda de frecuencias 2 700-2 900 MHz
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Informe UIT-R M.2032 — Pruebas de compatibilidad entre los radares de radionavegacion
maritima y las emisiones de los radares de radiolocalizacion en la banda 2 900-3 100 MHz

SFSy SRS

Recomendacion UIT-R S.465 — Diagrama de radiacion de referencia de estacion terrena para
utilizar en la coordinacion y evaluacion de las interferencias, en la gama de frecuencias
comprendidas entre 2 y 31 GHz

Recomendacion UIT-R S.466 — Nivel maximo admisible de la interferencia, en un canal
telefénico de una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que utilice la
modulacion de frecuencia con multiplaje por distribucién de frecuencia, producida por otras
redes de este servicio

Recomendacién UIT-R S.483 — Nivel maximo admisible de la interferencia causada en un
canal de televisién de una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite con
modulacion de frecuencia, por otras redes de este servicio

Recomendacién UIT-R S.523 — Niveles maximos admisibles de la interferencia producida
en una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite, utilizada para telefonia
con codificacion MIC de 8 bits, por otras redes de este servicio

Recomendacién UIT-R S.524 — Maximos niveles admisibles de la densidad de la p.i.r.e. fuera
del eje, de las estaciones terrenas en redes de satélites geoestacionarios que funcionan en el
servicio fijo por satélite transmitiendo en las bandas de frecuencias de 6 GHz, 13 GHz,
14 GHz y 30 GHz

Recomendacién UIT-R S.728 — Méaximo nivel admisible de densidad de p.i.r.e. fuera del eje
procedente de terminales de muy pequefia apertura (VSAT)

Recomendacién UIT-R S.735 — Niveles maximos admisibles de la interferencia causada en
una red de satélite geoestacionario, para un trayecto digital ficticio de referencia (TDFR) del
servicio fijo por satélite que forme parte de la RDSI, por otras redes de este servicio a
frecuencias inferiores a 15 GHz

Recomendacion UIT-R S.1323 — Maximos niveles de interferencia admisible en una red de
satélites (servicio fijo por satélite (SFS)/satélites geoestacionarios (OSG), SFS/no OSG y
enlaces de conexion del servicio mavil por satélite (SMS)/no OSG) del SFS provocada por
otras redes codireccionales del SFS por debajo de 30 GHz

Recomendacion UIT-R S.1426 — Limites de densidad de flujo de potencia combinada en la
Orbita de los satélites del SFS para los transmisores de redes radioeléctricas de area
local (RLAN) que funcionan en la banda 5 150-5 250 MHz y comparten frecuencias con
el SFS (Numero S5.447A del RR)

Recomendacién UIT-R S.1427 — Metodologia y criterio para evaluar la interferencia
producida por transmisores de sistema de acceso inalambrico/redes radioeléctricas de area
local terrenales a los enlaces de conexidn del servicio movil por satélite en las redes de
satélites no geoestacionarios en la banda 5 150-5 250 MHz

Recomendacion UIT-R S.1432 — Distribucion de las degradaciones admisibles de la calidad
en términos de errores debidas a la interferencia invariante en el tiempo entre los trayectos
digitales ficticios de referencia del servicio fijo por satélite (SFS) para el caso de los sistemas
que funcionan por debajo de 30 GHz

Recomendacion UIT-R S.1528 — Diagramas de radiacion de antena de satélite para antenas
de satélite no geoestacionario con funcionamiento en el servicio fijo por satélite por debajo
de 30 GHz
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Recomendacion UIT-R S.1587 — Caracteristicas técnicas de las estaciones terrenas a
bordo de barcos que se comunican con satélites del SFS en las bandas de frecuencias
5925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz atribuidas al servicio fijo por satélite

Recomendacién UIT-R S.1711 — Mejoras en el comportamiento del protocolo de control de
transmision por redes de satélites

Recomendacion UIT-R S.1716 — Objetivos en cuanto a calidad de funcionamiento y
disponibilidad para los sistemas de telemedida, seguimiento y telemando del servicio fijo por
satelite

Recomendacion UIT-R S.1855 — Diagrama de radiacion de referencia alternativo para
antenas de estacion terrena utilizadas con satélites en la Orbita de los satélites estacionarios
para su utilizaciéon en la coordinacién y/o la evaluacion de la interferencia en la banda de
frecuencias de 2 a 31 GHz

Recomendacién UIT-R S.1856 — Metodologia para determinar si una estacion IMT en un
emplazamiento determinado que funciona en la banda 3 400-3 600 MHz podria transmitir sin
rebasar los limites de densidad de flujo de potencia estipulados en los nimeros 5.430A,
5.432A, 5.432B y 5.433A del Reglamento de Radiocomunicaciones

Recomendacién UIT-R BO.652 — Diagramas de radiacion de referencia de las antenas de
estacion terrena y de satélite para el servicio de radiodifusion por satélite en la banda
de 12 GHz y para los enlaces de conexion asociados en las bandas de 14 GHz y 17 GHz

Recomendacion UIT-R BO.792 — Relaciones de proteccion contra la interferencia en el
servicio de radiodifusion (television) por satélite en la banda de 12 GHz

Recomendacién UIT-R B0O.1213 — Diagramas de antena de estacion terrena receptora de
referencia que deben de utilizarse para el servicio de radiodifusion por satélite en la banda
de 11,7-12,75 GHz

Recomendacién UIT-R BO.1293 - Limites de proteccion y métodos de célculo
correspondientes para la interferencia causada a los sistemas de radiodifusion por satélite en
los que intervienen emisiones digitales

Recomendacién UIT-R BO.1773 — Criterios para evaluar los efectos de la interferencia al
servicio de radiodifusion por satélite causada por las emisiones de dispositivos que carecen
de la correspondiente adjudicacion de frecuencia en el Reglamento de Radiocomunicaciones
y producen emisiones fundamentales en las bandas de frecuencias adjudicadas al servicio de
radiodifusion por satélite

Recomendacién UIT-R BO.1776 — Maxima densidad de flujo de potencia para el servicio de
radiodifusion por satélite en la banda 21,4-22,0 GHz en las Regiones 1y 3

Recomendacion UIT-R B0O.1898 — Valor de la densidad de flujo de potencia necesaria para
proteger las estaciones terrenas receptoras del servicio de radiodifusion por satélite en las
Regiones 1 y 3 contra las emisiones de una estacion de los servicios fijo y/o mévil en la
banda 21,4-22 GHz

Recomendacién UIT-R BO.1900 — Diagrama de antena de referencia de la estacién
terrena receptora que debe utilizarse para el servicio de radiodifusion por satélite en la
banda 21,4-22 GHz en las Regiones 1y 3

Informe UIT-R M.2109 — Estudios de comparticion entre los sistemas de las IMT-Avanzadas
y las redes de satelites geoestacionarios del servicio fijo por satélite en las bandas de
frecuencias 3 400-4 200 y 4 500-4 800 MHz

Informe UIT-R S.2199 — Estudios de compatibilidad entre los sistemas de acceso inalambrico
en banda ancha y las redes de servicio fijo por satélite en la banda 3 400-4 200 MHz
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- Informe UIT-R BO.631 — Comparticion de frecuencias entre el servicio de radiodifusion por
satélite (sonora y de televisidn) y los servicios terrenales

- Informe UIT-R BO.634 — Medicion de las relaciones de proteccidn contra las interferencias
para la planificacion de sistemas de radiodifusion de television

Anexo 4
Estudios sobre sistemas de radiocomunicaciones cognitivos (CRS)

Documentos publicados

El Informe 159 del Comité de Comunicaciones Electrénicas (ECC) [1], el Informe 185 del ECC [2]
y el Informe 186 del ECC [3] describen los estudios de la CEPT relativos a los requisitos técnicos y
operacionales para el funcionamiento de los dispositivos de espacios en blanco (WSD) en la banda
de frecuencias 470-790 MHz.

El ETSI ha publicado la norma EN 301 598 V1.1.1 (2014-04) sobre sistemas de acceso inalambrico
que funcionan en las bandas de 470 MHz a 790 MHz.

El ECC de la CEPT ha publicado en 2015 el Informe 236 del ECC sobre las directrices para la
implementacién a nivel nacional de un marco de reglamentacion para los dispositivos de television
de espacios en blanco que utilizan bases de datos de geolocalizacion.

El ECC no ha adoptado, ni tampoco ha planificado adoptar, medidas de armonizacion relativas a la
posible utilizacion de la banda 470-790 MHz por los dispositivos de espacios en blanco.

A continuacion se presentan los servicios y sistemas de radiocomunicaciones existentes considerados
en los estudios técnicos, junto con un resumen de estos estudios.

Servicios y sistemas de radiocomunicaciones existentes

En los Informes indicados anteriormente se analizan las medidas de proteccion de los siguientes
servicios y sistemas de radiocomunicaciones existentes:

- El servicio de radiodifusion terrenal (SR) que incluye, en particular, el DVB-T.

- Los sistemas de produccién de programas y eventos especiales (PMSE) incluidos los
micréfonos radioeléctricos.

— El servicio de radioastronomia (SRA) en la banda 608-614 MHz.
- El servicio de radionavegacion aeronautica (SRNS) en la banda 645-790 MHz.
- El servicio mavil por debajo de 470 MHz y por encima de 790 MHz.

Resumen de los Informes del ECC indicados anteriormente

El Informe 159 del ECC [1], como punto de partida de las investigaciones sobre CRS, llevé a cabo
estudios de compatibilidad de los WSD con algunos de los servicios y sistemas de
radiocomunicaciones existentes indicados anteriormente. Los estudios se centraron en
dispositivos WSD con capacidad de deteccion independientes. Las conclusiones de este Informe
incluyen una lista de areas donde es necesario realizar mas trabajo, como se resume a continuacion:

- Areas relativas a las caracteristicas de los dispositivos WSD.
- Consideraciones técnicas sobre la proteccion del servicio de radiodifusion.
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- Consideraciones técnicas sobre la proteccion de los sistemas de produccion de programas y
eventos especiales (PMSE)

- Especificacion e implementacion de los requisitos para el enfoque con base de datos de
geolocalizacion.

Posteriormente, el Informe 185 del ECC [2], que complementa el andlisis del Informe 159 del
ECC [1], tiene el siguiente contenido:

a) Clasificacion de los dispositivos de espacios en blanco (WSD) y posibles enfoques para la
definicién de los valores de potencia maximos autorizados para los WSD.

b) Consideraciones sobre la deteccion espectral colaborativa para superar unas malas
condiciones de canal en ubicaciones especificas.

C) Proteccion de la radiodifusion: Analisis complementario de la sensibilidad de los parametros

basicos (probabilidad de emplazamiento, evaluacion de la cobertura) y de la calidad de
funcionamiento de los receptores de TDT en presencia de WSD.

d) Proteccion de los sistemas de produccion de programas y eventos especiales (PMSE).

e) Proteccion del servicio de radionavegacion aeronautica (SRNS).

f) Repercusiones de la interferencia de los WSD sobre el servicio movil en las bandas
adyacentes a 470-790 MHz.

9) Algunos ejemplos de estudios nacionales sobre espectro potencialmente disponible para
los WSD.

Para completar el Informe 185 del ECC [2], se elabord el Informe 186 del ECC [3] para analizar los
requisitos técnicos y operacionales del funcionamiento de los dispositivos de espacios en
blanco (WSD) con base de datos de geolocalizacion, es decir:

a) Consideraciones sobre la precisién de la ubicacion de los WSD.

b) Principios generales y requisitos operacionales de los WSD que funcionan con un esquema
maestro/esclavo.

c) Gestion de la base de datos.

d) Ejemplos del proceso de traduccion en la base de datos de geolocalizacion para la proteccién
de los servicios y sistemas de radiocomunicaciones.

e) Consideraciones sobre la combinacion de deteccion y geolocalizacion.

Debe tenerse en cuenta que estos Informes son principalmente unas directrices para las
administraciones de la CEPT que puedan estar planificando a nivel nacional la introduccion de
sistemas de radiocomunicaciones cognitivos en el rango de frecuencias 470-790 MHz.

También debe considerarse que se esta realizando una armonizacion de los requisitos de las bases de
datos de geolocalizacion y sus interfaces en el marco del ETSI.

Referencias
[1] Informe 159 del ECC:

«Technical and operational requirements for the possible operation of cognitive radio systems in the
'white spaces' of the frequency band 470-790 MHz» (Requisitos técnicos y operacionales para el
funcionamiento de los sistemas de radiocomunicaciones cognitivos en los «espacios en blanco» de la
banda de frecuencias 470-790 MHz).
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[2] Informe 185 del ECC:

«Further definition of technical and operational requirements for the operation of white space devices
in the band 470-790 MHz» (Definicion de requisitos técnicos y operacionales adicionales para el
funcionamiento de los dispositivos de espacios en blanco en la banda 470-790 MHz).

[3] Informe 186 del ECC:

«Technical and operational requirements for the operation of white space devices under geo-location
approach» (Requisitos técnicos y operacionales para el funcionamiento de los dispositivos de espacios
en blanco en el enfoque de geolocalizacion).

[4] Informe 236 del ECC:

«Guidance for national implementation of a regulatory framework for TV WSD using geolocation
databases» (Directrices para la implementacion a nivel nacional de un marco de reglamentacién para
los dispositivos de television de espacios en blanco que utilizan bases de datos de geolocalizacion).

Anexo 5

Estudios realizados por la Federacion de Rusia sobre espectro temporalmente
no utilizado/no ocupado en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusion

En este Anexo se describe una metodologia para el célculo del espectro temporalmente no
utilizado/no ocupado asi como el analisis de uno de los casos de implementacion de los sistemas
cognitivos de radiocomunicaciones. Se basa en los estudios realizados por la Federacion de Rusia.

El servicio de radiodifusion utiliza ampliamente la banda de frecuencias 470-790 MHz vy es el
principal recurso para la implementacion y el desarrollo de la radiodifusion digital terrenal en la
Federacion de Rusia.

Se ha realizado una evaluacion del espectro de frecuencias disponibles como espacio en blanco en las
bandas de la radiodifusién de television digital terrenal, para la region de Arkhangelsk en la
Federacion de Rusia. Esta evaluacion no ha tenido en cuenta la utilizacion de este espectro por los
sistemas del servicio de radionavegacidn aeronautica (SRNS) (645-790 MHz), los servicios auxiliares
al servicio de radiodifusién (SAB/SAP) y, en algunos casos, por las estaciones de radiodifusion de
television analdgica.

Metodologia para el calculo del espectro temporalmente no utilizado/no ocupado

Se han utilizado las siguientes hip6tesis en la metodologia utilizada para el calculo del espectro
disponible para los dispositivos de espacios en blanco (WDS).

— Se ha considerado una utilizacién simultanea de la banda 470-694 MHz por el servicio de
radiodifusion y los dispositivos de espacios en blanco;

— Se ha elegido una degradacion de 1% de la probabilidad de emplazamiento de la television
digital como criterio de disponibilidad;
— Se ha asumido que los WSD se montan a 30 m por encima del nivel del suelo;

— Se han utilizado las relaciones de proteccion del caso mas desfavorable de la Recomendacion
UIT -R BR.1368 para la interferencia del LTE (proteccidn de 90% de los sintonizadores de
silicio y opcion de cabida Gtil de 0% para los WSD);
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- Modelo de propagacion: espacio libre y desviacion tipica de 3,5 dB para distancias de hasta
80 m, la Recomendacion UIT-R P.1546 y una desviacion tipica de 5,5 dB para distancias
mayores;

— No se ha tenido en cuenta la suma de las sefiales interferentes;

— Se ha considerado en cada punto la discriminacion por directividad de la antena de recepcion;

- Se ha considerado un ancho de banda de 5 MHz para los canales de los dispositivos WSD
atribuidos de manera que las frecuencias centrales de los canales de WSD coincidan con las
frecuencias centrales de los canales de television (véase la Fig. A5-1).

FIGURA A5-1

Disposicion de canales de television y de dispositivos de espacios en blanco

Canal de televisién Canal de televisién | Canal de televisién |
Canal de dispositivo WSD I Canal de dispositivo WSD | | Canal de dispositivo WSD |
5 MHz
8 MHz

Estimacion del espectro disponible

En la Fig. A5-2 se muestra el mapa con la cantidad de espectro disponible en la region para una p.i.r.e.
de 20 dBm. La region se caracteriza por un relieve uniforme y una baja densidad de estaciones de
television y de nacleos de poblacién, especialmente en la parte norte.

En la Fig. A5-3 se muestra, en funcion del nimero de canales libres para dispositivos cognitivos, el
porcentaje de superficie de la regién donde estan disponibles. En la Fig. A5-4 se muestra, en funcion
del nimero de canales libres para dispositivos cognitivos, el porcentaje de poblacién de la regién para
el cual estan disponibles
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FIGURA A5-2

Ejemplo de mapa de disponibilidad de espectro de frecuencias
para WSD con una potencia de 20 dBm (100 mW), en la regién de Arkhangelsk

© Hocw - 3 . /
Mesemcnas 2 A, - ,

Canales disponibles
para WSD
0 free channels
1 free channels
2 free channels
3 free channels
4 free channels
5 free channels
6 free channels
7 free channels
8 free channels
9 free channels
10 free channels
11 free channels
12 free channels
13 free channels
| 14 free channels
15 free channels
16 free channels
17 free channels

18 free channels
~ 19 free channels
20 free channels

22 free channels

23 free channels

24 free channels

ol 25 free channels
A 26 free channels
27 free channels

28 free channels

21 free channels
R \ | N\ i { r

FIGURA A5-3

Resultado del analisis de los canales de atribucién dindmica de espectro disponibles para dispositivos WSD,
en relaciéon con el % de puntos en que estan disponibles
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FIGURA A5-4

Resultado del analisis de los canales de atribucién dinamica de espectro disponibles para dispositivos WSD,
en relacién con el % de la poblacion de la region para el cual estan disponibles
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La estimacion del espectro disponible para la implementacién de los dispositivos WSD se realiz6 en
una region de la Federacion de Rusia. Los resultados de los célculos muestran que con
dispositivos WSD de baja potencia (p.i.r.e. de 0 dBm) se dispone de 20 canales para un 90% de la
poblacién de la region, pero con dispositivos WSD de alta potencia (p.i.r.e. de 36 dBm) se dispone
de 20 canales solo para un 20% de la poblacion de la region. Y estos nucleos (que representan el 20%
de la poblacidn) estan situados cerca de las estaciones de television.

Es necesario indicar que los calculos presentados no han considerado la interferencia combinada de
maultiples dispositivos WSD que puede reducir el nimero de canales disponibles para los WSD.

Escenarios de aplicacion para radioenlaces de comunicaciones punto a punto

Existen muchos nucleos pequefios en la Federacion de Rusia donde no se dispone de acceso de banda
ancha. En este caso, un escenario tipico de implementacion para los sistemas de radiocomunicaciones
cognitivos es el despliegue de la cabecera en un nucleo con acceso fijo de Internet de banda ancha y
el despliegue de estaciones de usuario en los ndcleos lejanos. En este caso, tanto la cabecera como
las estaciones lejanas pueden utilizar antenas direccionales (veéase la Fig. A5-5).
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FIGURA A5-5

Enlaces punto a multipunto entre niicleos con antenas direccionales en la banda de frecuencias 470-686 MHz

Radiocomunicaciones cognitivas direccionales

Estacion de
usuario 2

Estacion de base
cognitiva

Estacionde __
usuario 1

o
.................

Nucleo destino

Nucleo conectado al servicio
de banda ancha

37

Dentro del nucleo, pueden desplegarse pequefias estaciones de base LTE (microcélulas) o puntos de
acceso Wi-Fi en las estaciones de usuario del sistema de radiocomunicaciones cognitivo. Una
topologia de este tipo permite que la poblacion se conecte a las redes pablicas a través de interfaces
radioeléctricas normalizadas de dispositivos de abonado comerciales, utilizando el espectro no

ocupado en la banda 470-790 MHz para las comunicaciones.

La Fig. A5-6 muestra un radioenlace con varios tramos basado en un sistema de radiocomunicaciones

cognitivo.

FIGURA A5-6

Radioenlace entre niicleos de poblacion basado en tecnologia cognitiva
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Una ventaja de esta opcidn es que no es necesario un operador de telecomunicaciones especifico. De
manera similar a los sistemas de radiocomunicaciones sin licencia, tanto los usuarios mismos como
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una compafia autorizada responsable de la instalacion y operacion de sistemas CRS de acuerdo con
las reglas de instalacién y operacion de sistemas CRS en la Federacion de Rusia.

Para asegurar una operacion sin interferencia de los sistemas primarios protegidos en la banda de
radiodifusion, deben utilizarse antenas muy directivas y valores permitidos de potencia radiada. El
Cuadro A5-1 ofrece ejemplos de las distancias calculadas para radioenlaces punto a punto y punto a
multipunto que utilizan transmisores de baja potencia y de alta potencia y antenas direccionales Yagi,
similares a las que se utilizan para la recepcion de la radiodifusion de television en la banda de
frecuencias 470-790 MHz.



El célculo se realizé para parametros de modulacién similares a los utilizados en DVB-T2
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CUADRO A5-1

Ejemplo de calculo de la distancia entre nucleos de poblacién, para acceso a la banda ancha/radioenlaces
en el rango de frecuencias 600 MHz, utilizando antenas fijas como las utilizadas en la radiodifusion de television

Baja potencia

Baja potencia

Baja potencia

Alta potencia

. Alta potencia | Alta potencia
Parametro i i

largo alcance | medio alcance | corto alcance | largo alcance | medio alcance | corto alcance
Potencia del transmisor, W 1 1 1 25 25 25
Ganancia de la antena, dBd 12 12 10 12 12 10
Altura de la antena, m 10 10 10 10 10 10
Pérdidas en el alimentador, dB 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Potencia radiada aparente (p.r.a.), dBW 9,5 9,5 7,5 23,5 23,5 21,5
Modulacion MDP-4 MAC-64 MAC-256 MDP-4 MAC-64 MAC-256
Velocidad de codificacion Ya Vs Ya Ya Ya Ya
Capacidad, Mbit/s 11 22 443 11 22 443

- — 5

Intensidad de campo minima para el 70% de 35.6 42,0 51.8 35.6 2.0 51.8
los emplazamientos, dB(uV/m)
Distancia maxima para terrenos
moderadamente accidentados, Rec.UIT-R 6,8 50 2,8 13,6 9,9 5,7
P.1546-4
Maéxima distancia para un trayecto con 0.1 6.6 50 3 20.1 14.7

visibilidad directa, Rec. UIT-R P.1812-2

39



40 I. UIT-R SM.2405-0

Es necesario asegurar una reduccion de la interferencia a la radiodifusion de television en la banda
de frecuencias 470-790 MHz durante la instalacién y sintonizacion del CRS, que puede realizarse de
la siguiente manera:

— Optimizacion de la ubicacién y punteria de las antenas del CRS;
— Reduccidn de la potencia radiada del CRS;

— Prohibicion forzada de la utilizacién de ciertos canales radioeléctricos para los CRS
instalados independientemente de la autorizacion de la CR ACS (selectividad de canales
adyacentes de las radiocomunicaciones cognitivas, base de datos de geolocalizacion);

— Insercion de filtros selectivos de frecuencias adicionales en las salidas del transmisor de
radiocomunicaciones cognitivas.

Con la utilizacion de estas medidas de mitigacidn en los emplazamientos, puede conseguirse el mayor
efecto en los casos mas dificiles, como en las zonas mas alejadas de un area de servicio de television
0 en zonas de penumbra donde los niveles de recepcién de la sefial de radiodifusion de television es
relativamente baja. Solo estos métodos de instalacion pueden proporcionar las mejores condiciones
para asegurar la compatibilidad electromagnética con la radiodifusion de television.

Para confirmar la viabilidad en el territorio del Distrito de Moscu, se realizaron pruebas en el terreno.
Para la proteccion de la radiodifusion de television, se tom6 como base la inmunidad al ruido del
sistema de modulacién digital correspondiente a una modulacion CAM-64 COFDM en los 8 MHz de
ancho de banda del canal. EI Cuadro A5-2 muestra la intensidad de campo minima para TVCH 40.

TABLE A5-2
Intensidad de campo mediana minima de DVB-T2 para el TVCH 40
Emin, dB[puV/m]
Porcentaje de emplazamientos 50% 70% 95%
MPD-4 (con relacion de cédigo 4/5) 32,3 35,2 41,4
MAC-16 (con relacion de cédigo 4/5) 38,4 41,3 47,5
MAC-64 (con relacion de codigo 4/5) 440 46,9 53,0
MAC-256 (con relacion de codigo 4/5) 49,4 52,3 58,4

Las Figs. A5-7 y A5-8 muestran posibles trayectos (con diferentes colores) para las mediciones. La
modelizacidn se realiza de acuerdo con el método de prediccién para trayectos punto a punto de la
Recomendacion UIT-R P.1812. También se realizaron céalculos utilizando la metodologia descrita en
la Recomendacion UIT-R P.1546. La simulacion se realizo teniendo en cuenta los obstaculos
naturales en el trayecto y la presencia de los bosques.
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FIGURA A5-7

Posibles trayectos para comunicaciones entre niicleos en el Distrito de Moscu

FIGURA A5-8

Posibles trayectos para pruebas en el terreno en el Distrito de Mosci
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Las pruebas en el terreno se realizaron y mostraron suficiente nivel de sefial en la mayoria de los
emplazamientos calculados con una altura baja (10 m) de las antenas de transmisién/recepcion. De
acuerdo con las mediciones, la velocidad de transmisidn de datos maxima alcanzable es 48,27 Mbit/s
(correspondiente a CAM-256 4/5) para un ancho de banda del canal de 8 MHz. La distancia entre
estos nucleos es de 8,6 km a lo largo del trayecto semicerrado. La velocidad de transmision de datos
minima es de 18,07 Mbit/s (correspondiente a CAM-16 3/5), en radioenlaces de comunicacion entre
nacleos para una distancia entre nucleos de 11,1 km, a lo largo del trayecto semicerrado.
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Las mediciones muestran que una de las condiciones principales para asegurar la recepcion es el
porcentaje sin visibilidad directa debido a obstaculos en el trayecto de propagacion. Todos los
trayectos con un porcentaje de zona con visibilidad (LoS) superior al 50%, esencial para la
propagacion, proporcionaron una recepcion segura de la sefial. Otros trayectos con méas porcentaje
sin visibilidad (NLoS) entre los emplazamientos de transmision y recepcion, no permitieron recepcion
en su mayoria. Por lo tanto, estas caracteristicas de los sistemas de radiocomunicaciones cognitivos,
como son el alcance y la velocidad de transmision de datos que se pueden conseguir, pueden variar
en funcidn del tipo de ocupacion del suelo.

La Fig. A5-9 muestra el diagrama que refleja la distribucion de las velocidades de transmision de
datos méximas alcanzables dentro de un ancho de banda de canal de 8 MHz. Las columnas del
diagrama representan cuatro rangos de velocidades de transferencia de datos:

1) mas de 18 Mbit/s
2) mas de 25 Mbit/s
3) mas de 30 Mbit/s
4) mas de 40 Mbit/s

En el diagrama se muestra el andlisis de todos los posibles trayectos entre los nucleos del ejemplo
del Distrito de Moscu teniendo en cuenta el perfil del trayecto (tipo de ocupacién del suelo).

FIGURA A5-9

Numero de radioenlaces en funcion de las velocidades de transmision de datos maximas alcanzables
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El porcentaje de radioenlaces con velocidad de datos asegurada de méas de 40 Mbit/s es cercano
al 14%, mientras que las velocidades de datos de 25-30 Mbit/s de media estan disponibles para el
50% de los radioenlaces. La velocidad de datos media se consigue para distancias entre 8 y 12 km.

En el Cuadro A5-3 se muestran posibles parametros técnicos de las estaciones terminales WSD.
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CUADRO A5-3
Parédmetros técnicos de los dispositivos de espacios en blanco (WSD)
Parédmetro Valor minimo Valor maximo
Potencia del transmisor, W 0.1 25
Ganancia de la antena, dBd 5 14
Altura de la antena, m 10 30
Pérdidas del alimentador. dB 1 5
potencia radiada aparente (p.r.a.), dBW 8- 27

Por lo tanto, sobre la base de los estudios realizados por la Federacion de Rusia, puede concluirse lo
siguiente:

1) La banda de frecuencias de la radiodifusion de television tiene recursos de frecuencias no
ocupados cuya cantidad depende principalmente de la zona y de las caracteristicas de los
sistemas de radiocomunicaciones cognitivos.

2) Los sistemas punto a punto con acceso dinamico a los recursos mediante la base de datos de
geolocalizacion pueden utilizar el espectro no ocupado en la banda de radiodifusion, con unas
velocidades de datos alcanzables de hasta 40 Mbit/s sobre unas distancias de hasta 10-12 km
para trayectos con visibilidad directa entre nicleos en condiciones medias, y hasta 18 km
para trayectos con visibilidad directa, sin causar interferencia a la recepcion de radiodifusion
de television. Sin embargo, deben adoptarse medidas especiales para excluir los casos de
interferencia no deseada a la recepcion de radiodifusion de television realizando, en
particular, una planificacion de red previa.

Anexo 6

Investigaciones sobre el acceso dinamico al espectro de las
radiocomunicaciones cognitivas en China

Debido a que la técnica del acceso dindmico al espectro de las radiocomunicaciones cognitivas es una
solucion viable ante la falta de recursos de espectro y la utilizacion ineficaz del espectro, las labores
de investigacidn sobre la gestion del espectro para la técnica DSA estan avanzando en China, y se
estan desplegando redes de prueba de sistemas DSA en la banda 223-235 MHz con el fin de seguir
desarrollando las tecnologias del sistema DSA y la gestidn del espectro.

Atribucidn de espectro en la banda 223-235 MHz

En China, los recursos de espectro en la banda 223-235 MHz fueron atribuidos a industrias como la
energética y la minera para la transmisién de datos. Distintos recursos de espectro fueron atribuidos
de manera estatica a industrias en todo el pais. En las aplicaciones de la industria se utilizan
transmisores-receptores de datos principalmente para la transmision de datos, y el despliegue de
dichos transmisores-receptores de datos para las aplicaciones de la industria debe ser aprobado y
registrado por el organismo regulador del espectro.
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Utilizacion ineficaz del espectro en la banda 223-235 MHz debido a la atribucion estéatica de

espectro

La atribucion estatica de espectro provoca la utilizacion ineficaz del espectro en la banda
223-235 MHz.

1) Debido a las caracteristicas de las aplicaciones de la industria, solamente es necesario

()

transmitir los datos de la aplicacién periodicamente. Muy a menudo, los recursos de espectro
atribuidos a algunas industrias se encuentran en estado temporalmente no utilizado. Como
consecuencia de la atribucion estatica de espectro, otras industrias no pueden aprovechar esos
recursos de espectro no utilizados.

Como consecuencia de la actual atribucion estatica de espectro, en cualquier zona geografica,
los recursos de espectro atribuidos a una industria no pueden ser utilizados por otras
industrias. Sin embargo, algunas industrias pueden no existir en ciertas regiones, de modo
gue no se transmiten datos en absoluto en el espectro atribuido a dichas aplicaciones de la
industria. Pero otras industrias no pueden utilizar ese espectro no ocupado, debido a la
atribucion estéatica de espectro.

En el Cuadro A6-1 se muestra la utilizacion del espectro en la banda 223-235 MHz atribuido a
distintas industrias en diferentes provincias. Las celdas coloreadas significan que el espectro atribuido
a la industria se utiliza en la provincia o en la ciudad de que se trate, mientras que las celdas en blanco
corresponden al espectro no utilizado. En el Cuadro A6-1, se puede observar que los recursos de
espectro atribuidos a algunas industrias no se utilizan en algunas regiones.

CUADRO A6-1

Utilizacion del espectro en la banda 223-235 MHz atribuido a algunas
industrias en distintas provincias

provincias "V 1ndustrial Industria2 Industria3 Industria4 | Industria5 Industria6 Industria?

iangsu
Shanghai
Fujian

Tianjin

Iinjiang

Zhejiang

Anhui

Henan

Guangdong

Jiangxi

EF
Hebei

Shaanxi

Sichuan

Hainan

Gansu

Guizhou

Hunan

Chongging

Guangxi

Hubei

Shanxi

Industrial s Industriaé
Industria2 Industria7?
Industria3 [ 1 Noutilizado

Aumento de las necesidades de espectro para el desarrollo de la industria

Con el desarrollo de la industria, por ejemplo Smart Grid (redes inteligentes) e Intelligent Oil Fields
(campos petroliferos inteligentes), las caracteristicas de las aplicaciones de la industria han cambiado,
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y Se necesitan mas recursos de espectro para la transmision de datos. Pero en la banda 223-235 MHz,
los recursos de espectro son insuficientes para atender al aumento de las necesidades de espectro de
las aplicaciones de la industria.

Aplicacion del DSA por las CR en la banda 223-235 MHz

En la banda 223-235 MHz, esta cobrando cada vez mas importancia encontrar la manera de mejorar
la utilizacion eficaz del espectro. Se esta estudiando la aplicacion del sistema DSA en la banda 223-
235 MHz, y gracias a la técnica de radiocomunicaciones cognitivas, el espectro temporalmente no
utilizado/no ocupado puede ser detectado y utilizado por las industrias. Asi pues, se mejora la
utilizacion eficaz del espectro en la banda 223-235 MHz y también se puede atender a las necesidades
de espectro de las industrias.

Retos de la gestion del espectro

Con la aplicacion del acceso dinamico al espectro de las radiocomunicaciones cognitivas en la
banda 223-235 MHz, surgen nuevos desafios respecto de la gestion del espectro, a saber:

1) Garantizar la transmision fiable y en tiempo real de informacion cognitiva

El sistema DSA deberia ser capaz de determinar cual es el espectro temporalmente no
utilizado/no ocupado correctamente con la transmision fiable y en tiempo real de informacion
cognitiva. En lo que respecta a los sistemas de radiocomunicaciones, la informacion de
control, como por ejemplo sobre el establecimiento del canal de comunicacion, debe
transmitirse correctamente.

En el sistema DSA, cuando los datos se transmiten a través de espectro compartido, debe
considerarse la manera de garantizar la transmision fiable y en tiempo real de la informacion
cognitiva o la informacion de control.

(2) Garantizar la calidad de servicio

Los datos de los distintos servicios tienen diferentes requisitos de calidad de servicio (QoS),
por ejemplo, algunos datos de servicio importantes requieren una latencia estricta. Con la
aplicacion del sistema DSA, debe considerarse la manera de garantizar la QoS de los datos
de servicio importantes.

En el sistema no DSA establecido, la informacion de control y los datos de servicio se
transmiten a través de los recursos de espectro atribuidos de manera estatica. Sin embargo,
con la introduccion del sistema DSA, los recursos atribuidos a los sistemas establecidos
pueden ser detectados y utilizados de manera dinamica por un sistema DSA, y el sistema
establecido puede sufrir interferencia. Por consiguiente, la transmision de la informacion de
control y los datos de servicio del sistema establecido debera ser interrumpida, y no se puede
garantizar su QoS.

Debido a que existe mas de un sistema en la banda de frecuencias en funcionamiento, un
sistema DSA puede funcionar en la frecuencia adyacente a otros sistemas DSA o0 no DSA.
Por lo tanto, la compatibilidad entre sistemas que funcionan en la misma banda de frecuencias
deberia hacerse efectiva y, asi, evitar toda interferencia y garantizar la QoS de los distintos
sistemas.

3) Garantizar la comparticion equitativa del espectro entre sistemas

Habida cuenta de que multiples sistemas DSA pueden funcionar simultdneamente, el plan
deberia estar disefiado para garantizar la comparticion equitativa de los recursos de espectro
entre los sistemas en términos de tiempo de utilizacion de los recursos y de cantidad de
recursos.
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Trabajos de investigacion en curso en materia de gestion del espectro

En la actualidad, los trabajos de investigacion sobre la gestion del espectro y las técnicas de ingenieria
del espectro se han llevado a cabo para solucionar los problemas antes mencionados, y se centraron
principalmente en los siguientes ambitos:

- Planificacion del espectro para la aplicacion de sistemas DSA

A fin de garantizar la transmision fiable y en tiempo real de la informacion cognitiva o la
informacidn de control de sistemas, se les deberia atribuir los recursos de espectro adecuados
y deberian disefiarse los criterios de proteccion adecuados para €sos recursos.

- Establecer reglas para los recursos utilizados por los sistemas DSA

A fin de garantizar los requisitos de calidad de servicio (QoS) de los datos de servicio y los
recursos que deben compartirse de manera equitativa entre los sistemas DSA, deberian
elaborarse reglas para la comparticién de recursos, por ejemplo, estableciendo el tiempo de
utilizacion maximo permitido y la cantidad de recursos de espectro compartidos para cada
sistema DSA en un momento dado.

— Normalizacion de las caracteristicas operacionales y técnicas de los DSAD

Algunas caracteristicas operacionales y técnicas de los DSAD deberian estar normalizadas
para hacer efectiva la compatibilidad entre sistemas en la banda en funcionamiento, como los
requisitos RF, la probabilidad de deteccién y el tiempo de guarda.

Ensayos sobre el DSA en la industria eléctrica

El sistema DSA por radiocomunicaciones cognitivas a titulo experimental se ha desarrollado en la
banda 223-235 MHz, y su arquitectura se indica en la Fig. A6-1. El sistema estd compuesto de una
red de acceso inaldmbrica, una red medular, una base de operaciones y mantenimiento, y una
plataforma de aplicacion. La red de acceso inaldmbrica incluye estaciones de base cognitivas y
terminales de radiocomunicaciones cognitivas, que se utilizan para la deteccion de recursos de
espectro temporalmente no utilizados. La plataforma de aplicacién se encarga de realizar estadisticas
y analisis de datos de aplicacion.
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FIGURA A6-1
Arquitectura de sistema DSA a titulo experimental
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Como consecuencia de la construccion y el desarrollo de Smart Grid en China, las aplicaciones
necesitan mas recursos de espectro, por ejemplo para la automatizacion de la distribucién de la energia
eléctrica y la recopilacion de informacion sobre consumo eléctrico. Pero los recursos de espectro
atribuidos a la industria eléctrica en la banda 223-235 MHz no son suficientes. Asi pues, en la
provincia china de Zhejiang, se desplegd el sistema DSA por radiocomunicaciones cognitivas a titulo
experimental para la industria eléctrica, de modo que la técnica de radiocomunicaciones cognitivas
permita detectar el espectro no utilizado y pueda atenderse a la necesidad de espectro de la aplicacién
de Smart Grid. En la Fig. A6-2 se muestra el despliegue de la red de prueba en Haiyan, un condado
de la provincia de Zhejiang.
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FIGURA A6-2
Despliegue de la red de prueba en Haiyan
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La calidad de funcionamiento del sistema DSA puede verificarse en la red de prueba. Segun los
resultados de la prueba, los recursos de espectro temporalmente no utilizados pueden detectarse y
utilizarse para la aplicacion eléctrica basdndose en la técnica de radiocomunicaciones cognitivas. Si
se combina con la técnica de multiplexacion por division ortogonal de frecuencia y de modulacion y
codificacion adaptativas, la utilizacion eficaz del espectro en la banda 223-235 MHz mejora
considerablemente al pasar de 0,768 bps/Hz a 2,44 bps/Hz. En el futuro, las pruebas se ampliaran ain
mas para lograr la comparticion del espectro entre multiples sistemas de acceso dinamico al espectro
para distintas industrias.
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Anexo 7

Experiencia de ATDI en el calculo de TVWS

1 Introduccion

Los espacios en blanco de television (TVWS) son frecuencias vacantes por debajo de 1 GHz que
estan disponibles para que se utilicen sin necesidad de licencia en algunos paises, en lugar donde el
espectro no esté siendo utilizado por servicios titulares de una licencia, principalmente el servicio de
radiodifusion de video. La banda 470-790 MHz se utiliza actualmente en Europa para la television
digital terrenal (TDT) y la produccién de programas y eventos especiales (PMSE).

A continuacion se explican métodos para simular la coexistencia del dispositivo de espacios en
blanco (WSD) y la TDT. También se presenta la manera de crear, utilizar y compartir una base de
datos WSD a partir de célculos y analisis realizados con la plataforma ATDI.

FIGURA A7-1

Banda de television en ondas decimétricas (470-790 MHz) y sus usuarios europeos
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El método que se describe a continuacion puede utilizarse para encontrar canales disponibles en
cualquier banda de frecuencias empleada por servicios de radiocomunicaciones, a saber: modificando
los ajustes de los célculos, definidos por el usuario o recuperados de cuadros normalizados, se pueden

utilizar las mismas caracteristicas.

2 Método para crear una base de datos WSD nacional
ATDI propone que se lleven a cabo las siguientes tareas para crear la base de datos WSD nacional:

FIGURA A7-2

Método para crear una base de datos WSD nacional
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Calcular la cobertura de todas las redes de la TDT. Se prefiere un modelo de propagacion
deterministico para elaborar mapas de TVWS vy calcular la interferencia. Este modelo
también se utiliza para comprobar la compatibilidad entre la TDT y el WSD.

La compatibilidad se comprueba en todos los puntos de recepcion dentro de la cobertura de
laTDT. Si unreceptor de TDT resulta interferido por un WSD utilizando su potencia minima,
se rechaza la ubicacion del WSD.

También debe tenerse en cuenta los transmisores de TDT extranjeros. Se debe definir un
método para proteger los receptores extranjeros (asignaciones y adjudicaciones) basado en el
calculo de cobertura y/o umbral.

Definir las propiedades, las zonas, los canales designados, etc. de la PMSE y otros sistemas...
Definir posibles canales de la TDT reservados (para posibles multiplexaciones futuras).

Comprobar la cobertura y aplicar filtros en zonas pobladas utilizando una base de datos de
poblacion.

Calcular la disponibilidad de TVWS usando la interferencia causada por el WSD a los
receptores de la TDT para definir zonas de exclusion. Los calculos se realizan para un
intervalo de frecuencias de hasta n+/-3 canales (segun ETSI EN 301 598 V1.0.0, Cuadro 3)
y dominio fuera de banda para cada clase de WSD, canal de la TDT vy distintas alturas de
antena de WSD. Se puede aplicar un margen de ruido con el fin de considerar multiples WSD
transmitiendo desde el mismo punto.

Poner a disposicion mapas de espectro gratuitos para consultarlos en linea (en los que se
indique el nimero de canales disponibles en cada punto) con la siguiente informacion:
coordenadas de cada punto, canales disponibles y potencia maxima asociada permitida.

Tras sumar el nimero de nuevos WSD, los niveles de interferencia se vuelven a comprobar
con la suma de potencia de la interferencia del nuevo WSD agregando la interferencia de
laTDT.

La decision de autorizacion del WSD también debe estar claramente definida: restricciones
por servicios, prestaciones, prioridades...

Definir protocolos WSD autorizados (espacios en blanco abiertos) para la puesta en marcha
y el control del encaminador distantes (QoS, trafico).

Descripcion general del método de célculo de los TVWS

El principal objetivo es designar frecuencias WSD en brechas de cobertura de canales de TV. El
método consiste en identificar zonas de disponibilidad en cada canal de TV.

En la Figura infra se detalla el método para validar o invalidar la autorizacion. La plataforma contiene
tres unidades fundamentales:

Una herramienta de célculo de los TVWS.
Una base de datos de herramienta de gestion.
Una herramienta de publicacion o sitio web especifico.
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FIGURA A7-3

Descripcion de la plataforma para la gestién del WSD
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4 Implementacion del célculo de los TVWS

4.1 Herramienta de calculo de los TVWS

Una herramienta de planificacién de las radiocomunicaciones sirve para calcular, a partir de la base
de datos de estaciones existentes de la TDT, el numero de canales disponibles en cada punto de una
determinada zona. Por lo tanto, se protege esas zonas (asignaciones y adjudicaciones) de toda
interferencia sobre la base del calculo de cobertura y/o umbral.

Una vez realizado este célculo, los datos necesarios se conservan como copia de seguridad y sirven
para actualizar la base de datos del WSD (WSDB) que no requiere licencia, para la siguiente solicitud
del WSD.

Los datos de entrada tomados en consideracion en este calculo son los pardmetros, la gama de
frecuencias y el identificador del WSD.

4.1.1 Datos de entrada

Los datos de entrada son, entre otros, todos los parametros necesarios para realizar los célculos y la
determinacion de los espacios en blanco de television, a saber:

- Pardmetros de transmision de la TDT y la PMSE, localizacion de sitios, cobertura ya
computada...

- Una peticion de canal(es) WSD con los pardmetros de transmision conocidos (potencia, gama
dindmica, banda de frecuencias...).

4.1.1.1 Base de datos de estaciones de la TDT y la PMSE

Esta base de datos contiene informacion sobre todas las estaciones de la TDT y la PMSE ya atribuidas
en una determinada zona y a nivel nacional. Por lo tanto, se conocen las caracteristicas (potencia
radiada, mapas de cobertura, ubicacion, frecuencias, relaciones de proteccion...) de cada uno de los
transmisores conocidos.

4.1.1.2 Base de datos del WSD
La base de datos del WSD (WSDB) contiene la siguiente informacién:
— Coordenadas (longitud, latitud o X, Y) y altura o altitud de la antena del principal WSD.

— Potencia.
- Caracteristicas de la antena: ganancia y polarizacion.
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- Clase de equipo.
— Banda de frecuencias en la que puede funcionar el WSD.
Esta informacidn se utiliza para configurar la herramienta de calculo con el fin de realizar la cobertura

de los espacios en blanco segun el entorno cartografico y los ecos parasitos, el modelo de propagacion
y la altura de la antena.

4.1.2 Método de calculo propuesto

El calculo, que aprueba el organismo regulador, permite establecer lo siguiente:
— Mapas de disponibilidad de TVWS.

- Zonas que deben protegerse para cada canal de la TDT.

- Asignar canales al WSD.

Estos célculos se realizan para cada canal de la TDT. También proporciona la maxima potencia
permitida para cada canal, dependiendo de la clase de equipo.

4.2 Herramienta de gestion de la WSDB

Los resultados obtenidos con la herramienta de célculo se almacenan en la WSDB, junto con mapas
de canales protegidos, canales TVWS disponibles y la potencia maxima atribuida a cada canal.
También se registra el WSD ya autorizado.

El organismo regulador debe definir la manera de acceder a esa base de datos y al proceso de
atribucion de canales disponibles. La gestion de base de datos en linea a través de una herramienta
especifica 0 un sitio web creado para tal fin permite compartir los canales disponibles segun los
criterios definidos por el organismo regulador.

4.3 Acceso en linea

Una vez que la WSDB esta alimentada, se puede compartir en linea para permitir a los
usuarios/operadores de WSD intercambiar informacion sobre los canales TVWS disponibles en torno
a una zona determinada y formular una solicitud formal de uso de un determinado canal WSD una
vez que se conocen las siguientes informaciones:

- Admisibilidad, condiciones y prioridad de los canales WSD segun el tipo y la clase
- Lista de los canales disponibles y potencia maxima atribuida

— Lista de los canales ya en uso (permanente o temporalmente como, por ejemplo, en el caso
de algunos servicios de la PMSE).

También existe la posibilidad de ponerse en contacto con el administrador de la base de datos para
validar los canales seleccionados antes de utilizarlos. Esta plataforma web permite a los operadores
recoger todas las solicitudes de canales presentadas a través de los formularios de registro en linea
del WSD y remitirlas periédicamente al organismo regulador.

5 Organismo regulador

En el marco de la gestion del WSD, el organismo regulador define los pardmetros que deben tomarse
en consideracién en la herramienta de calculo. Se pueden recomendar varias reglas con el fin de
mejorar los resultados y la exactitud de los célculos. Dichos parametros permiten la compatibilidad
entre la TDT y el WSD.
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Los parametros que han de tomarse en consideracion son los siguientes:
— Un modelo de propagacion de referencia.

— Umbral de cobertura y célculo de distancia méxima.

— Relaciones de proteccion para el canal de la TDT.

El organismo regulador gestiona la base de datos (mapas de disponibilidad de TVWS en una zona
determinada, véase la Fig. A7-5) directa o indirectamente a través de un «supra-operador». Este
administrador WSDB también define las condiciones de atribucion de canales TVWS. Para ello, el
organismo regulador puede definir un cuadro de atribucién de frecuencias también accesible en linea
para los usuarios. La gestion de este cuadro puede confiarse al operador.

FIGURA A7-4

Ejemplo de cuadro de atribucion de canales

Relacion de proteccion C/l

PR1 PR2 | PR3 | PR4

N1| C11 C12 C13 C14

N2 | C21 C22 C23 C24

Prioridad
N3 | C31 Cc32 C33 C34

N4 | C41 C42 C43 C44

Un canal TVWS disponible corresponde tanto a un nivel de prioridad (N) como a una relacion de
proteccion C/1 dada. Por ejemplo, se puede atribuir una frecuencia a un servicio con menor prioridad
Unicamente si existen méas de dos canales disponibles en ese punto. En la Fig. A7-5 se muestra un
ejemplo de célculo de TVWS disponibles en una zona determinada.

6 Plataforma de céalculo TVSW de ATDI

6.1 Descripcion general

Basandose en el método antes descrito, a continuacion se describe la arquitectura de la plataforma
de ATDI para gestionar los TVWS.
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FIGURA A7-5
Calculos de TVWS y gestion gracias a las herramientas ATDI
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ICS teleco es la herramienta de planificacion de las radiocomunicaciones desarrollada por ATDI y
que utilizan muchos organismos reguladores y operadores de todo el mundo. Esta plataforma de
computacion incluye en adelante modulos especiales para calcular los TVWS.

Por ejemplo, en el caso de un mapa de 100 000 km2 con una resolucion de 100 m, el tiempo de
computacion es de 15 minutos por canal con un PC normal de 2017.

FIGURA A7-6
Canales disponibles con la potencia maxima correspondiente
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La base de datos del sistema de gestion ATDI, ICS manager, esta destinada a organismos reguladores
y gestores del espectro radioeléctrico. Esta herramienta permite atribuir y administrar canales una vez
establecidas las normas. ICS manager cuenta con un servicio en linea que permite intercambiar
informacion con los usuarios de los TVWS. Todas estas funciones pueden utilizarse en cualquier tipo
de tecnologia.

6.2 Resumen

El método propuesto por ATDI permite lo siguiente:

- Determinar con precision los canales de TVWS disponibles, pero no solo eso. EI mismo
método puede aplicarse a cualquier servicio en cualquier banda para identificar cuales son
los canales disponibles.

- Atribuir canales teniendo en cuenta las normas que rigen las zonas protegidas.

— Analizar la repercusion del despliegue de un nuevo WSD en otros servicios en una zona
determinada.

Para obtener mas informacion sobre las herramientas desarrolladas por ATDI para el célculo y la
gestion de los TVWS, visite nuestro sitio web: http://www.atdi.com/white-space-device-calculation-
and-database/.

Anexo 8

Estudios de caso en Botswana

1 Introduccion

En muchos paises en desarrollo, las clinicas de salud carecen de un acceso adecuado a la banda ancha.
Para abordar este reto de la atencion sanitaria en Botswana, el Ministerio de la Salud de Botswana y
la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Botswana (BOCRA) se han asociado con el
Botswana Innovation Hub (BIH), la Universidad de Botswana, la Agencia Estadounidense para el
Desarrollo Internacional (USAID), la Universidad de Pensilvania, Microsoft y Global Broadband
Solutions (GBS) y han lanzado un proyecto piloto para prestar un servicio de atencion sanitaria en
linea a regiones de Botswana sin acceso a la banda ancha y los servicios sanitarios especializados
adecuados. La banda ancha se proporciona utilizando un acceso dindmico al espectro (DSA) en las
partes de espectro no utilizadas entre los canales de television, que se identifican normalmente como
espacios en blanco de la television (TVWS).

Como este proyecto piloto muestra un ejemplo de acceso al espectro compartido de una manera que
contribuye al sector sanitario, esta contribucion se presenta para ayudar a informar los trabajos de la
Resolucién 9 en su tarea de «recopilar estudios de casos y practicas dptimas sobre la utilizacion del
acceso compartido del espectro en diferentes paises, en particular el DSA y el estudio de las ventajas
econdmicas y sociales que aporta la comparticion efectiva de los recursos de espectro».

En lo que respecta a la disponibilidad de espacios en blanco en Botswana, existe un amplio espectro
de ondas decimétricas no utilizado y/o no asignado, que puede utilizarse para proporcionar un acceso
de banda ancha en espectro compartido y, por lo tanto, una posibilidad importante de utilizar mas
eficientemente estos recursos de espectro para mejorar muchos aspectos de la vida en Botswana,
incluida la atencion sanitaria.


http://www.atdi.com/white-space-device-calculation-and-database/
http://www.atdi.com/white-space-device-calculation-and-database/
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2 Objetivos y principales beneficiarios

El Proyecto TVWS de Botswana se centra en la prestacion de un programa sanitario de telemedicina
a través de banda ancha de bajo coste y largo alcance en TVWS. EI programa permitira al personal
médico pasar consulta a los pacientes a distancia, con el objetivo principal de aumentar el alcance y
la escala potencial de los servicios sanitarios en Botswana. ElI segundo objetivo reside en la
posibilidad de sentar las bases para un futuro acceso a Internet de bajo coste que puede ayudar a
aumentar las energias renovables, la educacién, la atencion sanitaria, el acceso a los mercados y
potenciar la pequefia empresa en todo Botswana.

Los beneficiarios principales son los hospitales, las clinicas y los pacientes que necesitan los
siguientes servicios:

- Deteccidn de cancer cervical

- Revisiones dermatoldgicas

- Consultas y revisiones de VIH

— Consultas y revisiones de tuberculosis
- Atencién pediatrica y para los adultos
— Consultas de medicina interna

Estos beneficiarios pasaran consulta y realizaran revisiones, o disfrutaran de estos servicios,
utilizando aplicaciones de videoconferencia de alta definicion que funcionan con camaras de alta
resolucion de 8 megapixel, en las clinicas y hospitales remotos. Las revisiones requieren estas
imagenes de alta resolucién para diagnosticar correctamente y tratar las enfermedades mas comunes
como la tuberculosis. Estas imagenes y videos se transmiten, en los tres emplazamientos remotos y
sus alrededores (dentro del alcance de la transmision de la sefial TVWS), por conexiones de banda
ancha en TVWS para pasar luego a una conexion intermedia de Internet que envia la sefial de video
directamente al personal médico en el Centro de Gaborone o a los colaboradores de la Universidad
de Pensilvania para gue realicen sus diagnésticos y recomendaciones de tratamiento.

3 Emplazamientos geogréaficos

La red esta construida alrededor de un centro, tres hospitales regionales y las clinicas de salud de los
alrededores de los hospitales, todos los cuales estan insuficientemente atendidos en cuanto a recursos
sanitarios y acceso de banda ancha. Los tres hospitales regionales sirven de estacion de base TVWS
y abarcan una red de siete clinicas adicionales entre los tres emplazamientos, totalizando
10 ubicaciones en la fase 1 del proyecto.

— Centro — Gaborone: un centro de sistemas cerca de la Universidad de Botswana y del Hospital
Princess Marina en Gaborone sirve como el centro de la red. La céntrica ubicacion permite
la conexion de la red a una conexidn cableada de alta calidad a Internet que proporciona una
buena visualizacion de los pacientes de las ubicaciones remotas y servicios de consulta con
facilidades mediante aplicaciones y dispositivos de telemedicina.

— Emplazamiento 1 — Lobaste: situado en el sureste de Gaborone, el emplazamiento en Lobaste
acoge una red TVWS que proporciona servicios de banda ancha en los alrededores a clinicas
y, en el futuro, posiblemente a otros emplazamientos. En este emplazamiento se ubicaran las
revisiones de cancer cervical y de dermatologia.

— Emplazamiento 2 — Francistown: cerca de la frontera nororiental con Zimbabwe, el
emplazamiento de Francistown también se conecta con TVWS y ofrece revisiones de cancer
cervical durante la primera fase del proyecto. En la fase 2, pasara a ofrecer revisiones de
tuberculosis y VIH, junto con atencion pediatrica y a adultos.
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Emplazamiento 3 — Maun: situado en la zona rural noroeste de Botswana, este emplazamiento

en el campo empezard a funcionar en la fase 2 del proyecto para revisiones de cancer cervical,
tuberculosis y VIH, consultas pediatricas y a adultos junto con atencion de medicina interna.

4 Arquitectura técnica

La conexién intermedia de internet la proporciona Botswana Fibre Networks (BoFiNet — un
proveedor mayorista de infraestructuras de comunicaciones nacionales e internacionales), que
proporciona la conectividad desde el centro de Gaborone a los tres emplazamientos primarios donde
estan ubicadas las estaciones de base TVWS para conectar los dispositivos de radiocomunicaciones
TVWS situados en cada emplazamiento y alrededor de €l. El despliegue inicial se centrara en asegurar
que las clinicas tienen los equipos de radiocomunicaciones TVWS para conectarse, pero con el
tiempo, incluira seguramente otras entidades como las oficinas del gobierno y pequefias empresas.

FIGURA A8-1

Arquitectura técnica
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CUADRO A8-1

Especificaciones de las Radiocomunicaciones en los espacios en blanco de la television

Especificaciones radioeléctricas

Medio inalambrico:
Normas de red:
Velocidades PHY soportadas:

agregada para 6 MHz)
Anchura del canal:
Canales operativos:

Velocidad de datos (UL+DL capa 2

Radiocomunicaciones en los espacios en blanco

TDD OFDMA

802.22 modificada y mejorada

12 modos de 1,5 Mbps a 20 Mbps
1 Mbps — 16 Mbps

5,5 MHz (Américas); 7,6 MHz (Europa y Africa)

Canales de ondas decimétricas 14 — 51 (470-698 MHz) EE.UU,
Canales de ondas decimétricas 21 — 68 (470-854 MHz) Reino Unido
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CUADRO A8-1 (fin)

disponible:
Control de potencia:

Modulaciones
Antenas

Bandas de funcionamiento:
Sensibilidad del receptor:

Parametros de potencia de transmision| 20 dBm (100 mW) conducida

Programable

98 dBm 3,5 dB 2,7 Mbps (MPD-4 1/2)
~90 dBm 11,5 dB 7,1 Mbps (MAC-16 2/3)
81 dBm 20,5 dB 12 Mbps (MAC-64 3/4)

OFDM: MDP-4, MAC-16, MAC-64

Polarizada verticalmente, ~0 dBi

Antena log-periddica, solo en la base
Polarizada verticalmente, 10 dBi

Bandas de ondas decimétricas (UHF) 400-1 000 MHz de la FCC

Antena PCB «pajarita» (Bow tie), solo en el cliente, integrada,

Antena de tipo panel DB2E UHF en el cliente o la base
Polarizada verticalmente, 2 elementos, 6 — 9 dBi

Espectro de espacios en blanco de la television (TVWS) utilizado en el proyecto
- Hasta seis canales de ondas decimétricas de 8 MHz utilizados en 470-790 MHz.
- 3 canales de ondas decimétricas en el rango 470-598 MHz.

— 3 canales de ondas decimétricas disponibles en el rango 638-790 MHz.

CUADRO A8-2

Plan de canales

Rango de canales de
ondas decimétricas
(UHF)

Rango de

. Canales utilizados
frecuencias

Canales totales

Nombre de los
canales disponibles

Canales 21-36

470-598 MHz 16 3

X1,X2,X3

Canales 42-60

638-790 MHz 19

Y1,Y2,Y3
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CUADRO A8-3
Plan de canales y capacidad
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NUmero
Usuarios s N@mero de radios I .
Nombre de la Ubicacion de los Numero de simultaneos uallllin,d C&.Ndal Capacidad minimo de_ . il ee canal_e’s a las radios
- . - caudal por medio TCP de radios estacion de cada estacion base
estacion de base y |emplazamientos sectores (utilizando - total
el emplazamiento adicionales (antenas/circulo) | 1,2 Mbps por usuario por canal (Mbps) b a DR [0y
' - (Mbps)* (Mbps) estacion sector
usuario) b
ase
A|lB|C| Al | A2

Hospital Athlone, Clinica Tsopeng 3 50 1,2a10 10 60 6 2122 X1
LOBASTE
Memorial Hospital | Clinica Moeti 3 50 1,2a10 10 60 6 2122 X1
Letsholathebe 1, Clinica Bogeja
MAUN Clinica Maun

Clinica Sedie

Clinica general

Maun
Hospital Clinica Donga 3 50 1,2a10 10 60 6 2122 X1
Nyangabwe /
FRANCISTOWN

* El caudal minimo varia en base a las condiciones de radiofrecuencia (distancia al emplazamiento, usuarios simultaneos). Estimacién de 3 Mbps para NLOS hasta 10 km.
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Financiacion

El proyecto piloto esta financiado mediante un modelo de asociacién entre BIH, Microsoft, USAID,
la Universidad de Pensilvania y GBS. Cada una de las partes esta realizando contribuciones en
especies de diferentes cantidades:

6

BIH se ha comprometido a financiar 435 949 USD de costes de soporte de red.

Microsoft se ha comprometido a financiar 473 765 USD de costes de Proyecto, incluido el
desarrollo de aplicaciones de software, el programa de telemedicina, un conjunto de teléfonos
Nokia para el personal sanitario local y de los centros y computadoras personales con
Windows 8.1

USAID se ha comprometido a financiar equipos de red de banda ancha para los espacios en
blanco de la television con un valor estimado de 205 240 USD.

La Universidad de Pensilvania se ha comprometido a coordinarse con su personal médico en
Botswana para pasar consultas médicas mediante el programa de telemedicina cofinanciado
por la asociacion piloto.

GBS se ha comprometido a disefiar, construir y operar la red que utiliza los espacios en blanco
de la television (TVWS) para proporcionar acceso de banda ancha a los hospitales del
Ministerio de la Salud y las Clinicas de Botswana.

El objetivo global de la red TVWS y el programa asociado de prestacion de atencion sanitaria
es alcanzar la sostenibilidad financiera pasando a un modelo de prestacion de servicio
comercial, en un momento futuro en que no sea necesario aportar subvenciones externas o
aportaciones financieras en especie.

Componentes reglamentarios

La Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Botswana (BOCRA) ha concedido la
autorizacion al BIH en asociacion con Microsoft, la Universidad de Pensilvania y Global Broadband
Solutions para realizar una prueba de banda ancha inaldmbrica utilizando TVWS con las siguientes
condiciones:

Se autoriza la tecnologia a titulo secundario, por lo tanto, en caso de que se produzca
interferencia al servicio primario (radiodifusion) el sistema TVWS debera interrumpirse
inmediatamente.

Periodo de prueba de 36 meses (3 afos).
Las frecuencias de explotacion para las entidades autorizadas son la banda 470-694 MHz.
La BOCRA deberd homologar todos los equipos utilizados.

La prueba esta autorizada para funcionar en todo el pais para dar servicio a los hospitales y
clinicas, asi como los puestos de salud.

Debera informarse a la BOCRA con una periodicidad de 6 meses sobre los avances del
Proyecto.

Las tarifas que se facturaran a los clientes interesados deberan someterse a la BOCRA para
su aprobacion.

En el caso de que la BOCRA elabore y apruebe un marco general de operacion de TVWS
durante la prueba, el BIH debera operar de conformidad con ese marco.

La Autoridad podra modificar las condiciones (incluidas condiciones adicionales) en caso de
necesidad y consultando a los asociados.
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7 Conclusion

Las aplicaciones de banda ancha se han transformado en un medio importante para mejorar la calidad
de vida de comunidades insuficientemente atendidas en el mundo en desarrollo. En Botswana, la
banda ancha en espectro compartido en los espacios en blanco de la television (TVWS) esta ayudando
a responder a las necesidades de salud de los ciudadanos de Botswana. Se prevé que el programa de
telemedicina genere beneficios sociales y econdémicos y el proyecto incluye una funcion de
observacion y evaluacion para documentar las repercusiones socioeconomicas sobre las comunidades
interesadas.

Con el fin de evolucionar mas alla del proyecto piloto y hacia unos despliegues comerciales
sostenibles, la BOCRA se ha comprometido a identificar e implementar maneras de promover estas
soluciones innovadoras mediante cambios reglamentarios que consoliden un marco de politica del
espectro para la utilizacion del espectro compartido. Un marco reglamentario ayudaré a incentivar a
las partes comerciales interesadas a considerar un despliegue de redes adicionales para facilitar no
solo la prestacion de asistencia sanitaria a distancia, sino muchas otras utilizaciones de las
aplicaciones de banda ancha en todo Botswana.

Anexo 9

Estudios de caso en Filipinas

1 Introduccion

Este proyecto estd destinado a al menos veinte (20) escuelas primarias y secundarias publicas en
Talibon, Ubay y Tubigon (en un radio de 10 km) asi como a las pequefias unidades administrativas
(«barangays») adyacentes situadas en el litoral de la isla de Bohol. Su objetivo es atender a las
necesidades de conectividad de banda ancha del proyecto Ecofish (Mejora de los Ecosistemas en
favor de una Pesca Sostenible), y garantizar la sostenibilidad del sector pesquero gracias a una gestion
eficaz del mismo.

La Oficina de las Tecnologias de la Informacion y la Comunicacién (ICTO) prevé desplegar
estaciones de base en sus torres de transmisién de las radiocomunicaciones actuales y en las de la
Oficina de Telecomunicaciones (TELOF), asi como en CPE en las escuelas primarias y secundarias
publicas, en el marco de proyectos piloto no comerciales basadas en tecnologias TVWS. En las
municipalidades de Talibon, Tubigon y Ubay, en la provincia de Bohol, la conectividad de banda
ancha esta garantizada ya sea por la ICTO o la TELOF, o por el sector privado. Sin embargo, la
mayoria de las «barangays» y escuelas, y en particular las que estan situadas en las zonas distantes o
en islas cercanas, todavia no esta conectada a Internet como consecuencia de la escasez de
infraestructura de ultima milla. El despliegue de acceso inalambrico de banda ancha a través de la
tecnologia TVWS deberia permitir colmar esas brechas de conectividad de Gltima milla en esas zonas.

2 Estrategias

El proyecto tiene por objeto extender la cobertura de la conectividad de banda ancha a «barangays»
y escuelas desatendidas o insuficientemente atendidas en los conmutadores locales de la ICTO o la
TELOF en Talibon, Tubigon y Ubay, en la zona de Bohol. La meta es conectar las escuelas primarias
y secundarias en esas localidades (en un radio de 10 km) asi como las «barangays» adyacentes, y
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atender a las necesidades de conectividad del proyecto Ecofish instalando una red Wi-Fi publica y
gratuita con el fin de que el sector pesquero sea sostenible gracias a una gestion eficaz del mismo.
Ademas de la conectividad de banda ancha destinada a varios servicios publicos como escuelas,
hospitales y cibercentros comunitarios (CeC), este proyecto, que se inscribe en el plan general de
desarrollo de la ICTO, tienen también lo siguientes objetivos: 1) proporcionar los datos necesarios
para elaborar y completar las politicas y los reglamentos destinados a oficializar la adopcién de las
tecnologias TVWS con arreglo a las prioridades nacionales; 2) ayudar a los asociados especializados
en las tecnologias TVWS a adaptar sus productos y servicios a las necesidades particulares del
entorno filipino; y 3) ayudar a los proveedores de servicios de bases de datos y de conectividad
basados en los TVWS a obtener los datos y la experiencia necesarios para desarrollar sus servicios
antes de plantearse desplegarlos a escala nacional.

La ejecucion del proyecto de explotacion de los espacios en blanco de TV deberia concluir en uno o
dos afios. La ICTO ha decidido desplegar estas tecnologias en Bohol debido a que esta provincia
habia quedado afectada por un terremoto y que sus comunicaciones habian quedado completamente
cortadas, por lo que sus habitantes habian quedado totalmente aislados del resto del mundo. Las
operaciones de rescate y rehabilitacion llevadas a cabo por organismos privados y publicos quedaron
obstaculizadas como consecuencia de la falta de comunicacion. Las tecnologias TVWS se
desplegaron entorno a centros comerciales, edificios municipales y centros publicos a propésito con
el fin de ofrecer acceso Wi-Fi gratuito para que la poblacion pudiera ponerse en contacto con su
familia a través de aplicaciones de comunicacion como Viber, Line, Skype, etc. Estas tecnologias
también se instalaron en Tacloban, que quedd sumamente afectada por el paso del tifon Haiyan
(Yolanda). La ICTO desplego estas tecnologias en esa region con el fin de ampliar el alcance de las
microestaciones de la oficina regional del Ministerio de Ciencias y Tecnologia, y alcanzar el Instituto
Cientifico de Pisay, la isla de Leyte y los centros de evaluacion del organismo humanitario espafiol
«Los Bomberos». Ademas, los TVWS permitieron extender el alcance de la sefial de Internet de las
«torres inteligentes» de Tanauan, en la isla de Leyte, hasta alcanzar los edificios municipales y el
cibercentro local con el fin de permitir a la poblacion comunicar por correo-e y chatear con sus
familiares en el pais o en el extranjero. La ICTO también instal6 un servicio de cibersanidad en el
centro publico basandose en dispositivos de seguimiento de la salud de los pacientes («RX Box»)
cuyos datos se transmiten por TVWS.

El proyecto piloto de TVWS iniciado en Bohol abarca las siguientes zonas: la estacion de base TVWS
instalada en Talibon garantiza la conectividad en un radio de 10 km y da conexion a cinco escuelas
primarias y secundarias publicas; también garantiza una conexion Wi-Fi gratuita a los miembros del
proyecto Ecofish, llevado a cabo por la Oficina de Pesca y Recursos Acuaticos del Ministerio de
Agricultura de Filipinas (DA-BFAR) y la ONG USAID, asi como a los centros de salud rurales
vecinos, a los edificios publicos de las «barangays» y a la poblacién. La estacion de base TVWS
situada en Tubigon da conexion a Internet a una escuela primaria, ofrece un acceso Wi-Fi gratuito en
un centro comercial, en un mercado y en una iglesia, y garantiza la conectividad de un hospital local
y de distintos organismos publicos vecinos. Por ultimo, la estacion de base TVWS situada en Ubay
deberia permitir dar conexién a 12 escuelas primarias publicas y a un cibercentro local, y también
ofrecer una conectividad a los participantes en el proyecto Ecofish, a los centros de salud rurales y a
los edificios publicos de las «barangays» adyacentes, asi como un acceso Wi-Fi gratuito a la
poblacion.



I. UIT-R SM.2405-0 63

DESPLIEGUE DEL PROYECTO SOBRE LOS ESPACIOS BLANCOS DE TV EN BOHOL

Estacion de base de 1) Instalacion de dos (2) estaciones de base principales/canal con una capacidad
Tubigon: total de 24 Mbps (~12 Mbps por canal).
2) Instalacion de tres CPE en los siguientes edificios:

o Hospital local de Tubigon, para garantizar la conectividad de distintos
organismos publicos del Centro gubernamental de Tubigon (a saber, la
policia nacional (PNP), el Ministerio de Seguridad Social y Desarrollo
(DSWD), el Ministerio de Ciencias y Tecnologia (DOST), el Tribunal
Supremo (MCTC), la Autoridad de Ensefianza Técnica y del Desarrollo
de las Competencias (TESDA) y las unidades rurales de salud de
Tubigon (RHU));

e Gimnasio polivalente de Tubigon, con un acceso Wi-Fi publico que
abarca el mercado publico de Tubigon, el centro comercial y la iglesia

de Tubigon;
o Escuela primaria Central de Tubigon, con un punto de acceso Wi-Fi
Estacion de base de 1) Instalacion de cuatro (4) estaciones de base principales/canal con una
Ubay: capacidad total de 48 Mbps (~12 Mbps por canal).

2) Instalacion de trece (13) CPE en las escuelas primarias publicas y los
cibercentros locales siguientes:

e Poblacion

e Casate

e Tapon

e Achila

e Camambugan

e Bood

e Katarungan

e Carlos P. Garcia CeC (C.P. Garcia)

e Tipolo

¢ Kalanggaman

e San Isidro

e Tapal

e Sentinela

e Emelda

Estacion de base de 1) Instalacion de tres (3) estaciones de base principales/canal con una capacidad
Talibon: total de 48 Mbps (~12 Mbps por canal).

2) Instalacion de cinco (5) CPE en los siguientes sitios:
Instituto Nacional San José

Escuela primaria San Pedro, Talibon
Escuela primaria Sto. Nino, Talibon
Escuela primaria Ginubatan, Trinidad
Edificio Pinamgo Barangay, Buen Unido

En lo que respecta a las asociaciones y la financiacion, la ICTO establecid, en el marco de un
protocolo de acuerdo, una asociacion con los organismos publicos, los proveedores de tecnologias y
las partes interesadas siguientes: la Comision Nacional de Telecomunicaciones (NTC), el Ministerio
de Educacion (DepEd), Microsoft, Nityo InfoTech, la Federacion de Televisiones Internacionales por
Cable y la Asociacion de Filipinas en favor de las Telecomunicaciones (FICTAP), ABS-CBN,
Ecofish, la Oficina de Pesca y Recursos Acuaticos, y USAID.

En lo que respecta a las aplicaciones y los servicios propuestos, el Gobierno cre6 una red basada en
los espacios en blanco de TV para ofrecer un servicio de comunicacion inmediata in situ destinado a
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las personas que realizan intervenciones de emergencia y a las victimas del tifon Haiyan. Esta red se
cred en cuestion de horas después de la catastrofe y garantizd de inmediato un servicio de
comunicaciones inalambricas bidireccionales de voz y datos a través de dispositivos como teléfonos
moviles, ordenadores portétiles, tabletas, etc., que costd menos de una décima parte de las demas
soluciones posibles. Este proyecto TVWS ofrece a las comunidades de pescadores una conexion de
banda ancha que permite a los poderes publicos locales acceder directamente a un sistema de registro
nacional para transmitir instantaneamente documentos de identificacion, certificados y autorizaciones
fundamentales a los pescadores que los necesitan. También permite a la policia nacional y a otros
organismos publicos acceder inmediatamente a una base de datos central para efectuar controles de
conformidad.

El proyecto TVWS tenia por objeto ofrecer a las poblaciones rurales una conectividad de banda ancha
con los siguientes objetivos: 1) poner las TIC a disposicion de la ensefianza publica para explotar
recursos multimedios, tener acceso a los mejores profesores y poder consultar y divulgar informacién;
2) implantar un servicio de cibersanidad en los centros de salud rurales para facilitar la atencion
sanitaria primaria, dar acceso a especialistas y asegurar las funciones de gestién en el marco de un
proyecto de acceso universal a la atencion sanitaria; 3) favorecer la coordinacién de la gobernanza
entre los centros administrativos locales (LGU) y la administracion nacional (NGA), y dar acceso a
los servicios de administracion publica en linea para que los servicios publicos comprometan en
mayor medida con su misién; 4) obtener datos de interés para los servicios de intervencion de
emergencia y de mitigacion de los efectos de las catastrofes a través de una red de captores y
transmision de informacion (alertas tempranas); 5) favorecer las actividades de comercio electronico
(comercializacion, venta, distribucion, servicio al cliente, etc.) y mejorar la productividad facilitando
el acceso a los conocimientos. A continuacion figuran las especificaciones técnicas del sistema
TVWS.

Especificaciones técnicas del sistema TVWS

Especificaciones del sistema
Bandas de frecuencias 630-750 MHz
Max PIdB @ 1.5Mpbs +31 dBm
Anchura de banda del canal 20/10/5MHz
Sensibilidad del receptor —99 dBm
Velocidades de datos 1,5a 13,5 Mbps
Modulacion QPSK & 16 QAM
Alcance Hasta 10,7 km
Interfaz de radiofrecuencia MMCX
Interfaz auxiliar 32 bit miniPCI
Potencia nominal 1,6A @ 3,3V DC
Factor de forma 3,3"x2,3"x0,5"
Temperatura de funcionamiento -33a+55C
Humedad tolerada Hasta el 95% sin condensacion

En lo que respecta a las instalaciones y el despliegue, se instalaron CPE en coordinacion con los
responsables de las escuelas para conectarlas a estaciones de base y garantizar el acceso a Internet. A
falta de reglamentacion al respecto, este acceso estd mas bien destinado a una utilizacion pablica o
gubernamental; es especialmente importante para las escuelas puablicas, ya que los estudiantes
necesitan realmente Internet para mantenerse informados. El problema del acceso de las escuelas a
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Internet es la falta de infraestructuras en la Gltima milla. Las tecnologias TVWS han permitido ofrecer
acceso a Internet en las escuelas y, en ocasiones, incluso en algunas «barangays». Efectivamente, el
recurso a la fibra éptica no era rentable debido a la topologia del pais. Sin embargo, la comunicacién
radioeléctricas era viable en distancias de entre 7 y 10 km gracias a los TVWS y a otras tecnologias
de transmision con visibilidad directa, incluso a través de enlaces punto a multipunto bajo el
mar/océano (véanse las Figs. A9-1 a A9-4 adjuntas al presente Anexo 9).

3 Dificultades

La puesta en marcha del proyecto se topd con algunas dificultades y, en particular, en un primer
momento, con la resistencia de los profesores que no eran conscientes de las ventajas de Internet. Al
mismo tiempo, los habitantes de la regidn y los propios miembros de la comunidad, en particular las
personas mayores, tampoco estaban convencidas de las ventajas de Internet. Sin embargo, el centro
comercial se ha beneficiado en gran medida, y se ha convertido en un punto de encuentro para
usuarios de Internet y un lugar de socializacion de la comunidad.

4 Resultados

Las ventajas de este proyecto son las siguientes: por una parte, las escuelas disponen ahora de un
acceso gratuito a Internet y, por otra parte, los pescadores han podido registrarse en un sistema que
les permite coordinar sus actividades a través de Viber, Skype u otras aplicaciones de este tipo.
Ademas, los habitantes de las zonas colindantes con las escuelas también pueden utilizar Internet
cuando las escuelas no utilizan la conexion o después de las clases. Las zonas adyacentes a las
escuelas se han convertido asi en lugares de socializacion, donde acuden las personas que desean
utilizar Internet.

Este proyecto también ha permitido sacar a la luz buenas 6ptimas, como el hecho de compartir la
conexion a Internet de las escuelas con la comunidad, especialmente después de las clases, en lugar
de despilfarrar anchura de banda cuando nadie la utiliza. En este caso la poblacion puede aprovechar
el acceso Wi-Fi gratuito. Ademas, en caso de catastrofe, otra practica 6ptima consiste en dar acceso
gratuito a Wi-Fi a las victimas que se encuentras en los centros de evacuacion y que carecen de medios
para pagar una llamada de larga distancia, o cuando ese servicio no esta disponible. Los trabajadores
voluntarios también pueden utilizar gratuitamente esta conexién para comunicar con sus familiares y
para prestar o pedir ayuda, ya sea en Filipinas o en el extranjero, a través de Viber, Skype, etc.
Asimismo, es fundamental que puedan dar noticias a sus familiares para tranquilizarles.

5 Conclusién

El proyecto piloto de explotacion de los espacios en blanco de TV (TVWS) puesto en marcha en
Talibon, Tubigon y Ubay, en la isla de Bohol, ha sido un éxito especialmente para el Ministerio de
Educacion, que ha sido el principal beneficiario. Ha permitido proporcionar acceso Wi-Fi gratuito a
estudiantes y profesores de escuelas primarias y secundarias. Las personas que viven cerca de las
escuelas también sacan provecho del proyecto, ya que pueden utilizar gratuitamente el acceso a
Internet después de las clases. También se ha instalado un acceso Wi-Fi gratuito en los edificios
municipales, los hospitales locales, los centros de salud rurales y en un gimnasio polivalente que
acoge también un mercado, un centro comercial y una iglesia.

También se han desplegado y utilizado las tecnologias TVWS en Bohol como consecuencia del
terremoto que afectd a esta provincia, donde las comunicaciones quedaron totalmente interrumpidas,
dejando aislados del resto del mundo a sus habitantes y obstaculizando las tareas de rescate de los
organismos publicos. Estas tecnologias también se utilizaron en la ciudad de Tacloban, que quedo
gravemente afectada por el tifén Haiyan, para proporcionar inmediatamente una red de
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comunicaciones in situ para los socorristas y las victimas. De este modo, la poblacion pudo ponerse
en contacto con sus familiares en Filipinas y en el extranjero, y los socorristas pudieron comunicar
con los voluntarios presentes en los centros de evacuacion.

En Bohol, las ciudades de Talibon, Tubigon y Ubay ya estan provistas de tecnologias TVWS, gracias
a las cuales sus comunidades rurales, sus escuelas y «barangays» tienen acceso a servicios de banda
ancha que contribuyen al desarrollo econémico de la region.

Adjunto
al Anexo 9

FIGURA A9-1
Zona cubierta por las tecnologias TVWS en Talibon, Tubigon y Ubay

Pruebas tecnolégicas — Zona de Bohol (Visayas)
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publicas nacionales y acceso publico y gratuito a Wi-Fi (unos 5)

il aaen /
Estacion de base TVWS instalada en Ubay
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« Unas 30 escuelas publicas primarias/secundarias
« Conectividad instalada por BFAR-USAID para el proyecto Ecofish
« Centros de salud regionales cercanos y administracion publica nacional, y acceso
puUblico y gratuito a Wi-Fi (unos 5)
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FIGURA A9-2
Alcance del proyecto TVWS en la municipalidad de Talibon

Topologia TVWS en Talibon — Zona de Bohol (Visayas)
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FIGURA A9-3
Alcance del proyecto TVWS en la municipalidad de Tubigon

Topologia TVWS en Tubigon — Zona de Bohol (Visayas)
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FIGURA A9-4
Alcance del proyecto TVWS en la municipalidad de Ubay

Topologia TVWS en Ubay — Zona de Bohol (Visayas)
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Anexo 10

Estudios de caso en Corea (Republica de)

1 Introduccion

En los ultimos afios, se ha producido un cambio de paradigma en la gestidn del espectro a través de
la convergencia de los medios de radiodifusion y comunicacién con la proliferacion de aplicaciones
convergentes. Como los recursos del espectro son unos activos valiosos e intangibles de los paises y
el valor de estos recursos de frecuencias se ha incrementado con el desarrollo de varias tecnologias
de comunicacion inalambricas, muchos paises estan promocionando activamente, en este momento,
el desarrollo de nuevas tecnologias inalambricas y la introduccion de politicas que pueden ayudar a
aumentar la eficiencia de la utilizacion del espectro. Sin embargo, supone un problema seguir
proporcionando bandas de frecuencias mediante nuevas atribuciones de las bandas de espectro
existentes para responder a la aparicion de las nuevas tecnologias y, en consecuencia, los paises de
todo el mundo deben concentrarse en la comparticién del espectro.

La Republica de Corea decidi6 introducir TVWS (Espacios en blanco de la television) en la banda
470-698 MHz, en las bandas de radiodifusion de television. Con el fin de conseguir la maxima
eficiencia en la utilizacién de los recursos de frecuencias, Corea introdujo servicios comerciales
TVWS en la banda 470-698 MHz.
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2 Acciones reglamentarias recientes

En 2010, Corea anuncio un plan TVWS para la introduccion de servicios Wi-Fi en zonas rurales y de
entrega de informacion en museos y estadios.

En 2011, se anunci6 un plan para utilizar los espacios en blanco de la television en la banda de
frecuencias 470-698 MHz. Las aplicaciones TVWS incluyen 1) Internet inalambrico para las zonas
rurales; 2) entrega de informacion en museos, estadios u otras areas reducidas; 3) prevencién y gestion
de catastrofes, como la transmision de video utilizada en el metro para las actividades de rescate y de
seguridad y 4) entrega de informacion medioambiental sobre la utilizacion del agua y la energia. En
la Fig. A10-1, se muestra la banda del espectro de espacios en blanco de la television (TVWS) en
Corea:

FIGURA A10-1

Banda del espectro de espacios en blanco de la television (TVWS)
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Corea también ha elaborado la planificacion de la estrategia de informacion (ISP) y establecido unos
requisitos técnicos de TVWS sin licencia para construir una base de datos TVWS, protegiendo la
banda de frecuencias 470-698 MHz que incluye la TVD inalambrica y los micr6fonos inalambricos
con licencia.

En 2013, se cred la base de datos de TVWS para proporcionar las listas de disponibilidad de los
canales TVWS en funcién de la ubicacion a los dispositivos con receptor GPS incorporado que
funcionan en las bandas TVWS. El método de acceso a la base de datos de geolocalizaciéon TVWS
permite a los dispositivos TVWS acceder a la base de datos, transmitir la informacion de la ubicacion
actual y recibir desde la base de datos la lista de canales disponibles en esa ubicacién. Es posible
acceder a la informacion de los canales de TVWS disponibles en Corea, en el «Sistema de busqueda
de los canales TVWS disponibles (https://www.tvws.kr)».

En 2016, el Gobierno de Corea publicd un nuevo aviso permitiendo la utilizacion sin licencia de
TVWS.

En abril de 2017, se present6 el primer dispositivo TVWS que cumple la reglamentacién y Corea
empez0 a prestar servicio comercial de TVWS.

FIGURA A10-2
Sistemas de la base de datos TVWS
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Se aplicaron distancias de separacion, para la proteccion de la recepcion de television digital y los
microfonos inalambricos, al algoritmo de la base de datos TVWS que tiene en cuenta el tipo de
dispositivo TVWS, la potencia de transmision y la altura de antena. En la Fig. A10-2 se muestran los
sistemas de la base de datos TVWS.

Se consideran dos tipos de dispositivos TVWS, fijo y portatil, para el funcionamiento en los canales
disponibles en la banda de frecuencias de 470 a 698 MHz (Canales de televisién 14 a 51). Los
requisitos técnicos para los dispositivos TVWS se muestran en el Cuadro A10-1.

CUADRO A10-1

Requisitos técnicos de los dispositivos TVWS

Tipo de dispositivo . -
TVWS Fijo Portatil
Modo de operacion Mismo canal/canal Mismo canal/canal Canal adyacente sin
adyacente con distancia | adyacente con distancia separacion
de separacion de separacion
Densidad espectral de 1W/6 MHz 100 mW /6 MHz 40 MW / 6 MHz
potencia maxima 12,2 dBm/ 100 kHz 2,2 dBm/ 100 kHz ~1,8 dBm/ 100 kHz
proporcionada a la
antena
Ganancia de la antena 6 dBi 0 dBi 0 dBi
3 Proyectos piloto TVWS

En 2011, Corea realizO una encuesta para recoger demandas de TVWS vy la opinion de 200
organizaciones, incluidos los gobiernos locales, las instituciones publicas, los operadores de
radiodifusion y de telecomunicaciones, respecto de la factibilidad de las aplicaciones TVWS. El
resultado de la opiniones recibidas muestra que las aplicaciones méas adecuadas entre las aplicaciones
TVWS son el Wi-Fi (46%), seguido por la distribucion de informacion de emergencia y en caso de
catastrofe (22%), informacion de trafico y seguridad (13%) y redes de energia inteligentes (5%).

El mismo afio, se prestaron servicios TVWS experimentales para investigar los modelos de servicio
adecuados para Jeju y zonas del interior. Como resultado se introdujo una red Wi-Fi en Jeju y la
transmision de video de emergencia y en caso de catastrofe en el metro en Namyangju, como
aplicaciones TVWS.

En 2013, el Gobierno de Corea selecciond cinco consorcios para expandir los proyectos piloto TVWS
en el pais. Estos proyectos piloto son los siguientes:

1) Servicio DMB hibrido de alta definicion en Goyang;

2) Servicio Internet inalambrico e informacion turistica en la isla en Jeju;

3) Pantallas interactivas, vigilancia de incendios y otros desastres, y seguridad en Gangneung,
Sedul, Cheongju, Daejeon y Ganghwado;

4) Control de seguridad de los hogares con un solo miembro utilizando los contadores de energia

y el analisis de sus datos, en especial para las personas mayores y las personas con
discapacidad en Jeju;

5) Red de entrega de contenido (CDN) para publicidad inteligente en Daejeon.
La Fig. A10-3 muestra los proyectos piloto TVWS.
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FIGURA A10-3
Proyectos piloto TVWS
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Los fabricantes coreanos consiguieron desarrollar mas dispositivos TVWS actualizados que
dispositivos existentes en 2014.

En 2015 y 2016, los gobiernos locales probaron servicios TVWS adicionales, como servicios de
Internet inaldmbrico y CCTV en zonas remotas como Jechon y Backnyeongdo, recopilacion de datos
masivos de acuicultura para la gestion de piscifactorias en Tongyoung y un sistema de deteccién de
incendios para la proteccion del patrimonio cultural en Jinju.

Entre ellos, en Jecheon, una zona aislada cuyo territorio fue sumergido por una presa y un lago
artificial en 1985, no existian redes de comunicacion y equipos eléctricos para alcanzar la zona debido
a su aislamiento. Un generador solar y dispositivos TVWS hicieron posible la utilizaciéon de la
Internet movil.

Afortunadamente, no costé mucho construir una red de dispositivos TVWS. Comparado con los
enlaces de microondas, el coste es un 76% inferior, y frente a un cable de comunicaciones submarino,
un 95%.

En la Fig. A10-4 se muestra la red de transmisién TVWS para el servicio de Internet inalambrico en
zonas remotas de Jecheon. Las especificaciones de los dispositivos TVWS y los caudales utilizados
estan resumidos en los Cuadros A10-2 y A10-3, respectivamente.
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FIGURA A10-4

Red de transmisién TVWS para el servicio de Internet inalimbrico en zonas remotas de Jecheon
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CUADRO A10-2
Especificaciones de los dispositivos TVWS

Categoria Especificacion
Rango de frecuencias 470~ 698 MHz
Potencia de Tx 27dbm/6mhz, 30dBm/12mhz
Paso de control de potenciade Tx | 1db
p.i.r.e. de Tx 36dBm/6mhz, 39dBm/12mhz
Méscara de espectro de Tx 55dbr
Nivel de Rx maximo -40dBm/carrier
Mimo 2x2 (Vertical/Horizontal)
Ancho de banda de portadora 6mhz 0 12mhz (adyacente)
Acceso multiple cSMA/CA
Modulacion QPSK, 16QAM,64QAM
Alcance del servicio over 7TKm@ LOS
Maéaximo caudal 21Mbps(6Mhz), 42Mbps(12Mhz)
Interfaz WAN/LAN RJ-45
Potencia CA 220V
Tamarfio 310mm X 440mm X 140mm

CUADRO A10-3
Caudales de los dispositivos TVWS

Caudal con ancho de banda Caudal con ancho de banda
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Los canales TVWS disponibles pueden variar en funcion de las zonas. Por ejemplo, en el caso de
dispositivos TVWS fijos, se encuentra una media de 3 canales disponibles en las zonas metropolitanas
y una media de 7 canales TVWS en zonas de las provincias en Corea. El proyecto piloto TVWS de
Jecheon ha probado un caudal de 21 Mbit/s con un solo canal TVWS (ancho de banda de 6 MHz) a
una distancia de 7 km desde la estacion de base conectada al acceso publico, y un caudal de 42 Mbit/s
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utilizando dos canales adyacentes agregados (ancho de banda de 12 MHz). Los habitantes pueden por
lo tanto acceder a los servicios de Internet y al comercio por Internet.

4

Conclusiones

Corea considera que la tecnologia TVWS ayudara a resolver el problema de la brecha digital y a hacer
que el acceso de banda ancha sea més asequible en todo el pais. También supone que la comparticion
de espectro puede aliviar la escasez de recursos de frecuencias y mejorar el entorno comudn en la
sociedad hiperconectada que viene.
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