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Genève, le 5 avril 2002

	Réf:

Tél.:
Fax:
E-mail:
	Circulaire TSB 101

COM 6/PR
+41 22 730 5235
+41 22 730 5853
tsbsg6@itu.int
	-
Aux Administrations des Etats Membres de l'Union

	
	
	Copie :

-
Aux Membres du Secteur UIT-T;

-
Aux Associés de l'UIT-T;

-
Aux Président et Vice-Présidents de la Commission d'études 6;

-
Au Directeur du Bureau de développement des télécommunications;

-
Au Directeur du Bureau des
radiocommunications


	Objet:
	Questionnaire sur les critères de maintenance des fibres optiques dans les réseaux d'accès


Madame, Monsieur,

1
A la réunion qu'elle a tenue à Genève du 10 au 14 décembre 2001, la Commission d'études 6 a décidé, dans le cadre des études menées au titre de la Question 5/6 (Maintenance des réseaux de câbles à fibres optiques), de collecter des informations sur les critères de maintenance des fibres optiques dans les réseaux d'accès dans différents pays. Nous traitons, dans ce contexte, des prescriptions, principes et méthodes de base visant à élaborer un guide adéquat pour la maintenance des réseaux optiques multipoint et en anneau respectivement.

Cela étant, la Commission d'études 6 a décidé d'établir un questionnaire pour recueillir des informations qui contribueront à l'élaboration d'une nouvelle Recommandation.

2
Nous comptons sur votre concours pour nous aider à recueillir les informations demandées. Nous vous prions donc de bien vouloir remplir le questionnaire reproduit dans l'annexe et le retourner, dûment rempli, au Rapporteur pour la Question 5/6 (copie à tsbsg6@itu.int) avant le 15 août 2002:

M. Hisashi IZUMITA

Tél.: +81 298 52 4834

Fax: +81 298 52 4819

E-mail: izumita@ansl.ntt.co.jp
Je compte sur votre coopération pour que vous fassiez en sorte de formuler des réponses aussi précises que possible et de les communiquer au Rapporteur par intérim susmentionné avant la date limite.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

H. Zhao
Directeur du Bureau de la
normalisation des télécommunications

Annexe: 1
Questionnaire sur les critères de maintenance des fibres optiques DANS LES réseaux d'accès

1
Définitions

1.1
Configuration des réseaux d'accès

Un réseau d'accès est défini comme étant un réseau à fibres optiques (FTTH, fibre to the home, fibres jusqu'au domicile) qui relie le central d'un exploitant à des maisons individuelles ou des entreprises.

1.1.1
Réseau d'accès point à multipoint (voir la Figure 1)

Cas 1:
Diviseur intérieur situé dans le central

Cas 2:
Diviseur extérieur (passif et actif)

Cas 3:
Diviseur intérieur (passif et actif) situé dans le bâtiment de l'abonné

1.1.2
Réseau d'accès en anneau (voir la Figure 2)
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Configuration du réseau d'accès en anneau

 

 


1.2
Section de maintenance

La section de maintenance est définie comme étant la zone des fibres optiques dont vous effectuez les tests et la maintenance dans les réseaux d'accès.

2
Réseau d'accès point à multipoint
2.1
De quelles sections de fibres assurez-vous la maintenance dans le cas (1) de la Figure 1? (Section de maintenance)

a)
Fibres optiques entre l'OLT et l'ONU. (Toutes les sections)

b)
Section autre que les sections ci‑dessus.

Choisissez une réponse: ________

Veuillez expliquer pourquoi vous avez choisi la réponse ci‑dessus:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
2.2
De quelles sections de fibres assurez-vous la maintenance dans le cas (2) de la Figure 1? (Section de maintenance)

a)
Fibres optiques entre l'OLT et l'ONU. (Toutes les sections)

b)
Fibres optiques entre le diviseur extérieur et l'ONU.

c)
Fibres optiques entre le RT extérieur et l'ONU.

d)
Fibres optiques entre l'OLT et le diviseur extérieur ou le RT extérieur.

e)
Section autre que les sections ci‑dessus.

Choisissez une réponse: ________

Veuillez expliquer pourquoi vous avez choisi la réponse ci‑dessus:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
2.3
De quelles sections de fibres assurez-vous la maintenance dans le cas (3) de la Figure 1? (Section de maintenance)

a)
Fibres optiques entre l'OLT et l'ONU. (Toutes les sections)

b)
Fibres optiques entre le diviseur intérieur ou le RT intérieur et l'ONU.

c)
Fibres optiques entre l'OLT et le diviseur intérieur.

d)
Fibres optiques entre l'OLT et le RT intérieur.

e)
Section autre que les sections ci‑dessus.

Choisissez une réponse: ________

Veuillez expliquer pourquoi vous avez choisi la réponse ci‑dessus:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
2.2
Si vous utilisez plusieurs types de diviseurs optiques, quel est le nombre de sorties du diviseur?
2.3
Quelles fibres contrôlez-vous dans la section de maintenance?

a)
Toutes les fibres

b)
Fibre en service

c)
Fibre spécifiquement contrôlée

d)
Fibre éteinte

e)
Aucune

Choisissez une réponse: ________

Veuillez expliquer pourquoi vous avez choisi la réponse ci‑dessus:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
2.4
Quelles opérations effectuez-vous pour assurer les tests et la maintenance de la section de fibres? Veuillez en indiquer la nature dans le tableau suivant pour chaque section de maintenance. (Nature: O = obligatoire, F = facultative, N = non obligatoire, I = incertaine)

Tableau 1

Opérations de tests et de maintenance et nature des opérations pour
les réseaux optiques point à multipoint

	Catégorie
	Activité
	Opérations de test et de maintenance
	Nature

	Maintenance préventive
	Surveillance

(exemple: test périodique, test continu)
	Détection d'une augmentation de l'affaiblissement sur la fibre

Détection d'un affaiblissement de la puissance du signal

Détection d'une infiltration d'eau
	

	
	Test

(exemple: test de dégradation de fibre)
	Localisation du défaut sur la fibre

Mesure de la répartition des 
contraintes mécaniques sur la fibre

Localisation de l'infiltration d'eau
	

	
	Contrôle

(exemple: contrôle d'un élément de réseau)
	Identification des fibres

Transfert de fibre
	


	Catégorie
	Activité
	Opérations de test et de maintenance
	Nature

	Après installation avant la mise en service ou maintenance après défaut
	Surveillance

(exemple: réception d'une alarme de système de transmission ou signalement d'une anomalie par le client)
	Voir l'alarme en provenance du système d'exploitation trajet

Voir l'alarme en provenance du système d'exploitation du service client
	

	
	Test

(exemple: test après installation, test d'anomalie de fibre)
	Confirmation d'état de la fibre

Distinction de panne entre l'équipement de transmission et le réseau à fibres

Localisation du défaut sur la fibre
	

	
	Contrôle

(exemple: installation/réparation/
remplacement de câble)
	Identification des fibres

Transfert de fibre

Stockage de la base de données sur les installations extérieures

Informations sur le trajet des câbles
	


2.5
S'il existe d'autres opérations de test et de maintenance pour la section de maintenance du réseau optique point à multipoint, veuillez indiquer les directives pour chaque opération.

2.6
Quelles méthodes appliquez-vous pour le test et la maintenance de la section de maintenance? Veuillez indiquer les méthodes dans le tableau suivant pour chaque section de maintenance. (On utilise couramment les tests OTDR (réflectométrie optique temporelle), les tests d'affaiblissement, les mesures partielles de puissance de signal (contrôle de puissance) et la détection de lumière d'identification.)

TABLEAU 2

Méthodes de test applicables

	Catégorie
	Activité
	Fonctions
	Méthodes
	Méthodes (exemples)

	Maintenance préventive
	Surveillance
	Détection d'augmentation d'affaiblissement dans la fibre

Détection d'un affaiblissement de la puissance du signal

Détection d'une infiltration d'eau
	
	OTDR/test d'affaiblissement



Mesure de puissance



OTDR/test d'affaiblissement

	
	Test
	Mesure à l'emplacement du défaut sur la fibre

Mesure de la répartition des contraintes mécaniques sur la fibre

Localisation de l'infiltration d'eau
	
	Test OTDR


Test B-OTDR



Test OTDR

	
	Contrôle
	Identification de la fibre


Transfert de fibre
	
	Détection de la lumière d'identification*

Commutation**

	Après installation avant mise en service ou maintenance après défaut
	Surveillance
	Voir l'alarme en provenance du système d'exploitation des trajets

Voir l'alarme en provenance du centre d'exploitation du service client
	
	En ligne/support extérieur



En ligne/support extérieur

	
	Test
	Confirmation de l'état de la fibre

Dérangement dans l'équipement de transmission ou sur le réseau à fibres optiques

Localisation du défaut sur la fibre
	
	OTDR/test d'affaiblissement


OTDR/test d'affaiblissement




Test OTDR

	
	Contrôle
	Identification de la fibre


Transfert de fibre

Stockage de la base de données sur les installations extérieures

Transformation sur le trajet des câbles
	
	Détection d'identificateur de lumière

Commutation**

En ligne



Support extérieur

	*
La lumière ID signifie lumière d'identification (exemple: lumière modulée à 270 Hz, 1 kHz ou 2 kHz).

**
La commutation inclut la commutation mécanique ou manuelle sur une autre fibre.


2.7
S'il existe d'autres fonctions, méthodes et techniques de test pour la section de maintenance du réseau optique point à multipoint, veuillez indiquer les directives y afférentes.

3
Réseau d'accès en anneau

3.1
De quelles sections de fibres assurez-vous la maintenance? (Section de maintenance)

a)
Fibres optiques entre le central et le bâtiment de l'abonné.

b)
Fibres optiques entre les bâtiments de l'abonné.

c)
Toutes les sections du réseau d'accès en anneau.

Choisissez une réponse: ________

Veuillez expliquer pourquoi vous avez choisi la réponse ci‑dessus:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
3.2
Si vous avez répondu par "b" ou "c" à la question 3.1, comment contrôlez-vous les fibres optiques entre les bâtiments de l'abonné? 

3.2
Avec les réseaux en anneau (voir la Figure 2), combien d'unités de réseaux optiques (ONU) un seul anneau a‑t-il?

3.3
Quelles fibres contrôlez-vous dans la section de maintenance?

a)
Toutes les fibres

b)
Fibre en service

c)
Fibre spécifiquement contrôlée

d)
Fibre éteinte

e)
Aucune

Choisissez une réponse: ________

Veuillez expliquer pourquoi vous avez choisi la réponse ci‑dessus:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
3.4
Quelles opérations effectuez-vous pour le test et la maintenance de la section de fibres? Veuillez en indiquer la nature dans le tableau suivant pour chaque section de maintenance (Nature: O = obligatoire, F = facultative, N = non obligatoire, I = incertaine)

tableau 3

Opérations de test et de maintenance et nature des opérations 
pour les réseaux optiques en anneau

	Catégorie
	Activité
	Opérations de test et de maintenance
	Nature

	Maintenance préventive
	Surveillance

(exemple: test périodique, test continu)
	Détection d'une augmentation de l'affaiblissement sur la fibre

Détection d'un affaiblissement de la puissance du signal

Détection d'une infiltration d'eau
	

	
	Test

(exemple: test de dégradation de fibre)
	Localisation du défaut sur la fibre 

Mesure de la répartition des contraintes mécaniques sur la fibre

Localisation de l'infiltration d'eau
	

	
	Contrôle

(exemple: contrôle d'un élément de réseau)
	Identification des fibres

Transfert de fibre
	


	Catégorie
	Activité
	Opérations de test et de maintenance
	Nature

	Après installation avant la mise en service ou maintenance après défaut
	Surveillance

(exemple: réception d'une alarme de système de transmission ou signalement d'une anomalie par le client)
	Voir l'alarme en provenance du système d'exploitation trajet

Voir l'alarme en provenance du système d'exploitation du service client
	

	
	Test

(exemple: test après installation, test d'anomalie de fibre)
	Confirmation d'état de la fibre

Distinction de panne entre l'équipement de transmission et le réseau à fibres

Localisation du défaut sur la fibre
	

	
	Contrôle

(exemple: installation/réparation/ remplacement de câble)
	Identification des fibres

Transfert de fibre

Stockage de la base de données sur les installations extérieures

Informations sur le trajet des câbles
	


3.5
S'il existe d'autres opérations de test et de maintenance pour la section de maintenance du réseau optique en anneau, veuillez indiquer les directives pour chaque opération.

3.6
Quelles méthodes appliquez-vous pour le test et la maintenance de la section de maintenance? Veuillez indiquer les méthodes dans le tableau suivant pour chaque section de maintenance. (On utilise couramment les tests OTDR (réflectométrie optique temporelle), les tests d'affaiblissement, les mesures partielles de puissance de signal (contrôle de puissance) et la détection de lumière d'identification.)

TABLEAU 4

Méthodes de test applicables

	Catégorie
	Activité
	Fonctions
	Méthodes
	Méthodes (exemples)

	Maintenance préventive
	Surveillance
	Détection d'augmentation d'affaiblissement dans la fibre

Détection d'un affaiblissement de la puissance du signal

Détection d'une infiltration d'eau
	
	OTDR/test d'affaiblissement



Mesure de puissance



OTDR/test d'affaiblissement

	
	Test
	Mesure à l'emplacement du défaut sur la fibre

Mesure de la répartition des contraintes mécaniques sur la fibre

Localisation de l'infiltration d'eau
	
	Test OTDR


Test B-OTDR



Test OTDR

	
	Contrôle
	Identification de la fibre


Transfert de fibre
	
	Détection de la lumière d'identification*

Commutation**

	Après installation avant mise en service ou maintenance après défaut
	Surveillance
	Voir l'alarme en provenance du système d'exploitation des trajets

Voir l'alarme en provenance du centre d'exploitation du service client
	
	En ligne/support extérieur



En ligne/support extérieur

	
	Test
	Confirmation de l'état de la fibre

Dérangement dans l'équipement de transmission ou sur le réseau à fibres optiques

Localisation du défaut sur la fibre
	
	OTDR/test d'affaiblissement


OTDR/test d'affaiblissement




Test OTDR

	
	Contrôle
	Identification de la fibre


Transfert de fibre

Stockage de la base de données sur les installations extérieures

Informations sur le trajet des câbles
	
	Détection d'identificateur de lumière

Commutation**

Support extérieur



Support extérieur

	*
La lumière ID signifie lumière d'identification (exemple: lumière modulée à 270 Hz, 1 kHz ou 2 kHz).

**
La commutation inclut la commutation mécanique ou manuelle sur une autre fibre.


3.7 S'il existe d'autres fonctions, méthodes et techniques de test pour la section de maintenance du réseau optique en anneau, veuillez indiquer les directives y afférentes.

___________
	Place des Nations
	Téléphone 
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	Télégramme ITU GENEVE
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	Suisse
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Configuration du réseau d'accès en anneau
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